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Anwendungstabelle

Brennstoffe Holz/Kohle Gas

Anwendung offene Kamine Kaminofen Gaskamine geschlossene Brennwert Feuerstatten
Gaskamine Feuerstatten

Dauerbetrieb T (°C) 600 600 600 600 200 200

Kurzzeit T (°C) 1000 1000 1000 600 200 200

Druck (Pa) 0 0 0 0 200 Unterdruck

Kondensatbestdndigkeit

Einbausituation

Verbindungsstlicke UE
MF
ICS
KERASTAR
KERANOVA

Sanierung ME
PPL

Innen MF
ICS
KERASTAR

Aulen MF

ICS
KERASTAR

) SIS QI

Einsetzbares Abgassystem

UE

MF

ICS
KERASTAR
KERANOVA

ME
PPL

MF
ICS
KERASTAR

MF
ICS
KERASTAR

ME
UE
MF
ICS
PPL

ME + FLEX
PPL + FLEX

MF
ICS
KERASTAR

MF
ICS
KERASTAR

us

us
ME + FLEX
PPL + FLEX

us

us

o

ME
UE
MF
UK
ICS
PPL

ME + FLEX
PPL + FLEX

UE
MF
UK
ICS
PPL

UE
MF
UK
ICS

&

ME
UE
MF
ICS
PPL

UE
MF
ME + FLEX
ICS
PPL + FLEX

UE
MF
ICS
PPL

UE
MF
ICS
KERASTAR
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Pellets Diesel Heizol Biomasse

*3

s
S
ﬁ?‘
Pelletofen PeIIet— Verbrennungs-  Schiffsantrieb  Warme- atmosparischer Warme- Biomasse-
heizkessel motor erzeuger Wairme- erzeuger Kessel
erzeuger mit Geblase

600 200 600 600 600 600 200 200

1000 200 1000 1000 1000 1000 200 200

0 5000 5000 5000 5000 0 5000 5000

s SR R SR G < CRD < G T

Einsetzbares Abgassystem

UE ME HP 5000 ICS 5000 HP 5000 ME ME KERASTAR

MF UE ICS 5000 ICS 5000 UE UE weitere

ME MF MF MF Systeme auf

ICS ICS ICS ICS Anfrage

KERASTAR KERASTAR KERASTAR KERASTAR

PPL PPL PPL PPL

ME ME HP 5000 ICS 5000 HP 5000 ME ME KERANOVA

PPL PRIL PPL PPL weitere

KERANOVA  KERANOVA KERANOVA  KERANOVA  Systeme auf

Anfrage

MF UE HP 5000 ICS 5000 HP 5000 MF UE KERASTAR

ICS MF ICS 5000 ICS 5000 ICS MF weitere

KERASTAR ICS KERASTAR ICS Systeme auf
KERASTAR KERASTAR Anfrage

MF UE HP 5000 ICS 5000 / AM  HP 5000 MF UE KERASTAR

ICS MF ICS 5000 ICS 5000 ICS MF weitere

KERASTAR ICS KERASTAR ICS Systeme auf
KERASTAR KERASTAR Anfrage



Produktubersicht

Doppelwandig mit ~ Doppelwandig Einwandig Konzentrisch
Widrmeddmmung luftspaltisoliert

Abgassystem MF / ICS UE ME / PPL uUs

Innendurchmesser (mm)  MF: 100 - 600 80 - 250 ME: 80 - 600 100 - 130
ICS: 80 - 700 PPL: 80 - 700

Nur auf Anfrage (mm) MF: >600 - 1000 ME: >600 - 1000
ICS:>700 - 1200 PPL: >700 - 1200

Dauertemperatur (°C) 1600 (N) 1400 (N) 1600 (N) 600
1200 (P) 1200 (P) 1200 (P)

Kurzzeittemperatur (°C) 1000 (N) 1600 (N) 1000 (N) 600
1200 (P) 1200 (P) 1200 (P)

Druck (Pa) 5000 5000 5000 0

Kondensatbestdndigkeit

Werkstoffqualitdt 316 316 316 304

(Innenrohr) (AISI)

Werkstoffqualitdt 304 304 304

(AuBenmantel) (AISI)

Wiédrmedammung Mineralfaser Luft

Dammstarke (mm) MF: @ 100 - 1400: 25 7.5

@ 450 - 1600: 37.5
@ 700 - 1000: 50
ICS: 25; optional 50

Kompatibel mit MF: UE/ME MF/ME ME: MF/UE ME
ICS: PPL PPL: ICS
Iso-Block MF — -
Schallddmpfer auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage =

Auf Anfrage in folgenden Oberflachen lieferbar: pulverbeschichtet nach RAL und Nasslack.



Schiedel ICS

Das doppelwandige Edelstahlsystem
mit Multifunktion

Produktunterlagen



Schiedel ICS

ics Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Das Doppelwandsystem mit Multifunktion

Fir Neubau, Modernisierung und gewerblichen Einsatz

Das Edelstahlsystem ICS setzt nicht nur einen gldnzenden Abschluss auf das Haus, sondern verbindet Design

und Technik in einem Bauteil.

Das doppelwandige Abgassystem mit durchgehender Warmeddammung in handlicher Elementbauweise und

niedrigem Gesamtgewicht ist speziell fir die Nachristung einer Schornsteinanlage pradestiniert. Geeignet fir

alle Brennstoffe, ist es bei Ol- und Gasfeuerstitten sowohl im Unter- als auch im Uberdruck einsetzbar und

gleichzeitig feuchteunempfindlich. Bei dem Einsatz mit Festbrennstoffen ist ICS im Unterdruck und fir eine

trockene Betriebsweise (FE) funktional.

ICS im Uberblick:

Einsetzbar fir Regelfeuerstitten

Geeignet fir alle Brennstoffe nach EN 1856-1

Fur Ol- und Gasfeuerstitten im

Unter- und Uberdruckbetrieb

Fur Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
Feuchteunempfindlich bei Ol und Gas
Sonderausfiihrung mit Werkstoff 1.4539 fir
Feuchtbetrieb: Holz/Pellets, Hackschnitzel lieferbar
Das ICS-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der
Werkstoff-Nr. 1.4404 gefertigt. Der AuBenmantel
besteht aus der Werkstoff Nr. 1.4301 mit
hoch-glinzender Oberfliche und Ubernimmt

die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist

mit einer 25 mm dicken speziellen Mineralfaser-
Wérmeddmmung gefillt.

Auf Wunsch lieferbar mit:

- 50 mm Wérmedammung

-1 mm Innenwandstarke

€ o

HINWEIS:

Standardausfiihrung

@ 80 - 700 mm

Wadrmeddmmung = 25 mm

Auf Anfrage bis DN 1200 mm lieferbar

Variante 1 (erst ab @ 150 mm) wie Standardausfiihrung,
jedoch Warmeddmmung = 50 mm

Variante 2 (erst ab @ 150 mm)

Innenrohrwandstarke = 1,0 mm

Warmeddmmung = 50 mm

Auf Anfrage lieferbar in den Oberflachen-Ausfihrungen:
m verkupfert ® matt

® pulverbeschichtet ® gebiirstet

Uberdruckbetrieb:

Wird ICS im Uberdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen
Abgastemperatur von 200 °C eingesetzt, mussen ICS-Innenrohre
mit dem Schiedel-Dichtring (Lippendichtung) versehen werden.

Schnelle und einfache Montage:

Passgenaue Elemente

Umfangreiches und aufeinander abgestimmtes
Zubehor

Handliche BaugrofBen

Geringes Gewicht

Hohe Stabilitat

Sofort betriebsbereit

Keine Wérmeddmm- und Schweil3arbeiten

an der Baustelle

Die einzelnen ICS-Elemente werden durch
die Steckverbindung einfach zusammengefuigt
und mittels den mitgelieferten Klemmbandem
gesichert.

Sicherheit fir den einwandfreien Betrieb:

Durchgehende Wérmedammung

Niedrige Oberflichentemperatur

Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweif3t
10 Jahre Funktionsgarantie

Technische Anderungen vorbehalten




Schiedel ICS ﬁ’

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion
CARN
PlanungShlnwelse TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei

Anordnung von ICS im/am Gebaude Schornsteinen fiir Festbrennstoff-Feuerstitten. Bei Fragen zur

Ermittlung der korrekten Hohe Uber Dach bei Ihrem Schiedel
Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Bei Anordnung von ICS im Gebaude ist zu berlicksichtigen, dass umlaufend eine durchgehende
F90-Verkleidung (bis zur Dacheindeckung) angebracht werden muss.

Ausnahme:
Sofern der Schornstein im Gebdude keine Geschosse Uberbriickt, kann auf eine F90-Verkleidung

je nach Bundesland verzichtet werden. Achtung: bitte die jeweils giiltige Landesbauordnung
beachten!

Kondensatablauf

Der Kondensatablauf am Schornsteinful3 sollte generell an die Hausentwasserung angeschlossen
werden, da selbst beim Einsatz von festen Brennstoffen im Kamin Feuchtigkeit entstehen bzw.
Niederschlagswasser auftreten kann.

Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwasserung muss bauseits erfolgen.

Abstande zu brennbaren Bauteilen
Verkleidung Bei der Montage von ICS ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen
F90 5 cm betrigt.

Durchdringung von Wanden, Decken und Dachern

Bei Durchdringung mit ICS von Wénden, Decken und Déchern aus brennbaren Baustoffen oder
mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenrdume zu ICS im Umkreis von mind. 20 cm

* aus nichtbrennbarem, formbestdndigen Material geringer Warmeleitfahigkeit herzustellen,

* bzw. durch ein Schutzrohr aus nichtbrennbarem, formbestandigen Material sicherzustellen.
Bei Durchdringung von Dachiberstanden kann der Abstand reduziert werden, wenn der Ring-
spalt zwischen AuB3enkante ICS und den brennbaren Bauteilen stindig bellftet ist.

>
5 f;/ * gemadl3 Tabelle 1 reduzierten Abstidnde

Beriihrschutz

Abstinde: * Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berlihrschutz erforderlich (an Teilen die beriihrt werden kénnen)
stande:

beliiftet:

siehe Tabelle 1
unbeliiftet: 20cm  Wandabstinde bei senkrechter Montage nach EN 1856-1; allseitig beliiftet

20

cmi=

T 450/400 T 200
Iw in Brennbarer Baustoff | Brennbarer Baustoff
mm Abstand in mm Abstand in mm
80 - 300 50 0
350 - 450 75 0
500 - 600 100 0
700 200 0 Tabelle 1
Abstand beluftet: —l— Abstand unbeliiftet:
*
siehe Tabelle 1 ‘ A 20 cm (z.B. Flachdach)
: ~al
L |Bem * e el
I .
J brennbares Bauteil

=

N
— =0\
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ics Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion S

Planungshinweise
ICS Systemaufbau

8a)  Muindungsabschluss 8a) Mundungsabschluss

5a-d | Rohrelement 5a-d | Rohrelement

3a)  Rauchrohranschluss 90° 3a) Rauchrohranschluss 90°

38)  Anschlussiibergang 38)  Anschlussiibergang

2¢,d | Putztlranschluss, rund

2ab | pytztiranschluss, eckig

1e) Grundplatte
(Ablauf unten)

Ta-c | FuBteil fir Bodenmontage

1f ) Konsolblech
(Paar)

Bodenmontage Wandmontage Technische Anderungen vorbehalten

10
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Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion W

Systembauteile

Ta  Fufteil fir Bodenmontage
|“g’""ll' . 11b 1b  FuBteil fir Bodenmontage Ablauf unten
1 1c  Fufteil fir Bodenmontage Ablauf unten mit Revision

1d  Grundplatte Bodenmontage
Grundplatte Kondensatablauf nach unten

i
3
Ll
>
>

"]f | [12ab 1t Konsolblech fir Wandmontage
f”?’“ 1g  verlingerte Wandkonsole (Paar)
= 1 |5bd Th  Zwischenstltze
% i Kondensatschale mit Ablauf
w 2a  PutztUranschluss, eckig

2b  Putztlranschluss eckig mit Ruf3schutztir
2c  Putztiranschluss, rund

3a  Rauchrohranschluss 90°

3¢ Rauchrohranschluss 45°

3g  Anschlussiibergang

5a  Rohrelement 1000

5b  Rohrelement 500

5c¢  Rohrelement 250

5d  Rohrelement 200

6a  Wandhalter

6b  Verlangerung fur Wandhalter ,W"
6c  Verldangerung fur Wandhalter ,L"
7a  Dachdurchfihrung 0°

7b-e  WAKAFLEX Dachdurchfihrungen
7f  Regenkragen

8a  Mindungsabschluss

8b  Regenhaube (bis @ 300)

8c  Regenhaube (bis @ 350) o. Abb.
11a  Statisches Klemmband

11b  Seilabspannring

12a  Bogen 15°

12b  Bogen 30°

Technische Anderungen vorbehalten

1
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ics Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion W
CARPS
Anschlusshohen Anschlusshohen
Variante Putztiiranschluss, rund Variante Putztiiranschluss, eckig
& S J
| , FT
! Wandhalter ev. " il
| mit Verlangerung ’
7 |
| ;
| 70
RA 90° = "
| RA 90° . 4 ——
| /] |
s
Rohrelement AN
205mm | Rohrelement e |
205 mm s
455mm ety
| 455 mm A
955mm e |
: ) 955 mm ’
< 4 o
l 0 - 5
g % | 2
| = Sy f 3
i 2 70/ | 3
- 7% .
Putztiranschluss, rund | Putztiiranschluss, eckig ~ 7 |
1— 4 77 i =4
Grundplatte o 1 g
Grundplatte | > - | =
Bodenmontage iy 21 \
d 5 4 |
Kondensatablauf =2 xsrlagfertel == =
Weiterfihrung andkonsole i Kondensatablauf
bauseits Weiterflihrung bauseits

Anschlusshdhen fiir Rauchrohranschluss, in Verbindung mit PA rund "

ICS Nenn-@ 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
ohne Rohrelement (zw. PA u. RA) 503 503 630 647 647 697 697 797 838 913 1100 | 1125 1150 | 1200 | 1250
mit Rohrelement 250 (zw. PA u.RA) 708 708 835 852 852 902 902 1002 | 1043 1118 1305 1330 | 1355 1405 1455
mit Rohrelement 500 (zw. PA u.RA) 958 958 1085 1102 | 1102 | 1152 | 1152 | 1252 | 1293 1368 1555 1580 | 1605 1655 1705
mit Rohrelement 1000 (zw. PA u.RA) | 1458 | 1458 1585 1602 | 1602 | 1652 | 1652 | 1752 | 1793 1868 | 2055 2080 | 2105 2155 2205
Y 211 211 256 265 265 290 290 340 360 388 440 440 440 440 440

Anschlusshohen fiir Rauchrohranschluss, in Verbindung mit PA eckig 2

ICS Nenn-@ - - 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
ohne Rohrelement (zw. PA u.RA) - - 756 756 756 756 756 756 767 792 840 865 890 940 990
mit Rohrelement 250 (zw. PA u. RA) - - 961 961 961 961 961 961 972 997 1045 | 1070 | 1095 | 1145 | 1195
mit Rohrelement 500 (zw. PA u. RA) - - 1211 1211 1211 1211 1211 121 1222 | 1247 | 1295 [ 1320 | 1345 | 1395 | 1445
mit Rohrelement 1000 (zw. PA u. RA) - - 171 1711 1711 1711 1711 1711 1722 | 1747 | 1795 | 1820 | 1845 | 1895 | 1945
Y - - 300 300 300 300 300 300 300 300 306 306 306 306 306

" Alle MaBe sind mit der ,,Grundplatte Bodenmontage™ gerechnet (DN 80 bis 100 = 90 mm; DN 130 bis 350 = 135 mm; ab DN 400 = 110 mm)
2 Alle MaBe sind mit der ,,Grundplatte mit Ablauf unten" gerechnet (DN 130 bis 350 = 94mm; ab DN 400 = 100mm)

12 MaBe in mm Technische Anderungen vorbehalten
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MontagemaBe

80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |450 500 | 600 | 700
137,1| 157,2 | 189,1 | 209,1 | 239,1 | 259,1 | 289,3 | 309,1 | 358,4 | 410,4 | 460,4 |510,4 | 560,5 | 660,5 | 760,4
92,1 | 112,2 | 144,1 | 164,1 [ 1941 | 214,1 | 244,3 | 264,1 | 313,4 | 365,4 | 415,4 |465,4 | 515,5 | 615,5 | 715,4
279,1 (299,2 | 331,1 | 351,1 | 381,1 | 401,1 | 431,3 | 451,1 | 500,4 | 552,4 | 602,4 |652,4 | 702,5 | 802,5 | 902,4
22,5 | 225 (225 | 22,5 | 225 | 225 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 (22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5

Q
A
B

@
D

Langioch [ ]
e1x26/ 10 jms.

*  nur bis DN 180
*k nur bis DN 300

o 80 100 130 150 180 200 230 250 300
A 210 230 260 280 310 310 343 360 410

35
Langloch | | Langloch
RIS @ 13x26 | ?13x26
gl B | o]
— |
| o o | |
ot |
17 0t | 0]
: & 1 '
_________________________ I 4 -4 | A
| E———— L 5 | N |
, : ! .
|
I e "I Langloch Langloch !
B g el 213x26 @13x26 |em
325 bzw. 475 & I I
{ = auch Typenbezeichnung) 44

(%) 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 | 400 | 450 500 600 700
A 210 230 260 280 310 310 343 360 410 460 510 560 610 710 810

[e=t[n [o[e ] = °

570 238 | 139 | 91 | 100 | J
620 238 | 189 | 91 | 100 " Langloch Langloch JB :
@13 %26 B13x26 |
720 238 | 289 | 91 | 100 | —
|
820 288 | 390 | 91 70 ' l_:_'

: Langloch Langloch .

1004 288 | 390 | 91 70 || oevee 213x28 | |
1120 338 | 364 | 91 70 P?

44
1304 358 | 428 | 120 | 70 . A i

MaBe in mm 13
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Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

o~
ics G
Versatzmalle
int @ mm
Bogen 15° © 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 Abb.Bogen 15°
‘ A 293 293 313 313 313 313 315 313 313 352 429 448 468 507 552
siehe Abb. rechts B 39 39 41 41 41 41 41 4 41 46 56 59 6 6 73 > B
Bogen 30° © 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
‘ A 3366 3452 306 315 371 371 373 390 399 526 537 556 575 631 687
sieche Abb. rechts
B 875 925 8 8 100 100 100 105 107 141 144 149 154 169 184
Bogen 45° © 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
‘ A 340 340 357 357 365 391 427 425 481 516 594 628 662 731 799
sieche Abb. rechts
B 141 141 148 148 151 162 177 176 199 214 246 260 274 303 331
Bogen 85° ©@ 8 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
‘ A 380 376 402 443 437 450 480 500 552 609 976 1000 1024 1072 1120
siehe Abb. rechts
B 349 345 369 406 400 412 440 458 506 558 894 916 938 982 1026
Bogen 90° © 8 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
‘ A 29 315 345 366 410 420 452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
siehe Abb. rechts
B 296 315 345 366 410 420 452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
Rauchrohranschluss 45° ©@ 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
mit Bogen 45° A 304 327 404 404 405 455 483 496 567 624 725 785 844 963 1068
siehe Abb. rechts B 334 354 449 448 456 515 515 541 595 668 773 833 892 1016 1121
Bogen 15° mit Rohrelement ©@ 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
i [T15° Rohrelement A 1216 1216 1236 1236 1236 1236 1238 1236 1236 1275 1352 1371 1391 1430 1475
2 1000 B 286 286 288 288 288 288 288 283 288 293 303 306 309 314 320 Abb.Bogen 45°
i Rohrelement A 733 733 753 753 753 753 755 753 753 792 869 888 908 947 992 —
N 500 B 157 157 159 159 159 159 159 159 159 164 174 177 180 185 191 . 45°
/ A Rohrelement A 491 491 511 511 511 511 513 511 511 550 627 646 666 705 750 "
r 250 B 92 92 94 94 94 94 94 94 94 99 109 112 115 120 12 4
Rohrelement A 443 443 463 463 463 463 465 463 463 502 579 598 618 657 702 -
' 200 B 79 79 8 81 8 8 8 8 8 8 9% 9 102 107 113 «\‘
Bogen 30° mit Rohrelement @ 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 v -
= 30°_ Rohrelement A 1154 1172 1133 1142 1198 1198 1200 1217 1226 1353 1364 1383 1402 1458 1514
Py i VA 1000 B 565 570 560 563 578 578 578 583 585 619 622 627 632 647 662
Rohrelement A 721 739 700 709 765 765 784 784 793 920 931 950 969 1025 1081  Abb.Bogen 85°
Rohrelement 500 B 315 320 310 313 328 328 328 333 335 369 372 377 382 397 412 —
» A Rohrelement A 504 523 484 493 549 549 551 568 577 704 715 734 753 809 865 »
250 B 190 195 185 183 203 203 203 208 210 244 247 252 257 272 287 8s° |
Rohrelement A 461 480 440 449 505 505 507 524 533 660 671 690 709 765 821 .
¥ 200 B 165 170 160 163 178 178 178 183 185 219 222 227 232 247 262
Bogen 45° mit Rohrelement @ 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 !
= 45  Rohrelement A 1015 1015 1032 1032 1040 1066 1102 1100 1156 1191 1269 1303 1337 1406 1474
D > 1000 B 816 816 823 823 826 837 852 851 874 89 921 935 949 978 1006 Abb.Bogen 90°
Rohrelement A 662 662 679 679 687 713 749 747 803 838 916 950 984 1053 1121 e —r—
500 B 463 463 470 470 473 484 499 498 521 536 568 582 596 625 653 *~gqe .
Rohrelement A 485 485 502 502 510 536 572 570 626 661 739 773 807 876 944
250 B 286 286 293 293 296 307 322 321 344 359 391 405 419 448 476 ¢
Rohrelement A 450 450 467 467 475 501 537 535 591 626 704 738 772 841 909 J
200 B 251 251 258 258 261 272 287 286 309 324 356 370 384 413 441
@ 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700
Rohrelement A 463 459 485 526 520 533 563 583 635 692 1059 1083 1107 1155 1203  Abb.Rauchrohr-
1000 B 1300 1296 1320 1357 1351 1363 1391 1409 1457 1509 1845 1867 1889 1933 1977  anschluss 45° mit
Rohrelement A 420 416 442 483 477 490 520 540 592 649 1016 1040 1064 1112 1160 Bogen 45°
500 B 802 798 82 859 853 865 893 911 959 1011 1347 1369 1391 1435 1479 i
Rohrelement A 398 394 420 461 455 468 498 518 570 627 994 1018 1042 1090 1136 .
250 B 553 549 573 610 604 616 644 662 710 762 1098 1120 1142 1186 1230
Rohrelement A 393 389 415 456 450 463 493 513 565 622 989 1013 1037 1085 1133 !
200 B 503 499 523 560 554 566 594 612 660 712 1048 1070 1092 1136 1180
©@ 8 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600 700 - 4 -
Rohrelement A 296 315 345 366 410 420 452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
1000 B 1251 1270 1300 1321 1365 1375 407 1423 1473 1527 1891 1913 1935 1979 2037
Rohrelement A 296 315 345 366 410 420 452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
500 B 751 770 800 821 865 875 907 923 973 1027 1391 1413 1435 1479 1537
Rohrelement A 296 315 345 366 410 420 452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
250 B 501 520 550 571 615 625 657 673 723 777 1141 1163 1185 1229 1287
Rohrelement A 296 315 345 366 410 420 452 468 518 572 936 958 980 1024 1082
200 B 451 470 500 521 565 575 607 623 673 727 1091 1113 1135 1179 1237
14 MafBe in mm Technische Anderungen vorbehalten



Schiedel ICS y}ﬁb
Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion W

QD
CARRS
Statischer Planungshinweis:
ICS © 80-700 ICS © 80-400 ICS © 450-700
= I
I
Klemmband 2
- ‘ =
o Klemmband 2 <
€
Bk Wandhalter
Klemmband 2 % Klemmband 2 e '
P e £ P - - 4’ t o
E ‘Wandhatter =
./'/.
- m— 4}- i Klemmband ?
Klemmband 2 Klemmband 2 ©
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© (o]
!;: 1
\'\_‘ Zwischenstitze
i+ verl. Wandkonsale
= | =
" . . ] . . ] ] g
\ Zwischenstltze \ Zwischenstitze
\+ verl.Wandkonsole "+ verl. Wandkonsole
| -
i Klemmband
./.'i
— ="
(o] (o]
Wandhalter o
,-’/
g 1
v o i
Wandhalter Wandhalter
o~ /./'
 E— = '
i
- c = c £
P 3 3
€ S IS
1 1 [| Grundplatte
Grundplatte Grundplatte | mit Ablauf
mit Ablauf mit Ablauf -
- el i 1
- i }
_ Verlingerte "~ Verlingerte ~. Verlingerte
- Wandkonsole . Wandkonsole " Wandkonsole
%] a" b € d " Abstand Wandhalterung
mm m il m m 2 Statisches Klemmband bereits als Standard bei ICS Bauteilen enthalten
80 4 30 22 22
100 4 30 22 22
130 4 30 22 22
150 4 30 18 18
180 4 30 18 18
200 4 30 18 18 TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei
;gg : gg 12 12 Schornsteinen fir Festbrennstoff-Feuerstétten. Bei Fragen zur
300 2 30 18 18 Ermittlung der korrekten Hohe Uber Dach bei Ihrem Schiedel
350 4 3:0 7 ) Schornsteinsystem, weqden Slie sich bitte an lhren Scljiede\
400 4 3.0 12 12 Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.
450 3 2,0 12 12
500 3 2,0 12 12
600 3 2,0 10 10
700 3 20 10 10 Hinweis: Sonderhoéhen sind mit der Technik abzusprechen!

Technische Anderungen vorbehalten 15
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MaBe in mm

Ablauf seitlich Art.-Nr. 101328 101329 100994 100995 100996
;Eltaﬁfndem' €/Stk. 273,00 307,00 340,00 415,00 451,00
Karzbar Gewicht kg/Stk. 241 271 3,05 344 407
nach Bedarf Nutzldnge (NL) 1045 1045 1045 1045 1045
B 160 160 160 160 160
@D 176 196 226 246 276
Ablauf unten Art.-Nr. 133197 133198 133199 133200 133201
kiirzbar nach Bedarf €/Stk. 237,00 247,00 267,00 294,00 320,00
inkl. Kondensatschale
Nutzlinge (NL) 1045 1045 1045 1045 1045
@D 170 190 220 240 270
Ablauf unten Art.-Nr. 133207 133208 133209 133210 133211
— mit Revision €/Stk. 327,00 349,00 385,00 445,00 472,00
mit Revisionsklappe ™
| B e Nutzlinge (NL) 1045 1045 1045 1045 1045
inkl. Kondensatschale @D 170 190 220 240 270
it Kondensattopt @ Kondensattopf 100 120 150 150 150
Ablauf seitlich Art.-Nr. 153163 153164 153165 153166 153167
| 3 mit
T T 181,00 181,00 181,00 198,00 208,00
ablaufseitich 5 Gewicht kg/Stk. 117 1,28 182 195 216
| A Nutzlinge (NL) 90 90 90 90 90
N
| A 200 200 250 250 250
oA -
Kondensatablauf Art-Nr. 101014 101015 101016 101017 101018
nach unten
Wandnontages =k €/Stk. 141,00 145,00 154,00 167,00 176,00
auf Pos1f1g o b Gewicht kg/Stk. 134 1,68 219 253 303
Nutzlinge (NL) 94 94 94 94 94
B8
A 188 208 238 258 278
e— B 256 276 306 326 356
passend zu LM T ANk 101042 101043 101044 101045 101046
Pos. e gt |
Wandabetand rfe €/Stk. 108,00 111,00 112,00 112,20 120,10
50 mm B Gewicht kg/Stk. 220 239 285 314 332
I A 220 240 270 290 310
B 470 470 470 470 470




Schiedel ICS y}b

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion W
S
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
100997 101330 100998 100999 101000 101331 101332 101333 101334 101335
470,00 494,00 518,00 578,00 666,00 800,00 1.357,00 1.472,00 1.696,00 1.827,00
4,51 7,38 5,69 7,01 8,44 11,05 11,15 1125 1145 11,66
1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
296 326 346 401 419 469 519 569 669 769
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
133202 auf Anfrage 133204 133205
345,00 399,00 490,00
1045 1045 1045
290 340 390
@ 200 D 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
133212 auf Anfrage 133214 133215
496,00 551,00 621,00
1045 1045 1045
290 340 390
200 200 200
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153168 153169 153170 153171 100993 101323 101324 101325 101326 101327
236,00 255,00 255,00 272,00 304,00 490,00 855,00 978,00 1.157,00 1.238,00
3,08 3,31 3,31 4,68 583 10,57 11,94 1349 17,23 19,47
90 90 90 90 90 110 110 110 110 110
333 333 350 400 450 550 600 650 750 850
@ 200 D 230 @ 250 @ 300 @ 350 D 400 D 450 @ 500 @ 600 @ 700
101019 101337 101020 101021 101022 101023 101024 101025 101026 101027
199,00 216,00 216,00 231,00 276,00 374,00 430,00 464,00 539,00 657,00
337 3,88 4,22 506 590 6,56 7,38 820 9,84 11,48
94 94 94 94 94 100 100 100 100 100
285 315 335 385 435 485 535 585 685 785
353 383 403 453 503 553 603 653 753 853
@ 200 D 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101047 101339 101048 101049 101050 101051 101052 101053 101054
125,70 146,00 146,00 163,00 234,00 440,00 483,00 533,00 680,00
354 3,61 372 4,00 540 7,58 8,20 11,20 1914
315 345 365 415 465 515 565 615 715
470 470 470 470 670 670 670 870 870

17
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ICS N
T
8
Verlingerte Wandkonsole (Paar)* 2 80 @ 100 2 130 2 150 @ 180
passend zu Pos. Te und 1h max.VVandabstand bei*“Typ 325 157 137 107 87
l Ausfithrung bei Typ 325 u.475: Art.-Nr. 101742 101742 101742 101742
l. o130 €/Stk. 90,00 90,00 90,00 90,00
Q L35 max.Wandabstand bei*“Typ 475" 307 287 257 237 217
< - - Art.-Nr. 101743 101743 101743 101743 101743
e B & €Stk 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
'\' - © max.Wandabstand bei“Typ 570 402 382 352 332 312
i\!\. = 3 s Art.-Nr. 101744 101744 101744 101744 101744
1 €/Stk. 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00
max.VVandabstand bei‘Typ 620" 452 432 402 382 362
Art.-Nr. 101745 101745 101745 101745 101745
L max Wandabstand ik 570 bis Typ 1304 €/Stk. : 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
N max.VVandabstand bei‘Typ 720" 552 532 502 482 462
8 @13x26 X Art.-Nr. 101746 101746 101746 101746 101746
) = i €/Stk. 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
) N P max Wandabstand bei*Typ 820" 652 632 602 582 562
i «] Art.-Nr. 101747 101747 101747 101747 101747
L €/Stk. 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
Tp=L | H b c f max.VVandabstand bei“Typ 1004* 836 816 786 766 746
R 2 ArteNr 101748 101748 101748 101748 101748
720 | 238 | 289 | 91 | 100 | €/Stk. 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
820 | 28839 | 91 [ 70 | p Wandabstand bei“Typ 1120 952 932 902 882 862
1004 | 288 | 390 | 91 | 70
0 338 156 o1 70| Arc-Nr. 101749 101749 101749 101749 101749
Befestigungsmaterial bauseits ["4304 | 358 | 428 | 120 | 70 | €/Stk. 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00
(untergrundabhéngig) =
max.VWVandabstand bei“Typ 1304 1136 1116 1086 1066 1046
Art.-Nr. 101750 101750 101750 101750 101750
€/Stk. 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Abdeckung fiir Halfenschienen @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
aus Kunststoff Art.-Nr. 101728 101728 101728 101728 101728
m fir Pos. 1g €/5tk. 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Lénge 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
- zusatzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich
1h Zwischenstiitze o 80 @100 @ 130 @ 150 @ 180
(s statischer Planungshinweis) Art.-Nr. 153172 153173 153174 153175 153176
X i €/Stk. 180,00 197,00 223,00 236,00 255,00
% E v Gewicht kg/Stk. 1,65 2,07 2,69 311 373
¥ Nutzldnge (NL) 155 155 155 155 155
3 O A 188 208 238 258 278
B 256 276 306 326 356
v
- A =
1i Kondensatschale mit Ablauf 2 80 @ 100 2 130 2 150 @ 180
A Art.-Nr. 101028 101029 101030 101031 101032
Y €/Stk. 103,00 108,00 116,00 136,00 145,00
y B Gewicht kg/Stk. 1,01 1,36 1,70 1,94 233
A A 95 95 95 95 95
- - G3/4"
Verschluss fur Kondensatablauf 2 80 @ 100 @ 130 2 150 @ 180
0 3/4" passend zu "e Grundplatte ~ Art.-Nr. 104428 104428 104428 104428 104428
‘ Kondensatablauf nach unten" €/Stk. 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
und "1i Kondensatschale mit Ab-
; lauf unten.”
Grundplatte offen f. Schornsteinverlangerung 2 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
| v Art.-Nr. 104394 101001 101002 101003 101004
T '\iL €/Stk. 176,00 197,00 239,00 271,00 314,00
235 Gewicht kg/Stk. 236 2,77 338 3,79 4,40
Nutzldnge (NL) 97 97 97 97 97
— r:,-n le OA 250 270 300 320 350
@D (auBen) 78 98 128 148 178
- .20 - zum Verlangern von besteh. alten Schornsteinsystemen bis max. 1,5 m Aufbauhéhe
nf [0 . - Befestigung bauseits
A - Unterdruck, FE
Auf Anfrage auch mit Einschub eckig lieferbar
v
* Hinweis: Die technischen Unterlagen des Dibelherstellers sind zu berticksichtigen!
18 MafBe in mm
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Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion W
S
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
207 177 157 107
101743 101743 101743 101743
97,00 97,00 97,00 97,00
302 272 252 202 152 102
101744 101744 101744 101744 101744 101744
121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00
352 322 302 252 202 152 102
101745 101745 101745 101745 101745 101745 101745
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
452 422 402 352 302 252 202 152
101746 101746 101746 101746 101746 101746 101746 101746
189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
552 522 502 452 402 352 302 252 152
101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747
213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
736 706 686 636 586 536 486 436 336 236
101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
852 822 802 752 702 652 602 552 452 352
101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749
349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00
1036 1006 986 936 886 836 786 736 636 536
101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750
385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728 -
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153177 153178 153179 153180 101078 101079 101080 101081 101082 101083
288,00 309,00 309,00 373,00 428,00 528,00 549,00 625,00 695,00 884,00
4,15 4,77 519 622 7,26 8,07 9,08 10,09 12,10 1412
155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
285 315 335 385 435 485 535 585 685 785
353 383 403 453 503 553 603 653 753 853
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101033 101338 101034 101035 101036 101037 101038 101039 101040 101041
161,00 191,00 191,00 224,00 253,00 291,00 309,00 338,00 400,00 461,00
2,61 310 336 4,09 4,70 5,09 524 558 652 823
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
104428 104428 104428 104428 104428 104428 104428 104428 104428 104428
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101005 101336 101006 101007 101008 101009 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
345,00 373,00 404,00 459,00 503,00 556,00
4,82 547 587 698 8,07 9,11
97 97 97 97 97 97
370 400 420 475 525 575
198 228 248 298 348 398
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o
2 Putztiiranschluss eckig, mit Kondensatsperre @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
Nur fur Unterdruck Art.-Nr. 153181 153182 153183
] €/Stk. 470,00 487,00 526,00
* Gewicht kg/Stk. 475 5,00 550
NL H] Nutzlinge (NL) 455 455 455
[ Putztiir 140 x 200 mm
2b

Putztiiranschluss eckig, mit Kondensatsperre 2 80 2 100 @ 130 2 150 @ 180
und RuBschutztiir Art.-Nr. auf Anfrage 153189 auf Anfrage

Nur fir Unterdruck €/Stk. 629,00

Nutzlange (NL) 455
Zugbegrenzer fiir Putztiiranschluss eckig 2 80 2 100 @ 130 2 150 @ 180
- fur den AuBenbereich Art.-Nr. 132663 132663 132663
- einfache Montage in PA eckig (2a) €/Stk. 672,00 672,00 672,00
Putztiiranschluss Festbrennstoff, mit Kondensatsperre @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
inkl. Revisionsverschluss N1 Art.-Nr. 153195 153196 153197 153198 153199
Stutzen nicht verlangerbar €/5tk. 385,00 407,00 468,00 483,00 517,00
Gewicht kg/Stk. 1,97 2,27 1,76 2,21 2,46
ﬁ Nutzlange (NL) 288 288 288 305 305
i B 121 121 121 130 130
NL Gin @D 80 100 130 150 150

8 \J
- 64 e

Putztiiranschluss Ol, Gas, mit Kondensatsperre @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
inkl. Revisionsverschluss P1 Art.-Nr. 153208 153209 153210 153211 153212
Stutzen nicht verldngerbar €/Stk. 395,00 422,00 481,00 494,00 527,00
Gewicht kg/Stk. 1,97 2,27 1,76 2,21 246
ﬁ Nutzlinge (NL) 288 288 288 305 305
B 121 121 121 130 130
N @D 80 100 130 150 150

20
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@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153184 153185 153186 153187 100926 100927 100928 100929 100930 100931
547,00 571,00 596,00 624,00 748,00 989,00 1.100,00 1.312,00 1.539,00 1.754,00
581 6,38 674 7,59 8,48 9.21 9,84 10,39 11,84 1312
455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
132663
672,00
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153200 153201 153206 153207 100914 134858 134859 134860 134861 134862
540,00 551,00 560,00 607,00 715,00 967,00 1.122,00 1.280,00 1.483,00 1.5330,00
4,19 4,58 6,88 773 9,16 11,33 12,36 13,40 15,48 26,50
355 355 455 485 535 705 705 705 705 705
155 155 205 225 255 330 330 330 330 330
200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153213 153214 153219 153220 100901 134865 134866 134867 134868 134869
554,00 565,00 575,00 607,00 716,00 967,00 1.020,00 1.280,00 1.483,00 1.686,00
419 458 6,88 773 916 11,33 12,36 13,40 1548 17,60
355 355 455 485 535 705 705 705 705 705
155 155 205 225 253 330 330 330 330 330
200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
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Rauchrohranschluss 90°, mit Kondensatsperre @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
Stutzen sind mit ICS- Art-Nr. 153221 153222 153223 153224 153225
Rohrelementen zu verldngern €/Stk. 282,00 293,00 323,00 350,00 367,00
P iy Gewicht kg/Stk. 163 1,95 342 388 457
* Nutzlinge (NL) 291 291 455 455 455
NLg i B 125 125 207 207 207
i $ oo C 106 17 131 141 156
Rauchrohranschluss 85°, mit Kondensatsperre @ 80 @ 100 2 130 @ 150 2 180
Stutzen sind mit 1CS- Art.-Nr. 153230 153231 153232 153233 153234
Rohrelementen zu verlangern  g/q 282,00 293,00 323,00 350,00 367,00
ndiag| Gewicht kg/Stk. 163 1,95 342 388 457
Nutzldnge (NL) 291 291 455 455 455
NLy n B 132 132 215 216 216
& 2 - c 12 123 139 150 167
Rauchrohranschluss 45°, mit Kondensatsperre @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
Stutzen sind mit ICS-Rohrelemen- Art.-Nr. 153240 153241 153242 153243
ten zu verldngern €/Stk. 395,00 437,00 464,00 502,00
* e a Gewicht kg/Stk. 247 411 4,63 537
w “ Nutzldnge (NL) 355 455 455 455
B B 246 328 329 322
4+_v; ¥ C 245 328 328 325
L5
S Rauchrohranschluss 90° mit Putztiiranschluss rund @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
fur Festbrennstoffe Art.-Nr. 174090 153248 153249 153250
inkl. Revisionsverschliuss N1 €/Stk. 668,00 698,00 733,00 769,00
Gewicht kg/Stk. 3,83 3,83 4,34 512
Nutzldnge (NL) 288 455 455 455
B 126 206 206 206
} c 115 130 140 155
@D 100 130 150 150
o Rauchrohranschluss 90° mit Putztiiranschluss rund @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
fir Ol und Gas Art.-Nr. 153255 153256 153257
inkl. Revisionsverschluss P1 €/Stk. 706,00 745,00 778,00
Gewicht kg/Stk. 3,83 434 512
Nutzlange (NL) 455 455 455
B 207 207 207
1 C 130 140 155
' @D 130 150 150
3 Rauchrohranschluss 90° mit Putztiiranschluss eckig @ 80 @ 100 @ 130 2 150 @ 180
Nur fir Unterdruck Art-Nr. 153262 153263 153264
Stutzen sind wie 3c zu verldngern

€/Stk. 706,00 745,00 778,00
Gewicht kg/Stk. 342 429 5,48
Nutzldnge (NL) 455 455 455
B 207 207 207
C 131 141 156

22 MaBe in mm
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@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153226 153227 153228 153229 100887 100888 100889 100890 100891 100892
418,00 537,00 547,00 607,00 709,00 947,00 1.117,00 1.288,00 1.628,00 1.800,00
504 6,04 6,56 7,90 10,39 1336 1551 18,70 23,50 3144
455 455 455 480 530 605 655 705 805 905
207 207 207 218 243 285 310 335 385 435
166 181 191 215 240 280 305 330 380 430
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153235 153236 153237 153238 100873 100874 100875 100876 100877 100878
418,00 537,00 547,00 607,00 709,00 947,00 1.117,00 1.288,00 1.628,00 1.800,00
504 6,04 656 7,90 10,39 12,81 1577 19,01 2394 32,02
455 455 455 490 540 605 655 705 805 905
217 218 220 245 273 304 332 359 414 469
178 215 220 234 270 305 330 355 415 470
@ 200 D 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153244 153245 153246 153247 100859 100860 100861 100862 100863 100864
603,00 693,00 697,00 833,00 1.010,00 1.485,00 1.731,00 2.019,00 2.255,00 3.081,00
6,80 7,79 8,61 1153 14,78 19,52 21,49 26,09 36,86 48,94
530 530 560 623 697 815 885 955 1100 1245
378 393 413 472 530 615 675 735 855 980
376 390 410 469 530 615 675 735 855 980
@ 200 D 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153251 153252 153253 153254
807,00 872,00 993,00 1.048,00
5,64 6,49 734 8,85
455 455 455 485
206 205 206 220
165 180 190 215
150 150 150 200
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153258 153259 153260 153261
817,00 876,00 999,00 1.084,00
564 6,40 7,34 7,90
455 455 455 485
207 207 207 218
165 180 190 215
150 150 150 200
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153265 auf Anfrage 153266 153267
817,00 999,00 1.084,00
6,31 6,56 790
455 455 480
207 207 218
166 191 215
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pass. auf Pos. 3a-3f, Ubergang auf Art.-Nr. 101176 101177 101178 101179 101180
PRIMA PLUS (als Verbindungsleitung) €/Stk. 75,00 81,00 83,00 89,80 100,00
- NlL» g Gewicht kg/Stk. 047 0,57 0,71 0,81 095
% §§ Nutzlinge (NL) 150 150 150 150 150
g e i §g bei Ubergang auf Prima Plus ist ein Klemmband zu verwenden - siehe bei Prima Plus
;
>
Hinweis: Anschlussiibergang ICS auf PPL (ICS _als Verbindungsleitung) - s. Seite 42
e
Anschluss @ der Feverstitee @80 @100  ©1% @150 @10
Art.-Nr. @ 80 153268
€/Stk. 226,00
% % Art.-Nr. @ 100 153269
K3 3 €/Stk. 228,00
5 ki Art-Nr. @ 130 153270
€/Stk. 237,00
Art.-Nr. @ 150 153271
€/Stk. 244,00
Art.-Nr. @ 180
€/Stk.
Art.-Nr. @ 200
€/Stk.
Nutzlinge (NL) 180 180 180 180
e
ppergang auf Ofenrofr Art-Nr. @ 80 137877 132178 146734
(als Verbindungsleitung) €/Stk. 126,00 126,00 139,00
Nutzlinge 325 mm Art-Nr. @ 100 101168 104479 146735
€/Stk. 126,00 126,00 139,00
- 325 = Art.-Nr. 2120 104480 104482
!'. R Qi(D*: & €/Stk. 126,00 139,00
M Q:D l Art-Nr. @130 101169 101170 132179
55 = = €/Stk. 126,00 128,00 155,00
Art-Nr. @2 150 104481 101171 101172
€/Stk. 126,00 128,00 144,00
Art.-Nr. @ 160 104483 104485
€/Stk. 139,00 155,00
Art-Nr. 2 180 104484 101173
€/Stk. 139,00 144,00
Art.-Nr. @ 200 104486
€/Stk. 155,00
Art-Nr. @ 250
€/Stk.
Art.-Nr. @ 300
€/Stk.

Nutzlinge 390 - 475 mm Art.-Nr. @ 130 104487 104488
€/Stk. 220,00 243,00
Art-Nr. @ 150 104489 104491
- NL -
—— €/Stk. 243,00 260,00
T 4k
E:: i I D Art-Nr. @ 180 104490 104492
L] Ty
€/Stk. 243,00 260,00
Bo4H17) Art-Nr. @ 200
€/Stk.

24 MafBe in mm
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SARRS
101181 101360 101182 101183 101184 101185 101186 101187 101188 101189
116,30 143,00 143,00 164,00 176,00 369,00 413,00 455,00 550,00 635,00
1,04 119 1728 151 177 2,05 3,04 335 397 4,59
150 150 150 150 150 200 200 200 200 200
153272
255,00
153273
264,00
180 180

132180
175,00
132181
175,00
101174
163,00
101175
163,00
132182
230,00
112330 132183
230,00 249,00

104493
298,00
104494
298,00
104495
298,00

25
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Ics G
4 Doppelwandfutter, kurz Anschluss @ der Feuerstitte @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
Gesamtlange 143 mm Art-Nr. @ 80 101365
€/Stk. 183,00
— .‘% Art-Nr. @ 100 101366 113202
oy @ pEEEs €/sk. 183,00 201,00
\ g -5 -| 3 Art-Nr. 2 120 137258 137259
g I | I % €/Stk. 183,00 201,00
N L M Art.-Nr. @ 130 101362 101367 132202
- €/Stk. 158,00 201,00 215,00
Art.-Nr. 2 150 101363 101368
€/Stk. 176,00 215,00
Art.-Nr. @ 160 132203 114372
€/Stk. 201,00 215,00
Art.-Nr. @ 180 132204 101364
€/Stk. 201,00 187,00
Art.-Nr. @ 200
€/Stk.
Art.-Nr. @ 250
€/Stk.
Art.-Nr. @ 300
€/Stk.
4c Doppelwandfutter, Anschluss @ der Feuerstitte @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
gedammt, kiirzbar Art.-Nr. @ 80 132190
€/Stk. 257,00
% Nutzlange 450 mm Art-Nr. @ 100 132191 132192
q €/5tk. 257,00 265,00
2 : : o  Art-Nr 2 120 137942 137944
£ J— €/Stk. 257,00 265,00
< — | RSN @ 130 137906 132187 132193
€/Stk. 179,00 265,00 282,00
Art.-Nr. @ 150 137907 132194
€/Stk. 201,00 282,00
Art-Nr. D 160 132197 132188
€/Stk. 265,00 282,00
Art-Nr. @ 180 132198 137908
€/Stk. 265,00 211,00
Art.-Nr. @ 200
€/Stk.
Art.-Nr. @ 250
€/Stk.
Art.-Nr. @ 300
€/Stk.
2 Rohrelement 1000 (inkl. Klemmband)*, @ 80 @ 100 @ 130 2 150 2 180
Nutzldnge Art.-Nr. 153278 153279 153280 153281 153282
(NL) 955 €/Stk. 192,00 199,00 222,00 242,00 273,00
Gewicht kg/Stk. 399 4,73 5,84 6,58 7,69
* AuBen @ 130 150 180 200 230
b Rohrelement 500 (inkl. Klemmband)*, @ 80 @ 100 @ 130 2 150 2 180
Nutzldnge 1* Art-Nr 153287 153288 153289 153290 153291
(NL) 455 o €/Stk. 121,00 131,00 135,00 152,00 166,00
LI+ Gewicht kg/Stk. 1,98 2,34 2,89 326 38
R Rohrelement 250 (inkl. Klemmband)*, @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 2 180
Nutzldnge 1" Art-Nr 153296 153297 153298 153299 153300
(NL) 205 N €/Stk. 103,00 110,00 119,00 135,00 152,00
1 Gewicht kg/Stk. 097 1,15 1,42 1,59 1,86
> Rohrelement 200 (inkl. Klemmband)*, @ 80 @ 100 @130 2 150 @ 180
: l Nutzldnge . Art-Nr 153305 153306 153307 153308 153309
1 (NL) 155 '\iL €/Stk. 97,00 102,00 110,00 131,00 143,00
Gewicht kg/Stk. 0,77 091 1,12 1,26 147
26 MafBe in mm *Alle Rohrelemente sind an der unteren Kupplung kiirzbar.
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114832
217,00
114829
217,00
132201
217,00
115021
203,00

132199
226,00

132200
234,00

132195
286,00
132196
286,00
132189
286,00
132184
259,00
132185
285,00
132186
294,00
e o2 @20 @30 @30 040 040 050 060 0700
153283 153284 153285 153286 100707 100708 100709 100710 100711 100712
312,00 360,00 408,00 504,00 619,00 713,00 807,00 958,00 1.180,00 1.420,00
843 9,56 10,28 12,08 13,96 15,81 19,10 2110 25,09 29,07
250 280 300 350 400 450 500 550 650 750
. e o2 @20 @30 @30 040 040 050 060 0700
153292 153293 153294 153295 100692 100693 100694 100695 100696 100697
209,00 219,00 231,00 305,00 429,00 469,00 533,00 657,00 808,00 966,00
417 4,73 509 597 6,90 7,82 942 1041 12,38 14,34
S om0 om0 @20 030 @30 Q40 040 OS50 00 070
153301 153302 153303 153304 100678 100679 100680 100681 100682 100683
176,00 192,00 208,00 231,00 310,00 389,00 463,00 579,00 720,00 851,00
2,04 2,31 249 292 337 3,82 4,59 507 6,01 697
S ew0 @20 020 @30 @30 040 040 050 Q60 070
153310 153311 153312 153313 100664 100665 100666 100667 100668 100669
161,00 176,00 192,00 208,00 291,00 365,00 428,00 554,00 692,00 803,00
1,61 1,83 197 2,31 2,67 3,02 3,58 396 4,71 546
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Ics S
GARRS
e Dichtring aus Silikon @ 80 @ 100 2 130 @ 150 2 180
fur Uberdruckbetrieb Art-Nr. 101814 101815 101816 101817 101818
c bei Gasfeuerung
je Element 1 Stk. erforderlich €/5tk. 5,60 5,60 8,60 8,60 12,80
ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Kunststoffmontagefett erforderlich
S Dichtring aus Viton @80 @100 @130 @ 150 @ 180
C:) fiir Uberdruckbetrieb Art.-Nr. 101821 101822 101824 101825 101826
bei Ol-, Gasfeuerung
e Element 1 Stk erforderiich €/Stk. 11,20 11,20 12,80 12,80 15,60
ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Kunststoffmontagefett erforderlich
£ Wandhalter @ 80 @100 @ 130 @ 150 @ 180
Wandabstand: 50 mm Art-Nr. 101263 101264 101265 101266 101267
- mind. alle 4 m setzen €/Stk. 67,00 67,00 69,00 69,60 76,30
- 2u verlingern mit Pos. 6b, 6c Gewicht kg/Stk. 0,40 045 0,70 075 0,80
% B M&20 @ Cinnen 1311 1511 1811 2011 2311
L gle o L5 A 138 158 188 208 238
8. B 116 126 141 151 166
50 oc h 36 36 36 36 36
h Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhingig)
22 Verlangerung Wandhalter ,,W* (Paar) @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
passend zu Wandhalter (6a) mind. Wandabstand bei “Typ W1* 55 55 55 55 55
Befestigungsmaterial bauseits max.Wandabstand bei “Typ W1 100 100 100 100 100
PG (untergrundabhingi) Art-Nr. 101735 101735 101735 101735 101735
B\\\\ €/Stk. 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
2 - max.Wandabstand bei “Typ W2
13 . | ® Art.-Nr.
€/Stk.
Typ L c d e b max.Wandabstand bei “Typ W3*
w1 130 | 50 16 35 36 Art.-Nr.
W2 [ 176 | 60 [ 25 | €0 [ 36
W3 250 65 88 65 60 €/Stk.
i Verlangerung Wandhalter ,,L* (Paar) @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 2 180
h__““ passend zu Wandhalter (6a) mind. Wandabstand bei “Typ L1* 80 100 100 100 100
- Befestigungsmaterial bauseits max.Wandabstand bei “Typ L1 250 250 250 250 250
- (untergrundabhangle) Art-Nr. 101738 101738 101738 101738 101738
Wandbefestigung L1-L4 . €IStk 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10
max. Wandabstand i " max.Wandabstand bei “Typ L2 440 440 440 440 440
o Art-Nr. 101739 101739 101739 101739 101739
b €/Stk. 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50
. o a2 . max.Wandabstand bei “Typ L3“ 500 500 500 500 500
s Art-Nr. 101740 101740 101740 101740 101740
RN €/Stk. 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50
™ | L b max.Wandabstand bei “Typ L4“ 700 700 700 700 700
L1 3025 | 32 b5 L Art-Nr. 101741 101741 101741 101741 101741
L2 | 452,5 32 Wandbefestigung LS5 und L6 €/Stk. 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70
L3 [5525 | 42 ra \ max.Wandabstand bei “Typ L5“ 1010 1010 1010 1010 1010
L4 [7525 | 42 T i S Art.-Nr. 131641 131641 131641 131641 131641
SOl 10640 | 48 ‘ €/5tk. 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00
L6 |12790| 48 a8 +——-4-—-— :
| max.Wandabstand bei “Typ L6 1225 1225 1225 1225 1225
Regenabdeckung | Art-Nr. 131642 131642 131642 131642 131642
- . i "
fr Halfenschienen bei ¢ | @ €/Stk. 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00
Vollwarmeschutz
~—T120——
verwenden
150
Sparrenhalter @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 2 180
= o Art-Nr. 100960 100961 100962 100963 100964
r— e h €/Stk. 56,00 57,00 57,00 59,00 61,00
S~ \___/ Gewicht kg/Stk. 1,00 1,10 122 1,25 1,30
. @ Ci 130 150 180 200 230
''''''''''''' j f 2 koo auch als Deckenhalter verwendbar
28 MaBe in mm



Schiedel ICS y}b

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion W
SARRS
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101819 101819 101820 101277 101278 120430 120429 120428 120426 120424
12,80 12,80 14,20 15,60 19,80 43,00 45,00 46,00 54,00 60,00
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101827 101827 101828 101829 101284
15,60 15,60 30,00 33,00 40,00
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101268 101402 101269 101270 101271 101272 101273 101274 101275 101276
76,30 85,00 86,00 101,00 126,00 133,50 172,00 182,90 228,00 316,00
0,90 0,94 0,95 1,90 3,50 3,60 4,00 4,40 5,00 5,80
2511 2811 3011 3504 4004 450,4 500,5 550,5 650,5 7504
258 288 308 358 412 462 512 562 662 762
176 191 201 225 250 275 300 325 375 425
36 36 36 60 60 60 60 60 60 60
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
114 114 114 114
101736 101736 101736 101736
50,50 50,50 50,50 50,50
122 122 122 122 122 122
101737 101737 101737 101737 101737 101737
91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
250 220 220 220 160 160 160 160 160 160
101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738
120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10
440 370 370 370 310 310 310 310 310 310
101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739
151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50
500 470 470 470 410 410 410 410 410 410
101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740
225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50
700 670 670 670 610 610 610 610 610 610
101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741
282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70
1010 1010 980 980 920 920 920 920 920 920
131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641
474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00
1225 1225 1195 1195 1135 1135 1135 1135 1135 1135
131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642
603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
100965 100966 100967 100968 113120
61,00 81,00 95,00 109,00 132,00
133 137 140 147 1,70
250 280 300 350 400
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Dachdurchfiihrung 0° (in Edelsa)
Art.-Nr. 101226 101226 101227 101227 101228
4 - oA = €/Stk. 164,00 164,00 168,30 168,30 180,60
! Gewicht kg/Stk. 3.86 3.86 4,59 4,59 534
500 DA 200 200 250 250 300
| BxC 700 700 750 750 800

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Konus Edelstanl ghinzend | DN Sutzen/ @ d 20002000280 50300

schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.WAKAFLEX schwarz 148958 148958 148959 148959 148960
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154405 154405 154406 154406 154407
€/Stk. 181,00 181,00 223,00 223,00 231,00

? AxB 689 x 685 689 x 685 742 x 735 742 x 735 794 x 787

230 G 2 C 200 200 200 200 200

\ el la @D 290 290 344 344 397

5 L~ ) \ 257 257 266 266 275
™ i B F 229 229 282 282 334

: G 225 225 275 275 327

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Konus Edelstanl glinzend | DN/Sewezen/ @d 200 200280 280 300

schwarz entspricht RAL 7016 Art-Nr. WAKAFLEX schwarz 148976 148976 148977 148977 148978
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154423 154423 154424 154424 154425
€/5tk. 199,00 199,00 236,00 236,00 247,00

i AxB 713 x 693 713 x 693 770 x 746 770 x 746 827 x 799

m, o, 8 c 200 200 200 200 200

\ . @D 310 310 367 367 424
ANy F v 313 313 332 332 352
N F 253 253 310 310 367

! € 233 233 286 286 339

30 MafBe in mm
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101228 101229 101229 101230 101231 101232 101233 101234 101236 101237
180,60 195,20 195,20 222,20 259,20 297,30 326,00 343,30 439,00 526,00
534 6,11 6,11 6,90 7,72 8,57 9,44 1033 12,19 1414
300 350 350 400 450 500 550 600 700 800
800 850 850 900 950 1000 1050 1100 1200 1300
148960 148962 148962 148964 148965
154407 154409 154409 auf Anfrage auf Anfrage
231,00 266,00 266,00 291,00 304,00
794 x 787 846 x 838 846 x 838 899 x 890 951 x 942
200 200 200 200 200
397 450 450 503 557
275 284 284 293 302
334 386 386 439 491
327 378 378 430 482

148978 148980 148980 148982 148983
154425 154427 154427 auf Anfrage auf Anfrage
247,00 275,00 275,00 314,00 327,00
827 x 799 884 x 852 884 x 852 941 x 906 998 x 959
200 200 200 200 200

424 481 481 538 595

352 371 371 390 410

367 424 424 481 538

339 392 392 446 499
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Dachdurchfithrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schirze 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
Konus Edelstahl glanzend DN Stutzen/ @ d 200 200 250 250 300
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.WAKAFLEX schwarz 148994 148994 148995 148995 148996
rot entspricht RAL 8004 Art.-NrWAKAFLEX rot 154441 154441 154442 154442 154443
8 €/Stk. 236,00 236,00 262,00 262,00 289,00
. A xB 754 x 703 754 x 703 818 x 758 818 x 758 882 x 813
20, g, c 200 200 200 200 200
J\ ; A @D 335 335 396 396 457
5 L ! Y 381 381 414 414 446
~ T F 294 294 358 358 422
‘ G 243 243 298 298 353

-
Dachdurchfithrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schirze 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
Konus Edelstahl gldnzend DN Stutzen/ @ d 200 200 250 250 300
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.-WAKAFLEX schwarz 149012 149012 149013 149013 149014
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.-WAKAFLEX rot 154459 154459 154460 154460 154461
€/Stk. 249,00 249,00 282,00 282,00 306,00
? AxB 821 x 715 821 x 715 897 x 773 897 x 773 974 x 831
230, iG q C 200 200 200 200 200
f\ . @D 367 367 435 435 50
) F v 474 474 523 523 573
™ : - F 361 361 437 437 514
! G 255 255 313 313 371

|
& M-Glue, 290 ml, schwarz R WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm
E zur StoBabdichtung Art.-Nr. 900010290 ‘“ schwarz entspricht RAL 7016~ Art.-Nr. 900016281
von WAKAFLEX £/5tk. 27,00 rot entspricht RAL 8004 Art-Nr. 900016282
€/Stk. 98,00
Regenkragen @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
oberhalb der Dachdurchfiihrung Art.-Nr. 100969 100970 100971 100972 100973
j'jf;ﬁi’ii*;;Vde;:e;‘zneg”;pa‘tes €/5tk. 62,00 65,00 73,00 75,20 80,80
oA o Gewicht kg/Stk. 029 0,31 035 0,38 0,39
== i e DA 130 150 180 200 230
: 3 o8 270 290 320 340 370
@B

Auf Anfrage lieferbar:
* Konus, pulverbeschichtet oder matt
» Dachdurchfiihrungen 46°-55° und 56°-60°

32 MafBe in mm
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148996 148998 148998 149000 149001
154443 154445 154445 auf Anfrage auf Anfrage
289,00 348,00 348,00 395,00 418,00
882 x 813 946 x 868 946 x 868 1011 x 923 1075 x 978
200 200 200 200 200

457 519 519 580 641

446 478 478 510 542

422 486 486 551 615

353 408 408 463 518

149014 149016 149016 149018 149019
154461 154463 154463 auf Anfrage 154466
306,00 368,00 368,00 440,00 485,00
974 x 831 1050 x 888 1050 x 888 1127 x 945 1204 x 1002
200 200 200 200 200

502 569 569 637 704

573 622 622 671 720

514 590 590 667 744

371 428 428 485 542

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor Hinweis: Nicht rabattierfahig

L
m schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. 900010093 hochwertig Art.-Nr. 176309
rot entspricht RAL 8004 Art-Nr. 900010094 kugelgelagert €15tk 49.90

€/Stk. 142,00

100974 100975 100976 100977 100978 100979 100980 100981 100983 100985
85,30 100,00 103,00 111,00 119,00 124,50 137,00 142,50 169,00 193,00
0,45 0,48 0,51 0,85 0,95 1,05 115 125 1,45 1,66
250 280 300 350 400 450 500 550 650 750
390 420 440 490 540 590 640 690 790 900

33



Schiedel ICS

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

p

Ics S
S
2a Miindungsabschluss @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
Art.-Nr. 153314 153315 153316 153317 153318
\ €/Stk. 94,00 100,00 102,00 110,00 146,00
Gewicht kg/Stk. 0,88 1,05 1,31 1,48 1,74
7 L Nutzlinge (NL) 205 205 205 205 205
10 Regenhaube bis @300 @ 80 @ 100 2130 @ 150 @ 180
inkl. Sicherungsseil Art.-Nr. 133783 133784 133787 133789 133791
<78 passend in o8 €/5tk. 59,40 61,80 70,30 71,50 77,50
\ Mindungs- - Gewicht kg/Stk. 037 049 066 072 1,05
abschluss I oA 75 95 125 145 175
M (Pos. 8a) . o8 160 200 240 280 330
T | 100 100 140 140 180
DA
= Regenhaube @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
—_— mit Funken-  ———& Art.-Nr. 148458 148459 148462 148464 148466
.-'F schutzgitter €/Stk. 119,00 121,00 137,00 148,00 167,00
Y 4 DA 75 95 125 145 175
7 i @B 160 200 240 280 330
H 100 100 140 140 180
8d Regenhaube ab @350 @ 80 @ 100 @ 130 2 150 @ 180
passend auf Mindungs- Art.-Nr.
abschluss (Pos. 8a) €/Stk.
ﬁ Gewicht kg/Stk.
o= A
@B
ge Regenhaube Anti-splash — Deckel klappbar @ 80 @ 100 @ 130 2 150 @ 180
# AT kein Mundungsabschluss Art.-Nr. 153323 153324 153325
I ' erforder o gg & €lStck 293,00 323,00 340,00
- 1 fich =i—Bak 130 175 200
— ol _l__.| Al o8 250 300 350
= =I==FR e 180 225 250
0 Gewicht (kg) 1,60 2,02 257
i
Regenhaube Anti-splash @ 80 @ 100 @130 2 150 @ 180
mit Funkenschutzgitter, Art.-Nr. 153330 153331 153332
kein Min- 1o gtB—» €/Stck 268,00 304,00 334,00
dungs- —— T T AuBen @ mm 180 200 230
abschluss I | AL A 130 175 200
eriorder | _Ll 28 250 300 350
TeETE] C 180 225 250
intE 1w Gewicht (kg) 2,44 2,71 3,64
axti
22 Anschlussrosette 135 mm @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
fur Mauer- und Deckendurch- Art.-Nr. 104505 104506 104507 104508 104509
g s em . €Stk 64,00 66,00 69,00 69,60 72,90
| passend iber /1 Gewicht kg/sti 030 036 042 0,45 048
| | ICS-AuBenmantel; DA 135 155 185 205 235
/ MaBtoleranz beachten! é it 5 2B 405 425 455 475 505
135 \ - verstellbar / fiir nachtraglichen Einbau geeignet (bei geniigend Platz in die Tiefe)
* e
o2 Anschlussrosette 220 mm @ 80 @ 100 @130 2 150 @ 180
flr Maverdurchitihrung 35 o [ Are-Nr. 104513 104514 104515
aus Drenmibaren || etk 104,00 107,70 114,40
! Uberstand: 22 cm: | Gewicht ke/Stk. 1,66 177 1,94
| | passend Uber sSHE OA 185 205 235
/ ICS-AuBenmantel; o8B 625 645 675
MaBtoleranz beachten! 5] - verstellbar / fiir nachtraglichen Einbau geeignet (bei geniigend Platz in die Tiefe)
L1
34 MafBe in mm
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GARN
@ 200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153319 153320 153321 153322 101220 101221 101222 101223 101224 101225
168,00 175,00 175,00 183,00 251,00 334,00 348,00 361,00 413,00 446,00
1,91 217 234 276 320 363 393 434 516 598
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
@ 200 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
133792 133793 133794 133795
81,20 90,90 93,30 104,20
127 1,50 1,61 196
195 224 244 294
380 410 430 480
180 250 250 250
@ 200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
148467 148468 148469 148470
177,00 211,00 222,00 239,00
195 224 244 294
380 410 430 430
180 250 250 250
@ 200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
114414 100939 100940 100941 100942 100943
239,00 335,00 385,00 457,00 547,00 578,00
216 492 611 737 757 771
175 200 225 250 300 350
700 800 900 1000 1000 1000
@ 200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153326 153327 153328 153329 119010
369,00 408,00 445,00 530,00 592,00
240 250 297 346 384
400 450 500 600 700
290 300 347 396 434
315 383 458 6,11 784
@200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153333 153334 153335 153336 118722
358,00 389,00 410,00 451,00 491,00
250 280 300 350 400
240 250 297 346 384
400 450 500 600 700
290 300 347 396 434
452 547 682 916 9,68
@200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
104510 104463 104511 104512 131523 131524 131525 131526 131528 131530
76,30 88,00 91,00 104,00 124,00 134,00 145,00 167,00 199,00 257,00
052 056 058 068 116 1,27 138 148 1,69 1,91
255 285 305 355 405 455 505 555 655 755
525 555 575 625 675 725 775 825 925 1025
@ 200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
104516 100948 104517 104518
116,70 134,00 137,00 161,00
206 216 236 2,69
255 285 305 355
695 725 745 795
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Ics S
S
e Anschlussrosette 85 mm @ 80 @ 100 2130 @ 150 2 180
fur Mauerdurchfiihrung; Art.-Nr. 104498 104499 104500 104501 137978
Uberstand: By ek 46,00 47,10 48,20 49,40 60,00
8,5 cm; passend
iber ICS-AuBen- \ Gewicht kg/Stk. 030 036 042 045 049
mantel; é 1 ?33 DA 135 155 185 205 235
L"af‘;i'er,anz 28 305 325 355 375 405
eachten:
@ E verstellbar / fiir nachtraglichen Einbau geeignet (bei geniigend Platz in die Tiefe)
2l Anschlussrosette 50 mm @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
Fur Mauerdurchfiihrung; Art.-Nr. 131509 131510 131511
Uberstand: €/Stk. 36,00 40,00 46,00
5 cm; passend 35 rp
iiber ICS-AuBen- f DA 185 205 235
mantel; il @B 285 305 335
MaBtoleranz é -8
beachten! . L ) ) S o
so\ verstellbar / fiir nachtraglichen Einbau geeignet (bei geniigend Platz in die Tiefe)
VI |
oL Anschlussblende eckig, 120 mm @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
é Art.-Nr. 131472 131473 131474 131475
)
-~ + 'w: €/Stk. 32,00 34,00 35,00 40,00
e AN I 2D 170 200 220 250
— CI A 410 440 460 490
A C 120 120 120 120
9f
Anschlussblende eckig, 200 mm @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
C‘ 5 Art.-Nr. 131452 131453 131454 131455
A €/stk. 47,00 51,00 54,00 56,00
et @D 170 200 220 250
— (I; A 570 600 620 650
A 200 200 200 200
9.
& Regenrosette fiir Wanddurchfiihrung @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
verhindert das Eindringen Art.-Nr. 132272 132273 132274 132275 132276
von Feuchtigkeit in die €/5tk. 52,00 54,00 55,00 56,00 62,00
Dammfassade
@ (innen) 170 190 220 240 270
@ (auBen) 233 253 283 303 333
102 Verschlussdeckel mit Zugbegrenzer fiir RA 2 80 @ 100 2 130 2 150 2 180
Einbau im NL Art.-Nr. 101204 101205 101206
Gebiude €/5tk. 326,00 332,00 345,00
nicht kompatibel Gewicht kg/Stk. 071 081 095
mit unserem
Putstiiranschiuss @D (auBen) 180 200 230
Nutzldnge (NL) 95 95 95
105 Verschlussdeckel fiir RA @ 80 @ 100 2130 @ 150 @ 180
passend auf Art.-Nr. 101104 101105 101106 101107 101108
Pos.3a-3dfur €/5tk. 126,00 136,00 157,00 183,00 208,00
nicht betriebene
Rauchrohran- Gewicht kg/Stk. 1,01 136 1,70 1,94 233
schltisse (T-Stuick) A 95 95 95 95 95
il Statisches Klemmband @ 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
standardmiBig bei jedem Rohr Art.-Nr. 101124 101125 101126 101127 101128
enthalten €/Stk. 33,00 34,00 35,00 35,00 35,90
Gewicht kg/Stk. 0,21 0,24 029 0,31 0,36
AuBen @ 130 150 180 200 230
Breite 108 108 108 108 108
36 MaBe in mm
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@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
104502 auf Anfrage 104503 104504
64,00 73,00 87,00
0,52 058 0,90
255 305 355
425 475 525
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
131512 131513 131514 131515
51,00 54,00 58,00 71,00
255 285 305 355
355 385 405 455
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
131476 131477 131478 131479 131480 131481
40,00 44,00 46,00 54,00 59,00 64,00
270 300 320 370 420 470
510 540 560 610 660 710
120 120 120 120 120 120
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
131456 131457 131458 131459 131460
59,00 64,00 66,00 77,00 87,00
270 300 320 370 420
670 700 720 770 820
200 200 200 200 200
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 D 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
132277 132278 132279
64,00 65,00 69,00
290 320 340
353 383 403
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101207 101208 101209 101210 101211
472,00 490,00 498,00 658,00 785,00
1,04 119 128 151 177
250 280 300 350 400
95 95 95 95 95
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101109 101342 101110 101111 101112 101113 101114 101115 101116 101117
242,00 256,00 271,00 357,00 379,00 429,00 478,00 528,00 627,00 732,00
2,61 310 336 4,09 4,70 509 524 558 652 823
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
101129 101130 101131 101132 101133 101134 101135 101136 101138 101139
39,30 45,00 46,00 48,00 56,00 60,00 65,00 71,00 75,00 81,00
039 0,49 0,46 053 0,60 0,67 0,74 0,81 0,95 1,09
250 280 300 350 400 450 500 550 650 750
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
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11b ; ; ; o
Seilabspannring (fur Abspannungen Uber Dach) 2 80 @ 100 2 130 2 150 2 180
- 0Ci = Art-Nr. 100639 100640 100641 100642 100643
0% y Y Y €/Stk. 88,00 88,00 89,00 91,00 93,00
& = o/ Gewicht kg/Stk. 044 051 062 0,68 079
on @Ci 130 150 180 200 230
S Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert
Me ———]
Abspannset, starr @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
,‘\ verstellbar 1500 bis 2500 mm Art.-Nr. 109553 109554 109555 109556 109557
fH . Statik vorhanden €/5tk. 601,00 610,00 639,00 660,00 671,00
\ verwendbar mit 11d Gewicht kg/Stk. 430 440 445 455 4,60
\ oder Dachhaken
\ bauseitig @ Schelle 130 150 180 200 230
! \ Statischer Nachweis der Dachbefestigung bauseits.
11d ,,
Dachhaken fiir Abspannset 2 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
L1 Art-Nr. 151925 151925 151925 151925 151925
&, 5%‘% €/Paar 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00
o * J;
122 Bogen 15° @ 80 @100 130 @ 150 @ 180
Art-Nr. 153337 153338 153339 153340 153341
€/Stk. 195,00 199,00 211,00 225,00 243,00
T Gewicht kg/Stk 074 088 1,08 122 143
B A 55 55 55 55 60
“ B 95 95 95 95 100
1
12b Bogen 30° @ 80 2100 @ 130 @ 150 @ 180
Art-Nr. 153346 153347 153348 153349 153350
30° €/Stk. 195,00 199,00 211,00 225,00 243,00
8/ Gewicht kg/Stk. 074 088 1,08 122 1,81
p A 70 75 68 70 75
Al B 105 110 108 110 115
'
t
Bogen 45° @ 80 @100 130 @150 @180
~ 450 Art-Nr. 153355 153356 153357 153358 153359
B ¥ 4 €/Stk. 195,00 199,00 211,00 225,00 243,00
£ Gewicht kg/Stk. 093 111 137 1,54 1,81
A 70 75 80 85 90
A: B 110 115 120 125 130
1
Bogen 85° @ 80 @100 130 @150 @180
e - Art-Nr. 153364 153365 153366 153367 153368
- B > €/Stk. 293,00 314,00 355,00 388,00 428,00
Gewicht kg/Stk. 1,20 1,50 2,00 2,38 3,07
T A 126 133 149 158 173
; B 170 177 193 202 217
A
t
38 Mafe in mm t- Rauchgasrichtung
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@ 200 D 230 @ 250 @ 300 @ 350 D 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700

100644 100645 100646 100647 100648 100649 100650 100651 100653 100655

94,00 98,00 103,00 105,00 110,00 112,00 116,00 125,00 161,00 166,00

0,85 096 1,03 120 137 154 171 1,88 222 2,56

250 280 300 350 400 450 500 550 650 750

@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
109558 Auf Anfrage 109559
738,00 806,00
4,70 4,80
250 300

@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
151925 151925 151925
197,00 197,00 197,00

@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700

153342 153343 153344 153345 100735 100736 100737 100738 100739 100740

273,00 296,00 320,00 377,00 444,00 517,00 593,00 664,00 823,00 966,00

1,57 1,78 191 2,25 2,87 325 5,55 613 754 9,41

60 60 65 65 70 87 92 97 107 119

100 100 105 105 110 131 136 141 151 163

@ 200 @230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700

153351 153352 153353 153354 100749 100750 100751 100752 100753 100754

273,00 296,00 320,00 377,00 444,00 517,00 593,00 664,00 823,00 966,00

198 225 242 2,84 4,42 500 6,72 7,63 9,83 1198

80 80 85 90 100 122 127 132 147 162

120 120 125 130 140 166 171 176 191 206

@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700

153360 153361 153362 153363 100763 100764 100765 100766 100767 100768

273,00 304,00 335,00 404,00 468,00 603,00 693,00 799,00 1.040,00 1.261,00

2,15 2,53 2,82 383 AATL 5,00 7,88 913 11,87 14,92

95 105 105 115 130 152 162 172 192 212

135 145 145 155 170 196 206 216 236 256

@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700

153369 153370 153371 153372 100777 100778 100779 100780 100781 100782

491,00 520,00 552,00 668,00 832,00 1.055,00 1.196,00 1.348,00 1.618,00 1.854,00

339 3,86 4,55 5,84 733 10,33 11,62 13,60 18,00 24,64

185 199 208 232 258 275 373 398 447 496

229 243 252 276 302 315 411 436 485 534
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Bogen 85° mit Revisionsverschluss 2 80 @ 100 2 130 2 150 @ 180
fiir Festbrennstoff Art.-Nr. 153383 153384 153385 153386
inkl. Revisionsverschluss N1 €/Stk. 366,00 392,00 440,00 483,00
r R Gewicht kg/Stk. 2,02 2,68 3,05 3,68
» L Bsi A 151 163 182 179
aD B 195 207 226 223
o Y 9D 100 130 150 150
:\ ‘64‘
v
1
Bogen 85° mit Revisionsverschluss fiir Ol, Gas 2 80 @ 100 2 130 2 150 @ 180
inkl. Revisionsverschluss P1 Art.-Nr. 153392 153393 153394 153395
- €/Stk. 373,00 406,00 456,00 497,00
85° Gewicht kg/Stk. 2,02 2,68 3,05 3,68
QD’ - B " A 151 163 182 179
« v B 195 207 226 223
i @D 100 130 150 150
: ‘M‘@
v
t
Bogen 90° @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
&g Art.-Nr. 153400 153401 153402 153403 153404
- B = €/Stk. 293,00 314,00 355,00 388,00 428,00
X Gewicht kg/Stk. 1,20 1,50 2,00 2,38 3,07
: A 128 136 152 161 176
v B 172 180 196 205 220
t
Bogen 90° mit Reinigungsoffnung, flach 2 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
fir Festbrennstoffe Unter-  Art.-Nr. 153409 153410 153411 153412 153413
druck, trockener Betrieb €/Stk. 309,00 323,00 355,00 396,00 434,00
gzzzur: o B Gewicht kg/Stk. 126 182 241 275 331
1 é \ A 128 136 152 161 176
!r M B 172 180 196 205 220
-
t
Bogen 90° mit Revisionsverschluss 2 80 @ 100 @ 130 2 150 @ 180
fir Festbrennstoff Art.-Nr. 153418 153419 153420 153421 153422
inkl. Revisionsverschluss N1 g/gei 323,00 366,00 392,00 440,00 483,00
, : 990; Gewicht kg/Stk. 1,61 2,02 2,68 3,05 3,68
D A 156 155 166 186 183
": v B 200 199 210 230 227
A B4y @D 80 100 130 150 150
T
L
Bogen 90° mit Revisionsverschluss fiir Ol, Gas @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
inkl. Revisionsverschluss P1 Art.-Nr. 153427 153428 153429 153430 153431
™ 90° €/Stk. 332,00 373,00 406,00 456,00 497,00
o * a B » Gewicht kg/Stk. 1,61 2,02 2,68 3,05 3,68
’ A 156 155 166 186 183
Ay ¥ B 200 199 210 230 227
: “"v @D 80 100 130 150 150
t
40 MafBe in mm t- Rauchgasrichtung
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@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153387 auf Anfrage 153389 auf Anfrage 100804 134900
561,00 631,00 1.000,00 1.326,00
398 512 8,18 10,20
185 208 258 275
229 252 302 315
150 150 200 250
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153396 153397 153398 153399 100791 134905
573,00 610,00 649,00 954,00 1.019,00 1.345,00
398 386 512 6,74 8,18 10,20
185 199 208 232 258 275
229 243 252 276 302 315
150 150 150 200 200 250
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153405 153406 153407 153408 100818 100819 100820 100821 100822 100823
491,00 520,00 552,00 668,00 832,00 1.055,00 1.196,00 1.348,00 1.618,00 1.854,00
339 3,86 4,55 584 733 10,33 11,62 13,60 18,00 22,98
188 204 212 237 264 290 396 421 471 522
232 248 256 281 308 330 434 459 509 560
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 D 450 @ 500 @ 600 @ 700
153414 153415 153416 153417 118133 118550 113822 119136 115483 115592
505,00 537,00 570,00 699,00 879,00 1.087,00 1.225,00 1.378,00 1.634,00 1.748,00
358 348 4,61 6,07 736 9,90 11,61 13,60 18,00 2553
188 199 212 237 264 290 396 421 471 522
232 243 256 281 308 330 434 459 509 560
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153423 153424 153425 153426 100845 134930 134931 134932 134933 134934
561,00 605,00 631,00 944,00 1.000,00 1.326,00 1.457,00 1.720,00 2.074,00 2.350,00
398 3,86 512 6,74 818 10,30 18,49 20,63 26,62 3207
188 204 212 237 264 290 460 471 493 522
232 248 256 281 308 330 498 509 531 560
150 150 150 200 200 250 250 250 250 250
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153432 153433 153434 153435 100832 134935 134936 134937
573,00 610,00 649,00 954,00 1.019,00 1.345,00 1.476,00 1.739,00
398 386 512 6,74 818 10,30 1316 1537
188 204 212 237 264 290 460 471
232 248 256 281 308 330 498 509
150 150 150 200 200 250 250 250
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ramnsens (1
*
1
I===1
¢
ndungsleitung 105

Passend auf PRIMA PLUS - Steckende
Ubergang v. PRIMA PLUS (Schornstein) auf ICS-Verbindungsleitung

Rohrelement mit Messoffnung 2 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
fiir waagerechten und Art.-Nr. auf Anfrage 153437 153438 153439 153440
@_‘ senkrechten Einbau €/Stk. 192,00 199,00 215,00 225,00
(- m Gewicht kg/Stk. 122 1,49 168 1,95
\9 i Nutzlinge (NL) 205 205 205 205
AuBen @ 150 180 200 230

L one
Rohrelement mit Kondensatablauf @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
Art.-Nr. auf Anfrage 153446 153447 153448 153449
@_‘ re NL-» £/Stk. 312,00 321,00 340,00 352,00
— Gewicht kg/Stk. 122 1,49 168 195
\9 Nutzlinge (NL) 205 205 205 205
AuBen @ 150 180 200 230

- - G34"
Rohrausgleichselement 195-250 mm 2 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
fur waagerechten Einbau Art.-Nr. 153454 153455 153456 153457 153458
o~ for Unterdruck €/5th. 181,00 193,00 217,00 237,00 271,00
- NL »- - i i - -

Gewicht kg/Stk. 155 183 225 253 296
Nutzlinge (NL) 195 - 250 195 - 250 195 - 250 195 - 250 195 - 250
AuBen @ 130 150 180 200 230
Rohrausgleichselement 270-375 mm @ 80 @ 100 @130 @ 150 @ 180
fiir waagerechten Einbau Art.-Nr. 153463 153464 153465 153466 153467
fr Unterdruck €/Stk. 199,00 208,00 232,00 256,00 292,00
N Gewicht kg/Stk. 215 254 313 351 4
Nutzlinge (NL) 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375
AuBen @ 130 150 180 200 230
Rohrausgleichselement 375 - 585 mm 80 @ 100 @ 130 2 150 @ 180
fiir waagerechten Einbau Art-Nr. 153472 153473 153474 153475 153476
flr Unterdruck €/5tk. 242,00 256,00 279,00 300,00 324,00
N Gewicht kg/Stk. 302 3,57 44 494 577
Nutzldnge (NL) 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585
AuBen @ 130 150 180 200 230
Anschlussiibergang ICS auf PPL @ 80 @100 2 130 @ 150 @ 180
Ubergang PRIMA PLUS auf ICS ~ Art-Nr. 153500 153501 153502 153503 153504
. €/Stk. 83,00 85,00 91,00 103,00 114,00
g Gewicht kg/Stk. 047 057 071 081 095
H A (Nutzlinge) 155 155 155 155 155

42
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@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153441 153442 153443 153444 101148 101149 101150 101151 101152 101153
249,00 255,00 261,00 275,00 291,00 458,00 655,00 702,00 844,00 955,00
2,14 242 2,60 3,05 352 398 4,69 517 612 707
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
250 280 300 350 400 450 500 550 650 750
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153450 153451 153452 153453 101162 101163 101164 101165 101166 101167
388,00 389,00 390,00 410,00 439,00 680,00 800,00 832,00 950,00 1.327,00
214 242 2,60 3,05 352 398 4,69 517 612 707
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
250 280 300 350 400 450 500 550 650 750
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153459 auf Anfrage 153461 153462 117402 117775 118009 118196 118580
296,00 328,00 340,00 381,00 575,00 782,00 879,00 1.000,00
324 394 4,63 535 6,08 6,78 748 8,88
195 - 250 195 - 250 195 - 250 195 - 250 195 - 2500 195 - 250 195 - 250 195 - 250
250 300 350 400 450 500 550 650
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153468 auf Anfrage 153470 153471 100721 100722 100723 100724 100725 100726
328,00 340,00 363,00 406,00 593,00 916,00 1.024,00 1.278,00 1.490,00
4,49 547 642 742 844 9,41 10,38 12,32 14,25
270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375
250 300 350 400 450 500 550 650 750
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153477 153478 153479 153480 113624 113731 113870 113941 114085 115486
339,00 372,00 388,00 424,00 489,00 725,00 941,00 1.086,00 1.328,00 1.521,00
6,31 715 7,69 9,03 1043 11,87 1323 14,6 1732 20,05
375 - 585 375 - 585 375 - 585 375-585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375-585 375 - 585
250 280 300 350 400 450 500 550 650 750
@ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 @ 700
153505 153506 153507 153508 101198 101199 101200 101201 101202 101203
137,00 152,00 152,00 169,00 186,00 388,00 434,00 478,00 576,00 634,00
1,04 118 128 1,51 172 188 2,89 319 378 4,37
155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
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Rauchrohranschluss 85° mit Luftansaugung 2 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
Art.-Nr. 153481 153482 153483
€/Stk. 571,00 615,00 655,00
NL Nutzldnge 342 342 342
A 220 240 270
B 250 270 300
C 115 125 140
E 145 165 195
Gewicht kg/Stk. 2,03 2,39 3,00
@ P1 126,30 151,20 181,10
@D 81,00 101,10 13110
Nicht mit ICS Rohrelement verldngerbar! Adapter auf Anfrage.
Wandmontage: passend zu Konsolblech 1f und verlangerte Wandkonsole 1g.
Rohrelement 500 mm mit Kugelfang 2 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
Reinigungséffnung und Doppel-  Art.-Nr. 104454 104455 104456
wandfutter; fir Festbrennstoffe, £/5tk. 385,00 395,00 399,00
Unterdruck, trockener Betrieb
— Gewicht kg/Stk. 3,00 3,40 4,00
T Nutzldnge mm 455 455 455
ﬂj MaBe DW Futter:
g @ D1 123 142,8 173
jj @ D2 139 159 189
RuBtopf @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
Art.-Nr. 157821 157822 157823
ﬁ €/Stk. 104,00 111,00 125,00
Rohrelement 500 mm mit Reinigungséffnung, flach @ 80 @ 100 2 130 @ 150 @ 180
fur Festbrennstoffe, Art-Nr. 153484 153485 153486
tggifﬂt‘:k :ﬂ Y stk 275,00 284,00 302,00
Betrieb, Finbau " | .., 455 Nutzlange (NL) 455 455 455
im Gebéude B
L
Bogen 85° mit Stitzfu3 @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
S Art.-Nr. 153491 153492 153493 153494 153495
i €/Stk. 400,00 428,00 472,00 520,00 563,00
Gewicht kg/Stk. 1,62 1,94 331 376 AAD
* | A (Nutzlinge) 291 291 456 456 455
! I B 132 132 215 216 216
u asé C 112 123 139 150 167
Grundplatte fiir Bogen mit Stutzfuf3 2 80 @ 100 2 130 2 150 @ 180
Art.-Nr. 149971 149972 149973 149974 149975
€/Stk. 109,00 110,00 135,00 141,00 145,00
/@;ﬁ» @ Kupplung 130 150 180 200 230
Nutzldnge 90 90 90 90 90
AxA 200 x 200 200 x 200 250 x 250 250 x 250 250 x 250
- Gewicht kg/Stk. 127 1,34 1,97 2,04 215
Montagefett "
150 g Art.-Nr. 149737
€/Stk. 10,40
Gewicht 017

D Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

4

Mafe in mm



Schiedel ICS — Zubehor
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104457 auf Anfrage 117763 137257
407,00 419,00 461,00
4,30 5,00 673
455 455 455

157824
152,00

153487
320,00
455

153488
339,00
455

153489
349,00
455

153490
366,00
455

153496
606,00
491
455
217
178

153497
642,00
5,84
455
218
215

153498
675,00
722
455
220
220

153499
753,00
9,01
490
245
234

101889
916,00
11,53
540
273
270

149976
181,00
250

90
333x333
3,39

149977
189,00
280

90

333x 333
351

149978
197,00
300

90

350 x 350
387

149979
247,00
350

90

400 x 400
4,99

149980
309,00
400

90

450 x 450
626
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SCHIEDEL

ICS

Schiedel ICS — Zubehor

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

zweiteilig

A1

Art.-Nr. 101084
€/Stk. 94,00
Gewicht kg/Stk. 1,00
A 630
B 325
C 135
D 247,50

101085

98,00
110
650
337

155

247,50

101086
102,00
120
680
354

185

247,50

101087
104,00
1,40
700
366

205

247,50

101088
120,00
1,60
730
383
235
247,50

zweiteilig

Art.-Nr. 101094
€/Stk. 94,00
Gewicht kg/Stk. 1,00
A 630
B 343
C 135
D 247,50

101095
98,00
110
650
357
155
247,50

101096
102,00
120
680
378
185
247,50

101097

104,00
1,40
700
392
205
247,50

101098
120,00
1,60
730
414
235
247,50

zweiteilig

>
)

i3
o)

Art.-Nr. 104398
€/Stk. 119,00
A 330
B 175,40
C 135
D 97,50

104399
124,00
350
187
155
97,50

104400
125,00
380
204,30
185
97,50

104401
125,70
400
215,80
205
97,50

104402
134,60
430
233,80
235
97,50

zweiteilig

0

€

K]
J

Art.-Nr. 104408
€/Stk. 119,00
A 330
B 193
C 135
D 97,50

104409
124,00
350
207,10
155
97,50

104410
125,00
380
228,30
185
97,50

104411
125,70
400
242,50
205
97,50

104412
134,60
430
263,60
235
97,50

46

“ Hinweis: Abdeckblenden ab 46° Neigung auf Anfrage lieferbar.

Mafe in mm



Schiedel ICS — Zubehor

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

101089 101090 101091 101092 101093
128,00 136,00 143,00 166,00 213,00
1,80 190 2,00 241 241
750 780 800 850 900
395 424 424 453 484
255 285 305 355 405
247,50 247,50 247,50 247,50 247,50
101099 101100 101101 101102 101103
128,00 136,00 143,00 166,00 213,00
1,80 190 2,00 2,20 2,40
750 780 800 850 900
428 449 463 499 534
255 285 305 355 405
247,50 247,50 247,50 247,50 247,50

104403 104404 104405 104406 104407
148,10 169,00 176,00 192,00 219,00
450 480 500 550 600
244,70 262 273,60 302,50 334,20
255 285 305 355 405
97,50 97,50 97,50 97,50 97,50

104413 104414 104415 104416 104417
148,10 169,00 176,00 192,00 219,00
450 480 500 550 600
277,80 299 31320 348,50 383,90
255 285 305 355 405
97,50 97,50 97,50 97,50 97,50




Schiedel ICS — Zubehor

ics Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Hinweis: Rabattgruppe Leichtbauschacht

132 Wand- und Deckendurchfiihrung, rund » ICs @ Di mm Da mm
fir Wandstirke 120 2 mm Art.-Nr. 109536 130 180 360
Zum Einsatz bei Gebaduden in £/5tk. 243,00
Holzbauweise.

Art.-Nr. 109537 150 200 380
€/Stk. 253,00
Art.-Nr. 109538 180 230 410
‘ €/Stk. 301,00
u Art.-Nr. 109539 200 250 430
n €/Stk. 317,00
Art.-Nr. 109540 250 300 480
€/Stk. 414,00
Wand- und Deckendurchfiihrung, rund ICS @ Di mm Da mm
fir Wandstirke 240 2 mm Art.-Nr. 109541 130 180 360
Zum Einsatz bei Gebaduden in £/5tk. 355,00
Holzbauweise.
Art.-Nr. 109542 150 200 380
€/Stk. 374,00
Art.-Nr. 109543 180 230 410
‘ €/Stk. 412,00
u Art.-Nr. 109544 200 250 430
n €/Stk. 434,00
Art.-Nr. 109545 250 300 480
€/Stk. 542,00

13¢ Wand- und Deckendurchfiihrung, rund ¥ ICS @ Di mm Da mm
fir Wandstarke 360 2 mm Art.-Nr. 109546 130 180 360
Zum Einsatz bei Gebduden in €/5tk. 470,00
Holzbauweise.

Art.-Nr. 109547 150 200 380
€/Stk. 506,00
Art.-Nr. 109548 180 230 410
' €/Stk. 565,00
u Art.-Nr. 109549 200 250 430
.ﬂ €/Stk. 603,00
Art.-Nr. 109550 250 300 480
€/Stk. 702,00
Wand- und Deckendurchfiihrung, rund " ICS @ Di mm Da mm
fur Wandstirke 1000 mm Art.-Nr. 101861 130 180 360
Zum Einsat; bei Gebduden in €/5tk. 1.102,00
Holzbauweise.
Art.-Nr. 101862 150 200 380
€/Stk. 1.153,00
Art.-Nr. 101863 180 230 410
‘ €/Stk. 1.305,00
u Art.-Nr. 109551 200 250 430
n €/Stk. 1.406,00
Art.-Nr. 109552 250 300 480
€/Stk. 1.712,00

2 inklusive 1 Stiick Vermiculite Frontplatte
¥ inklusive 4 Stiick Vermiculite Frontplatte

48 MaBe in mm



Schiedel ICS — Zubehor

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Art-Nr. 153522 153523 153524 153525 153526 153527 153528 153529
—ec 4 €/Stk. 522,00 559,00 571,00 617,00 662,00 718,00 782,00 831,00
4 Ts0 28 130 150 180 200 230 250 280 300
@C 180 220 270 310 360 390 430 460
H 160 200 260 300 360 400 460 500

Hi
N Art-Nr. 153530 147467 147468 147469 147470 147471 147472
T : €/Stk. 1.003,00 1.226,00 1.457,00 1.636,00 2.028,00 2.200,00 2.275,00
142 — Iss @B 350 400 450 500 550 650 750
— 8 A @C 530 580 640 690 760 860 960
+—28 H 600 700 750 800 850 900 950

—

Strémungs-
richtung

AN
AN
N

Strémungs-
richtung

49




ics Bestellblatt Flansch

Kunden-Center
T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

Datum: _ _ o ______ Auftragsnummer: __ _____________________________
VB: - _ Kommission: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ______
Kunde: _ _ _ _ _ _ _ e ____ Liefertermin:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ________
Stuck
Edelstahl [ Woandstarke: mm DIN-Nr.:
Stahl U Werkstoff: Anzahl Bohrungen:
PN: Durchmesser
/\
\ I
\\\@/
Lochkreis @ = mm
B AuBenmalBB @ = mm
Datum: Unterschrift:

50



Schiedel ICS

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

ICS
Bestellblatt
Firma:  _ _ o _______ Bauvorhaben: _ _ _ _ __ _ __ ___ _ _ __ __ _ ______________ Kunden-Center
N ) Strafe: T. 089-35409-777

AME: oo M e E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ e PLZ/Ort: _ _ e _
PLZ/Ort: _ _ e ___
Tel/F AuBenmantel:

el/Fax: — o ________

[] glinzend []verkupfert (mit Aufpreis)
Bmail: [ matt [] pulverbeschichtet (mit Aufpreis)
eblrstet (mit Aufpreis RAL
(%) mm g ( preis)
Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis []25 mm Dammung

ICS FuBteil kiirzbar fir Bodenmontage mit Ablauf seitlich

ICS FuBteil kirzbar fir Bodenmontage mit Ablauf unten

ICS FuBteil kirzbar fir Bodenmontage mit Revision u. Kondensattopf

[150 mm Dammung

[] Festbrennstoffe

ICS Grundplatte Bodenmontage mit Ablauf seitlich o
ICS Grundplatte mit Ablauf unten
[] Gas
Konsolbleche fiir Wandmontage
I " Verlangerte Wandkonsole [ Unterdruck
Abdeckung fir Halfenschienen .
[ Uberdruck

|CS Zwischenstltze

|CS Kondensatschale

Verschluss fur Kondensatablauf 3/4

ICS Grundplatte offen fiir Schornsteinverlangerung

ICS Putztiranschluss eckig

ICS Putztlranschluss eckig mit RuBschutztlr

I 1 Zugbegrenzer fur PA eckig

|CS Putztlranschluss rund fir Festbrennstoffe

ICS Putzttiranschluss rund fur Ol,Gas

|CS Rauchrohranschluss 90°

|CS Rauchrohranschluss 85°

|CS Rauchrohranschluss 45°

ICS RA 90° mit PA rund fur Festbrennstoffe, gegentiberliegend

ICS RA 90° mit PA rund firr Ol, Gas, gegeniiberliegend

ICS RA 90° mit PA eckig, gegeniberliegend

Anschlusstibergang PPL-ICS

ICS Erweiterung

Anschlussfutter einwandig, kiirzbar fur ICS

Doppelwandfutter geddmmt, justierbar fir ICS

Doppelwandfutter kurz fiir ICS

Doppelwandfutter geddmmt, kiirzbar fir ICS

ICS Rohrelement 1000 mm

|CS Rohrelement 500 mm

|CS Rohrelement 250 mm

|CS Rohrelement 200 mm

Dichtring Silikon

Dichtring Viton

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
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Schiedel ICS

Ics Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion
Bestellblatt
Firma:  _ _ o _______ Bauvorhaben: __ _ _ __ _ __ ___ _ _ __ __ _ ______________
Name: _ _ _ _ _ e __ StraBe: _ _ _ _ _ e
StraBe: _ _ _ e PLZ/Ort: _ _ e _
PLZ/Ort: e _
Tel/F AuBenmantel:

X e e

era [] gldnzend [] verkupfert (mit Aufpreis)

Bmail: . [ matt [] pulverbeschichtet (mit Aufpreis)
@ mm [] geburstet (mit Aufpreis) RAL
Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis

Wandhalterung 50 mm

Verlangerung firWandhalter ,,W*

Verlangerung fir Wandhalter , L*

Sparrenhalter

Dachdurchfihrung 0°

" Dachdurchftihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schirze

" Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schiirze

D Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze

" Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schirze

D M-Glue, 290 ml, schwarz

' WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm

' WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm

2 WAKAFLEX Andriickrolle

Regenkragen

ICS Mindungsabschluss

Regenhaube bis @ 300

Regenhaube mit Funkenschutzgitter

Regenhaube ab @ 350

ICS Regenhaube AntiSplash

ICS Regenhaube AntiSplash mit Funkenschutzgitter

Anschlussrosette 135 mm

Anschlussrosette 220 mm

Anschlussrosette 85 mm

Anschlussrosette 50 mm

Anschlussblende eckig 120 mm

Anschlussblende eckig 200 mm

Regenrosette fur Wanddurchfiihrung

ICS Verschlussdeckel RA mit Zugbegrenzer

Verschlussdeckel fir RA

Statisches Klemmband

Seilabspannring

Abspannset starr

Dachhaken fiir Abspannset

ICS Bogen 15°

ICS Bogen 30°

" Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
2 Hinweis: Nicht rabattierfahig

52

Kunden-Center
T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

[]25 mm Dammung

[150 mm Dammung

[] Festbrennstoffe
lfe]
[JGas

[] Unterdruck
[ Uberdruck



Schiedel ICS

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

ICS
Bestellblatt
Firma:  _ _ o _______ Bauvorhaben: _ _ _ _ __ _ __ ___ _ _ __ __ _ ______________ Kunden-Center
Name: StraBie: T: 089-35409-777
AME: oo M e E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ e PLZ/Ort: _ _ e _
PLZ/Ort: _ _ e ___
Tel/F AuBenmantel:
el/lFax: — o ____
[] glinzend []verkupfert (mit Aufpreis)
Bmail: [ matt [] pulverbeschichtet (mit Aufpreis)

[] geburstet (mit Aufpreis) RAL

Bezeichnung Art.-Nr. Menge

E-Preis

ICS Bogen 45°

ICS Bogen 85°

ICS Bogen 85° mit Revisionsverschluss fir Festbrennstoffe

ICS Bogen 85° mit Revisionsverschluss fiir Ol,Gas

[]25 mm Dammung

[150 mm Dammung

[] Festbrennstoffe

o
ICS Bogen 90 [ Gas
ICS Bogen 90° mit Reinigungsoffnung flach fur Festbrennstoffe
Bogen 90° mit Revisionsverschluss fuir i—iestbrennstoffe [ Unterdruck
Bogen 90° mit Revisionsverschluss fiir Ol, Gas .
[ Uberdruck

ICS Rohrelement 250 mm mit Messoffnung

|CS Rohrelement 250 mm mit Kondensatablauf

ICS Rohrausgleichselement 195-250 mm

ICS Rohrausgleichselement 270-375 mm

ICS Rohrausgleichselement 375-585 mm

Anschlusstibergang ICS-PPL

ICS Rauchrohranschluss 85° mit Luftansaugung

ICS Rohrelement 500 mm mit Kugelfang und Doppelwandfutter

RufBtopf

ICS Rohrelement 500 mm mit Reinigungsoffnung flach

ICS Bogen 85° mit Stiitzfu3

Grundplatte fuir Bogen mit Stitzful3

Montagefett

Abdeckblende 0°-30°

Abdeckblende 30°-45°

Abdeckblende fur Hinterliftung 0°-30°

Abdeckblende fiir Hinterliftung 30°-45°

YWand- und Deckendurchfiihrung rund L=120 mm

9Wand- und Deckendurchfihrung rund L=240 mm

JWand- und Deckendurchfiihrung rund L=360 mm

*Wand- und Deckendurchfihrung rund L=1000 mm

ICS Deflektorhaube

? Hinweis Rabattgruppe Leichtbauschacht

Datum: Unterschrift:
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Schiedel Rauchsauger

ZUBEHOR

fUr ein- und doppelwandige Abgassysteme

Die zuverlassige Losung fur einen besseren Schornsteinzug

Rauchsauger fiir jeden Anwendungsbereich.
DN 130 - 350

Zubehor

Einschubadapter Schraubplatten

e s

Schwingungsddmpfer Schwingungsdampfer

C

Drehzahlregler

Drucksteuerung

¥

Wartungsschalter Stufenregler

54

Witterung, Standort und korrekte Dimen-
sionierung haben starken Einfluss auf eine
einwandfreie Funktion des Schornsteins.
Treten Probleme beim Schornsteinzug auf,
sorgt ein Rauchsauger fiir optimale Druck-
verhdltnisse und einen einwandfreien Abzug
der Rauchgase. Dabei unterstitzt er die
Funktions- und Betriebssicherheit der am
Schornstein angeschlossenen Feuerstitte.
Ebenso werden durch die korrekte Betriebs-
weise Emissionen und Heizkosten der Anlage
nachhaltig gesenkt.

Die Rauchsauger sind in verschiedenen
Leistungsklassen je nach Anforderung liefer-
bar. Montiert werden die Zughelfer auf der

Anwendungsbereiche

Wohnbau, Industrie und Gewerbe
fur alle Brennstoffe geeignet
bei Abgas- und Abluftanlagen

Vorteile
In verschiedenen Leistungsklassen lieferbar
Umfangreiches Zubehor

Schornsteinmindung. Die spezielle Anord-
nung der Austrittséffnungen und der neuarti-
ge konstruktive Aufbau ergeben wesentliche
Vorteile zu bisherigen Systemen.

Des Weiteren kann der Rauchsauger abge-
schalten werden sobald sich Feuerstitte und
Schornstein auf Betriebstemperatur befinden.

Einfache Montage durch passende Systemadapter

Rauchsauger-Betrieb nur bei Bedarf
Geringer Wartungsaufwand

Komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt (aul3er Motor)

Sehr leise im Betrieb

Vergleichsweise sparsam im Energieverbrauch

Zubehor

runde Einschubadapter, quadratische Schraubplatten

Schwingungsddmpfer
vollautomatische Regelung
Drucksteuerung
Drehzahlregler
Wartungsschalter
Stufenregler

uv.m.

Hinweis:

Rauchsauger in verschiedenen Ausfiihrungen, mit diversem Zubehdr und

Systemadaptern auf Anfrage lieferbar.



2uBEHOR Bestellblatt Rauchsauger

Nennweite Abgassystem (mm)

max.Volumenstrom (m?3/h)

Kunden-Center
T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

max.Abgastemperatur (°C)

notwendiger Unterdruck (Pa)

Adapter passend fur:

Notizen/Skizzen:

Datum:

0 Ics
L MF
O PPL
L ME

L Sonstige

Unterschrift:
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Der Schiedel Rundum-Sorglos-Service
Schnell und sicher ans Ziel

Erreichen Sie schnell und sicher Ihr gewlnschtes
Ergebnis und sparen Sie dabei effektiv Zeit —
rund um die Uhr. Fir unseren Schiedel Rund-
um-Sorglos-Service ist das kein Problem!

Denn wir verstehen Service als einen wesent-
lichen Bestandteil des Schiedel-Gesamtpakets.
Neben Produktqualitdt, Sicherheit, Verldsslich-
keit, Innovationskraft und einem guten Preis-
Leistungs-Verhiltnis spielt die Kundenzufrieden-
heit durch unseren Service eine entscheidende
Rolle.

Wir setzen alles daran, unsere Kunden bei ihrer
taglichen Arbeit mit Schiedel bestmdglich in
jeder Situation zu unterstitzen.

Zusatzlich zu den bewédhrten persénlichen Kon-
taktmaoglichkeiten wéahrend der Biirozeiten, wie

Besuche nach Terminvereinbarung, Telefon oder

E-Mail, bieten wir mit unseren Online-Tools die
Moglichkeit, 24/7 das gewdhlte Schornstein-
oder Ofensystem zu planen, auszuschreiben,
konfigurieren, kalkulieren und letztendlich zu
bestellen. Schnell und effizient fihren wir Sie
zum gewdlnschten Ergebnis.

Online Webinare

Nutzen Sie lhre Zeit optimal und erweitern Sie
Ihr Wissen online! Mit den Online-Webinaren
von Schiedel erfahren Sie alles Wissenswerte
rund um die Themen Schornstein, Kamine und
Ofen. Unsere Webinare behandeln sowohl
rechtliche Aspekte als auch technische und

Aktuell Effizient

EDI Services

Schiedel Profi

gestalterische Fragen. Unsere Experten pra-
sentieren aktuelle Trends und grundlegendes
Know-how zu unseren Produkten auf verstand-
liche Weise.

Starten Sie jetzt mit topaktuellem Wissen durch
und melden Sie sich noch heute an!

Bequem Interaktiv

Hohe liber Dach-Rechner

3D BIM/CAD
Datenbank

Aktuelle Termine finden Sie unter:

www.schiedel.com/de/fuer-profis/
schulungen/online-webinare




METALOTERM MF

Doppelwandige Abgasanlage

Produktunterlagen



METALOTERM MF
MF Doppelwandige Abgasanlage

Systembeschreibung

MF ist ein modulares, doppelwandiges und vorisoliertes Abgas-/ Abluftsystem

aus Edelstahl mit innenliegender Spezial-Lippendichtung. Es ist universell von
niedrigen bis hohen Temperaturen mit oder ohne Kondensatanfall im Unter- und
Uberdruck einsetzbar. Daher ist MF fiir ein breites Anwendungsspektrum wie
Brennwert-, Niedertemperatur- sowie Festbrennstoff-Feuerstatten geeignet und
ruBbrandbestdndig. Ebenfalls ist die Verwendung als Zu- und Abluftsystem maglich.

Zum Lieferprogramm gehoren wahlweise verschiedene Typen von Schallddmpfern.
Bei Passivhdusern kann das System mit dem Iso-Block, einer kompakten Wand- und
Deckendurchfihrung durch brennbare Bauteile, kombiniert werden. In Kombination
mit Blockheizkraftwerken werden spezielle VITON-Dichtungen angeboten.

Aufgrund der hohen Qualitdt betrdgt die Garantie bei MF 10 Jahre.

Anwendungen

NT-Kessel

Brennwertkessel

Holzbefeuerte Kacheldfen und offene Kamine
Backofen und Industrieanlagen

Pellets Wadrmeerzeuger
BHKW

Systemvorteile

Ein System fUr alle Anwendsungsbereiche

Innen- und AuBenwand aus hochwertigem Edelstahl

Keine Kilte-/Wdrmebriicken

Spannungsfreie Ausdehnung der Innenschale bei thermischer Aufheizung
Schnelle, problemlose Montage

Kompatibel mit System ME und UE

Hochwertige Wirmeddmmung mit niedriger Leitfahigkeit

Werkseitig eingelegte sdure- und temperaturbestandige Spezial-
Lippendichtung

Geringes Bauteilgewicht
Sofort betriebsbereit

RuBbrandbestindig
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

Technische Daten

Technische Daten
Bauart
Betriebsweise
Druck
Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur max.

Kurzzeittemperatur
RuBbrandbestdndigkeit*

Innenschale

AuBenschale

Warmeddmmung

Brennstoff

Dichtungen

*auf Anfrage

Durchmesser

Innendurchmesser 100 130 150 180 200 250

(mm)

150 180 200 230 250 300

AuBendurchmesser
(mm)

Lichter Querschnitt 79 133 177 254 314 488

(cm?)
Gewicht (kg/m) 6 7 8 9
CE gepruft*

EN 1856-1: Systemabgasanlage

10 12

T450
T450

EN 1856-2: Verbindungsstiicke
T450

Schornstein/Abgasleitung
Trocken/Nass

N1/P1/H1

5000 Pa

600 °C (Unterdruck - N1)
200 °C (Uberdruck - P1/H1)

1000 °C Unterdruck (max. 30 min)
200 °C Uberdruck

Ja (siehe unten Kennzeichnung G)
Nein (siehe unten Kennzeichnung O)

Werkstoff AISI 316L/EN 1.4404
Wandstarke @100 - @250: 0,4, @300 - @400: 0,5
@450 - ©700: 0,6, @800 - @1000: 0,8
Werkstoff AISI 304/EN 1.4301
Wandstarke @100 - ©@250: 0,4, @300 - ©@400: 0,5
0450 - ©700: 0,6, @800 - ©¥1000: 0,8
Typ Mineralwolle
Dammstarke @100 - 400: 25 mm
@450 - 600: 37.5 mm
@700 - 1000: 50 mm
Holz/Kohle/Heizdl EL/Pellets/Erdgas
Elastomer (Bei Abgastemperaturen ber 200
°C sind alle Elastomer-Dichtungen vor der
Montage zu entfernen).
300 350 400 450 500 600 700** 800** 900** 1000
kek
350 400 450 525 575 675 800 900 1000 1100
706 962 1256 1590 1963 2826 3848 5027 6362 7854
16 19 21 26 28 4 4 58 65 72

T200 P1/H1 W V2 L50040 O10

N1 W V2 L50040 G60, T450 N1 D V3 L50040 G60
N1 W V2 L50040 G60, T450 N1 D V3 L50040 G50

T200 P1/H1 W V2 L50040 O10 M
N1 W V2 L50040 O40 M, T450 N1 D V3 L50040 G70 M

*  Die CE-Bezeichnungen beziehen sich auf die @ 100-300 mm. Hinweise zu weiteren Durchmessern finden Sie

auf der Schiedel-Website.
** Auf Anfrage!
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MF

Einbaurichtlinien

METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei
Schornsteinen fiir Festbrennstoff-Feuerstdtten. Bei Fragen zur

Ermittlung der korrekten Hohe Uber Dach bei Ihrem Schiedel
Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an lhren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Berlcksichtigt die vertikalen Krdfte aus den Elementen und gibt die max. statischen
Aufbauhdhen oberhalb der Anschlussstlicke und der Reinigungselemente an.

Gibt die max. statischen Aufbauhdhen fir Langenelemente an.

Beriicksichtigt die horizontalen Kréfte und gibt die Montageabstidnde an.

Gibt die max. Aufbauhdhe oberhalb der letzten Befestigung am aussteifenden

Gebiudeteil an.

- der Verzug zwischen zwei Gebdudeabspannbédndern darf maximal 2,5 m betragen

(*o 450-600 = 3,5 m).

- bei kondensierender Betriebsweise muss die Verbindungsleitung mit einer Steigung
in Strémungsrichtung von mind. 3° (= 5 cm/m) verlegt werden.

Wichtig: Das Bauteil mit der geringsten Tragkraft ist ausschlaggebend fir die maximale

Aufbauhohe.

Maximale Montagehohen und Abstande
100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

@ (mm)

A

B

C

D

* Der Verzug zwischen zwei Gebdudeabspannbdndern darfi.d.R. maximal 2,
betragen bei g 450-600 = 3,5 m.

(m) MFT 45
MFT 87
MFT 90
MFI
MFTI
MFTR
MFTRS
MFNL

(m) MFOL 172
MFOH 2/4
MFSA
MFAPO
MFAPU
MFBTS
MFMO
MFDQ
MFTS

(m) MFDQ
MFMB
MFMBV
MFMBAH
MFMO

(m) MFMB
MFMB +
MFSK*
MFMVB
MFMBV +
MFSK*
MFDQ
MFMO
MFBT**

30
30
30
30
30
30
30
30
10
40
5

40
40
40
0

S N S e S R N S

w

NSRRI UVER NS R N B NS OV R NS N N A OU RN

w

NSRRI UVER NS N R NS OV R O N N O RN

w

20
25
25
25
20
25
25
25
10
35
5

35
35
35
0

O S S R S

w

5

20
25
25
25
20
25
25
25
10
35
5
35
35

N A~ W B DN D

2
3
2
2

3

17
20
20
20
17
20
20
20
10
25
5
25
25

N A W A DD

2
3
2
2

3

10
15
15
15
10
15
15
15

20

[ SR O R N

w NN w N

10
15
15
15
10
15
15
15

17
5
17
17
17
6
3

| O GRS R N NG NG

2
3
2
2

3

9
12
12
12

9
12
12
12

17
5
17
17
17
4
3

| O G GG R N NG NG

2
3
2
2

3

9
"
"
"

9
i
i
i

12
5
12
12
12
2

NN W N NN

2
3
2
2

3

8
10
10
10

8
10
10
10

12
5
12
12
12
2

NN W N NN

U1 W NN W N

m

8

O O O 00 O O O

N A WA BN DN

25 25 25 25 25 25 25 25

w NN w No

#* a. Unter der Vorraussetzung, dass die Elementsté3e ober- und unterhalb der letzten
Gebdudeanbindung jeweils ein statisches Klemmband MFSK erhalten.
b. Die Aufbauhdhe B muss bei der Verwendung von MFBT um 30 % reduziert
werden. Seilabspannungen werden unter 45° auf 2/3 Hohe der freien Kragarme
fixiert. An sdmtlichen Elementstd3en oberhalb sowie dem letzten Elementstoss un-
terhalb der Seilabspannung MFBT sind statische Klemmbander MFSK zu verwenden.
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

P11

Hmin 270
Hmax 500

co@p 000000

L]
©100-180
D13x26
N 35
0 s
NG N QX
| L < 3
I Ei I
b Bl # A !
~
R <
[¥a)
! D13x26 X
¥ m.'
u. : i = ;
*
T _ / b
N . S
¥
10 i G .
A

- IS

Fundamentverankerung mit seitlichem Kondensatablauf

Art.-Nr. alt MFAPU

2] 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art-Nr. 162043 162044 162045 162046 162047 162048 162049 162050 162051 162052 162053 162054
€/Stk. 142,00 153,00 153,00 166,00 193,00 217,00 234,00 268,00 293,00 41500 474,00 518,00
A 185 215 235 265 275 335 385 435 485 560 610 710
%‘1
@450-600 ¢ N
[ ]

Teleskopstiitze fiur MFAPU Art.-Nr. alt MFTS
o 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art-Nr. 162806 162807 162808 162809 162810 162811 162812 162813 162814 162815 162816 162817
€/Stk. 266,00 288,00 288,00 321,00 400,00 427,00 494,00 569,00 653,00 748,00 771,00 797,00
L 200 230 250 280 300 350 400 450 500 575 625 725

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

verliangerte Wandkonsole (Paar) fiir MFAPO/MFAPU

Woandabstand (50-200 mm)

Art.-Nr. alt MFOH 2

(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400
Art.-Nr. 112794 112794 112794 112794 116940 116940 116940 116939 116939
€/Stk. 97,00 97,00 97,00 97,00 180,00 180,00 180,00 189,00 189,00
A 475 475 475 475 620 620 620 720 720
H 242 242 242 242 330 330 330 330 330
H1 135 135 135 135 238 238 238 238 238
b — — — — 189 189 189 289 289
c 61 61 61 61 91 9 91 M 9
f — — — — 100 100 100 100 100
o~
@200 - 600 o
o) @13x26 %
N - O
¥ (‘"!_-
[V} : k] = ;
Tl b
" T 1 -
_t
| Ll

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
verliangerte Wandkonsole (Paar) fiir MFAPO/MFAPU

Wandabstand (200-400 mm)

%] 100 130 150 180
Art-Nr. 116940 116940 116939 116939
€/Stk. 180,00 180,00 189,00 189,00
A 620 620 720 720
H 330 330 330 330
H1 238 238 238 238
b 189 189 289 289
c 91 91 9 91
f 100 100 100 100

200

116939
189,00

720
330
238
289

91
100

250 300 350
116939 111224 111224
189,00 264,00 264,00

720 1004 1004

330 380 380

238 288 288

289 390 390

91 91 91

100 70 70

450
111224
264,00

1004

380

360

355

91

100

500
111224
264,00

1004

380

288

390

91
70

600
111224
264,00

1004

380

288

390

91
70

Art.-Nr. alt MFOH 4

400 450 500 600
111224 111228 111228 111228
264,00 349,00 349,00 349,00

1004 1120 1120 1120

380 430 430 430

288 338 338 338

390 364 364 364

91 Pl 91 91
70 70 70 70
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METALOTERM MF

Doppelwandige Abgasanlage
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Wandstiitze (Paar) (Seitenschenkel inkl. Stiitzband (50 - 90 mm) Art.-Nr. alt MFO 1

Q
Art.-Nr.
€/Stk.

A

B
C
H

100
167178
119,00
220
190
125
170

130
167179
125,00

220

190

125

170

150
167180
132,00
220
190
125
170

180
167181
137,00
285
255
130
230

200
167182
145,00
285
255
130
230

250
167183
148,00

285

255

130

230

Woandstiitze (Paar) (Seitenschenkel inkl. Stiitzband) (90 - 200 mm)Art.-Nr. alt MFO 2

Q
Art.-Nr.
€/Stk.

A

B
C
H

Zwischenstiitze*

%]
Art.-Nr.
€/Stk.

A

B

* passend zu MFOH2 und MFOH4

100 130 150

167184 167185 167186

145,00 149,00 149,00

315 335 335

285 305 305

165 180 180

255 275 275

100 130 180 200 250

162031 162032 162033 162034 162035 162036
170,00 175,00 195,00 219,00

185 215 265 275 335

235 265 315 335 385

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

180
167187
154,00

345

315

200

285

300 350
162037 162038

385
435

435
485

200
167188
167,00
370
340
215
305

250
167189
176,00
395
365
240
325

Art.-Nr. alt MFAPO

400 450

162039 162040 162041

485
535

560
610

500 600

162042

227,00 261,00 314,00 362,00 388,00 436,00 487,00 540,00

610
660

710
760

Zwischenstiitze verstellbar bis 200 mm

(%)
Art.-Nr.
€/Stk.

100
167190
157,00
475
150
242
135
200

130
167191
157,00
475
180
242
135
230

150
167192
157,00
475
200
242
135
250

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

180
167193
161,00
475
230
242
135
280

Art.-Nr. alt MFOHZ 2

200
167194
171,00
475
250
242
135
300

250
167195
179,00
475
280
242
135
350

Zwischenstiitze verstellbar bis 400 mm

(%]
Art.-Nr.
€/Stk.

100
167196
240,00

620

150

330

193

200

189

100

130
167197
240,00

620

180

330

193

230

189

100

150
167198
240,00

620

200

330

193

250

189

100

180
167199
244,00

620

230

330

193

280

189

100

Art.-Nr. alt MFOHZ 4

200
167200
248,00
620
250
330
193
300
189

100

250
167201
260,00

620

280

330

193

350

189

100



METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

@100 - 400
[ 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art-Nr. 162619 162620 162621 162622 162623 162624 162625 162626 162627 162628 162629 162630
€/Stk. 85,00 92,00 109,00 120,00 131,00 146,00 168,00 194,00 282,00 41500 474,00 518,00
@450 - 600
. ) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012639 900012639 900012639
‘ ‘ €/stk. 1000 1000 1000 1000 10,00 1000 1000 1000 1000 22,00 2200 22,00
S D EICERE VN A A L T A e
) 100 130 150 180 200 250 300 350 400
g N Art-Nr. 162652 162653 162654 162655 162656 162657 162658 162659 162660
= €/stk. 157,00 191,00 19400 203,00 22600 261,00 27900 317,00 348,00
= A 320 320 320 350 370 450 500 550 600
D 97 127 147 177 197 247 297 347 397

|
=

" ° 130 150 180 200 250 300 350 400
S EJ ® Art-Nr. 162796 162797 162798 162799 162800 162801 162802 162803
€/Stk. 50900 52000 52800 54500 56700 58500 67500 81500
i
[0 ]
= |[[Is ° 130 150 180 200 250 300 350 400
Art-Nr. 162795
€/stk. 47,00
; B 113
= ) 130 150 180 200 250 300 350 400
4 K g .= Art.-NF. 162805
€/5tk. 693,00
i

=]

150
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SCHIEDEL METALOTERM MF
wF Doppelwandige Abgasanlage

(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Art.-Nr. 162285 162286 162287 162288 162289 162290 162291 162292 162293 162294 162295 162296
©100350 = ; €/Stk. 309,00 333,00 374,00 407,00 421,00 438,00 496,00 550,00 643,00 785,00 965,00 1.076,00
G 100 130 140 140 140 180 180 180 240 240 240 240

@400-600 E

— Inspektionselement (ausschiieBlich Unterdruck)  MFIH_

(%) 130 150 180 200
Art.-Nr. 162451 162452 162453 162454
€/Stk. 310,00 328,00 340,00 369,00
G 130 140 140 140

]
|

%] 130 150 180 200 250 300 350 400
FT P Art.-Nr. 162595 162596 162597 162598 162599 162600 162601 162602
e €/Stk. 588,00 623,00 681,00 737,00 818,00 888,00 984,00  1.334,00

0

Tsickso® - AreNralkMFT 90

X (%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Art-Nr. 162746 162747 162748 162749 162750 162751 162752 162753 162754 162755 162756 162757

I €/Stk. 271,00 293,00 320,00 355,00 430,00 496,00 517,00 642,00 910,00 1.000,00 1.302,00 1.458,00

- H 500 500 500 500 500 500 500 600 650 700 800 800

< h1 250 250 250 250 250 250 250 300 350 350 400 500

[ & X 125 145 155 170 180 205 235 260 285 325 350 350
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

@ 100-400

@ 450-600

@ 100-400

@ 450-600

E
\

Kondensatring

Il

N

ht

=

%]
Art.-Nr.
€/Stk.

H

h1

X

Y

Art.-Nr.
€/Stk.

H

h1

Art.-Nr.
€/Stk.

h1

100

162734

271,00

500
250
125
245

100
162722
302,00
400
300
170
129

130
162735
293,00

500

250

140

245

130
162723
367,00
400
300
195
105

130
162818
806,00

500

250

145

150
162736
320,00

500

250

150

245

150
162724
400,00

400

300

215

85

150
162819
815,00

500

250

155

180
162737
355,00

500

250

165

245

180
162725
449,00
450
335
240
100

180
162820
833,00
500
250
170

200
162738
430,00

500

250

180

235

250
162739
496,00

500

250

205

245

200 250
162726 162727
509,00 588,00
500 600
375 450
255 300
120 150

200
162821
857,00
500
250
180

250
162822
896,00

500

250

205

300 350
162740 162741
517,00 642,00
500 600
250 300
230 260
235 345

300 350
162728 162729
655,00 834,00

700 750

525 560

340 385

185 180

300
162823
967,00
500
250
235

350

400 450
162742 162743
910,00 1.000,00

650 700

350 350

385 330

345 340

400
162730

450
162731

500
162744

1.259,00
800
400
360
390

500
162732

1.059,00 1.492,00 1.596,00

850
625
425
200

400

1010
830
490
340

450

1010
820
530
290

500

600
162745
1.458,00
1000
500
410
490

600
162733
2111,00
1150
950
620
380

600

130

162785
468,00

100
150

150
162786
505,00

140

160

180
162787
541,00
140
175

200

162788
602,00

140
185

250
162789
657,00
180
210
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

o 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 162790 162791 auf Anfrage 162793 162794
€/stk. 505,00 541,00 649,00 710,00
G 100 140 140 180
x 150 160 185 210
) 100 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 162826 162827 162828 162829 162830 162831
€/5tk. 426,00 458,00 479,00 505,00 639,00 720,00
H 300 300 350 350 400 450
h 150 150 175 175 200 225
x 120 135 145 160 165 190
o 80 100 130 150
Art.-Nr. - 162834 162835 162836
€/5tk. 426,00 494,00 517,00
- _ H 300 300 350
= h 150 150 175
] x 120 135 145
@ 100-400 @
@ 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 162766 162767 162768 162769 162770 162771 162772 162773 162774 162775 162776 162777
€/Stk. 110,00 116,00 126,00 137,00 158,00 172,00 186,00 226,00 266,00 333,00 400,00 463,00
©450-600 B 45 45 45 45 45 45 30 30 30 60 60 60
©100-400
o 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 161973 161974 161975 161976 161977 161978 161979 161980 161981 161982 161983 161984
@ 450-600 €/Stk. 80,00 80,00 80,00 87,00 103,00 110,00 131,00 154,00 211,00 228,00 251,00 292,00
D 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600




METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

D
@ 100-400 n—
iii]’ = 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
\ 1 161989 161990 161991 161992 161993 161994 161995 161996 161997 161998
g €/Stk. 80,00 8700 103,00 110,00 131,00 15400 211,00 228,00 251,00 292,00
@ 450-600 152 182 202 252 302 352 402 452 502 602

Ubergangsstiick EW glacc auf MF, Unterdruck  Art-Nr.alt MFAG
. (%) 130 150 180 200 250 300 350 400
%x _ 4 i Art.-Nr. 162008 162009 162010 162011 162012 162013 162014 162015
= o g! €/Stk. 80,00 80,00 87,00 103,00 110,00 131,00 187,00 251,00
D 129 149 179 199 249 299 349 399
(%) 100 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 161999 162000 162001 162002 162003 162004
€/Stk. 80,00 80,00 80,00 87,00 103,00 110,00
Ubergangsstiick EW glacc fir Ofenrohr auf MF, Unterdruck ~ Arc-Nr. alt MFAGA
H (%) 100 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 162016 162017 162018 162019
€/Stk. 80,00 80,00 87,00 103,00
D 135 155 185 205




MF
Vi |
[
- w
490
8

@100-400
—

@ 450-600

METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

Doppelwandfutterrohr verstellbar (ausschlieBlich Unterdruck)

%]
Art.-Nr.
€/Stk.

D

d1

d2

d3

130
162615
184,00

184

126

123

194

150
162616
197,00
204
146
143
159

Doppelwandfutter als Reduzierung fiir MF (ausschlieBlich Unterdruck)

Art.-Nr. alt MFPR

180 200
162617 162618
217,00 234,00
234 254
176 196
173 193
189 264

Art.-Nr. alt MFWFR

68

(%] Anschluss der 130 150 180 200
¥ Feuerstitte
Art-Nr. @80 165997 162851
€/Stk. 97,00 98,00
Art-Nr. @100 165998 162852
€/Stk. 100,00 101,00
Art-Nr. @ 120 162853
€/Stk. 103,00
Art-Nr. @ 130 166000 162854 167479
€/Stk. 109,00 112,00 128,00
Art-Nr. @ 150 162855 166001
€/Stk. 119,00 132,00
Art-Nr. @160 167478
€/Stk. 125,00
Art-Nr. @ 180 167480
€/Stk. 135,00
Langenelemente Art.-Nr. alt MF 100/50/25/10
%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 161937 161938 161939 161940 161941 161942 161943 161944 161945 161946 161947 161948
€/Stk. 181,00 183,00 194,00 21700 267,00 333,00 444,00 519,00 626,00 694,00 801,00 928,00
H1 (NL) 965 965 965 965 965 965 965 965 965 949 949 949
Art.-Nr. 161961 161962 161963 161964 161965 161966 161967 161968 161969 161970 161971 161972
€/Stk. 116,00 121,00 134,00 153,00 17500 208,00 268,00 362,00 444,00 503,00 57500 671,00
H2 (NL) 465 465 465 465 465 465 465 465 465 455 455 455
Art.-Nr. 161949 161950 161951 161952 161953 161954 161955 161956 161957 161958 161959 161960
€/Stk. 102,00 109,00 116,00 126,00 154,00 193,00 251,00 30500 396,00 441,00 524,00 610,00
H3 (NL) 215 215 215 215 215 215 215 215 215 205 205 205
Art.-Nr. 161924 161925 161926 161927 161928 161929 161930 161931 161932 161933 161934 161935
€/Stk. 101,00 10500 112,00 121,00 13500 163,00 251,00 268,00 396,00 43700 524,00 599,00
H4 (NL) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Langenelement 1000 mm, kiirzbar Art.-Nr. alt MFXX
(o)} 100 130 150 180 200 250 300 350 400
Art.-Nr. 162856 162857 162858 162859 162860 162861 162862 162863 162864
€/Stk. 271,00 273,00 292,00 327,00 399,00 498,00 665,00 778,00 941,00



METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
162710 162711 162712 162713 162714 162715 162716 162717 162718 162719 162720 162721
56,00 60,00 64,00 65,00 65,00 69,00 81,00 87,00 92,00 97,00 102,00 111,00
150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675

oL
nnnn

© (%] 80 100 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 160574

160575 160576 160577 160578 160579 160580
€/Stk. 7,10 8,60 8,60 10,00 10,00 10,00 11,20
*fur 6lhaltige Abgase

< ‘Wandhalter verstellbar, 50-90mm  Arc-NrakMFMB.

[ - (%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 162517 162518 162519 162520 162521 162522 162523 162524 162525 162526 162527 162528
€/Stk. 58,00 58,00 58,00 60,00 66,00 77,00 80,00 102,00 124,00 148,00 164,00 166,00
D 150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675
H 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90
0100 - 300
- =l
160
0360 - 450 -
) + + =1
" 180 il
: 0500, 600 .
4+ ﬁ% &1 B
=077 6 o
(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 168583 168584 168585 168586 168587 168588 168589 168590 168591 168592 168593 168594
€/Stk. 134,00 134,00 134,00 148,00 166,00 172,00 193,00 194,00 211,00 298,00 321,00 335,00
D 150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675
X 180 210 230 260 280 330 380 430 480 535 585 685
X1 70 70

MaBskizzen s. Seite 70 oben MFMBV 3 und MFMBV 4



MF

MFMBV2 90-200
MFMBV3 190-300
MFMBV4 290-400

@100-450

Lo
~

pA

70

p—

METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

Wandhalter verstellbar, 190-300 mm

(%) 100
Art.-Nr. 168595
€/Stk. 160,00
D 150
X 180
X1

130 150
168596 168597
160,00 160,00

180 200

210 230

Fotodarstellung s. Seite 69 unten MFMBV 2

180
168598
166,00

230

260

Wandhalter verstellbar, 290-400 mm

(o} 100 130 150
Art-Nr. 168607 168608 168609
€/Stk. 189,00 19500 195,00
D 150 180 200
X 180 210 230
X1
Fotodarstellung s. Seite 69 unten MFMBV 2
Geschosskonsole

(%)} 100 130 150
Art-Nr. 162842 162843 162844
€/Stk. 56,00 62,00 66,00
A 350 380 400
D 150 180 200

180
168610
195,00

230

260

180
162845
75,00
430
230

Nur fir nichtbrennbare Bauteil-Durchfiihrung geeignet.

5)

0

* D
bagr LEG

Flachdachdurchfiihrung komplett Edelstahl

%]
Art.-Nr.
€/Stk.

D

B

C

100
162237
120,00

160

200

440

200
168599
191,00

250

280

200
168611
234,00

250

280

200
162846
80,00
350
250

250
168600
195,00
300
330

250
168612
249,00

300

330

250
162847
93,00
500
300

130 150 180
162238 162239 162240
120,00 120,00 142,00

190 210 240

230 250 280

470 490 520

300
168601
202,00

350

380

300
168613
276,00

350

380

300
162848
126,00
550
350

200
162241
177,00

260

300

540

Dachdurchfiihrung 5°-30° komplett Edelstahl

(%)
Art.-Nr.
€/Stk.

cr
H

100

130 150 180
162212 162213 162214
120,00 120,00 142,00

185 205 235

550 575 605

530 550 580

160 160 165

200
162215
177,00

255

630

600

170

350 400
168602 168603
215,00 236,00

400 450

430 480

350 400
168614 168615
310,00 357,00

400 450

430 480

350 400
162849 162850
158,00 192,00

600 650

400 450

250 300 350
162242 162243 162244
201,00 284,00 345,00
310 360 410
350 400 450
590 640 690
250 300 350
162216 162217 162218
201,00 284,00 345,00
305 355 405
685 740 795
655 705 760
175 185 195

Art.-Nr. alt MFMBV 3

450 500 600
168604 168605 168606
321,00 339,00 359,00

525 575 675

535 585 685

110 110

Art.-Nr. alt MFMBYV 4

450 500 600
168616 168617 168618
446,00 474,00 615,00

525 575 675

535 585 685

105 105

Art.-Nr. alt MFVQ
450 500 600

Art.-Nr. alt MFDP

400 450 500 600
162245 162246 162247 162248
423,00 479,00 514,00 565,00

460 535 585 685

500 575 626 725

740 815 865 965

Art.-Nr. alt MFDH

400 450 500 600
162219 162220 162221 162222
423,00 479,00 514,00 565,00

455 530 580 680

850 935 990 1100

810 890 940 1045

200 215 220 235



METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schiirze* schwarz und rot und Konus Edelstahl matt
%] 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Stutzen DN Konus 165 200 250 300 300 320 370 450

Art-Nr. schwarz 175251 175252 175253 175254 175254 175255 175257 175259

€/Stk. 143,00 181,00 223,00 231,00 231,00 238,00 270,00 304,00
AxB 652648 742x735 742x735 794x787 794x787 815x808 867x859 951x942
C 200 200 200 200 200 200 200 200
@D 253 344 344 397 397 418 471 557
V 250 266 266 275 275 278 287 302
F 192 282 282 334 334 355 407 491
G 188 275 275 327 327 348 399 482

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schiirze* schwarz und rot und Konus Edelstahl matt
(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Stutzen DN Konus 165 200 250 300 300 320 370 450

Art.-Nr. 175260 175261 175262 175263 175263 175264 175266 175268
€/Stk. 157,00 199,00 236,00 247,00 247,00 266,00 302,00 327,00
AxB 674x655 742x735 742x735 794x787 794x787 850x820 907x874 951x 942
C 200 200 200 200 200 200 200 200
@D 270 344 344 397 397 447 504 557
V 299 266 266 275 275 359 379 302
F 214 282 282 334 334 390 447 491
G 195 275 275 327 327 360 414 482

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze* schwarz und rot und Konus Edelstahl matt
%] 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Stutzen DN Konus 165 200 250 300 300 320 370 450

Art.-Nr. 175269 175270 175271 175272 175272 175273 175275 175277
€/Stk. 216,00 236,00 262,00 289,00 289,00 338,00 379,00 418,00
AxB 709x664 818x758 818x758 882x813 882x813 908x835 972x890 1075x978
C 200 200 200 200 200 200 200 200
@D 292 396 396 457 457 482 543 641
\ 359 414 414 446 446 459 491 542
F 249 358 358 422 422 448 512 615
G 204 298 298 353 353 375 430 518

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schiirze* schwarz und rot und Konus Edelstahl matt
(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Stutzen DN Konus 165 200 250 300 300 320 370 450

Art.-Nr. 175278 175279 175280 175281 175281 175282 175284 175286
€/Stk. 242,00 249,00 282,00 306,00 306,00 35500 419,00 485,00
AxB T6Ix675  89TxT73  897x773  974x831  974x831 1004x853 1081x911 1204x1002
C 200 200 200 200 200 200 200 200
@D 320 435 435 502 502 529 596 704
V 440 523 523 573 573 592 641 720
F 307 437 437 514 514 544 621 744
G 215 313 313 371 371 393 451 542

*Schwarz entspricht RAL 7016. Rot entspricht RAL 8004. Rot auf Anfrage lieferbar.
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METALOTERM MF

MF Doppelwandige Abgasanlage
l Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
_ M-Glue, 290 ml, schwarz, zur Stof3abdichtung von WAKAFLEX
E Art-Nr. 900010290
€/Stk. 27,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm
n.% Art.-Nr. schwarz (RAL 8 900016281
. Art-Nr. rot 900016282
€/Stk. 98,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm
-.‘“ Art.-Nr. schwarz 900010093
Art-Nr. rot 900010094

€/Stk. 142,00

Hinweis: Nicht rabattierfihig

/@ WAKAFLEX Andriickrolle, hochwertig kugelgelagert
Art.-Nr. 176309
€/5tk. 49,90
0 P Regenkragen/Wandrosette inkl. Dichtband Art.-Nr. alt MFS

%
— (%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 167202 167203 167995 167204 168266 167205 167206 167207 167208 168003 167209 167210
i €/Stk. 3300 3300 3300 3500 4400 4400 51,00 8000 131,00 156,00 181,00 215,00
A 275 305 325 355 375 425 475 525 575 650 700 800
D 150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675
@ 100-400

il L \ Miindungsabschluss Art.-Nr. alt MFMA
[ i ‘ o 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 162505 162506 162507 162508 162509 162510 162511 162512 162513 162514 162515 162516

@ 450-600 €/Stk. 86,00 88,00 88,00 88,00 10700 131,00 140,00 180,00 202,00 336,00 367,00 506,00

H 15 15 115 115 115 115 115 115 115 100 100 100
A Regenhaube mit Windabweiser und Reinigungsoffnung Art.-Nr. alt MFKR

2100450 _— %) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
ﬁﬁ Art.-Nr. 162469 162470 162471 162472 162473 162474 162475 162476 162477 162478 162479 162480
T— €/Stk. 146,00 161,00 181,00 211,00 249,00 292,00 359,00 496,00 534,00 66500 730,00 833,00

A 220 285 330 395 440 550 660 770 880 890 990 1190

B 110 145 165 200 220 275 330 385 440 435 490 590

H 70 70 70 70 70 70 70 70 70 65 65 65

G 100 120 150 180 200 250 250 250 250 250 250 250
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

s

%] 100 130 150 180 200 250 300 350 400
Art.-Nr. 162455 162456 162457 162458 162459 162460 162461 162462 162463
€/Stk. 98,00 120,00 141,00 167,00 199,00 242,00 424,00 559,00 730,00
A 220 285 330 395 440 550 660 770 880
B 110 145 165 200 220 275 330 385 440
%] 130 150 180 200
Art.-Nr. 164988 164989 164990 164991
€/Stk. 51,00 52,00 56,00 64,00
A 136 160 192 215
B 208 240 288 337

%] 100
Art.-Nr. 165128
€/Stk. 648,00
A 210
B 360
H 575
h1 125

130
165963
655,00
230
415
600
130

150 180 200 250 300 350 400 450 500
165964 165129 165965 165966 165130 165967 165968 auf Anfrage 165970
671,00 760,00 806,00 907,00 1.212,00 140000 1.573,00 2.372,00
250 280 300 350 400 450 500 600
450 510 535 625 710 790 890 1060
620 665 675 790 800 850 905 1105
130 130 130 130 130 135 135 150

600

%] 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500
Art.-Nr. 164931 164932 164933 164934 164935 164936 164937 164938 164939 auf Anfrage 164941
€/Stk. 40,00 44,00 51,00 56,00 66,00 8500 98,00 110,00 119,00 149,00
A 350 380 400 340 450 500 550 600 650 775
D 155 185 205 235 255 305 355 405 455 580

600

Art.-Nr.
€/Stk.
OA

130 150
164945 164946
60,00 66,00
680 700
185 205

180
164947
79,00
730
235
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SCHIEDEL METALOTERM MF

MF Doppelwandige Abgasanlage
%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 163733 162159 162160 162161 162162 162163 162164 162165 162166 162167 162168
B 065 €/Stk. 52,00 58,00 63,00 69,00 87,00 93,00 103,00 110,00 119,00 137,00 148,00
? F-.'f” ’ |25 A 275 290 300 315 325 350 375 200 440 465 490

350 380 400 430 450 500 550 600 675 725 775
175 190 200 215 225 250 275 300 340 365 390
150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575

g 0 ®

(%] 100 130 150 180 200 250

Art.-Nr. 168055 162170 162171 162172 168415 168416

B #65  €/Stk. 62,00 64,00 67,00 77,00 93,00 116,00

& 3 A 275 290 300 315 325 350

. i B 350 380 400 430 450 500
- = i

i C 175 190 200 215 225 250

b D 151 181 201 231 251 301

Q 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 162249 162250 162251 162252 162253 162254 162255 162256 162257 162258 162259 162260
€/Stk. 77,00 80,00 88,00 8900 100,00 110,00 116,00 125,00 137,00 163,00 168,00 176,00
D 150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

(%) 100 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 162581 162582 162583 162584 162585 162586
€/Stk. 88,00 88,00 88,00 92,00 102,00 115,00
D 150 180 200 230 250 300

(%} 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 162139 162140 162141 162142 162143 162144 162145 162146 162147 162148 162149 162150
€/Stk. 66,00 69,00 75,00 79,00 81,00 91,00 97,00 112,00 124,00 154,00 176,00 197,00
©100- 400 ; 3011 D 150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675
b @450 ) X
- 1

=

4§ Teleskopstangensetverstellbar  Art-Nralt MFTSS.
' (%] 100 130 150 180 200 250
S Art.-Nr. 165976 165977 165978 165979 165980 165981
. €/Stk. 256,00 266,00 272,00 279,00 288,00 294,00
]f ]f D 150 180 200 230 250 300
Art.-Nr. 151925
€/Stk. 197,00
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

@100-400

@ 450-600

X
@ 100-400 §
[ ;
g
@ 450-600 X
Y
|

@ 450-600

Bogen 15°

o 100

Art.-Nr. 162055
€/Stk. 170,00
K 90

M 50

X 15

v 140

Bogen 30°

%) 100

Art.-Nr. 162067
€/5tk. 170,00
K 90

M 50

X 30

v 135

Bogen 45°

%] 100

Art-Nr. 162079
€/5tk. 170,00
K 90
M 50
X 40
y 125

Bogen 87°

%] 100

Art.-Nr. 162091

€/Stk. 208,00
K 85
L 105
M 55
X 125
y 160

130

162056

170,00
95

55

15
140

130
162068
170,00
95

55

30
140

130
162080
170,00
95

55

40
135

130

162092
225,00

90
115
60
140
170

150

162057

170,00
100
60

15
160

150
162069
170,00
100
60

35
150

150
162081

170,00

100
60
45

140

150

162093

251,00

95
125
60
150
185

180

162058

200

162059

250

162060

300
162061

181,00 219,00 253,00 293,00

105
65
20

165

180
162070
181,00

105

65
35
160

180

162082

181,00

105
65
50

150

180

162094

276,00

100
135

65
160
195

110
70
20

175

200
162071
219,00
110
70

40
170

200
162083
219,00
110
70

50
160

200

162095
316,00

105
145

75
175
210

120
80
20

195

250
162072
253,00

120

80
45
190

250
162084
253,00

120

80
60
175

250
162096
349,00
115
165
80
200
230

120
80
20

195

300
162073
293,00

120

80
45
190

300
162085
293,00
145
105
75
220

300
162097
428,00

140

185

110

240

270

350

162062

365,00

120
80
20

195

350
162074
365,00

120

80
45
190

350
162086
365,00

145

105

75

220

350

162098

502,00 563,00

145
205
115
250
290

Art.-Nr. alt MFB 15

400

162063

450

162064

500

600

162065 162066

399,00 550,00 570,00 594,00

145
105

30
245

110
110

30
215

110
110

30
215

110
110

30
215

Art.-Nr. alt MFB 30

400
162075
399,00

145

105

55

235

450
162076
550,00

135

135

70

255

500
162077
570,00

145

145

75

270

600
162078
594,00

155

155
80
290

Art.-Nr. alt MFB 45

400
162087
399,00

155
115

90
235

450

162088
550,00

175
175
125
300

500
162089
570,00

185

185

130
315

600
162090
594,00

205

205

145
350

Art.-Nr. alt MFB 87

400

162099

155
225
115
275
310

450

162100
1.033,00

175
300
175
385
385

500
162101

600
162102

1.187,00 1.336,00

185
320
185
410
410

205
365
205
465
465



METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

X
2100400 N, N T T Bogen 90° Art.-Nr. alt MFB 90
(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Arc-Nr. 162103 162104 162105 162106 162107 162108 162109 162110 162111 162112 162113 162114
€/Stk. 20800 22500 251,00 27600 316,00 349,00 42800 502,00 563,00 1033,00 118700 133600
K 90 95 100 105 110 120 145 145 155 175 185 205
L 105 115 125 140 145 165 185 205 225 255 275 320
M 50 55 60 65 70 80 105 105 115 175 185 205
x 125 135 150 165 175 200 235 250 275 355 380 435
y 165 175 190 205 215 235 275 290 315 355 380 435
100400 Bogen 87° mit Inspektionsdffnung Art.-Nr. alt MFBI 87
(%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art-Nr. 162115 162116 162117 162118 162119 162120 162121 162122 162123 162124 162125 162126
€/Stk. 396,00 40000 436,00 459,00 56300 657,00 680,00 82800 978,00 1.74600 192500 2.142,00
G 100 130 190 190 140 180 180 180 240 240 240 240
2 450-600 K 85 90 95 100 10 115 140 145 150 175 185 210
| L 130 160 155 140 145 165 185 200 220 300 320 370
i M 55 55 60 70 70 80 110 10 120 175 185 205
> /;X N x 145 170 170 170 170 195 240 250 275 385 410 465
g y 175 205 205 200 215 230 270 290 310 385 410 465
Bogen 90° mit Inspektionsoffnung Art.-Nr. alt MFBI 90
100-400 (%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600

Art.-Nr. 162127 162128 162129 162130 162131 162132 162133 162134 162135 162136 162137

€/Stk. 396,00 400,00 436,00 459,00 563,00 657,00 680,00 828,00 978,00 1.746,00 1.925,00
G 100 130 190 190 140 180 180 180 240 240 240
K 85 90 95 100 110 115 140 145 150 175 185
L 130 160 155 140 145 165 185 200 220 300 320
™M 55 55 60 70 70 80 110 110 120 175 185
X 145 170 170 170 170 195 240 250 275 385 410
y 175 205 205 00 215 230 275 285 305 385 410
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METALOTERM MF
Doppelwandige Abgasanlage

SCHIEDEL

MF

(%) 100 130 150 180
Art.-Nr. 165949 165951 165952 165953
€/Stk. 21,00 21,00 21,00 23,00

@ 100-400

@ 450-600

Q 100 130
Art.-Nr. 168265 168576
€/Stk. 400,00 407,00
D 150 180
H min 85 100
H max 775 750

200 250 300 350 400 450
165954 165955 165956 165957 165958
23,00 36,00 38,00 53,00 106,00

%] 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 162273 162274 162275 162276 162277 162278 162279 162280 162281 162282
@1450-600 €/Stk. 302,00 302,00 302,00 314,00 349,00 388,00 389,00 390,00 769,00 1.193,00

@100-400
=] (%] 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450
) E § Art.-Nr. 162603 162604 162605 162606 162607 162608 162609 162610 162611 162612
B = €/Stk. 215,00 223,00 22500 240,00 251,00 27500 333,00 421,00 436,00 519,00
D 97 127 147 177 197 247 297 347 397 447
NL (mm)  60-250 60-250 60-250 60-250 60-250 60-250 60-250 60-250

150 180 200
168577 168578 168579
410,00 415,00 419,00
200 230 250
110 125 135
735 725 710

) o 130 150 180 200
— " — s

~- Art.-Nr. auf Anfrage 162465 162466 162467

J €/Stk. 43,00 44,00 45,00

a 152 182 202

78

500

500

600

600

162271 162272

e
I
)

500

500
162613
549,00
497

@ 100-400 e —
RS Messelement (inkl. Messstopfen) ~~ Art-Nr.altMFEM_
='] 1%} 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 162261 162262 162263 162264 162265 162266 162267 162268 162269 162270
D430-600 €/Stk. 186,00 186,00 186,00 192,00 213,00 223,00 257,00 300,00 340,00 379,00 395,00 428,00

600

}

600
162614
601,00
597

60-250 100-400 100-400 100-400

250
168580
445,00
300
160

690

250



METALOTERM MF-LAS

raumluftunabhangig

(%] 80
Art.-Nr. 163541
€/Stk. 189,00
(%] 80
Art.-Nr. 163543
€/Stk. 189,00

= Lingenelement 500 mmNW 80mm
| Lt - %} 80
L A
‘ B rt.-Nr. 163528
w0 €/Stk. 92,00
= Ungenclemen2S0mmNW8Omm
l_% ) 80
‘L | Arc-Nr. 163526
0 €/Stk. 81,00

|
©
o

Art.-Nr. 163570
€/Stk. 255,00

150

75

g
|
®
S

N ot

3 Art.-Nr. 163578
s - €lstk. 203,00

I
J
80

|
©
o

D 20
Art.-Nr. 168267
€/Stk. 33,00

|
2]
(<]

max. 320 / min. 220

Art.-Nr. 163568

P | —
ll._./ @ €/Stk. 164,00
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SCHIEDEL METALOTERM MF
wF Doppelwandige Abgasanlage

Hinweis: Rabattgruppe Leichtbauschacht

(%] 100 130 150 180 200

Art.-Nr. 167677 167695 162589 167698 167701
€/Stk. 261,00 282,00 309,00 350,00 372,00
AuBenmal 260 x 260 310x3 10 310 x 310 340 x 340 360 x 360

Art.-Nr. 167678 167696 162590 167699 167702
€/Stk. 380,00 464,00 527,00 527,00 554,00
AuBenmal 300 x 300 350 x 350 350 x 350 380 x 380 400 x 400

Art.-Nr. 167679 167697 162591 167700 167703
€/Stk. 642,00 654,00 654,00 749,00 789,00
AuBenmal 340 x 340 390 x 390 390 x 390 420 x 420 440 x 440

Wanddurchfiihrungskasten in bestellter Lange (120, 240, 360 oder 500 mm)
[ 2 x 2 Platten als Anschlussplatte innen (Strahlungsschutz)

1 x Platte klein als Anschlussplatte auBen (Putztrdger)

1 x Schlauch Promatkleber K84

[ 1 x Stiick Dammrohrschale 30 mm stark in der Linge der Wanddurchfiihrung
M 1 x Dampfsperrfolie 1 x 1 m

Art.-Nr. 149737
- €/Stk. 10,40
Gewicht 017

) Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Art.-Nr. 100555
€/Stk. 26,90

(1 gwmou |

Art.-Nr. 167682
€/Stk. 380,00

Art.-Nr. 167683
€/Stk. 170,00
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MF

Stuick

Bestellblatt Flansch

_____________________________ Auftragsnummer: _______________________________ | Kunden-Center

T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

Edelstahl [

Stahl U

Datum:

Wandstarke: mm DIN-Nr.:

Werkstoff: Anzahl Bohrungen:

PN: Durchmesser mm
(N
\_

@ Q)

A (D
-
-,
Lochkreis @ = mm
AuBenmaBB @ = mm

Unterschrift:
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METALOTERM MF

MF Doppelwandige Abgasanlage
Bestellblatt
Firma: o ______ Bauvorhaben: _ _ __ __ ___________________________ Kunden-Center
Name: StraBe: i 089_35409—777.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBer  _ _ _ _ e _ PLZ/Ort: _ _ e
PLZ/Ort: _ _
e Weitere Farben auf Anfrage
RAL-Farb-Nr.
Email: [] pulverbeschichtet
@ mm [] lackiert
Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis [] Festbrennstoffe
Fundamentverankerung mit seitlichem Kondensatablauf MFAPU o
Teleskopstitze fir MFAPU MFTS
DVerldngerte Wandkonsole (Paar) Wandabstand MFOH 2 [ Gas
(50-200 mm) fur MFAPO/MFAPU
"'Verlingerte Wandkonsole (Paar) Wandabstand MFOM 4 [] Unterdruck
(200-400 mm) fur MFAPO/MFAPU [] Uberdruck
Wandstltze (Paar) (Seitenschenkel inkl. Stiitzband)
(50 - 90 mm) MFO
Wandstitze (Paar) (Seitenschenkel inkl. Stiitzband) MFO 2
(90 - 200 mm)
" Zwischenstitze MFAPO
" Zwischenstitze verstellbar bis 200 mm MFOHZ 2
Zwischenstltze verstellbar bis 400 mm MFOHZ 4
Kondensatschale mit zentr. Kondensatablauf MFRBK
Verschlusskappe MFE
Fundamlentyerankerung fur Schornsteinerhdhung MFSA
(ausschlief3lich Unterdruck)
Reinigungselement (ausschlieBlich Unterdruck) MFTR
Kondesatsperre fur MFTR MFTK 162795
_Rrewlrlgfz:gsgelir;gﬁ;qmt Ruftopf (Unterdruck) MFTRS 162805
Inspektionselement bis 200° C MFI
Inspektionselement MFIH
Nebenluftvorrichtung, 10-50 Pa (ausschlieBlich Unterdruck) | MFNL
T-Stlick 90° MFT 90
T-Stlick 87° MFT 87
T-Stlick 45° MFT 45
T-Stick 90° mit gegentberliegender Reinigungsttr MFTTR
T-Stick 87° mit Inspektionsffnung MFTI 87
T-Stick 87° mit Inspektions6ffnung, geschlossen MFTIG
T-Stick 87° mit reduziertem Abgang UE 80 -
inlflefon?jZnsatzbivC]eLijse(er tem Abeang LE 0 MFTV 08
T-Stlick 87° mit reduziertem Abzweig UE 80 MFTVV 08
Verschlussdeckel MFTE
Ubergangsstiick ME - MF MFA
Ubergangsstiick contra MF - ME MFAC
Ubergangsstiick EW glatt auf MF, Unterdruck MFAG
Ubergangsstiick contra MF auf EW, Unterdruck MFACG
Ubergangsstiick EW glatt fur Ofenrohr auf MF, Unterdruck | MFAGA

" Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
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METALOTERM MF

MF Doppelwandige Abgasanlage
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben: _ _ _ _ __ ___________ ________________ Kunden-Center
Name: StraBe: k 089_35409_777.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBer  _ _ _ _ e~ PLZ/Ort: _ _
PLZ/Ort: _
e Weitere Farben auf Anfrage
RAL-Farb-Nr.
Email: [] pulverbeschichtet
@ mm [] lackiert
Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis [] Festbrennstoffe
Doppelwandfutterrohr verstellbar MFPR o
Doppelwandfutter als Reduzierung fir MF - Kesselseite & MFWFR
Langenelement 1000 mm MF 100 [ Gas
Langenelement 500 mm MF 50
Langenelement 250 mm MF 25 [ Unterdruck
Lingenelement 100 mm MF 10 [] Oberdruck
Langenelement 1000 mm kurzbar
Statisches Klemmband (immer 2 Stk. erforderlich) MFSK
Dichtring Viton fur 6lhaltige Abgase MFDRV
Wandhalter verstellbar; 50 - 90 mm MFMB
Wandhalter verstellbar; 90 - 2000 mm MFMBV 2
Wandhalter verstellbar; 190 - 300 mm MFMBV3
Wandhalter verstellbar; 290 - 400 mm MFMB V4
Geschosskonsole MEVQ
Flachdachdurchfiihrung komplett Edelstahl MFDP
Dachdurchfihrung 5°-30° komplett Edelstahl MFDH
D Dachdurchftihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schiirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt
" Dachdurchfihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt
" Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt
D Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schiirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt
D M-Glue, 290 ml, schwarz 900010290
' WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm
' WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm
3 WAKAFLEX Andriickrolle
Regenkragen/Wandrosette MFS
Muindungsabschluss MFMA
Regenhaube mit Windabweiser und Reinigungsdffnung MFKR
Regenhaube mit Windabweiser MFK
Funkenschutz MFVV
Deflektorhaube MFDF
Abdeckblende MFMP
Abdeckblende grof3 MFMPG
Abdeckblende, 2-teilig MFCP
Abdeckblende fir Hinterliftung (Paar), 2-teilig MFCPO

" Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
2 Rot auf Anfrage
* Hinweis: Nicht rabattierfahig
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METALOTERM MF

MF Doppelwandige Abgasanlage
Bestellblatt
Firma: o ______ Bauvorhaben: _ _ __ __ ___________________________ Kunden-Center
Name: StraBe: i 089_35409—777.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBer  _ _ _ _ e _ PLZ/Ort: _ _ e
PLZ/Ort: _ _
e Weitere Farben auf Anfrage
RAL-Farb-Np
Email: [] pulverbeschichtet
@ mm [] lackiert
Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis [] Festbrennstoffe
Dachkonsole MFDQ o
Stltzband (zur Deckenabhdngung) MFMO
Seilabspannring MFBT [ Ges
Teleskopstangenset verstellbar MFTSS
Dachhaken fiir Abspannset MFSB 151925 [ Unterdruck
Bogen 15° MFB 15 [] Uberdruck
Bogen 30° MFB 30
Bogen 45° MFB 45
Bogen 87° MFB 87
Bogen 90° MFB 90
Bogen 87° mit Inspektionssffnung MFBI 87
Bogen 90° mit Inspektionsdffnung MFBI 90
Festbrennstoffdeckel fiir Inspektionsbogen MFBIDFB
Messelement (inkl. Messstopfen) MFEM
Entwdsserungselement, senkrecht MFEMC
Langenausgleichselement MFPP
Bogenstiitze MFBTS
Kugelfang MFKF
Y Wanddurchfihrung eckig fir Wandstarke 125 mm MFMW1
Y Wanddurchfihrung eckig fir Wandstarke 240 mm MFMW2
' Wanddurchfihrung eckig fur Wandstarke 360 mm MFMW3
Montagefett 149737
Rotempo 100555
Neutra-Box NEUTRA 167682
Nachfull-Set fur Neutra-Box WS-NEUTRA | 167683
Y Hinweis: Rabattgruppe Leichtbauschacht
Datum: Unterschrift:
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WAKAFLEX

Bleifreie Dachdurchfihrung fur die
Edelstahl-Schornsteinsysteme
ICS, MF, PERMETER und KERASTAR

Produktunterlagen



Schiedel WAKAFLEX

ZUBEHOR Bleifreie Dachdurchfihrung fur Edelstahl-Schornsteinsysteme

Bleifreie Dachdurchfiihrung — fir mehr Gesundheit und

Sicherheit

Die WAKAFLEX Dachdurchfiihrung ist eine bleifreie Durchfihrung fir Dacher zur Vermeidung

von Undichtigkeiten. WAKAFLEX ist ein extrem flexibles Material und darlber hinaus sehr dehnbar:

Es erfordert keine speziellen Werkzeuge oder Schweif3arbeiten vor Ort.

Es ist leicht zu schneiden und ist bestens geeignet fir eine leichte und einfache Installation.

Die WAKAFLEX Dachdurchfiihrung von Schiedel ist ein sehr langlebiges und umweltschonendes Produkt.

Vorteile:
1.
UMWELTFREUNDLICH
WAKAFLEX ist
schadstofffrei und umweltvertraglich.
3.
LEICHT
WAKAFLEX ist leicht und
einfach zu schneiden. Es ldsst sich gut
an die Gegebenheiten anpassen.
Eigenschaften:

Grundplattenmaterial: WAKAFLEX
Verflgbare Farben: schwarz und rot
Konus: Edelstahl glanzend oder matt;
pulverbeschichtet auf Anfrage
UV-Bestandigkeit: gem. DIN 16726
Brandverhaltensklasse: E

Schwarz entspricht RAL 7016

@ 80 @ 100
10°-15° v v
16°-25° v v
26°-35° v v
36°-45° v v

2.
BLEIFREI

Sowohl in der Produktion als auch
vor Ort kommen Arbeiter nicht mit
schadigenden Materialien in Kontakt.

4.
UNEMPFINDLICH

Gegeniber Umwelteinflissen wie
Sonne, Regen, Schnee und stark
wechselnden Temperaturschwankungen.

Die WAKAFLEX Dachdurchfiihrung ist eine spezielle
Durchfiihrung, bestehend aus zwei Schichten mit einem
Aluminiumgitter dazwischen. Aufgrund seiner umweltfreund-
lichen Materialien missen keinerlei VorsichtsmafBnahmen in
der Produktion oder beim Einbau getroffen werden.
WAKAFLEX ist ein sehr leichtes Material, leicht zu schneiden
und zu verarbeiten, somit sind keine Schweif3arbeiten vor Ort
notwendig. WAKAFLEX ist extrem UV-bestandig.

Rot entspricht RAL 8004

Die WAKAFLEX Dachdurchfiihrung gibt es fiir alle Konus-Varianten mit schwarzer oder roter Schiirze.

@ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350
v v v v v v v
v v v v v v v
v v v v v v v
v v v v v v v

Weitere Durchmesser und Dachneigungen auf Anfrage



Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel



Schiedel PERMETER

PERMETER Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Schiedel PERMETER setzt nicht nur einen markanten Abschluss fiir Thr Objekt, sondern verbindet
Design und Technik in einem Bauteil. Dies spiegelt sich im Einsatzbereich und der Funktionalitit wider.

Im Lieferprogramm von PERMETER kann aus 4 verschiedenen Innendurchmessern —
@ 130 bis 200 mm — in der Standardfarbe Schwarz-matt gewdhlt werden.

Das PERMETER-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4521 gefertigt. Der Auflenmantel be-
steht aus pulverbeschichtetem Stahl und Ubernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer
25 mm dicken, speziellen ,,Super-Wool" gefillt.

Die einzelnen PERMETER-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefiigt und
mittels mitgelieferten Klemmbandern gesichert.

Schiedel PERMETER im Uberblick: Sicherheit fiir den einwandfreien Betrieb:
Einsetzbar fur Regelfeuerstdtten Durchgehende Warmedammung
Geeignet fir alle Brennstoffe Niedrige Oberflichentemperatur
Fur Festbrennstoffe im Unterdruck- Innenrohr durchgehend stumpfnahtgeschweif3t
und Trockenbetrieb
Auch fir Ol- und Gasfeuerstitten Sicherheit bei der Montage:
im Unterdruckbetrieb, feuchteunempfindlich Passgenaue Elemente
Auf Wunsch mit 50 mm Warmeddmmung lieferbar Abgestimmtes Zubehor
Schnelle Montage Handliche Bauhdhen

Geringes Gewicht

Hohe Stabilitat

Sofort betriebsbereit

Keine Warmeddamm- und
Schweif3arbeiten auf der Baustelle

Standardausfihrung

Innenrohrwandstarke = 0,5 mm
Wirmedammung = 25 mm
AuBenrohr = 0,6 mm

EN 1856-1
Technische Anderungen vorbehalten EN 1856-2
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Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
1 Grundplatte Bodenmontage
- Kondensatablauf Art.-Nr. schwarz 141442 141443 141444 141445
seitlich = €/Stk. 172,80 176,60 193,90 218,90
y == “]:n:i@% Gewicht kg/Stk. 319 3,34 4,35 4,86
90 Nutzldnge (NL) 90 90 90 90
N A 250 250 250 333
&
i
T— =
22 FuBteil kiirzbar fir Bodenmontage a
Ablauf unten Art.-Nr. schwarz 116925 117277 117640 117903
kirzbar nach Bedarf €/Stk. 315,80 342,30 379,70 408,00
inkl. Konden- _DN_ Gewicht kg/Stk. 3,1 34 41 4,50
satschale " Nutzlinge (NL) 1045 1045 1045 1045
) 160 160 160 160
NL I @b 226 246 276
G3/4"
=
—
2b FuBteil kiirzbar fiir Bodenmontage
Ablauf unten - mit Revision Art.-Nr. schwarz 158293 158294 158295 158296
- mit Revisionsklappe €/Stk. 376,40 430,70 460,60 488,30
- kiirzbar nach Bedarf Gewicht kg/Stk. 559 556 649 713
- inkl. Kondensat- A Nutzldnge (NL) 1045 1045 1045 1045
?Cga‘f et i @ D2 220 240 270 290
. ‘t’;p'{ ondensat- i @Vnorm 150 150 150 200
herausnehmbar Rev.H x B 190x226 190x215 190x206 190x278
Zinkl.1 m - Kiirzbar nach Bedarf
Kondensatrohr = = gven = |
Grundplatte
- Kondensatablauf nach unten Art.-Nr. schwarz 115831 116248 116868 117175
- fir Wand- ¥ €/Stk. 159,80 179,60 199,30 208,90
montage - NL  Gewicht kg/Stk. 22 25 30 340
(Montage- M—1 i Nutzlange (NL) 95 95 95 95
schiene) S A 238 258 278 285
A B 305 325 355 355
L J
4 Verlingerte Wandkonsole (Paar) *
Ausfiihrung bei Typ ,,475 Typ ,475 mm*
o . Art.-Nr. schwarz 120976 120976 120976 120976
4 €/Paar 215,90 215,90 215,90 215,90
x ] ; Gewicht kg/Paar 1,5 15 15 1,5
1 ’ max. Wandabstand 257 237 217 207
i
Typ ,,570 mm*
Ausfiihrung ab Typ ,,570% Art.-Nr. schwarz 120977 120977 120977 120977
€/Paar 288,60 288,60 288,60 288,60
Gewicht kg/Paar 22 22 2,2 22
max. Wandabstand 352 332 312 302
L
Y }
=_" | _ © Typ 720 mm*
1 Art.-Nr. schwarz 131338 131338 131338 131338
Befestigungsmaterial bauseits €/Paar 522,90 522,90 522,90 522,90
(untergrundabhangig) Gewicht kg/Paar 23 23 23 23
max. Wandabstand 502 482 462 450
Typ=L H b c f
570 238 139 9 100 Typ 820 mm*
720 238 289 91 100 Art-Nr. schwarz 131341 131341 131341 131341
820 288 390 9 70 €/Paar 551,20 551,20 551,20 551,20
X Gewicht kg/Paar 24 24 24 24
HINWEIS: Regenabdeckung (POS. 5) max Wandabstand 60 58 560 55)

in den offenen Bereich der oberen Formrohrschlitze
einsetzen (vor allem bei Vollwiarmeschutz)

* Hinweis: Die technischen Unterlagen des Dubelherstellers sind zu bertcksichtigen!

Mafe in mm 89



Schiedel PERMETER

~ fir trockene Art.-Nr. schwarz 116995 117129 117378 117501

' €Stk. 315,80 320,10 323,50 363,00
Gewicht kg/Stk. 45 48 53 560
Nutzlinge (NL) 455 455 455 455

Betriebs-
weise
(FE) NL

150 x 200,
224 x 260

PERMETER Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel
Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
5 Regenabdeckung fiir Montageschienen und Verlangerungen Wandhalter
- aus Kunststoff Art.-Nr. 101728 101728 101728 101728
> €/Stk. 21,00 21,00 21,00 21,00
Lénge 1000 1000 1000 1000
- Zusiatzliche Abdichtung zur Wand erforderlich
6 Zwischenstiitze als statische Komponente
- in Verbindung mit Art.-Nr. schwarz 114871 115157 115751 116060
Montageschiene (Pos. 4) €/Stk. 196,30 212,20 214,50 218,80
-, - Alternativ als RuBtopflésung Gewicht kg/Stk. 24 2,7 31 3,40
(mit Pos.7) ¥ Nutzldnge (NL) 155 155 155 155
NL % B A 238 258 278 285
B 306 326 356 353
4. Siehe statischer Planungshinweis
A
) A4
- B -
7 Kondensatschale mit Ablauf
- fur RuBtopflésung in Verbin- Art.-Nr. schwarz 113047 113488 114634 115038
dung mit Zwischenstiitze €/Stk. 74,60 119,70 147,30 141,20
(Pos.6) 1 Gewicht kg/Stk. 17 19 23 2,60
—t— H H 95 95 95 95
()
] 1
3/4° AG
8 Grundplatte fiir Schornsteinverlangerung - zum Verlingern von bestehenden alten Schornsteinsystemen
- Freikragende Hohe max. 1,5 m Art.-Nr.schwarz 116024 116332 120583 117163
(ohne zusétzliche Sicherung) €/Stk. 124,10 136,40 146,40 161,70
- - fur Unterdruck FE (feuchte- Gewicht kg/Stk. 34 38 44 4,80
empfindlich) Nutzlange (NL) 95 95 95 95
B Sefest_ltgung b AxA 300 320 350 370
ausets | @D 128 148 178 198
aQ
| La
L A -
9a Ofenaufsatz-Element
- inkl. Reinigungssffnung und Art.-Nr. schwarz 157849 157850 157851 157851
Kugelfang i €/Stk. 291,30 306,00 321,60 321,60
Gewicht kg/Stk. 30 3,40 4,0 4,30
: ansoger ageins - Nutzlinge (NL) 497 497 497 497
E ] ' @ D1 123 143 173 193
i @ D2 139 159 189 209
T - _—Doppelwandfutter
oD1 |
|eD2 |
9b Ofenaufsatz-Element SARGAS / SIRIUS
P il Art.-Nr. schwarz - 174088 - =
| | eingeleger Kugelfang €/Stk. = 257,90 - -
L Gewicht kg/Stk. 392
A/P
10 Putztiiranschluss rund
_ fur alle Brennstoffe Art.-Nr. schwarz 115275 115962 116297 117069
- Stutzen nicht verlangerbar €/Stk. 352,40 371,00 411,40 440,00
Gewicht kg/Stk. 2,8 33 37 4,70
Nutzldnge (NL) 288 305 305 355
. L B 122 130 130 155
[ @D 130 150 150 200
1 I Putztiiranschluss eckig - fiir Festbrennstoffe

90 MaBe in mm



Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
12 Rauchrohranschluss 90°
Stutzen mit Art.-Nr. schwarz 116094 116453 117031 117295
PM-Rohre €/Stk. 218,40 230,20 254,00 261,50
Zu ver- Gewicht kg/Stk. B 39 4.6 5,00
langern N Nutzlinge ( NL) 455 455 455 455
T B 209 209 209 209
B C 130 140 155 165
13 Rauchrohranschluss 85°
Stutzen mit ™—C— Art.-Nr. schwarz 141518 141519 141520 141521
PM-Rohre i | €/Stk. 248,80 262,90 284,50 291,90
zu ver- Gewicht kg/Stk. 342 3,88 457 5,04
langern Nutzlinge (NL) 455 455 455 455
B 215 216 216 217
C 139 150 167 178
1
14 Rauchrohranschluss 90° mit Putztiirenanschluss rund
Sonderldsung bei Hohenprob-  Art.-Nr. schwarz 170076 170079 170082 170085
lem (Abklarung mit €/Stk. 419,00 443,40 527,60 546,20
zustind, Nutzlinge (NL) 455 455 455 455
Rauch- B/C 206 /130 206 /140 206 /155 206 /165
fang- i @D 130 150 150 150
kehrer)
15 Rauchrohranschluss 45°
_ Stutzen mit PERMETER Rohre  Art.-Nr. schwarz 116655 117050 117408 118021
zu verlangern €/Stk. 439,40 501,20 548,80 582,10
Gewicht kg/Stk. 4,11 4,63 537 6,80
Nutzlinge (NL) 455 455 455 530
B 328 329 322 378
C 329 329 340 376
16 Anschlussiibergang PRIMA PLUS auf PERMETER
- passend auf T-Stlicke Art.-Nr. schwarz 111035 111280 111533 111741
- Ubergang auf PRIMA PLUS €/Stk. 132,10 140,30 171,80 171,80
(Verbindungsleitung) Gewicht kg/Stk. 07 08 09 1,00
I I Q Nutzlinge (NL) 150 150 150 150
5 3 =l o
9 L
3 Tu. ©
17 Anschlussfutter einwandig, kiirzbar Typ: 130/130 150/130 150/150 180/150 180/160 180/180 200/180* 200/200*
- passend auf T-Sticke Art.-Nr. SCHWARZ 112332 112572 112695 113012 113057 113266 113442 114255
. - Ubergang auf Ofenrohr €/Stk. 146,00 16500 15800 179,00 179,00 172,00 208,00 195,00
. . _ Gewicht kg/Stk. 13 14 15 17 17 18 19 20
E nT @ Schornstein 130 150 150 180 180 180 200 200
o g | i b 2 @ Ofenrohr 130 130 150 150 160 180 180 200
g | } { '§ @D 123 123 143 143 153 173 173 193
18 Doppelwandfutterelement Typ: 130/80 130/100 130/120 130/130 150/100 150/120 150/130 150/150
Art.-Nr. schwarz 141474 141475 169160 141477 141476 169163 141478 141479
€/Stk. 144,00 144,00 144,00 13900 158,00 158,00 158,00 145,00
Gewicht kg/Stk. 1,19 118 1,07 1,39 1,80 1,25 1,78 1,26
@ Schornstein 130 130 130 130 150 150 150 150
@ Ofenrohr 80 100 120 130 100 120 130 150
° @ D1 73 93 113 123 93 113 123 143
"é i o @ D2 89 109 129 139 109 129 139 159
S o g
b o g
O g B 6 Typ: 180/150 180/160 180/180 200/150* 200/160* 200/200*
ﬁ ! Art.-Nr. schwarz 141480 141482 141484 141481 141483 141485
€/Stk. 166,00 166,00 159,00 175,00 175,00 168,00
Gewicht kg/Stk. 213 213 1,26 242 242 2,60
@ Schornstein 180 180 180 200 200 200
@ Ofenrohr 150 160 180 150 160 200
@ D1 143 153 173 143 153 193
@ D2 159 169 189 159 169 209
MabBe in mm 91

PERMETER




Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

PERMETER
19 Doppelwandfutter gedammt, justierbar Typ: 130/130 150/130 150/150 180/150 180/180 200/180 200/200
- passend auf T-Stilicke Art.-Nr. schwarz 115225 115796 115780 116319 116289 116687 116624
- Ubergang auf Ofenrohr €/Stk. 29450 339,00 363,00 39680 414,10 438,00 448,50
Gewicht kg/Stk. 28 32 32 38 37 4,10 4,10
L 475 (NL430) - -
£ Lo @ Schornstein 130 150 150 180 180 200 200
29 al ':. ¢ @ Ofenrohr 130 130 150 150 180 180 200
§3 “.E%CJ @D 123 123 143 143 173 173 193
("]
w
Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
20 Anschlussiibergang PERMETER auf PRIMA PLUS
- passend auf PRIMA PLUS Art.-Nr. schwarz 111047 111276 111538 111742
Steckende €/Stk. 87,40 99,70 109,60 117,70
Gewicht kg/Stk. 07 08 09 1,00
P Nutzldnge (NL) 155 155 155 155
83 o=
E k2
g€ 3
RN Vi
21 Verschlussdeckel
_ fur nicht - A" Art.-Nr. schwarz 113045 113489 114636 115033
betriebene €/Stk. 91,20 136,80 152,30 154,20
Anlagen Gewicht kg/Stk. 17 19 23 2,60
- passend auf A 95 95 95 95
Abgang
Rauchrohr-
anschluss
Regenrosette fiir Wanddurchfiihrung
i - Art-Nr. 132274 132275 132276 132276
Y — €/Stk. 55,00 56,00 62,00 62,00
— 3 @ A (innen) 220 240 270 290
; / g 2B 320 340 370 390
B / W" 2
| /
\ /8 - Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dammfassade
v S - Geeignet fiir alle Wandmaterialen und fiir ,,unter Putz* als auch ,,auf Putz
— - Bei nachtraglicher Montage kann die Rosette auch verklebt werden
Rohrelement 1.000 mm (inkl. Klemmband)
o Art.-Nr. schwarz 117987 117966 118310 118480
== €/5tk. 151,50 166,40 186,40 200,00
Gewicht kg/Stk. 58 6,6 77 8,40
p Nutzldnge (NL) 955 955 955 955
NL AuBen @ 180 200 230 250
1
Rohrelement 500 (inkl. Klemmband)
=== Art.-Nr. schwarz 115960 115903 116369 116723
T €/Stk. 110,30 120,20 128,80 138,30
4 Gewicht kg/Stk. 29 33 38 4,20
NLT Nutzldnge (NL) 455 455 455 455
! AuBen @ 180 200 230 250
1
Rohrelement 250 (inkl. Klemmband)
Art.-Nr. schwarz 112590 112903 113362 114269
| €/Stk. 63,60 69,20 96,40 100,00
- Gewicht kg/Stk. 14 1,6 19 2,00
NL Nutzlange (NL) 205 205 205 205
AuBen @ 180 200 230 250
1
Rohrelement 200 (inkl. Klemmband)
Art.-Nr. schwarz 111952 112245 112670 112962
L €/Stk. 59,70 62,50 66,10 68,70
NL Gewicht kg/Stk. 11 13 15 1,60
Nutzldnge (NL) 155 155 155 155
1 - AuBlen - @ 180 200 230 250
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Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
242 Wandhalter
~Wandabstand - 50 mm Art.-Nr. schwarz 120980 120981 120982 120983
alle 4 m setzen €/Stk. 92,80 96,40 102,30 110,00
Gewicht kg/Stk. 0,70 0,75 0,80 090
B M8x 20 @ C (innen) 1811 2011 2311 2511
A 188 208 238 258
o B 141 151 166 176
<X h 36 36 36 36,00
.
50 BC innen
h - Verlingerung mit Pos. 24b
- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhangig)
24b Verliangerung Wandhalter (Paar)
Typ ,W3“
Art.-Nr. schwarz 120987 120987 120987 120987
= €/Paar 131,30 131,30 131,30 131,30
% L Gewicht kg/Paar 05 05 05 0,50
% % F o max. Wandabstand 160 150 135 135
Typ ,,L1¢
e Ljcidle]b | AcNeschwar 119695 119695 119695 182,10
W3|250| 65 | 88 | 65| 60 | €/Paar 182,10 182,10 182,10 0,80
Gewicht kg/Paar 038 08 08 250
Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhéngig) max.Wandabstand 20 20 20
Typ ,,L2
“ Art-Nr.schwarz 120989 120989 120989 120989
€/Paar 226,80 226,80 226,80 226,80
= Gewicht kg/Paar 1,0 1,0 1,0 1,00
max. Wandabstand 440 440 440 440
& 23
. ) Typ ,,L3*
L Art.-Nr. schwarz 141439 141439 141439 141439
a €/Paar 256,00 256,00 256,00 256,00
Gewicht kg/Paar 12 12 12 1,20
max. Wandabstand 500 500 500 500
Typ L b
L1 300 32 Typ L4
Art.-Nr. schwarz 141440 141440 141440 141440
L2 4 2
>0 3 €/Paar 332,00 332,00 332,00 332,00
L3 550 4 Gewicht kg/Paar 10 15 1,5 1,50
max. Wandabstand 700 700 700 700
L4 750 42
24c Sparrenhalter
- passend Uber PERMETER Art.-Nr. Edelstahl glinzend 100962 100963 100964 100965
AuBenmantel €/Stk. 57,00 59,00 61,00 61,00
Gewicht kg/Paar 1,22 1,25 1,30 1,33
- ~0Ci @ Ci 180 200 230 250
60 :
3
b—330— o330l
25a Dachdurchfiihrung 0°
- Regenkragen mitbestellen Art.-Nr. schwarz 117042 117042 117399 117399
€/Stk. 201,40 201,40 233,80 233,80
Gewicht kg/Stk. 4,6 4,6 53 5,30
=, —E DA 250 250 300 300
1 BxC 750 750 800 800
400
MaBe in mm 93
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Schiedel PERMETER

PERMETER Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel
Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200 -
25b Dachdurchfiihrung 10° - 15° WAKAFLEX *

- Konus in SCHWARZ Art-Nr. schwarz 148968 148968 148969 148969

- Schiirze Art.-Nr. rot 154415 154415 154416 154416

WAKAFLEX €/Stk. 357,30 357,30 378,50 378,50

Gewicht kg/Stk. 13,50 13,50 14,56 14,56

DA 250 250 300 300

DA BxC 880x1000 880x1000 940x1000 940x1000

25¢ Dachdurchfiihrung 16° - 25° WAKAFLEX *
- Konus in SCHWARZ Art.-Nr. schwarz 148986 148986 148987 148987
- Schiirze Art.-Nr. rot 154433 154433 154434 154434
WAKAFLEX €/Stk. 357,30 357,30 378,50 378,50
Gewicht kg/Stk. 1413 14,13 1524 15,24
DA 250 250 300 300,00
BxC 910x1000 910x1000 970x1000 970x1000
H 258 258 267 267
25d Dachdurchfiihrung 26° - 35° WAKAFLEX *
- Konus in SCHWARZ Art-Nr. schwarz 149004 149004 149005 149005
- Schiirze Art.-Nr. rot 154451 154451 154452 154452
WAKAFLEX €/Stk. 357,30 357,30 378,50 378,50
Gewicht kg/Stk. 1516 15,16 16,33 16,33
DA 250 250 300 300,00
BxC 960x1000 960x1000 1020x1000 1020x1000
H 293 293 307 307
25e | Dachdurchfiihrung 36° - 45° WAKAFLEX *
- Konus in SCHWARZ Art.-Nr. schwarz 149022 149022 149023 149023
- Schiirze Art.-Nr. rot 154469 154469 154470 154470
WAKAFLEX €/Stk. 462,60 462,60 555,30 555,30
Gewicht kg/Stk. 15,21 1521 18,51 18,51
DA 250 250 300 300,00
BxC 1040x1000 1040x1000 1120x1000 1120x1000
o BA = H 334 334 355 355

*Schwarz entspricht RAL 7016. Rot entspricht RAL 8004.
94 Mafe in mm



Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

i WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm s WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm
schwarz (RAL 7016) Art.-Nr. 900016281 schwarz (RAL 7016) Art.-Nr. 900010093
E rot (RAL 8004) Art.-Nr. 900016282 L rot (RAL 8004) Art.-Nr. 900010094
\ €/Stk. 98,00 \ €/Stk. 142,00
25g M-Glue, 290 ml, schwarz Hinweis: Nicht rabattierfahig
l zur StoBabdichtung Art.-Nr. 900010290 WAKAFLEX Andriickrolle
von WAKAFLEX €/tk. 27,00 " hochwertig Art-Nr. 176309
E » kugelgelagert €/Stk. 49,90
2
-
Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
26 Regenkragen
- oberhalb der Dachdurchfiih-  Art.-Nr. schwarz 110209 110264 110278 110460
rung Uber PERMETER Rohr €/Stk. 64,00 66,00 68,00 70,00
versetzen Gewicht kg/Stk. 04 04 04 0,50
- zur Abdeckung des Ringspaltes g5 A 180 200 230 250
@B 320 340 370 390
an ot
B 2
b
@B
27a Miindungsabschluss
Art.-Nr. schwarz 112363 112689 113139 113439
€/Stk. 92,60 96,70 108,90 134,30
Gewicht kg/Stk. 13 15 17 190
Nutzlinge (NL) 205 205 205 205
)
NL
1
27b Miindungsabschluss inkl. Regenabdeckung - aufklappbar
@ 250 nicht aufklappbar Art.-Nr. schwarz 142390 142391 142392 142393
€/Stk. 195,50 211,60 264,70 285,30
Gewicht kg/Stk. 18 24 32 4,00
Nutzldnge (NL) 100 110 120 140
A 130 175 200 240
2B 250 300 350 400
C 180 225 250 290
E
MaBe in mm 95
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Schiedel PERMETER

PERMETER Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel
Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
27¢ Miindungsabschluss inkl. Regenabdeckung und Funkenfluggitter
Art.-Nr.schwarz 114592 115163 116257 116966
€/Stk. 186,80 223,30 265,90 296,90
Gewicht kg/Stk. 23 2,7 36 4,50
« @B Nutzlinge (NL) 100 110 120 140
T A 130 175 200 240,00
A @B 255 300 350 400,00
T BEELEH
28a DW Anschlussrosette 70 mm breit
_ fur Mauer Art.-Nr. schwarz 120991 120992 120993 120994
und Decken- i €/Stk. 95,40 102,00 106,00 111,50
durchfihrungen C Gewicht kg/Stk. 04 04 05 0,50
il DA 180 200 230 230
< m 98 330 350 380 380
O] &= C 70 70 70 70
C
28b DW Anschlussrosette schwarz, 135 mm breit
- fir Mauer Art.-Nr. schwarz 174969 110604 110606 110607
und Decken- ) €/Stk. 95,40 104,10 106,90 111,50
durchfiihrungen C Gewicht kg/Stk. 0,68 0,74 0,84 091
i DA 180 200 230 250
< m @B 450 470 500 520
(o] g C 135 135 135 135
C
28c DW Anschlussrosette schwarz, 220 mm breit
- fur Mauer Art.-Nr. schwarz 157043 157044 157045 157046
und Decken- ( €/Stk. 103,30 109,60 112,50 119,40
durchfiihrungen C Gewicht kg/Stk. 128 137 1,50 1,59
I DA 185 205 235 255
< m @B 625 645 675 695
Q 8 c 220 220 220 220
C
292 Abdeckblende 0° - 30° fiir Hinterliiftung
- fr Dachunterseite Art.-Nr. schwarz 157651 157654 157657 157660
€/Stk. 132,90 148,90 160,50 165,00
Gewicht kg/Stk. 1,02 1,03 114 1,20
M—B—= A 380 400 430 450
i B 204 216 233 245
C 97,50 97,50 97,50 97,50
N @D 185 205 235 255
L]
29b Abdeckblende 31° - 45° fiir Hinterliiftung
_ fur Dachunterseite Art.-Nr. schwarz 157666 157669 157672 Auf Anfrage
€/Stk. 132,90 148,90 160,50
Gewicht kg/Stk. 1,02 1,40 1,40
A 380 400 430
8 B 228 243 264
T8 C 97,50 97,50 97,50
@D 185 205 235
&
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Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
30a Abdeckblende geteilt 0° - 5°
- fiir Dachunterseite Art.-Nr. schwarz 112070 112285 112724 112926
€/Stk. 56,80 62,60 69,60 75,20
B—= Gewicht kg/Stk. 392 392 392 392
( T A 490 510 540 560
5 . B 270 280 295 305
Q AR A C 1505 1505 150,5 151 -
@D 189 209 239 259 o
C» E
} >
&
o
30b Abdeckblende geteilt 5° - 20°
- fiir Dachunterseite Art.-Nr. schwarz 112060 112286 112728 112928
€/Stk. 56,80 62,60 69,60 75,20
B> Gewicht kg/Stk. 392 392 392 392
¢ § ; LN A 490 510 540 560
v B 270 280 295 305
’ Yoo A c 15055 1505 1505 151
o 2D 189 209 239 259
1
30c Abdeckblende geteilt 20° - 35°
- fir Dachunterseite Art.-Nr. schwarz 112064 112274 112732 112931
€/Stk. 56,80 62,60 69,60 75,20
—B—= Gewicht kg/Stk. 392 392 392 392
( g ; L A 490 510 540 560
v B 270 280 295 305
Q 1y ! C 1505 1505 1505 151
2D 189 209 239 259
T
30d Abdeckblende geteilt 35° - 45°
_ fur Dachunterseite Art.-Nr. schwarz 112061 112290 112736 112933
€/Stk. 56,80 62,60 69,60 75,20
B Gewicht kg/Stk. 392 392 392 392
( ] A 490 510 540 560
Q § \ B 270 280 295 305
Dt — A C 150,5 150,5 150,5 151
o @D 189 209 239 259
|
|
31 Deckenblende
- fur Deckenunterseite Art.-Nr. schwarz 110825 110908 111174 111344
€/Stk. 31,30 34,30 37,50 40,60
Gewicht kg/Stk. 08 09 10 1,00
Ph—a @B 2A 387 407 437 457
{ (] Bl ! 188 208 238 258
"\f A
32 Klemmband statisch
- -ab 1,5 m freistehend Art.-Nr. schwarz 131280 131283 131286 131289
erforderlich, bis max. 3 m €/Stk. 69,80 77,30 78,20 90,00
E Gewicht kg/Stk. 11 12 13 1,40
£ HINWVEIS: Nicht in Kombination mit Putztiiranschluss verwendbar
33 Seilabspannring
- fur Abspannungen tber Dach Art.-Nr. schwarz 110598 110678 110736 110668
€/Stk. 69,60 72,00 79,60 85,00
] Gewicht kg/Stk. 05 05 0,6 0,60
A @ DA 150 150 150 150
@o BxC 180 200 230 250
L - Stahlseile und Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert!

MaBe in mm 97



Schiedel PERMETER

PERMETER Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel
Lichter @ mm (int. @) 130 150 180 200
342 Bogen 15°
Art-Nr. schwarz 111820 112163 112625 112850
13 €/5tk. 94,30 103,60 114,90 123,70
: Gewicht kg/Stk 11 12 14 160
- A 55 55 € €0
1

k h B 95 95 100 100

==

34b Bogen 30°

Art-Nr. schwarz 111802 12173 113249 113547
€/5tk. 94,30 103,60 114,90 123,70
Gewicht kg/Stk 1 12 22 250
A 57 57 82 82
B 107 112 17 17
Art-Nr. schwarz 112489 112812 113243 114395
€/5tk. 96,70 122,90 153,90 177,90
Gewicht kg/Stk. 14 15 1,8 2,20
A 80 85 90 95
B 120 125 130 135
Art.-Nr. schwarz 113313 114492 115266 115857
€/5tk. 155,70 177,40 188,50 207,30
Gewicht kg/Stk 152 161 176 188,00
A 196 205 220 232
| B 18 22 28 320

3 Bogen 90° mit Revisionsverschluss

_ fur trockene Betriebsweise  Art.-Nr. schwarz 113291 114498 115263 115861
- €/Stk. 353,40 374,80 383,10 391,30
90° Gewicht kg/Stk. 24 28 33 3,60
N A 152 161 176 188
,, B 196 205 220 232
il v @D 110 110 120 120

A 54

4 Rauchgasrichtung

35b Bogen 90° mit Revisionsoffnung flach
- fir trockene Betriebsweise Art.-Nr. schwarz 147685 147688 147691 147694
B €/Stk. 353,40 374,80 383,10 391,30
>Db e Gewicht kg/Stk. 24 28 33 3,60
LA A 152 161 176 188
B 196 205 220 232
TSR | @D 110 110 120 120
A . i
36 Rohrausgleichselement
- fiir waagrechten Einbau Art.-Nr. schwarz 115171 115706 116196 116475
- - - €/Stk. 143,80 154,50 171,30 171,90
} Gewicht kg/Stk. 2,7 31 36 3,90
- Nutzldnge (NL) 270-375 270-375 270-375 270-375
37 Hinweis: Nicht rabattierfahig
- Ausbesserungsspraydose
s - 400 ml Art.-Nr. schwarz 940001517
- zum Ausbessern €/Stk. 13,20

der Lackierung

f
\
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Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Statischer Planungshinweis:

o
i
=
w
o
e
&

Statisches
Klemmband
= = :
E
0,
-
normales : Statisches
Klemmband E Klemmband
o
Wandhalter =
b=
normales Statisches
Klemmband Klermband
L] L]
Zwischenstltze Zwischenstltze
+Mont.schiene +Mont.schiene
normales
Klemmband
= L] L]
o o
Wandhalter ‘Wandhalter
L] L]
Grundplatte Grundplatte
mit Ablauf mit Ablauf

Montage-
schiene

Montage-
schiene

130 4 30 15 15
150 4 30 15 15
180 4 30 15 15

Sonderhdhen sind mit der Technik abzusprechen!

99



PERMETER

Materialaufstellung

Schiedel PERMETER

O Angebot
O Bestellblatt
O Auftragsbestitigung

Schiedel PERMETER

Das Design-Doppelwandsystem von Schiedel

Bezeichnung

Menge

E-Preis

G-Preis

Grundplatte Bodenmontage

FuBteil kiirzbar fir Bodenmontage

FuB3teil kiirz. f. Bodenmontage m. Revision

Grundplatte

Verlangerte Wandkonsole

Regenabdeckung f. Montageschienen

Zwischenstitze (stat. Komponente)

Kondensatschale mit Ablauf

Grundplatte fir Schornsteinerlangerung

Ofenaufsatz-Element

Ofenaufsatz-Element SIRIUS

Putzttranschl. rund

Putzttranschl. eckig (Festbrennstoff)

Rauchrohranschluss 90°

Firma:

Rauchrohranschluss 85°

Rauchrohranschluss 90° mit PA rund

Name:

Rauchrohranschluss 45°

Anschlusstibergang PPL auf PM

StraBe:

Anschlussfutter einwandig, kiirzbar

Doppelwandfutterelement

PLZ/Ort:

Doppelwandf, geddmmt, justierbar

Anschlusslibergang PM auf PPL

Tel/Fax:

Verschlussdeckel

Regenrosette fur Wanddurchfiihrung

23a

Rohrelement 1.000 (inkl. Klemmband)

23b

Rohrelement 500 (inkl. Klemmband)

Bauvorhaben:

23c

Rohrelement 250 (inkl. Klemmband)

23d

Rohrelement 200 (inkl. Klemmband)

StraBe:

24a

Wandhalter

24b

Verlangerung Wandhalter (Paar)

PLZ/Ort:

24c

Sparrenhalter

25a

Dachdurchfiihrung 0°

25b

Dachdurchf. 10° - 15° (WAKAFLEX)

Bauhohe in m:

25¢

Dachdurchf. 16° - 25° (WAKAFLEX)

25d

Dachdurchf. 26° - 35° (WAKAFLEX)

Kessel/Leistung kWV:

%)

mm

[ Festbrennstoffe
O ol
O Gas

Schiedel GmbH & Co. KG
LerchenstraBe 9, 80995 Minchen

Kundencenter Edelstahl:
T +49 89 35409 777
id.stahl.de@schiedel.com

100

O Unterdruck

25e

Dachdurchf. 36° - 45° (WAKAFLEX)

25f

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m

25g

WAKAFLEX M-Glue

26

Regenkragen

27a

Miindungsabschluss

27b

Miindungsabschl. + Regenabdeckung

27c

Miindungsabschl. + Regenabd. + Funkenflugg,

28a

DW Anschlussrosett

28b

DW Anschlussrosette, 135 mm breit

28c

DW Anschlussrosette, 220 mm breit

2%a

Abdeckblende geteift 0° - 30°

29b

Abdeckblende geteilt 31° - 45°

30a

Abdeckblende geteilt 0° - 5°

30b

Abdeckblende geteilt 5° - 20°

30c

Abdeckblende geteilt 20° - 35°

30d

Abdeckblende geteilt 35° - 45°

31

Deckenblende

32

Klemmband statisch

33

Seilabspannring

34a

Bogen 15°*

34b

Bogen 30°

34c

Bogen 45°*

34d

Bogen 90°*

35a

Bogen 90° mit Revisionsverschluss

35b

Bogen 90° mit Revisionsoffnung

36

Rohrausgleichselement

37

Ausbesserungsspraydose

SUMME
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Schiedel ICS 5000

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur
Unter- und/oder Hochdruckbetrieb in Elementbauweise
mit integrierter VWarmeddmmung

Produktunterlagen



SCHIEDEL

ICS 5000

Das Abgassystem ICS 5000 aus hochwertigem Edelstahl ist die
perfekte Losung, wenn es um Unter- und/oder Uberdrucke bis
5000 Pa und hohe Abgastemperaturen geht.

Anwendbar im Innen- und Aul3enbereich bietet es ein breites
Einsatzspektrum, z. B. fur industrielle Anwendungen, Heizanlagen,
Dieselgeneratoren sowie Notstromaggregate.

StandardmaBig verfigt ICS 5000 tber hochwertige
Materialqualitdten: das Innenrohr besteht aus Edelstahl 316L,

der AuBenmantel aus Edelstahl 304. Eine hochwirksame
Widrmeisolierung dient als effektive Ddmmung.

Sowohl das Innenrohr als auch der Auf3enmantel sind durchgehend
stumpfnahtgeschweilt. In die Steckseite des AuBBenmantels ist eine
Lippendichtung eingelegt. Die rauchgasfihrenden Komponenten
verfligen Uber eine profilierte Steckmuffenverbindung. Die beson-
dere Konstruktion garantiert eine einfache Montage und den
sicheren Betrieb bis zu 5000 Pa.

Die hochwirksame Wérmeisolierung sorgt fiir eine durchgehende
Isolierung Uber die gesamte Ldnge der Abgasleitung, was zum
schnellen Erreichen der Betriebstemperatur fihrt und dabei die
duBere Oberflichentemperaturen niedrig halt.

Vorteile im Uberblick

= Doppelwandiges Abgassystem in Elementbauweise mit
integrierter Warmedammung

= Uberdruckdicht bis 5000 Pa durch vormontierte,
spezielle Hochtemperaturdichtung

© Trockene Betriebsweise

" Abgastemperaturen bis 600 °C im Dauerbetrieb, getestet bis
1000 °C

= Fir Diesel-, Gas- und Ol-Abgase sowie fir industrielle
Prozessabluft geeignet

“ Wand- und Bodenmontage

© Spannungsfreie Ausdehnung der Innenrohrsaule, keine
Kompensatoren bei thermischer Ausdehnung erforderlich
= Edelstahl-Innen- und AuBenrohre mit Steckmuffenverbindung

= Elementhohe 155 - 955 mm

= Steckmuffe mit integrierter Dichtung sorgt fir:
- Einfache und sichere Montage
- Hohe Stabilitdt
- Durchgehende Warmeddmmung

" Hochtemperaturbestidndige Mineralwoll-Dammung
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

Ausfihrungen

“ Durchmesser: 80 mm bis 600 mm

= Wiédrmeddmmung: in 25, 50, 75% und 100* mm lieferbar

" Gldnzende und matte Oberfliche erhiltlich

= Optional mit Statik-Klemmband (Bis zu 3 m freistehend nach

letzter seitlicher Abstitzung!)

*Auf Anfrage
" Kessel

= Abluft (keine Kiichenabluft)

= Schmiededfen

Einsatzbereiche

© Industrielle Anwendungen
© Diesel-Aggregate

= Notstromaggregate




Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

Systemaufbau

AuBenmantel

\/

Dammung

\

Innenrohr ‘

Innendichtung

Klemmband

\ 4

Kapillarsicke

Jetzt mit direkt anliegendem Klemmband

schneller — einfacher — sicher

Technische Daten

ICS 5000
Brennstoffe Diesel, Gas, Ol
Dauerbetrieb 600 °C

TIPP!

Statik-

Klemmband

(optional)
o

Klemmband optional als Statik-
Klemmband lieferbar. Bis zu

3 m freistehend nach letzter
seitlicher Abstltzung problem-
los realisierbar!

Zulassungen

Abgasanlage EN 1856-1

1CS25 5000 1CS50 5000

T600 H1 D V3 L50050 O75 T600 H1 D V3 L50050 O25
Abstand zu brennbaren Baustoffen Abstand zu brennbaren Baustoffen

Betriebsweise

AuBenmantel / Werkstoff
Wandstarke AuBenmantel

Verarbeitung

Innenrohr / Werkstoff
Wandstarke Innenrohr

Verarbeitung
Warmeddmmung
Dammstarke

Warmedurchlasswiderstand

Uberdruck bis 5000 Pa / Unterdruck
Edelstahl 304 / 1.4301

0, mm (@130-@300)
0,6 mm (@350-@600)

Stumpfnahtverschweif3t
Edelstahl 316L / 1.4404

0,5 mm (@ 80 - @ 350)
0,6 mm (@ 400 - @ 600)

Stumpfnahtverschweif3t
Hochtemperaturbestdndige Mineralwolle
25 mm /50 mm /75 mm* /100 mm*
25 mm 0.4 m?K/W

@ 80 - 300 =75 mm
@ 350 - 400 = 112,5 mm
@ 500 - 600 = 150 mm

Verbindungsleitung EN 1856-2

ICS25 5000

T600 H1 D V3 L50050 O100M
Abstand zu brennbaren Baustoffen

@ 80 - 300 = 100 mm
@ 350 - 400 = 150 mm
@ 500 - 600 = 200 mm

@ 80 - 300 = 25 mm
@350 - 400 = 37,5 mm
@ 500 - 600 = 50 mm

ICS50 5000

T600 H1 D V3 L50050 O100M
Abstand zu brennbaren Baustoffen
@ 80 - 300 = 100 mm

@ 350 - 400 = 150 mm

@ 500 - 600 = 200 mm

El 120 Feuerwiderstandsklasse nach EN 1366-13 Abgasanlagen

ICS25 5000

horizontal und vertikal

ICS50 5000

horizontal und vertikal

(200 °C) 50 mm 0.6 m?K/W

*Auf Anfrage

Schiedel hat die Feuerwiderstandspriifungen nach der neuesten
europdischen Norm EN 1366-13:2019 , Feuerwiderstands-
prufungen fir Installationen, Teil 13: Abgasanlagen” erfolgreich
durchgefihrt und fur das doppelwandige, isolierte Abgassystem
ICS 5000 die Klassifizierung El 120 im geschlossenen Zustand
erreicht Szenario (Typ A) — sowohl fir vertikale als auch
horizontale Aufstellungen.

Alle aktuellen Zulassungsinformationen und DOPs finden Sie auf
unserer Website www.schiedel.de.

Korrosionspriifung bei Gas, Ol, Festbrennstoffe
Gastec, MPA, TUV

ICS 5000 ist sowohl in der 25 mm als auch in der 50 mm Variante
nach EN 1856-1 als Abgassystem und nach EN 1856-2 als Ver-
bindungsleitung mit folgenden Bezeichnungen gepriift und zugelassen.

Schiedel hat als erster europaischer

Schornsteinhersteller die Priifungen
nach der neuesten Norm fiir Feuer- (g¢
widerstand bei Abgasanlagen
durchgefiihrt und bestanden.
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Dammung)

IS 5000 Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

Grundplatte Bodenmontage - Ablauf seitlich 2 80 @ 100 @130 @ 150

mit Kondensatablauf Art.-Nr. 148369 113140 115833 116252

seitich €/Stk. 217,00 239,00 268,00 283,00

@« I e =R N B 135 135 135 135
W ¥ AxA 200 x 200 200 x 200 250 x 250 250 x 250
A ©:' Ablauf seitlich 1/2" 12" 1/2" 1/2"

v Gewicht (kg) 132 2 3 4

Grundplatte mit Ablauf unten 3/4‘ @ 80 @ 100 @130 @ 150
Kondensatablauf Art.-Nr. 113033 113034 114426 116251
fach unten s €Stk 168,00 208,00 243,00 245,00
f@b —— NL 94 94 94 94
7 \! Platte A x B 255 x 188 275 x 208 305 x 238 325 x 258
| k/l Gewicht (kg ) 1,68 168 219 3,64
Zwischenstiitze @ 80 @ 100 @ 130 @ 150
(s.statischer . Art-Nr. 113104 115159 115144 115158
Planungshinweis) 77 % 5 stk 277,00 290,00 309,00 324,00
X NL 155 155 155 155
| O Platte A x B 255 x 188 275 x 208 305 x 238 325 x 258
Gewicht (kg ) 1,70 270 270 270

Ll

- A=

Kondensatschale mit Ablauf unten 3/4* @ 80 @ 100 @ 130 @ 150
A Art-Nr. 111681 112540 113056 113490
\J €/Stk. 131,00 136,00 149,00 163,00
i B NL 95 95 95 95
> - G3/4" 4 Gewicht (kg ) 1,01 1,40 170 194

Verschlusskappe Sechskant 1/2*

Y Art-Nr. 168258
ﬂ €/5tk. 6,70
Gewicht (kg) 01

Verschlusskappe Sechskant 3/4*
Art.-Nr. 104428
€/Stk. 4,80
Gewicht (kg ) 0/1
Bogen 90° mit StiitzfuB 2 80 @ 100 @ 130 @ 150
@ 80-400 @ ab 450 Art.-Nr. 149943 149944 149945 149946
T eistk 481,00 516,00 569,00 625,00
A (Nutzlinge) 291 288 455 455
B 132 122 205 205
C 112 115 130 140
Gewicht (kg) 1,62 182 320 365
Grundplatte Bodenmontage fiir Bogen mit Stiitzful @ 80 @ 100 @130 @ 150
Art.-Nr. 149971 149972 149973 149974
€/Stk. 109,00 110,00 135,00 141,00
Kupplung EW 130 150 180 200
NL 90 90 90 90
AxA 200 x 200 200 x 200 250 x 250 250 x 250
Gewicht (kg ) 127 1,34 197 2,04
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Diammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
116865 117174 117853 118350 118674 113633 113738 113876 114083
296,00 339,00 410,00 471,00 717,00 839,00 1.027,00 1.173,00 1.389,00
135 135 135 135 135 110 110 110 110
250 x 250 333x 333 350 x 350 400 x 400 450 x 450 550 x 550 600 x 600 650 x 650 750 x 750
10" 10" 172" 10" 10" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
4 5 6 8 9 10,57 1194 1349 17,3
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
116864 117173 117856 118349 118671 117955 113676 113812 114033
273,00 291,00 317,00 376,00 578,00 714,00 913,00 968,00 1.108,00
94 94 94 94 94 100 100 100 100
355 x 278 353 % 285 403 x 335 453 x 385 503 x 435 553 x 485 603 x 535 653 x 585 753 x 685
435 486 626 7.79 9,35 656 10,84 12,58 1644
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
115765 116059 116683 117198 117798 118177 118495 118717 113772
333,00 367,00 459,00 513,00 556,00 789,00 1.017,00 1.075,00 1.118,00
155 155 155 155 155 155 155 155 155
355 x 278 353 % 285 403 x 335 453 x 385 503 x 435 553 x 485 603 x 535 653 x 585 753 x 685
312 340 412 492 6,10 7,35 8,51 9,61 12,10
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
114626 115037 116016 116631 117067 117320 117365 117511
180,00 193,00 228,00 257,00 437,00 624,00 677,00 812,00
95 95 95 95 95 95 95 95
233 260 336 409 470 508 520 5,58
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
149947 149948 149950 149951 149952 149953 149954 149955 149956
677,00 726,00 808,00 904,00 1.100,00 1.521,00 1.971,00 2.117,00 2.523,00
455 455 455 480 605 605 750 800 900
205 205 205 218 275 275 308 333 383
155 165 190 215 288 288 401 426 477
434 482 6,02 7.56 9,69 1224 1848 21,50 29,57
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
149975 149976 149978 149979 149980 149981 149982 149983 149985
145,00 181,00 197,00 247,00 309,00 367,00 379,00 430,00 593,00
230 250 300 350 400 450 500 550 650
90 90 90 90 90 90 90 90 90
250 x 250 333x 333 350 x 350 400 x 400 450 x 450 500 x 500 550 x 550 600 x 600 700 x 700
215 339 387 499 626 7.66 9,20 10,88 14,67
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Dammung)

IS 5000 Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

Verliangerte Wandkonsole (Paar) 2 80 @ 100 2 130 @ 150
technische Unterlagen des Diibel- max.VVandabstand bei‘Typ 325 157 137 107 87
i herstellers sind zu beachten! Art.-Nr. 101742 101742 101742 101742
i e €/Stk. 90,00 90,00 90,00 90,00
Q 35 max.Wandabstand bei“Typ 475 307 287 257 237
. IR «  Art-Nr 101743 101743 101743 101743
g 7Ll 3 €Stk 97,00 97,00 97,00 97,00
l\ L 1 © max.Wandabstand bei*“Typ 570 402 382 352 332
H\ S I Art-Nr. 101744 101744 101744 101744
1 €/Stk. 121,00 121,00 121,00 121,00
max.Wandabstand bei*“Typ 620" 452 432 402 382
Ausfiihrung beiTyp 570 bis Typ 1304:  Ap¢ N 101745 101745 101745 101745
L max Wandabitang . €/Stk. 180,00 180,00 180,00 180,00
] 21326 % max.Wandabstand bei*Typ 720" 552 532 502 482
of] e 7 Art-Nr. 101746 101746 101746 101746
) T2 b €/Stk. 189,00 189,00 189,00 189,00
i ' ’ T max.VVandabstand bei “Typ 820" 652 632 602 582
"' T r - Art.-Nr. 101747 101747 101747 101747
€/Stk. 213,00 213,00 213,00 213,00
max.VWandabstand bei “Typ 1004* 836 816 786 766
Art-Nr. 101748 101748 101748 101748
€/Stk. 264,00 264,00 264,00 264,00
max.VWandabstand bei “Typ 1120 952 932 902 882
RO & v Y S Art-Nr. 101749 101749 101749 101749
(Uﬁ‘nf;ggruu ngjabi;g@ auseits e 139 | o1 00| €/Stk. . 349,00 349,00 349,00 349,00
620 | 238 | 189 | 91 | 100 | max.VVandabstand bei*Typ 1304" 1136 1116 1086 1066
70 | a8 LI L2 L% ArtNr 101750 101750 101750 101750
1004 | 288 | 390 | 91 70 €/Stk. 385,00 385,00 385,00 385,00
1120 | 338 | 364 | 91 | 70 | paxVWandabstand bei“Typ 1504 1336 1316 1286 1266
1304 358 428 120 70
Art-Nr. 101751 101751 101751 101751
€/Stk. 426,00 426,00 426,00 426,00
Abdeckung fiir Halfenschienen 2 80 @ 100 @ 130 @ 150
Kunststoff Art-Nr. 101728 101728 101728 101728
m : €/Stk. 21,00 21,00 21,00 21,00
Lange 1000 1000 1000 1000
Inspektions T-Stiick 2 80 @ 100 @ 130 @ 150
Art-Nr. 114212 114578 113216 115004
€/Stk. 474,00 505,00 576,00 594,00
A 288 288 455 455
\ B 126 126 209 209
C 200 210 225 235
- int @ Deckel 80 100 130 150
Gewicht kg/Stk. 2,00 230 245 257
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Diammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
217 207 157 107
101743 101743 101743 101743
97,00 97,00 97,00 97,00
312 302 252 202 152 102
101744 101744 101744 101744 101744 101744
121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00
362 352 302 252 202 152 102
101745 101745 101745 101745 101745 101745 101745
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
462 452 402 352 302 252 202 152
101746 101746 101746 101746 101746 101746 101746 101746
189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
562 552 502 452 402 352 302 252 152
101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747
213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
746 736 686 636 586 536 486 436 336
101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748
264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
862 852 802 752 702 652 602 552 452
101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749 101749
349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00
1046 1036 986 936 886 836 786 736 636
101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750 101750
385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00
1246 1236 1186 1136 1086 1036 986 936 836
101751 101751 101751 101751 101751 101751 101751 101751 101751
426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00 426,00
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
115713 116313 177087 152145 152146 152147 152148 152149 152150
632,00 664,00 921,00 1.245,00 1.790,00 2.032,00 2.556,00 2.935,00 3.301,00
455 455 455 480 530 605 655 705 805
209 209 205 220 245 285 310 330 385
250 260 190 215 255 280 305 330 380
180 200 200 200 200 250 250 250 250
3,07 373 8,00 9,30 14,30 18,10 21,00 24,10 31,10
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SCHIEDEL

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)

ICS 5000

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-

druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

Stutzen sind mit ICS- Art.-Nr. 120563 120564 116097 116451
Rohrelementen zu verlingern  €/Stk. 337,00 350,00 389,00 422,00
A 288 288 455 455
B 126 126 209 209
c 105 115 130 140
Gewicht ke/Stk. 163 195 342 388

Art.-Nr. 111682 112462 113051 113485
f - A €/5tk. 152,00 161,00 191,00 217,00
A 95 95 95 95
|:| Gewicht kg/Stk 101 136 1,70 194

Rohrelemenct000 @& @10 o1 om0
3 Nutzlinge Art-Nr. 116491 117090 117581 117967
(NL) 955 :l . stk 228,00 240,00 269,00 291,00
A/NL 955 955 955 955
Gewicht kg/Stk. 399 473 5,84 658

Rohrelement500 @8 @10 o1 o0
i Nutzlinge Art-Nr. 113541 114696 115401 115908
” (NL) 455 b ersik 167,00 176,00 199,00 210,00
]NL A/NL 455 455 455 455
" Gewicht kg/Stk. 1,98 2,34 2,89 326

Rohrelemenc2s0 @& @10 @10 010

I Nutzlinge Art-Nr. 111570 111979 112589 112905 .
| (NL) 205 |:| N‘L €/stk. 125,00 134,00 142,00 161,00
A/NL 205 205 205 205
" Gewicht kg/Stk. 097 1,15 142 1,59

Rohrelemenc200 @& @10 @10 010

Nutzlinge Art-Nr. 111159 119253 111948 112246 -
i (NL) 155 | stk 115,00 124,00 134,00 154,00
N A 155 155 155 155
Gewicht kg/Stk. 077 091 112 126
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Diammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 D 400 @ 450 @ 500 @ 600
117026 117293 117947 118372 113617 113616 119261 114129 114132
459,00 501,00 717,00 749,00 930,00 1.440,00 1.974,00 2.292,00 2.914,00
455 455 455 480 530 605 655 705 805
209 209 209 222 247 285 310 335 385
155 165 190 205 240 280 305 330 380
4,57 504 656 7,90 10,39 13,36 1551 18,70 23,50
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
114631 115034 116010 116633 117068
225,00 257,00 300,00 373,00 421,00
95 95 95 95 95
2,33 2,61 3,36 4,09 4,70
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
118307 118469 113602 113768 113898 114005 114020 113897 115589
328,00 374,00 490,00 605,00 743,00 853,00 968,00 1.151,00 1.417,00
955 955 955 955 955 955 955 955 955
7,69 843 1028 12,08 1396 15,81 19,10 2110 25,09
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
116346 116726 117319 117692 118046 118366 118684 113620 113794
223,00 237,00 276,00 366,00 518,00 570,00 650,00 788,00 972,00
455 455 455 455 455 455 455 455 455
3,80 417 508 597 6,90 7,82 9,40 1041 12,40
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 D 450 @ 500 @ 600
113361 114261 114927 115439 116018 116372 117044 116023 117742
183,00 211,00 248,00 276,00 373,00 464,00 556,00 695,00 863,00
205 205 205 205 205 205 205 205 205
186 2,04 2,49 292 337 382 4,60 337 6,00
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
112667 119252 113522 114602 115118 115680 117155 117371 auf Anfrage
170,00 193,00 228,00 248,00 348,00 470,00 516,00 664,00
155 155 155 155 155 155 155 155
147 1,61 197 2,31 2,67 302 4,80 525
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ICS 5000

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

Rohrelement 250 mm mit Kondensatablauf @ 80 @ 100 @130 @ 150
Art.-Nr. 111710 112146 112139 112127
- NL »

S €/Stk. 363,00 374,00 383,00 412,00
N‘- A 205 205 205 205
\9 Gewicht kg/Stk. 1,02 1,22 1,49 1,68

= G3/4"
Rohrelement 250 mm mit Messoffnung 1% @ 80 @ 100 @ 130 @ 150
Art.-Nr. 149113 149114 149115 149116

P— m €/Stk. 255,00 268,00 279,00 298,00
7 i NL 205 205 205 205
\9 Gewicht kg/Stk. 115 1,33 1,61 1,79

N
Wandhalter (Wandabstand 50 mm) @ 80 @ 100 2130 @ 150
- mind. alle 4 m setzen Art.-Nr. 101263 101264 101265 101266
- zu verldngern mit: Verlangerung €/Stk. 67,00 67,00 69,00 69,60
Wandhaker, W oder " Grsih it 040 045 070 075
% B MBS @ C innen 1311 1511 1811 2011
"'“- ' A 138 158 188 208
< é‘ . B 116 126 141 151
60 ac h 36 36 36 36
Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhingig)
Verlangerung Wandhalter ,,W* (Paar) @ 80 @ 100 2 130 @ 150
passend zu Wandhalter (6a) mind. Wandabstand bei “Typ W1* 55 55 55 55
Befestigungsmaterial bauseits max. Wandabstand bei “Typ W1 100 100 100 100
\ (untergrundabhanglg) Art-Nr. 101735 101735 101735 101735
\\ €/Stk. 46,00 46,00 46,00 46,00
. max.Wandabstand bei “Typ W2*
Art.-Nr.
€/Stk.
Typ L < d e b max.Wandabstand bei “Typ W3*
W1 130 | 50 | 16 | 35 | 36 Art-Nr.
W2 | 176 | 60 | 25 | e0 | 36
W3 | 250 | 65 | 88 | 5 | 0 €/Stk.
Verlangerung Wandhalter ,,L* (Paar) @ 80 @ 100 2 130 @ 150
:-.'H passend zu Wandhalter (6a) mind. Wandabstand bei “Typ L1* 80 100 100 100
- Befestigungsmaterial bauseits max.Wandabstand bei “Typ L1 250 250 250 250
: (untergrundabhngle) Art-Nr. 101738 101738 101738 101738
Wandbefestigung L1-L4 o €Stk 120,10 120,10 120,10 120,10
max. Wandabstand £ max.Wandabstand bei “Typ L2+ 440 440 440 440
o Art.-Nr. 101739 101739 101739 101739
N €/Stk. 151,50 151,50 151,50 151,50
x o 2 4 o  max.Wandabstand bei “Typ L3* 500 500 500 500
B < g Art.-Nr. 101740 101740 101740 101740
- €/Stk. 225,50 225,50 225,50 225,50
Typ L b ° L max.Wandabstand bei “Typ L4 700 700 700 700
L1 | 3025 | 32 N Art.-Nr. 101741 101741 101741 101741
L2 | 4525 32 Wandbefestigung L5 und L6 €/Stk. 282,70 282,70 282,70 282,70
L3 | 5525 | 42 & | max.Wandabstand bei “Typ L5* 1010 1010 1010 1010
e A T ‘ ‘VQ Are-NE. 131641 131641 131641 131641
RETIR) g8l 1 €/Stk. 474,00 474,00 474,00 474,00
! max.Wandabstand bei “Typ L6* 1225 1225 1225 1225
Regenabdeckung N ! Art-NF. 131642 131642 131642 131642
bei Vollwarmeschutz Y | €/Stk. 603,00 603,00 603,00 603,00

verwenden.

~—120
150
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Diammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

D 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 D 450 @ 500 @ 600
112144 112131 112141 115430 112140 112129 112136 112135
423,00 463,00 468,00 491,00 526,00 848,00 960,00 999,00
205 205 205 205 205 205 205 205
195 2,14 2,60 3,05 352 398 4,69 517
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 D 400 D 450 @ 500 @ 600
149117 149118 149120 149121 auf Anfage auf Anfage auf Anfage auf Anfage auf Anfage
304,00 312,00 334,00 360,00
205 205 205 205
2,07 2,25 2,71 316
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
101267 101268 101269 101270 101271 101272 101273 101274 101275
76,30 76,30 86,00 101,00 126,00 133,50 172,00 182,90 228,00
0,80 0,90 095 1,90 3,50 3,60 4,00 4,40 500
2311 2511 3011 3504 4004 4504 500,5 5505 650,5
238 258 308 358 412 462 512 562 662
166 176 201 225 250 275 300 325 375
36 36 36 60 60 60 60 60 60
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 D 400 D 450 @ 500 D 600
55
100
101735
46,00
114 114 114
101736 101736 101736
50,50 50,50 50,50
122 122 122 122 122
101737 101737 101737 101737 101737
91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
100 100 100 100 100 100 100 100 100
250 250 220 220 160 160 160 160 160
101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738
120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10
440 440 370 370 310 310 310 310 310
101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739
151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50
500 500 470 470 410 410 410 410 410
101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740
225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50
700 700 670 670 610 610 610 610 610
101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741
282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70
1010 1010 980 980 920 920 920 920 920
131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641
474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00
1225 1225 1195 1195 1135 1135 1135 1135 1135
131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642
603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Dammung)

IS 5000 Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung
Sparrenhalter @ 80 @ 100 @130 @ 150
;ﬁR‘- OCi - Art.-Nr. 100960 100961 100962 100963
-v H €/Stk. 56,00 57,00 57,00 59,00
d \._/ @ Ci 130 150 180 200
oo , Gewicht kg/Stk. 1,00 1,10 122 1,25
oo [ |
— '
Rohrausgleichselement 270-375 mm @ 80 @ 100 @ 130 2 150
Art.-Nr. 114407 114980 115769 114976
s’?;-_:_:_ - o= €/stk. 323,00 332,00 350,00 385,00
.'. [ NL 270 - 375 270 - 375 270 - 375 270 - 375
\ 4 Gewicht kg/Stk. 215 2,54 313 3,51
Rohrausgleichselement 375-585 mm @ 80 @ 100 @ 130 2 150
Art.-Nr. 119255 119258 116883 117209
- NL - €/Stk. 362,00 372,00 414,00 444,00
NL 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585
Gewicht kg/stk. 3,02 3,57 4,40 494
Anschlussrosette 50 mm @ 80 @ 100 @ 130 @ 150
fur Mauerdurchfiihrung Art.-Nr. 131509 131510
Uberstand: 5 cm; €/Stk. 36,00 40,00
L- passend iiber B
) | ICS 5000-AuBenmantel; /| | @A 185 205
;' MaBtoleranz beachten! [ B 285 305
<|| o
L] | 2 X 50 50
—t
Anschlussrosette 85 mm @ 80 @ 100 @ 130 @ 150
fur Mauerdurchfiihrung; Art.-Nr. 104498 104499 104500 104501
Uberstand: 8,5 em; €/5tk. 46,00 47,10 4820 49,40
passend (iber 3B,
| ICS 5000-AuBenmantel; |/ | @A 135 155 185 205
}.’ MaBtoleranz beachten! T DB 305 325 355 375
§H8 x 85 85 85 85
= Gewicht kg/Stk. 0,30 0,36 042 045
-] \
Anschlussrosette 135 mm @ 80 @ 100 @130 @ 150
fir Mauer- und Deckendurch- Art.-Nr. 104505 104506 104507 104508
fuhrung
Uberstand: 13.5 cm: 35 ;: . €/Stk. 64,00 66,00 69,00 69,60
| passend iiber | Gewicht ke/Stk 135 155 185 205
\ | ICS 5000-AuBenmantel; < f n DA 405 425 455 475
/ MaBtoleranz beachten! @ || @ B 135 135 135 135
s\ | X 030 036 042 045
—t
Gewicht kg/Stk.
Anschlussrosette 220 mm @ 80 @ 100 @130 @ 150
fur Mauerdurchfiihrung durch Art.-Nr. 104513 104514
brennbare Baustoffe 35 TFs
Uberstand: 22 cm: Ii €/Stk. 104,00 107,70
| passend liber DA 185 205
) | ICS 5000-AuBenmantel; .| . OB 625 645
afl®
/'I MaBtoleranz beachten! | X 220 220
g\ Gewicht kg/Stk. 1,66 1,77
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Diammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

@ 180 @200 @250 @ 300 2 350 @ 400 @ 450 @ 500 2 600
100964 100965 100967 100968 113120
61,00 61,00 95,00 109,00 132,00
230 250 300 350 400
1,30 1,33 1,40 147 1,50
@ 180 @200 @ 250 2 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 2 600
115448 115878 116482 117049 117401 118488 118692 113613
414,00 426,00 479,00 517,00 554,00 859,00 944,00 1.131,00
270 - 375 270 - 375 270- 375 270 - 375 270-375 270 - 375 270 - 375 270-375
410 449 547 642 742 844 941 1038
2 180 @ 200 @ 250 2 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 2 600
117555 117872 118304 118640 113622 119257 119256 119254 114084
474,00 497,00 551,00 593,00 658,00 951,00 1.036,00 1.304,00 1.436,00
375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585 375 - 585
577 6,31 7,69 9,03 1043 1187 13,23 14,60 1732
@ 180 @200 @250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
131511 131512 131514 131515
46,00 51,00 58,00 71,00
235 255 305 355
335 355 405 455
50 50 50 50
2 180 @ 200 @ 250 2 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 2 600
137978 104502 104503 104504
60,00 64,00 73,00 87,00
235 255 305 355
405 425 475 525
85 85 85 85
049 0,52 0,58 090
2 180 @ 200 @ 250 2 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 2 600
104509 104510 104511 104512 131523 131524 131525 131526 131528
72,90 76,30 91,00 104,00 124,00 134,00 145,00 167,00 199,00
235 255 305 355 405 455 505 555 655
505 525 575 625 675 725 775 825 925
135 135 135 135 135 135 135 135 135
048 0,52 0,58 068 116 127 1,38 1,48 1,69
@ 180 @ 200 @250 2 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
104515 104516 104517 104518
114,40 116,70 137,00 161,00
235 255 305 355
675 695 745 795
220 220 220 220
194 2,06 236 2,69
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SCHIEDEL Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)
IS 5000 Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung
Art.-Nr. 111090 120567 111847 112166
15° €/Stk. 234,00 239,00 253,00 269,00
r L
B A 55 55 55 55
o=
; = B 95 95 95 95
i Gewicht kg/Stk. 074 088 1,08 122
- Art.-Nr. 119264 111400 119265 112176
) B re €/Stk. 234,00 239,00 253,00 269,00
4 x/ 4 A 55 60 68 70
i A' - B 95 100 108 110
i Gewicht kg/Stk. 0,74 0,88 1,08 122
= 45 Art.-Nr. 111523 112804 112496 112810
E ™ p €/Stk. 234,00 239,00 253,00 269,00
/ A 70 75 80 85
B 110 115 120 125
A# h Gewicht kg/Stk. 093 11 137 154
Art.-Nr. 112215 112764 114218 114507
" gqe €/Stk. 350,00 377,00 424,00 463,00
- B = A 128 136 152 161
y B 172 180 196 205
; Gewicht kg/Stk. 120 1,50 2,00 2,38
v
Art.-Nr. 148776 148777 148778 148779
~ aoe €/Stk. 547,00 575,00 612,00 655,00
b 2 < B » A 156 169 187 200
. o B 200 212 231 243
v
; e DA 80 100 130 150
' ” 28 130 150 180 200
t Gewicht kg/Stk. 212 2,59 336 391

Art-Nr. 101226 101226 101227 101227

- on - €/Stk. 164,00 164,00 168,30 168,30
i Gewicht kg/Stk. 386 386 459 459

w0 DA 200 200 250 250

| BxC 700 700 750 750

[}
©
o
"
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Diammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
112627 112853 113433 114522
292,00 328,00 381,00 455,00
60 60 65 65
100 100 105 105
143 157 191 2,25
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
113251 120568 114817 115348 116898 117262 118002 118232 118740
292,00 328,00 381,00 455,00 621,00 774,00 829,00 946,00 1.107,00
75 80 85 90 100 122 127 132 147
115 120 125 130 140 166 17 176 191
1,81 198 242 2,84 4,42 500 672 763 983
@180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
113239 119267 115300 116375 116897 117275 118377 119263 113737
292,00 328,00 404,00 483,00 652,00 788,00 895,00 1.012,00 1.244,00
90 95 105 115 130 152 162 172 192
130 135 145 155 170 196 206 216 236
181 215 2,82 383 4,42 500 7,88 913 1187
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
115270 115846 116848 117564 118132 118551 113823 113979 115484
516,00 588,00 662,00 803,00 999,00 1.267,00 1.435,00 1.618,00 1.941,00
176 188 212 237 264 290 396 421 471
220 232 256 281 308 330 434 459 509
307 339 4,55 584 733 9,80 11,61 13,60 18,00
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
148780 148781 148783 148784 148785 148786 148787
691,00 708,00 775,00 1.145,00 1.224,00 1.651,00 1.766,00
201 202 212 237 264 330 472
244 246 256 280 308 290 516
150 150 150 200 200 250 250
200 200 200 250 250 300 300
437 4,70 562 7,79 933 12,31 19,32
@ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
101228 101228 101229 101230 101231 101232 101233 101234 101236
180,60 180,60 195,20 222,20 259,20 297,30 326,00 343,30 439,00
534 5,34 6,11 6,90 7,72 8,57 9,44 10,33 12,19
300 300 350 400 450 500 550 600 700
800 800 850 900 950 1000 1050 1100 1200
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Dammung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

ICS 5000

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schirze 80 @ 100 2 130 2 150

Konus Edelstahl glinzend DN Stutzen/ @ d 200 200 250 250
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.WAKAFLEX schwarz 148958 148958 148959 148959
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154405 154405 154406 154406
8 €/Stk. 181,00 181,00 223,00 223,00

— AxB 689 x 685 689 x 685 742 x 735 742 x 735

- C 200 200 200 200

el A @D 290 290 344 344

| Vv 257 257 266 266

F 229 229 282 282

G 225 225 275 275

Dachdurchfithrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schirze @ 80 @ 100 2 130 @ 150
Konus Edelstahl gldnzend DN Stutzen/ @ d 200 200 250 250
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.-WAKAFLEX schwarz 148976 148976 148977 148977
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr. WAKAFLEX rot 154423 154423 154424 154424
N €/Stk. 199,00 199,00 236,00 236,00

s AxB 713 x 693 713 x 693 770 x 746 770 x 746

B0, Gy [N C 200 200 200 200
(\ A @D 310 310 367 367
N % 313 313 332 332
~ F 253 253 310 310

: G 233 233 286 286
Dachdurchfithrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schirze @ 80 @ 100 @ 130 @ 150
Konus Edelstahl glinzend DN Stutzen/ @ d 200 200 250 250
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.WAKAFLEX schwarz 148994 148994 148995 148995
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154441 154441 154442 154442
5 €/Stk. 236,00 236,00 262,00 262,00

s AxB 754 x 703 754 x 703 818 x 758 818 x 758

80, 6y R C 200 200 200 200
b Tl @D 335 335 396 39
S\ v 381 381 414 414
>~ T F 294 294 358 358

G 243 243 298 298

Dachdurchfithrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schirze @ 80 @ 100 2 130 @ 150
Konus Edelstahl gldnzend DN Stutzen/ @ d 200 200 250 250
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.WAKAFLEX schwarz 149012 149012 149013 149013
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154459 154459 154460 154460
N €/Stk. 249,00 249,00 282,00 282,00

s AxB 821 x 715 821 x 715 897 x 773 897 x 773

80, gy [N C 200 200 200 200
(\ | la @D 367 367 435 435
N v 474 474 523 523
™~ i F 361 361 437 437

G 255 255 313 313

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl-Zubehor

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm

I Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl-Zubehor

M-Glue, 290 ml, schwarz

3 zur StoBabdichtung Art.-Nr. 900010290 ‘“ chwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. 900016281
von WAKAFLEX €5tk 27.00 rot entspricht RAL 8004 Art-Nr 900016282
€/Stk. 98,00
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Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

148960 148960 148962 148964 148965
154407 154407 154409 auf Anfrage auf Anfrage
231,00 231,00 266,00 291,00 304,00
794 x 787 794 x 787 846 x 838 899 x 890 951 x 942
200 200 200 200 200

397 397 450 503 557

275 275 284 293 302

334 334 386 439 491

327 327 378 430 482

. omo

148978 148978 148980 148982 148983
154425 154425 154427 auf Anfrage auf Anfrage
247,00 247,00 275,00 314,00 327,00
827 x 799 827 x 799 884 x 852 941 x 906 998 x 959
200 200 200 200 200

424 424 481 538 595

352 352 37 390 410

367 367 424 481 538

339 339 392 446 499

148996
154443
289,00
882 x 813
200

457

446

422

353

148996
154443
289,00
882 x 813
200

457

446

422

353

148998
154445
348,00
946 x 868
200

519

478

486

408

149000

auf Anfrage
395,00
1011 x 923
200

580

510

551

463

149001

auf Anfrage
418,00
1075 x 978
200

641

542

615

518

149014
154461
306,00
974 x 831
200

502

573

514

371

149014
154461
306,00
974 x 831
200

502

573

514

371

149016
154463
368,00
1050 x 888
200

569

622

590

428

149018

auf Anfrage
440,00
1127 x 945
200

637

671

667

485

149019
154466
485,00

1204 x 1002
200

704

720

744

542

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl-Zubehor

Hinweis: Nicht rabattierfihig

o

chwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. 900010093 hochwertig Art.-Nr. 176309
rot entspricht RAL 8004 Art-Nr. 900010094 kugelgelagert €15tk 49.90
€/Stk. 142,00
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SCHIEDEL

Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)

ICS 5000

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-

druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

oberhalb der Dachdurchfiihrung Art.-Nr. 100969 100970 100971 100972

Uber ICS 5000-Rohr versetzen,

zur Abdeckung des Ringspaltes €/Stk. 62,00 65,00 73,00 7520
oA - Gewicht kg/Stk. 0,29 0,31 0,35 0,38

| = - DA 130 150 180 200

[ =\ T 28 270 290 320 340

‘ Q
m

Art.-Nr. 120565 120566 112378 112681
€/Stk. 143,00 152,00 168,00 189,00
NL 205 205 205 205
Gewicht kg/Stk. 0,88 1,05 I35 148

Art.-Nr. 147516 147517 147518 147519
€/Stk. 573,00 616,00 626,00 680,00
DA 230 250 280 310
H 577 577 577 577
Gewicht kg/Stk. 2,51 282 329 371

Art.-Nr. 153108 153109 153110 153111
€/Stk. 264,00 284,00 304,00 327,00
Gewicht kg/Stk. 0,48 0,58 076 0,88

- OCi = Art.-Nr. 100639 100640 100641 100642
7/\, €/Stk. 88,00 88,00 89,00 91,00
v/ Gewicht kg/Stk. 044 051 0,62 0,68
‘;,r ) @ Ci 130 150 180 200
I - 5." Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert

verstellbar 1500 bis 2500 mm Art.-Nr. 109553 109554 109555 109556
Statik vorhanden €/5tk. 601,00 610,00 639,00 660,00
verwendbar mit 11d (Seite 38) :

verwendsar mit Gewicht kg/Stk. 430 440 445 455
bauseitig @ Schelle 130 150 180 200

Statischer Nachweis der Dachbefestigung bauseits.

Ersatz-Zubehor

Art.-Nr. 104418
€/Stk. 14,20
Bereits bei jedem Standard ICS5000 Bauteil enthalten

104419
15,60

104420
15,60

104421
19,80

Art.-Nr. 120437
€/Stk. 22,00
Bereits bei jedem Standard ICS5000 Bauteil enthalten

120436
22,00

120435
23,00

120434
23,00

Ersatz fiir Bestandsanlagen aus
Lieferungen vor 2022

Art.-Nr.
€/Stk.

900001344
44,00

900001345
44,00

900001346
46,00

900001328
47,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

150 g Art.-Nr. 149737
€/Stk. 10,40
Gewicht 017

2 Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor




Schiedel ICS 5000 (25 mm Dimmung)

Doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem fur Unter- und/oder Hoch-
druckbetrieb in Elementbauweise mit integrierter Warmedammung

100973 100974 100976 100977 100978 100979 100980 100981 100983
80,80 85,30 103,00 111,00 119,00 124,50 137,00 142,50 169,00
039 045 051 085 095 1,05 115 125 145
230 250 300 350 400 450 500 550 650
370 390 440 490 540 590 640 690 790
113141 113427 114668 115212 115841 116241 116479 116853 117352
201,00 213,00 249,00 283,00 304,00 494,00 556,00 620,00 686,00
205 205 205 205 205 205 205 205 205
174 191 234 276 320 363 393 434 516
147520 147521 147523 147524 147525 147526 147527 147528
729,00 792,00 913,00 1.102,00 1.348,00 1.602,00 1.798,00 2.229,00
360 390 460 530 580 640 690 760
577 577 628 628 628 678 678 728
467 513 667 813 9,19 11,58 1275 15,06

153112 153113 153115
352,00 393,00 459,00
1,07 1,20 1,57

100643 100644 100646 100647 100648 100649 100650 100651 100653
93,00 94,00 103,00 105,00 110,00 112,00 116,00 125,00 161,00
0,79 0,85 1,03 120 137 1,54 171 1,88 222
230 250 300 350 400 450 500 550 650

109557 109558 109559
671,00 738,00 806,00
4,60 4,70 4,80
230 250 300

104422 104423 104425 104426 101118 101119 101120 101121 101123
19,80 19,80 21,00 22,00 27,00 32,00 33,00 34,00 37,00

120434 120433 120432 120431 120430 120429 120428 120427 120425
23,00 30,00 35,00 40,00 43,00 45,00 46,00 51,00 56,00

900001329 900003125 900003127 900003128 900003129 900001335 900001336 900001337 900001339
51,00 54,00 59,00 62,00 65,00 71,00 75,00 81,00 93,00

11
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Bestellblatt Flansch

ICS 5000
Datum: _ _ o ______ Auftragsnummer: __ _____________________________ Kunden-Center
N T: 089-35409-777
VB Kemmission: - - E: ID.Stahl.de@schiedel.com
Kunde: _ _ _ _ _ _ _ e ____ Liefertermin:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ________
Stuck
Edelstahl [ Woandstarke: mm DIN-Nr.:
Stahl U Werkstoff: Anzahl Bohrungen:
PN: Durchmesser mm
/\
\ I
\\\@/
Lochkreis @ = mm
https://www.schiedel.com/
de/produkte/schornsteine/
P AuBenmall @ = mm _ edelstahl-schornsteine/hp-
5000?snippet-id=223#downlc
ads-pdf-xlsx-co
Datum: Unterschrift:
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Schiedel HP 5000

Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Produktunterlagen




SCHIEDEL Schiedel HP 5000

HP 5000

Das universelle Abgassystem HP 5000 ist sowohl einwandig als
auch doppelwandig lieferbar. Gemaf3 der europaischen Normung
wurde das System fur Temperaturen im Dauerbetrieb bis 600 °C
und einem Uberdruck bis 5.000 Pa gepriift und zertifiziert. Somit
ist es speziell fir hohe Abgastemperaturen und hohe Druckverhalt-
nisse pradestiniert.

Die einzelnen Komponenten werden mit zwei Flanschen sowie
einem Einsteckende, am Steckteil geliefert. Mit Hilfe einer vorinstal-

Ausfiihrungen

= 12 Durchmesser zwischen 130 mm und 700 mm

= Waérmeddmmung standardmafig in 25 mm lieferbar
(50 mm nur auf Wunsch lieferbar)

= 0,6 mm Innenrohr fir Durchmesserbereich 130 bis 350 mm

= 1,0 mm Innenrohr flr Durchmesserbereich 400 bis 700 mm

= 0,6 mm AuBenmantel
fir Durchmesserbereich 130 bis 500 mm

= 0,7 mm AuBenmantel fir Durchmesser 600 und 700 mm

122

Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

lierten Spezial-Dichtung und einem v-férmigen Klemmband werden
die einzelnen Komponenten kraftschlissig verbunden.

Das System besticht durch maximale Stabilitdt und einfachste
Montage mit kraftschlissigen Verbindungen und ist resistent gegen
Schwingungen und Vibrationen jeglicher Art.

Bei der doppelwandigen HP Variante (DW) wird der AuBBenmantel
zusdtzlich mit einem duBeren, breiten Klemmband gesichert.

Einsatzbereich

= Industrielle Anwendugen

= BHKW

u Diesel-Aggregate

= Notstromaggregate

u Kessel

= Kichenabluft (im Schacht)

= Entrauchung

= Abfall- oder Wascheschdchte

u Transportleitung fir leichte Feststoffe

= Schmiededfen

Unsere aktuellen Leistungserkldrungen finden Sie unter
wwwi.schiedel.de.
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Schiedel HP 5000
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Systemaufbau

Isolierung

Innenrohr

AuBenmantel

Abstandshalter
AuBeres Klemmband
Steckende

V-Klemmband
Dichtung

Schiebestutzen

Abstandshalter

Innenrohr

Isolierung

Produktbeschreibung

® Fir industrielle Anwendungen
Durchmesserbereich 130 bis 700 mm

® Das rauchgasfiihrende Innenrohr besteht aus Werkstoff
14404 in 0,6 bzw. 1,0 mm Material

® 25 mm Spezial-Widrmeddmmung
(50 mm auf Wunsch erhiltlich)

AuBenmantel

Innenrohr

Schiebestutzen

V-Klemmband

AuBeres Klemmband

Grafit-Dichtring

Isolierung

m Edelstahl-AuBenmantel aus Werkstoff 1.4301
hochgldanzend, 0,6 bzw. 0,7 mm

® Das Abgassystem HP 5000 ist nach Europdischer Norm
EN 1856 zertifiziert

Unsere aktuellen Leistungserkldrungen finden Sie unter:
www.schiedel.de
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HP 5000

Schiedel HP 5000

Die hochdruckdichte Abgasleitung

fUr industrielle Anwendungen

Planungshinweise
Anordnung von HP 5000 im/am Gebaude

\\\\\\\\\\\\\\I\\‘\\\\\\\\\\\\\\\W\\\\\\\\
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Verkleidung
F 90

\\\\\\\T

Bei Anordnung von HP 5000 im Gebiude ist zu berlcksichti-
gen, dass umlaufend eine durchgehende

F90-Verkleidung (bis zur Dacheindeckung) angebracht wer
den muss.

Ausnahme:

Sofern sich Uber dem Aufstellraum der Abgasanlage das
Dach befindet, kann auf eine F90-Verkleidung verzichtet
werden.

Kondensatablauf

Der Kondensatablauf am Schornsteinfuf3 sollte generell an
die Hausentwdsserung angeschlossen werden, da selbst beim
Einsatz von festen Brennstoffen im Schornstein Feuchtigkeit
entstehen bzw. Niederschlagswasser auftreten kann.

Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausent-
wasserung muss bauseits erfolgen.



Schiedel HP 5000
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

*Abstand bellftet: \ —L

Abstinde zu brennbaren Bauteilen
Bei der Montage von HP 5000 ist zu beachten, dass der Min-
destabstand zu brennbaren Bauteilen 5 cm betrdgt.

HP 5000

Durchdringung von Winden, Decken und Dachern

Bei Durchdringung mit HP 5000 von Wénden, Decken und
Déchern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Be-
standteilen sind die Zwischenrdume zu HP 5000 im Umkreis
von mind. 20 cm

* aus nichtbrennbarem, formbestdndigen Material geringer
Wirmeleitfahigkeit, z. B. Leichtbeton herzustellen,

* bzw. durch ein Schutzrohr aus nichtbrennbarem, formbe-
standigen Material sicherzustellen.

Bei Durchdringung von Dachiberstinden kann der Abstand
reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen AuB3enkante
HP 5000 und den brennbaren Bauteilen stindig bellftet ist.

Beriihrschutz

Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berlhrschutz erforderlich (an
Teilen die bertihrt werden kénnen).

*Wandabstinde bei senkrechter Montage nach EN 1856-1

T 600/400 T 200
Iw in Brennbarer Baustoff Brennbarer Baustoff
mm Abstand in mm Abstand in mm
130 - 250 75 50 0

Abstand unbeliftet:
20 cm (z.B. Flachdach)

e
| Abstinde bellftet: 5 cm®
20 cm unbellftet: 20 cm
+
+
20 cm
-
= 20 cm
brennbares
Bauteil
..+..
5cm
| 5 cm*
_’.

)
i | |

[

/

brennbares Bauteil

N—

=
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SCHIEDEL

HP 5000

MontagemaBe

Schiedel HP 5000
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

570
620
720
820
1004
1120
1304

238 | 139 | 91 100
238 | 189 | 91 100 e
238 | 289 | 91 100
288 | 390 | 9 70
288 | 390 | 9 70
338 | 364 | 91 70
358 | 428 | 120 | 70

[
1o

441AJ

L

126

MaBe in mm

130 150 180 200 230 250
1375 157,5 1875 207,5 237,5 259,5
101,5 121,5 151,5 171,5 201,5 2215
279,5 2995 3295 349,5 379.5 4015
18 18 18 18 18 19
* Nennweite der Wandbefestigungs-Schelle / AuBen-@ Abgasanlage
mu@f!_ 1o ij
(%] 130 150 180 200 250
A 252 272 302 322 372
35
Langloch | | Langloch
A8 @13 x26 ig |C}- D13 x26
gl
EiE )
| = I
| © o i i
® i
A= Nop | 04
EiE i
| o ]
......................... 8 & . 4.
| i 1 - I |
= - , ! ;
|
| © : Langloch Langloch :
S il @13x26 @13x26 |
325 bzw. 475 ™ ! !
{ = auch Typenbezeichnung) 44
| .
%} 130 150 180 200 250
A 252 272 302 322 372

Langloch
@13 x26

Langloch
@13 x26

Langloch
213x26

— =

Langloch
@13x26

-




Schiedel HP 5000
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Statischer Planungshinweis

HP 5000 @ 130-700

el
8
R
Ee——=  Wandfihrung £
O
[3o]
Bl='7 .
[ \
Nt oo
1| \Verlingerte
Wandkonsole
+ Stltzplatte
[a¥]
Wandfiihrung U
(%] a b @ d
mm m m m
130 4 3,0 30 30
150 4 3,0 30 30
180 4 3,0 30 30
e
o 200 4 3,0 30 30
|
H 250 4 30 27 27
Grundplatte
Ablauf unten

Verlangerte Wandkonsole

MafBe in mm 127



Schiedel HP 5000

HP 5000 Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Thermische Ausdehnung

Das System muss so ausgelegt sein, dass die thermische Ausdehnung aufgenommen werden kann. Das Innenrohr und der AuBBenmantel wei-

sen unterschiedliche Ausdehnungen auf. Da das Innenrohr ein durchgehendes Rohr bildet, sind zur Aufnahme der thermischen Ausdehnung

spezielle Ausdehnungselemente notwendig, Bei einer Ausdehnung von mehr als 6 mm und bei Uberdruck sind Kompensatoren einzusetzen.

Die Berechnung der Langenausdehnung des HP 5000-Systems basiert auf einer Rohrausdehnung von 1 mm pro Meter je Temperaturanstieg

des Gases um 50°C tber Umgebungstemperatur.

Die nachstehende Tabelle zeigt die thermische Gesamtausdehnung:

Wiarmeausdehnung (mm)

1000 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170
900 9 18 27 36 45 54 63 72 8 90 99 108 117 126 135 144 153

800 8 16 24 32 40 48 56 64 72 8 8 9% 104 112 120 128 136

7000 7 14 21 28 35 42 49 5 63 70 77 8 91 98 105 112 119

g 600 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 9% 102
5150 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8 8
§ 400 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68
é‘ 3000 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51
% 200 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
éo 100 1 2 3 4 5 6 7 9 10 M1 12 13 14 15 16 17
O'SERNTRN 1I58 28N R2I5H |38 R3:58 R4S M58 58 B5:58 6NN F6:58 (N78N I7.58 (R88 18!5

Gesamtlange (m)

Kompensator mit Innenrohr

Kompensatoren werden im System bei einem Druck Uber 40 Pa eingesetzt,
um sich unter thermischer Belastung auszudehnen und zusammenzuziehen. Die
Kompensatoren sind fur einen maximalen Druck von 5000 Pa ausgelegt.

Kompensatoren mussen immer befestigt und gefihrt sein. Zwischen zwei
Festpunkten sollte der Kompensator ndher zu der Abstiitzung montiert wer

den, die weiter vom Gerdt oder der Warmequelle entfernt liegt. Fiir eine axiale
Ausrichtung sind seitliche Fiihrungsstitzen direkt vor dem Kompensator anzu-
bringen. Kompensatoren nicht angrenzend an Winkel oder Formteile anbringen, da
Bewegungen des Rohrs dadurch behindert werden kénnten. Kompensatoren neh-
men axiale Bewegungen und Vibrationen auf, jedoch keine seitlichen Bewegungen.
Seitlicher Versatz und Ausrichtungsfehler in Bezug auf Parallelitdt sind zu vermeiden.

Senkrechter Einbau Horizontaler Einbau

Abgasrichtung

Abgasrichtung

Pro Kompensator kann max. eine Langenausdehnung von 100 mm aufgenommen werden.
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180
162
144
126
108

190
17
152
133
114
95
76
57
38
19
95

180
160
140
120

80
60

20
10

210
189

147
126
105

63

42

21
105

220
198
176
154
132
110

66

22

230
207
184
161
138
115
92
69
46
23
115

240
216
192
168
144
120

250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
125

260
234
208
182
156
130

270
243
216
189
162
135
108
81

27
135

280
252
224
196
168
140
112

56
28
14

290
261
232
203
174
145
116
87
58
29
145

300
270
240
210

150
120




SCHIEDEL Schiedel HP 5000
HP 5000 Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen
HP5000 Anwendungen

— Notstromaggregat (BHKW)

Ausblaselement

mit Vogelschutzgitter

Dachdurchfihrung

Rohrelement

Konsolbleche
Kompensator

Rohrelement

Rohrelement

Wandfihrung

Rohrelement

Rohrelement

Bauseitige Haltekonstruktion

Rauchrohr

Brandschutzplatte

45° T-Stlick

Kondensatschale
45° Bogen
Rohrelement
Stltzplatte
Kompensator
AnschluBadapter

Schallddmpfer
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Schiedel HP 5000

HP 5000 Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HP5000 Anwendungen
— Kesselanlage

Miindungsabschluss

Dachdurchfiihrung

Rohrelement

45° Bogen

Rohrelement

45° Bogen

StUtzplatte

Konsolbleche
Rohrelement

|
—

Wandfihrung

Kompensator mit AuBBenmantel u

Rohrelement

Brandschutzplatte
Rohrelement
Bauseitige Abhdngung i /I Konsolbleche
N 90° T-Stuck
Kondensatschale
Rohrelement
Rohrelement )
90° T-Stlick
Verschluss-
Deckel
Rohrelement T— ]
90° Bogen
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SCHIEDEL Schiedel HP 5000

HP 5000 Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HP5000 Anwendungen
— Industrielle Rauchabsaugung

Rohrelement i °

Bauseitige Ventilatoren

90° T-Stiick

Anschlusselement

Rohrelement

Rohrelement

Bauseitige %

Abhédngung

90° T-Stiick *

Verschluss-
deckel

Rohrelement

Abschluss-
haube

= Rohrelement

Anschlussrohr

Absaughaube
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Schiedel HP 5000 — einwandig (HEWV)

HP 5000 EW Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HEW — FuBteil fiir Bodenmontage, Ablauf seitlich 2 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

@ Innen Art.-Nr. 107661 107662 107663 107664 107665

R €/Stk. 172,00 179,00 182,00 187,00 201,00

0 3 Gewicht kg/Stk. 217 2,49 3,02 3,39 4,40

- \l? Nutzlange (NL) 263 263 263 263 263
oA : | @ Innen mm 130 150 180 200 250

OA mm 230 250 280 300 350

HEW - Stiitzplatte @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

oB Art.-Nr. 107668 107669 107670 107671 107672

- f& €/Stk. 272,00 285,00 309,00 332,00 387,00

I ;l o Gewicht kg/Stk. 4,69 519 576 6,43 7,74
o h Nutzlange (NL) 220 220 220 220 220
DA 238 258 278 285 335

NL=220 OB mm 305 325 355 353 403

HEW — Kondensatschale @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art.-Nr. 107654 107655 107656 107657 107658

= Q)‘DI :n - €/Stk. 74,00 85,00 96,00 103,00 122,00
| m “—":‘ Gewicht kg/Stk. 0,54 061 0.74 075 088
. %’“ Nutzlinge (NL) 71 71 71 71 71
Ablauf /4" @ Innen mm 130 150 180 200 250

@A mm 150 170 200 220 270

HEW - Inspektions T-Stiick 90° mit Deckel - druckdicht @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

l r Art.-Nr. 134074 134075 134076 134077 134078
" | Q| x.. €/Stk. 305,00 320,00 357,00 388,00 457,00

LT Gewicht kg/Stk. 1,10 1,38 155 194 3,01
(e o ! A Nutzange (NL) 300 320 350 370 420
| e . B 150 160 175 185 210

= @ Deckel 130 150 180 200 250

HEW —T-Stiick 90° 2 130 2 150 @ 180 @ 200 @ 250

L lmen_ Art.-Nr. 107584 107585 107586 107587 107588

€/Stk. 330,00 339,00 345,00 372,00 413,00

. ]‘ Gewicht kg/Stk. 1,81 2,12 2,48 2,71 3,37

* I Nutziinge (NL) 394 414 444 464 514

’ | @ Innen mm 130 150 180 200 250

— | B mm 197 207 222 232 257

2 130 2 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art.-Nr. 164095 164096 164097 164098 164099

€/Stk. 330,00 339,00 345,00 372,00 413,00

Gewicht kg/Stk. 135 1,60 1,998 2,27 3,00

Nutzlange (NL) 401 421 451 471 521

@ Innen mm 130 150 180 200 250

B mm 205 216 231 242 268

HEW —T-Stlick 45° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

oc Art.-Nr. 107771 107772 107773 107774 107775

7‘:@;‘ €/Stk. 449,00 484,00 497,00 553,00 613,00

Gewicht kg/Stk. 335 4,06 518 7,03 8,28

" ¢ Nutziinge (NL) 468 497 539 567 638

o 2 @ Innen mm 130 150 180 200 250

® B mm 325 349 385 409 470

| @ Cmm 150 170 200 270

@ 130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm
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Schiedel HP 5000 — einwandig (HEWV)

Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HEW — Bogen 87° mit StiitzfuB © 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
c Art-Nr. 164315 164316 164317 164318 164319
i/ ‘ £/Stk. 235,00 266,00 272,00 277,00 315,00
5 I/ o Gewicht ke/Stk. 115 1,38 176 202 276
: A ‘ j Nutziinge (NL) 302 323 353 372 421
m L B 140 151 167 177 204
2 C 162 172 186 195 217
HEW - Geriteanschluss @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 107570 107571 107572 107573 107574
@ Innen £/Stk. 37,00 39,00 41,00 43,00 45,00
Gewicht kg/Stk. 032 037 045 049 062
. Nutziinge (NL) 150 150 150 150 150
. @ Innen mm 130 150 180 200 250 3
oA @ A innen mm 129 149 179 199 249 E
T
1 HEW — Rohrelement 1000 © 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
oA Art-Nr. 107423 107424 107425 107426 107427
] £/Stk. 126,00 138,00 148,00 160,00 190,00
Gewicht kg/Stk. 231 2,65 381 435 508
Nutziinge (NL) 960 960 960 960 960
Ng—— 8 Innen @ mm 130 150 180 200 250
A mm 150 170 200 220 270
] o
HEW — Rohrelement 500 © 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
oA Art-Nr. 107416 107417 107418 107419 107420
@ Innen €/Stk. 105,00 108,00 118,00 127,00 148,00
Gewicht kg/Stk. 1,28 1,87 219 255 298
Nutziinge (NL) 470 470 470 470 470
%__& E Innen @ mm 130 150 180 200 250
¢ A mm 150 170 200 220 270
HEW — Rohrelement 300 © 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
oA Art-Nr. 107409 107410 107411 107412 107413
& men £/5tk. 97,00 100,00 108,00 115,00 134,00
= Gewicht kg/Stk. 1,53 1,34 1,59 1,84 215
I Nutziinge (NL) 307 307 307 307 307
Ny B Innen @ mm 130 150 180 200 250
A mm 150 170 200 220 270
HEW Ablasselement 1000 © 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 134960 134961 134962 134963 134964
£/Stk. 139,00 169,00 173,00 208,00 236,00
' Nutziinge (NL) 960 960 960 960 960
=2

@130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm

Mafe in mm 133



Schiedel HP 5000 — einwandig (HEWV)

HP 5000 EW Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HEW — Verschlussdeckel @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
= § Art.-Nr. 107647 107648 107649 107650 107651
4 €/Stk. 69,00 72,00 76,00 78,00 87,00
5| < Gewicht kg/Stk. 0,30 0,35 043 0,48 0,64
sl ® Nutzlinge (NL) 71 71 71 71 71
@ Innen mm 130 150 180 200 250
.—Ji, @A mm 150 170 200 220 270
71

HEW — Reduzierung @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
oc Art.-Nr. = 107451 107452 107453 107454
07| Schortinseite gy 152,00 162,00 173,00 212,00
\ Gewicht kg/Stk. 193 242 257 320
5 Nutzlnge (NL) 307 307 307 307
il @ Innen mm 150 180 200 250
4 @ Amm 170 200 220 270
‘ Olmen 1| @B mm 130 150 180 200
@ Cmm 150 170 200 220
HEW — Erweiterung @130 @ 150 @180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 107444 107445 107446 107447 107448
Schornsteinseite

€/Stk. 155,00 159,00 164,00 209,00 225,00
L — - Gewicht kg/Stk. 135 1,59 1,79 2,00 222
| Nutzldnge (NL) 307 307 307 307 307
( 5 @ Innen mm 130 150 180 200 250
2 3 @A mm 150 170 200 220 270
[omen, @Bmm 150 180 200 250 300
BA | Kesselseite @ C mm 170 200 220 270 320
HEW — Rohrelement mit Messoffnung @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 107540 107541 107542 107543 107544
©1men €/Stk. 152,00 167,00 173,00 182,00 195,00
Gewicht kg/Stk. 1,52 173 203 223 273
T Nutzlnge (NL) 307 307 307 307 307
Y gl ‘ 5 @ Innen mm 130 150 180 200 250

|

1
HEW - Rohrelement mit Kondensatablauf @130 @ 150 @ 180 @ 200 D 250
Art-Nr. 107525 107526 107527 107528 107529
— €/5tk. 190,00 194,00 197,00 206,00 210,00
T Nutzinge (NU) 307 307 307 307 307

,7:| Y @ Innen mm 130 150 180 200 250
BH

307

Kompensator mit Innenrohr @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 107555 107556 107557 107558 107559
€/Stk. 549,00 565,00 591,00 614,00 768,00
Nutzldnge (NL) 536 536 536 536 536
@ Innen mm 130 150 180 200 250

@ 130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm
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Schiedel HP 5000 — einwandig (HEWV)

Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HEW — Rohrausgleichselement 375-530 mm 2 130 2 150 2 180 @ 200 @ 250
fir waagerechten Einbau Art-Nr. 107430 107431 107432 107433 107434
—~ €/Stk. 246,00 253,00 273,00 289,00 332,00
: Nutzidnge (NL) 375-530 375-530 375-530 375-530 375-530
ﬁ 6 @ Innen mm 130 150 180 200 250
1
375 - 530 justierbar
HEW — Ausblaselement mit Vogelschutzgitter @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 2 250
L Art-Nr. 107457 107458 107459 107460 107461
'ﬁ €/Stk. 160,00 163,00 171,00 197,00 218,00
. T Gewicht kg/Stk. 093 110 133 1,49 195
@ 95| Nutzidnge (NL) 255 275 305 325 375
: @ Innen mm 130 150 180 200 250
; @A mm 150 170 200 220 270
Vogelschutzgitter
HEW - Bogen 90° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
,B—.‘ Art-Nr. 107598 107599 107600 107601 107602
€/Stk. 165,00 168,00 174,00 187,00 253,00
Gewicht kg/Stk. 1,64 1,88 218 2,00 270
@ Innen mm 130 150 180 200 250
< [~ K Amm 233 244 259 269 294
B mm 233 244 259 269 294
*‘ S— ;' @ Cmm 150 170 200 220 270
@tc
HEW — Bogen 87° @130 @150 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 164083 164084 164085 164086 164087
€/Stk. 165,00 168,00 174,00 187,00 253,00
Gewicht kg/Stk. 097 115 1,40 1,65 220
Amm 233 242 254 265 287
B mm 233 242 254 265 287
@ Innen 130 150 180 200 250
@C 150 170 200 220 270
HEW — Bogen 45° @130 @150 @ 180 @ 200 @ 250
> Art-Nr. 107612 107613 107614 107615 107616
€/Stk. 149,00 152,00 159,00 168,00 189,00
Gewicht kg/Stk. 139 142 1,66 195 237
~ @ Innen mm 130 150 180 200 250
< Amm 163 167 173 178 188
- e H B mm 163 167 173 178 188
\—0 fc @ Cmm 150 170 200 220 270
HEW — Bogen 30° @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 107619 107620 107621 107622 107623
% €/Stk. 149,00 152,00 159,00 168,00 182,00
/ Gewicht kg/Stk. 1413 127 153 172 211
I @ Innen mm 130 150 180 200 250
< Amm 132 134 138 141 148
B mm 132 134 138 141 148
e @ Cmm 150 170 200 220 270

1t

t- Rauchgasrichtung
MafBe in mm

@ 130 - 250 mm, Wandstarke 0,6 mm
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HP 5000 EW

Schiedel HP 5000 — einwandig (HEWV)
Die hochdruckdichte Abgasleitung

fUr industrielle Anwendungen

Gewicht kg/Stk.

HEW — Bogen 15° 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 107626 107627 107628 107629 107630
m/ €/Stk. 149,00 152,00 159,00 168,00 182,00
/ Gewicht kg/Stk. 1,02 1,20 1,41 147 1,97
T ] @ Innen mm 130 150 180 200 250
< 1 A mm 119 121 123 124 127
2 e B mm 119 121 123 124 127
2c @ Cmm 150 170 200 220 270
t

HEW - Inspektionsbogen 90° @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
inkl. Verschlussdeckel Art.-Nr. 107633 107634 107635 107636 107637
B €/Stk. 319,00 325,00 331,00 361,00 413,00
Gewicht kg/Stk. 172 1,95 2,28 2,60 341
@(/\ @ Innen mm 130 150 180 200 250
™~ B A mm 193 205 224 236 267
oL/ oo |A Bmm 193 205 224 236 267
= @ C mm/Inspektionsaffinung 130 150 180 200 250
D mm 50 50 50 50 50

@\;en
HEW - Inspektionsbogen 87° @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
inkl. Verschlussdeckel Art.-Nr. 168151 168152 168153 168154 168155
€/Stk. 319,00 325,00 331,00 361,00 413,00
Gewicht kg/Stk. 172 195 2,28 2,60 341
@ Innen mm 130 150 180 200 250
A mm 190 200 220 230 260
B mm 190 200 220 230 260
@ C mm/Inspektionsoffnung 130 150 180 200 250
Wandfiihrung @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 107720 107721 107722 107723 107725
B - M8x20 €/Stk. 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00
% P e Gewicht kg/Stk. 040 045 070 075 090
§ <X \ @ Cinnen 131,50 151,50 181,50 201,50 251,50
8. .:r"/.) A 137,50 157,50 187,50 207,50 259,50
50 @C imnen. B 114 124 139 149 174
. h 36 36 36 36 36
V-Klemmband @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 149166 149167 149168 149169 149170
o — €/Stk. 51,00 51,00 51,00 52,00 52,00
—— Gewicht kg/Stk. 025 027 029 030 038
Dichtung @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
_ ) Art.-Nr. 900009637 900009638 900009639 900009640 900009641
g > €/Stk. 5,00 5,00 7,00 7,00 10,00
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Schiedel HP 5000 — einwandig (HEW)
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fur industrielle Anwendungen

Art.-Nr. 147562 147563 147564 147565 147566
*L* €/Stk. 378,00 398,00 428,00 466,00 538,00
- @C 280 310 360 390 460

60, H1 300 300 300 300 350
100 H2 612 612 612 612 662

Stromungs-
richtung

Strémungs-
richtung

MafBe in mm 137



Schiedel HP 5000 — einwandig (HEWV)

HP 5000 EW Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Bestellblatt

StraBe:

PLZ/Ort:

Tel/lFax: _ e

Email:

__________ Kunden-Center

T: 089-35409-777

""""" F: 089-35409-101

E: ID.Stahl.de@schiedel.com

Bezeichnung Art.-Nr. Menge

E-Preis

HEW — FuBteil fir Bodenmontage

HEW — Stitzplatte

HEW — Kondensatschale

HEW — Inspektions T-Stiick 90° mit Deckel druckdicht

HEW —T-Stlick 90°

HEW —T-Stlick 87°

HEW —T-Stlick 45°

HEW — Bogen 87° mit Stutzful3

HEW — Geriteanschluss

HEW — Rohrelement 1000 mm

HEW — Rohrelement 500 mm

HEW — Rohrelement 300 mm

HEW — Ablasselement 1000 mm

HEW —Verschlussdeckel

HEW — Reduzierung

HEW — Erweiterung

HEW — Rohr mit Messéffnung

HEW — Rohr mit Kondensatablauf

Kompensator mit Innenrohr

HEW — Ausgleichselement 375-530 mm

HEW — Ausblaselement

HEW — Bogen 90°

HEW — Bogen 87°

HEW — Bogen 45°

HEW — Bogen 30°

HEW — Bogen 15°

HEW — Bogen 90° inkl.Verschlussdeckel

HEW — Bogen 87° inkl.Verschlussdeckel

Wandftihrung

V-Klemmband

Dichtung

Datum: Unterschrift:
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HP 5000 DW WT

Schiedel HP 5000 — doppelwandig,

water tight (HDW WT)

Die hochdruckdichte Abgasleitung fur industrielle Anwendungen

@ 130 - 250 mm, Wandstérke 0,6 mm

rEl_, HDW WT - FuBteil fir Bodenmontage, Ablauf seitlich @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
—= 27 Art-Nr. 147236 147237 147238 147239 147240
= €/Stk. 296,00 335,00 356,00 379,00 432,00
L B Gewicht kg/Stk. 453 513 6,08 673 8,46
Z Ll Nutzldnge (NL) 1025 1025 1025 1025 1025
40 @ A mm/Bodenflansch 245 265 295 315 365
% B mm 195 195 195 195 195
HDW WT Grundplatte, Ablauf unten 2 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Kondensatablauf nach unten, 3/4"  Art.-Nr. 147248 147249 147250 147251 147252
ﬁ. Wandmontage mit verlangerter g/ge 203,00 226,00 240,00 251,00 296,00
[ Wandkonsole A )
A \ | Gewicht kg/Stk. 354 4,03 471 492 636
0 of  Nutzlinge (NL) 125 125 125 125 125
;e Amm 305 325 355 353 403
’ B mm 238 258 278 285 335
0 — 0
HDW WT - Stiitzplatte @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
. Art-Nr. 147212 147213 147214 147215 147216
! | esstk. 412,00 429,00 460,00 485,00 549,00
— | 0 °l Gewicht kg/Stk. 593 6,64 7,62 8,01 9,80
. o . Nutzlinge (NL) 275 275 275 275 275
) , | Amm 305 325 355 353 403
=— Bmm 238 258 278 285 335
HDW WT - Kondensatschale @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
o Art.-Nr. 170577 170578 170579 170580 170581
il T €/Stk. 129,00 139,00 149,00 159,00 189,00
(| i 1 Gewicht kg/Stk. 120 1,37 1,65 178 252
i Nutzlinge (NL) 127 127 127 127 127
Ablauf 3/4" @A mm 180 200 230 250 300
Verlingerte Wandkonsole (Paar)* @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
passend zu Pos. 2 max.Wandabstand bei“Typ 325 107 87 - - -
KK . Art-Nr. 101742 101742 = = =
3 Q 3 €/Stk. 90,00 90,00
5 o ¢ maxWandabstand bei*Typ 475" 257 237 217 207 157
S S Art-Nr. 101743 101743 101743 101743 101743
€/Stk. 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
= 3 5 max Wandabstand bei*“Typ 570" 352 332 312 302 252
Art-Nr. 101744 101744 101744 101744 101744
€/Stk. 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00
max Wandabstand bei“Typ 620 402 382 362 352 302
] o136 % Art-Nr. 101745 101745 101745 101745 101745
I\ o] - T €Stk 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
H\. T ~ b max.Wandabstand bei‘“Typ 720 502 482 462 452 402
L g Art.-Nr. 101746 101746 101746 101746 101746
- €/Stk. 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
Ausfiihrung bei Typ 570 bis Typ 1304:
max.Wandabstand bei“Typ 820 602 582 562 552 502
Art-Nr. 101747 101747 101747 101747 101747
€/Stk. 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
e tenasbeEnd L p =L L H LB L ¢ Lt maxWandabstand bei“Typ 1004 786 766 746 736 686
60 | 238 [ 189 [ 91 [ 100 | Art-Nr. 101748 101748 101748 101748 101748
720 238 289 91 100
a0 s T30 o1 701 €/Stk. 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
x :‘1’2; §§§ ;:j Z: ;g maxWandabstand bei“Typ 1120 902 882 862 852 802
1304 | 358 [ 428 [ 120 [ 70 Art.-Nr. 101749 101749 101749 101749 101749
€/Stk. 349,00 349,00 349,00 349,00 349,00
max Wandabstand bei“Typ 1304 1086 1066 1046 1036 986
Art-Nr. 101750 101750 101750 101750 101750
€/Stk. 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00

* Hinweis: Die technischen Unterlagen des Dibelherstellers sind zu berticksichtigen!

Mafe in mm

@ 130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm
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HP 5000 DW WT

Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)
Die hochdruckdichte Abgasleitung

fUr industrielle Anwendungen

HDW WT - Inspektions T-Stiick 90° m. Deckel - druckdicht 2 130 2 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 147224 147225 147226 147227 147228
— €/Stk. 628,00 666,00 719,00 726,00 847,00
/“HH Gewicht kg/Stk. 441 510 6,20 6,97 9,05
Z Nutzlinge (NL) 455 475 505 525 575
B mm 210 230 260 280 330
=
HDW WT - T-Stiick 90° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 147088 147089 147090 147091 147092
o] €/Stk. 569,00 598,00 629,00 690,00 787,00
b P Gewicht kg/Stk. 417 482 5,84 6,55 8,45
g Nutzldnge (NL) 445 465 495 515 565
B mm 277 287 302 312 337
C Cmm 283 293 308 318 343
Stutzen mit HDW WT Rohrelement verldngerbar
HDW WT - T-Stiick 87° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 147100 147101 147102 147103 147104
T €/Stk. 569,00 598,00 629,00 690,00 787,00
Gewicht kg/Stk. 418 4,83 587 6,59 8,50
2| L&
z T Nutzlange (NL) 445 465 495 515 565
B B mm 282 292 308 318 345
— Cmm 288 298 314 325 351
A%‘#'(
Stutzen mit HDW WT Rohrelement verldngerbar
HDW WT — 45° T-Stiick @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
) Art.-Nr. 147112 147113 147114 147115 147116
| 45<] €/Stk. 646,00 672,00 753,00 817,00 946,00
= Gewicht kg/Stk. 521 6,11 7,54 8,55 11,34
Nutzldnge (NL) 534 563 605 633 704
B B mm 409 433 469 407 470
Stutzen mit HDW WT Rohrelement verldngerbar
HDW WT — Bogen 87° mit StiitzfuB @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
'I Art.-Nr. 168086 168087 168088 168089 168090
€/Stk. 621,00 667,00 699,00 744,00 840,00
. - Nutziinge (NL) 510 530 560 580 630
- 4
'i._.:i- 2 B mm 290 300 315 325 350
- N Cmm 280 290 310 320 345
Stutzen mit HDW WT Rohrelement verldngerbar
HDW WT Grundplatte fiir Bogen 87° mit Stiitzful 2 130 2 150 2 180 2 200 @ 250
Art.-Nr. 168121 168122 168123 168124 168125
€/Stk. 128,00 133,00 141,00 166,00 185,00
I Nutzlinge (NL) 121 121 121 121 121
P AxA 250 x 250 250 x 250 250 x 250 333 x 333 350 x 350
A
HDW WT —Verschlussdeckel @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 170590 170591 170592 170593 170594
T €/Stk. 150,00 157,00 165,00 170,00 188,00
- E% g Gewicht ke/Stk. 1,01 116 136 1,50 204
Nutzlinge (NL) 95 95 95 95 95
@ 130 - 250 mm, Wandstérke 0,6 mm
140 MaBe in mm



Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)

Die hochdruckdichte Abgasleitung

fUr industrielle Anwendungen

Anschlussiibergang HEW — HDW WT 2 130 @ 150 @ 180 @ 200 2 250
] ] | Art.-Nr. 170603 170604 170605 170606 170607
| | g €/Stk. 177,00 187,00 197,00 203,00 254,00
T2 Gewicht kg/Stk. 1,75 2,01 227 2,44 292
& Nutzlinge (NL) 255 255 255 255 255
t
HDW — Anschlussiibergang HDW WT — HEW @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 170616 170617 170618 170619 170620
€/Stk. 233,00 243,00 253,00 266,00 301,00
['l | ‘ b4 Gewicht kg/Stk. 2,42 2,74 3,10 3,32 3,97
b i Nutziinge (NL) 255 255 255 255 255
T
t
d HDW WT — Rohrelement 1000 @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
fugeng Art.-Nr. 146920 146921 146922 146923 146924
T== €/Stk. 303,00 320,00 332,00 352,00 408,00
Gewicht kg/Stk. 5,40 6,10 714 7,84 9,58
z Nutziange (NL) 955 955 955 955 955
@ Innen mm 130 150 180 200 250
- @ AuBen mm 180 200 230 250 300
= 1
HDW WT — Rohrelement 500 @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 2 250
J‘ﬁ*‘ Art.-Nr. 146908 146909 146910 146911 146912
€/Stk. 255,00 264,00 272,00 279,00 315,00
‘ Gewicht kg/Stk. 2,71 3,05 3,57 392 4,78
z Nutzlange (NL) 455 455 455 455 455
) L Innen @ mm 130 150 180 200 250
A= Aufien @ mm 180 200 230 250 300
HDW WT — Rohrelement 300 2 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
o Art.-Nr. 146896 146897 146898 146899 146900
I P“‘E €/Stk. 236,00 243,00 247,00 251,00 282,00
| l Gewicht kg/Stk. 192 217 2,53 2,77 3,38
\ z Nutziinge (NL) 309 309 309 309 309
= J Innen @ mm 130 150 180 200 250
= AuBen @ mm 180 200 230 250 300
Wandfiihrung 2 130 2 150 @ 180 @ 200 @ 250
Wandabstand: 50 mm Art.-Nr. 107722 107723 107724 107725 107726
j;:i;;gfj:‘g”ﬁﬂs/?n g Estk 96,00 97,00 98,00 98,00 101,00
* 5 MO Gewicht kg/Stk. 070 075 0,80 090 095
Ly = o S A 187,50 207,50 237,50 259,50 309,50
<z ' B 139 149 165 174 199
I h 36 36 36 36 36
50 G innen ) .
Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhingig)
h
Verlangerung ,,WW* fiir Wandfiihrung (Paar) @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
passend zu Wandehrung mind. Wandabstand bei “Typ W1* 55 55 55
@ ?j;fi?f jz?;:;gg)b auseits max.Wandabstand bei “Typ W1 100 100 100
T~ Art.-Nr. 101735 101735 101735 - -
€/Stk. 46,00 46,00 46,00
P max.VWandabstand bei “Typ W2 114 114
] Art.-Nr. - - - 101736 101736
Tp 1 Licldielb ¢ €/Stk. 50,50 50,50
w1 [130[s0[16]35[36 2 ‘ ’ ’
W2 [176[60]25[60|36 max.VWandabstand bei “Typ W3
w3 [250]65]88]65]60 Art-Nr. _ _ _ _ _
€/Stk.

t- Rauchgasrichtung

@130 - 250 mm, Wandstdrke 0,6 mm
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Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)
HP 5000 DW WT Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

g Verlangerung ,,L“ fiir Wandfiihrung (Paar) @ 130 2 150 @ 180 @ 200 @ 250

g i‘“\.. passend zu Wandftihrung mind. Wandabstand bei*Typ L1* 100 100 100 100 100

. ?ue;f;‘ggfu”fj?bﬁ:nr;g ausets max.Wandabstand bei “Typ L1" 250 250 250 250 220
Art.-Nr. 101738 101738 101738 101738 101738
Tp| L b 2 €/Stk. 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10
'[; jg;g g o - max.Wandabstand bei “Typ L2 440 440 440 440 370
L3] 5505 [ # 5 Art-Nr. 101739 101739 101739 101739 101739
AR T 23 : €/5tk. 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50
L6 [ 12790 | 48 . max.Wandabstand bei “Typ L3* 500 500 500 500 470
F— ] L Art-Nr. 101740 101740 101740 101740 101740

' €/Stk. 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50

, :EL Wandbefestigung L5 und L6 max.Wandabstand bei “Typ L4 700 700 700 700 670
[ T Art-Nr. 101741 101741 101741 101741 101741
{ T \ “/$ €/Stk. 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70

B8 =t max.Wandabstand bei “Typ L5“ 1010 1010 1010 1010 980

\ Lf? : o Art-Nr. 131641 131641 131641 131641 131641

. €/Stk. 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00

50— max.Wandabstand bei “Typ L6 1225 1225 1225 1225 1195

Art.-Nr. 131642 131642 131642 131642 131642

€/Stk. 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00

HDW WT — Miindungsabschluss @ 130 @ 150 © 180 @ 200 @ 250

Art-Nr. 147124 147125 147126 147127 147128

—— €/Stk. 240,00 248,00 253,00 259,00 326,00

I Gewicht kg/Stk. 1,80 203 239 262 321

H 2 Nutzlinge (NL) 282 282 282 282 282

L=
T

HDW WT — Ausblaselement mit Vogelschutzgitter @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art-Nr. 157569 157570 157571 157572 157573

€/Stk. 269,00 275,00 290,00 303,00 359,00

Vogelschutzgier  Sevwicht kg/Stk. 175 2,00 234 2,65 334

Kompensator mit Innenrohr @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art-Nr. 107555 107556 107557 107558 107559

€/Stk. 549,00 565,00 591,00 614,00 768,00

Gewicht kg/Stk. - - - - -

Nutzlinge (NL) 536 536 536 536 536

HDW WT — AuBenmantel fiir Kompensator @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art-Nr. 148267 148268 148269 148270 148271

_— - €/Stk. 248,00 259,00 286,00 309,00 331,00
Gewicht kg/Stk. - - - - -

F o 4% @ A mm AuBlenmantel 230 250 280 300 350

@ 130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm

142 MaBe in mm



Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HDW WT - Rohrelement mit Kondensatablauf @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
o Art-Nr. 157545 157546 157547 157548 157549
A — - €/Stk. 311,00 344,00 365,00 381,00 411,00
L g “’ﬂ Gewicht kg/Stk. 217 244 284 3,10 376
| N Nutzlinge (NL) 307 307 307 307 307
= I
HDW WT — Reduzierung @130 @150 @180 @ 200 @ 250
o s Art.-Nr. = 170629 170630 170631 170632
= €/Stk. 332,00 357,00 378,00 453,00
|’ l Gewicht kg/Stk. 342 395 431 528 S
\ Nutzlinge (NL) 307 307 307 307 E
i / \ als  @Amm 130 150 180 200 I
4 [ | @B mm 150 180 200 250
L]
t [%):]
HDW WT — Erweiterung @130 @150 @180 @ 200 @ 250
. Art.-Nr. 170641 170642 170643 170644 170645
- €/Stk. 334,00 351,00 369,00 437,00 484,00
f Gewicht kg/Stk. 331 3,80 422 468 575
Nutziinge (NL) 307 307 307 307 307
\ @ Amm 150 180 200 250 300
‘> @Bmm 130 150 180 200 250
C1
t 8 Kesselseite
@130 @150 @180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 146980 146981 146982 146983 146984
€/Stk. 349,00 370,00 431,00 456,00 514,00
Gewicht kg/Stk. 326 381 4,60 521 677
Amm 354 367 380 392 17
B mm 247 260 273 285 310
A g
t—
HDW WT — Bogen 87° @130 @150 @180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 146968 146969 146970 146971 146972
€/Stk. 349,00 370,00 431,00 456,00 514,00
Gewicht kg/Stk. 323 3,74 457 517 6,67
Amm 348 357 373 385 407
B mm 241 251 266 278 300
A
1)
HDW WT — Bogen 45° @130 @150 @180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 146956 146957 146958 146959 146960
€/Stk. 300,00 318,00 325,00 347,00 394,00
B Gewicht kg/Stk. 3,04 348 416 463 5,86
43 Amm 246 250 256 261 271
y B mm 244 248 254 259 269
T
t I

@130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm

t- Rauchgasrichtung
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Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)

HP 5000 DW WT Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

HDW WT — Bogen 30° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 146944 146945 146946 146947 146948
B €/Stk. 283,00 290,00 316,00 335,00 366,00
|r 30° Gewicht kg/Stk. 2,69 3,07 3,64 4,04 5,06
A mm 215 217 221 224 230
N B mm 213 215 219 222 228
t

HDW WT — Bogen 15° @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 146932 146933 146934 146935 146936
8 €/Stk. 283,00 290,00 316,00 335,00 366,00
”‘ 152 Gewicht kg/Stk. 2,57 2,88 3,40 3,61 413
A mm 202 203 205 206 210
A B mm 200 201 203 204 208
u t
HDW WT — Inspektionsbogen 90° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250
inkl. Verschlussdeckel Art.-Nr. 147739 147740 147741 147742 147743
O B €/Stk. 784,00 819,00 893,00 949,00 1.137,00

902 Gewicht kg/Stk. 558 6,49 7,90 892 11,64
A mm 446 466 493 512 559
B mm 339 359 386 405 452
@ C mm/Inspektionsoffnung 130 150 180 200 250

HDW WT - Inspektionsbogen 87° @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

inkl. Verschlussdeckel Art.-Nr. 147763 147764 147765 147766 147767

€/Stk. 784,00 819,00 893,00 949,00 1.137,00

Gewicht kg/Stk. 558 6,46 7,90 892 11,59

Amm 441 457 487 506 548

B mm 334 350 380 399 441

@ C mmV/Inspektionsdfinung 130 150 180 200 250

HDW WT — AuBeres Klemmband @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art.-Nr. 149150 149151 149152 149153 149155

€/Stk. 25,00 25,00 26,00 28,00 32,00

m Gewicht kg/Stk. 048 052 058 0,63 0,73
A D mm 180,5 2005 2305 2505 300,5

V-formiges Klemmband @130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

g Art.-Nr. 149166 149167 149168 149169 149170
€/Stk. 51,00 51,00 51,00 52,00 52,00

Dichtung 130 @ 150 @ 180 @ 200 @ 250

Art.-Nr. 900009637 900009638 900009639 900009640 900009641

€/Stk. 5,00 5,00 7,00 7,00 10,00
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Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)

Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Dachdurchfiihrung 0° @ 130 @ 150 @ 180 @ 200 2 250
Achtung Regenkragen (22h) mitbestellen ~ Art.-NIr 101227 101227 101228 101228 101229
’ st S €/5tk. 168,30 168,30 180,60 180,60 195,20
o m Gewicht kg/Stk. 459 459 534 534 611
™ Nutziinge (NL) 500 500 500 500 500

@A mm 250 250 300 300 350

-~ oexc - OB xCmm 750 750 800 800 850
Dachdurchfiihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schirze 2 130 2 150 @ 180 @ 200 250
Konus Edelstahl glinzend DN Stutzen/ @ d 250 250 300 300 350
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz 148959 148959 148960 148960 148962
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154406 154406 154407 154407 154409
€/Stk. 223,00 223,00 231,00 231,00 266,00

B AxB 742 x 735 742 x 735 794 x 787 794 x 787 846 x 838

T C 200 200 200 200 200

80, .G, @D 344 344 397 397 450

K’ N la Vv 266 266 275 275 284

N F 282 282 334 334 386

>~ € 275 275 327 327 378
Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schiirze 130 2 150 @ 180 @ 200 2 250
Konus Edelstahl glinzend DN Stutzen/ @ d 250 250 300 300 350
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr.WAKAFLEX schwarz 148977 148977 148978 148978 148980
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr. WAKAFLEX rot 154424 154424 154425 154425 154427
€5tk. 236,00 236,00 247,00 247,00 275,00

B AxB 770 x 746 770 x 746 827 x 799 827 x 799 884 x 852

TR C 200 200 200 200 200

2 .Gy H @D 367 367 424 424 481

b Flla v 332 332 352 352 371

A F 310 310 367 367 44

>~ S 286 286 339 339 392

Auf Anfrage lieferbar:

* Konus, pulverbeschichtet
* Dachdurchfiihrungen 46°-55° und 56°-60°

@130 - 250 mm, Wandstédrke 0,6 mm

145

HP 5000




HP 5000 DW WT

Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)

Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze 2 130 2 150 2 180 200 2 250

Konus Edelstahl glinzend DN Stutzen/ @ d 250 250 300 300 350

schwarz entspricht RAL 7016 Art-NrWAKAFLEX schwarz 148995 148995 148996 148996 148998

rot entspricht RAL 8004 Art.-NrWAKAFLEX rot 154442 154442 154443 154443 154445

grau entspricht RAL 7030 €/Stk. 262,00 262,00 289,00 289,00 348,00
B

B AxB 818 x 758 818 x 758 882 x 813 882 x 813 946 x 868

2, 6, H C 200 200 200 200 200

k, N|||» @b 39 39 457 457 519

- v 414 414 446 446 478

~ F 358 358 o 7o 486

! G 298 298 353 353 408

Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schirze 130 @ 150 180 @ 200 @ 250

Konus Edelstahl glinzend DN Stutzen/ @ d 250 250 300 300 350

schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr WAKAFLEX schwarz 149013 149013 149014 149014 149016

rot entspricht RAL 8004 Art-NF.WAKAFLEX rot 154460 154460 154461 154461 154463

grau entspricht RAL 7030 €/5tk. 282,00 282,00 306,00 306,00 368,00
B

. .k AxB 897 x 773 897 x 773 974 x 831 974 x 831 1050 x 888

: C 200 200 200 200 200

k, NE||a @D 435 435 502 502 569

N I v 523 523 573 573 622

~ F 437 437 514 514 590

‘ € 313 313 371 371 428

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor |

M-Glue, 290 ml, schwarz

zur StoBabdichtung von Art.-Nr. 900010290
WAKAFLEX €/Stk. 27,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm

Art.-Nr. schwarz (RAL 7016) 900016281
Art.-Nr. rot (RAL 8004) 900016282
€/Stk. 98,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm

Art.-Nr. schwarz (RAL 7016) 900010093
Art.-Nr. rot (RAL 8004) 900010094
€/Stk. 142,00

Hinweis: Nicht rabattierfihig

WAKAFLEX Andriickrolle

hochwertig Art.-Nr. 176309
kugelgelagert €/Stk. 49,90
Regenkragen @130 @150 @ 180 @ 200 @ 250
— oberhalb der Dachdurchfiihrung Art.-Nr. 100971 100972 100973 100974 100976
3 iber HDW-Rohr versetzen,
J l \_ 2ur Abdeckung des Ringspaltes €/Stk. 73,00 75,20 80,80 85,30 103,00
@A @ Gewicht kg/Stk. 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
| ?’_r A D mm 180 200 230 250 300
@B B @ mm 320 340 370 390 440

Auf Anfrage lieferbar:

* Konus, pulverbeschichtet

* Dachdurchfiihrungen 46°-55° und 56°-60°
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Schiedel HP 5000 — doppelwandig, water tight (HDW WT)
Die hochdruckdichte Abgasleitung
fUr industrielle Anwendungen

c Art-Nr. 147550 147551 147552 147553 147554
e €/Stk. 428,00 451,00 482,00 514,00 601,00

60 T 2B 180 200 230 250 300
100 @C 280 310 360 390 460
4 H1 300 300 300 300 350
H2 612 612 612 612 662

Hl AN

H2

. m Strémungs-
richtung

. || T « Strémungs-

richtung
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Bestellblatt

Flansch
Datum: Auftragsnummer:
VB: Kommission:
Kunde: Liefertermin:
Stuck:
Edelstahl [] Wandstarke: mm
Stahl [] Werkstoff:
PN:
DiN - Nr.:

Anzahl Bohrungen:

Durchmesser: mm

Lochkreis @ = mm
-

Aullenmall @ = mm

E-Mail: ID.Stahl.de@schiedel.com
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HP 5000 DW WT

Schiedel HP 5000 —
doppelwandig, water tight (HDW WT)
Die hochdruckdichte Abgasleitung fur industrielle Anwendungen

Bestellblatt

StraBe:

PLZ/Ort:

Tel/lFax: _ e __

Email:

Kunden-Center
T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

Bezeichnung Art.-Nr.

Menge

E-Preis

HDW WT — Fuf3teil fir Bodenmontage

HDW WT Grundplatte, Ablauf unten

HP 5000

HDW WT — Stitzplatte

HDW WT — Kondensatschale

I "'Verlingerte Wandkonsole (Paar)

HDW WT — Inspektions T-Stlick 90° mit Deckel, druckdicht

HDW WT —T-Stlick 90°

HDW WT —T-Stlck 87°

HDW WT —T-Stlick 45°

HDW WT — Bogen 87° mit Stutzful3

HDW WT Grundplatte fiir Bogen 87° mit Stutzful3

HDW WT —Verschlussdeckel

Anschlussiibergang HEW — HDW WT

Anschlussiibergang HDW WT — HEW

HDW WT — Rohrelement 1000 mm

HDW WT — Rohrelement 500 mm

HDW WT — Rohrelement 300 mm

Wandfihrung

Verldngerung Wandfuhrung , W*

Verlangerung Wandftihrung , L*

HDW WT — Mindungsabschluss

HDW WT — Ausblaselement

Kompensator mit Innenrohr

HDW WT — AuBBenmantel fir Kompensator

HDW WT — Rohr mit Kondensatablauf

HDW WT — Reduzierung

HDW WT — Erweiterung

HDW WT — Bogen 90°

HDW WT — Bogen 87°

HDW WT — Bogen 45°

HDW WT — Bogen 30°

HDW WT — Bogen 15°

HDW WT — Inspektionsbogen 90°

HDW WT — Inspektionsbogen 87°

HDW WT — AuBeres Klemmband

V-férmiges Klemmband

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
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HP 5000 DW WT

Bestellblatt

StraBe:

PLZ/Ort:

Tel/lFax: ___________

Email:

Schiedel HP 5000 —
doppelwandig, water tight (HDW WT)
Die hochdruckdichte Abgasleitung fur industrielle Anwendungen

Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _____ ____ _ _ ________________ Kunden-Center
T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

Bezeichnung

Art-Nr. Menge E-Preis

Dichtung

Dachdurchfihrung 0°

D Dachdurchftihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schiirze

" Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schirze

" Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schirze

" Dachdurchfihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schirze

) M-Glue, 290 ml, schwarz 900010290

' WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm

' WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm

2 WAKAFLEX Andriickrolle

Regenkragen

" Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

2 Hinweis: Nicht rabattierfihig

Datum:

Unterschrift:
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Abgasschalldampfer

Hochste Qualitat. Geringes Gewicht. Einfache Montage.



Abgasschalldampfer aus Edelstahl

ZUBEHOR Hochste Qualitat. Geringes Gewicht. Einfache Montage.

Im umfangreichen Lieferprogramm fuihrt Schiedel auch Edelstahl-  Vorteile:
abgasschallddmpfer. Die Palette umfasst Absorptions-(A) und
Resonanzschalldimpfer (R).

Weitere Schallddmpfer erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Komplett doppelwandig und vorisoliert.

Alle Schallddmpfer mit Click-Fix-Anschlissen an beiden Enden
passend zu allen Schiedel Abgassystemen.

Die Schallddmpfer von Schiedel sorgen fir eine hervorragende
Dampfung Uber den gesamten Frequenzbereich und erflllen
somit die Anforderungen geltender Normen, sei es fiir Gebdude
in stadtischen, gewerblichen oder industriellen Gebieten oder
den privaten Bereich.

Extrem leichtgewichtig gegenliber herkémmlichen, geschwei3ten
Baustahl-Schallddmpfer.

Innenrohr und AuBBenmantel aus qualitativ hochwertigem
Edelstahl.

Montage mit Schiedel Standardhalterungen.

Alle Schallddmpfer werden in betriebseigenen Priifanlagen gemaf
internationalen Normen entwickelt und gepriift.

Anwendungsbereiche:

Betriebweise nass/trocken

Druck 5.000 Pa

Betriebstemp. max. 600 °C

Brennstoffe Heizol EL/Erdgas/Butan/Propan/Diesel/Gas

(Festbrennstoffe auf Anfrage)

Einsatzbereiche Atmosphdrische Gaskessel
Brennwertheizungen und -kessel
Industriedfen
Industrielle Luftungsanlagen
Olbefeuerte Wirmeerzeuger
Diesel-/Gasmotoren
(Not-)Stromaggregate
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrielle Verfahren

Kondensatablauf ~ Standard

Ausrichtung horizontal / vertikal

Technische Daten:

Innenschale (Werkstoff)
AuBenschale (Werkstoff)
Starke (mind.)
Wirmedammung
Dampfungsmaterial

Innendurchmesser

* Weitere Durchmesser auf Anfrage

152

Absorptionsschalldimpfer

14404 (316L)

Resonanzschalldimpfer

14404 (316L)

14404 (316L)

14301 (304)

0,5 mm -2 mm

0,5 mm-2mm

Mineralfaser

Basaltwolle

Resonanzkammern

80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 *




Abgasschalldampfer aus Edelstahl

ZUBEHOR Hochste Qualitat. Geringes Gewicht. Einfache Montage.

Schalldampfungsbereiche

Absorptionsschalldampfer (A)

Absorptionsschalldampfer

Die Toleranz fir die Messwerte betragt +/- 3 dB.
Die Einfugungsdampfung wird gemaf3 ISO 7235:2003 ermittelt.
Die Einfigungsddmpfung kann in Abhdngigkeit von Temperatur, Abgasgeschwindigkeit und Einbausituation abweichen.

60 Garantierte
50 Mindestschalldampfung
00 (Einfigungsddmpfung)
5 500 Hz
B 40
£
%
g 30
E,
= 20
i
10 —
32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000
Frequenz in Hz 25dB 35dB

Resonanzschalldampfer (R)

Resonanzschalldampfer
30

25

20
151

10+——

Enfiigungsdampfung in dB

O T T T T T

Frequenz in Hz bis 20 dB

Die Toleranz fur die Messwerte betrdgt +/- 3 dB.
Die Einfugungsddmpfung wird gemaB ISO 7235:2003 ermittelt.
Die Einfugungsddmpfung kann in Abhdngigkeit von Temperatur, Abgasgeschwindigkeit und Einbausituation abweichen.

32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

16000
bis 30 dB
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SCHIEDEL Abgasschalldampfer aus Edelstahl
ZUBEHOR Hochste Qualitat. Geringes Gewicht. Einfache Montage.

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Einfiigungsdampfung @ 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
bis 15dB 661,00 724,00 775,00 842,00 1.142,00
bis 25dB 750,00 842,00 944,00 1.002,00 1.204,00
w bis 35dB 877,00 1.051,00 1.132,00 1.285,00 1.454,00
Einfiigungsdampfung @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400
bis 15dB 1.255,00 1.387,00 1.612,00 2.025,00 2.907,00
bis 25dB 1.387,00 1.744,00 2.611,00 3.958,00 4.682,00
bis 35dB 2.081,00 2.295,00 4.284,00 5.590,00 5.998,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Einfiigungsdiampfung o 80 @ 100 @ 130 @ 150 @ 180
bis 15dB 709,00 791,00 836,00 903,00 1.226,00
bis 25dB 801,00 923,00 1.091,00 1.163,00 1.306,00
O bis 35dB 949,00 1.122,00 1.260,00 1.377,00 1.561,00
Einfiigungsdampfung @ 200 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400
bis 15dB 1.346,00 1.428,00 1.729,00 2.132,00 3.040,00
bis 25dB 1.535,00 1.867,00 2.836,00 4.070,00 4.957,00
bis 35dB 2.193,00 2.407,00 4.488,00 5.814,00 6.222,00

Wichtig: Bei Bestellung bitte System und Durchmesser angeben.

Optionales Zubehor (auf Anfrage):

B Auflagerpratzen vertikal / horizontal
Ein- und Austritt mit Flansch nach Kundenwunsch
Ein- und Au
Schallddmpfer-Reinigung

Befestigungstechnik
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SCHIEDEL

PRIMA PLUS

Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schornsteinsanierung mit Edelstahl
schnell — funktional — preiswert

PRIMA PLUS ist ein

hinaus kénnen an PRIMA PLUS auch

angeschlossen werden.

PRIMA PLUS besteht aus
dem korrosionsbestdndigen Edelstahl

konstruktiven Schutz gegen aggressive
Sduren in den Abgasen.

durch sein einfaches Stecksystem.

Das System PRIMA PLUS steht in den
Durchmessern:

= 80 bis 350 mm, mit einer
Wandstarke von 0,6 mm,
sowie

™ 400 bis 700 mm mit einer
Wandstarke von 1,0 mm

zur Verfugung.
@ 700 bis 1000 auf Anfrage.

Sanierungssystem fur bestehende Schorn-
steine aus hochwertigem Edelstahl. Speziell
geeignet fiir Ol- und Gasfeuerstitten im
Unter- und Uberdruckbetrieb. Dariiber

Festbrennstofffeuerstatten im Unterdruck

der Werkstoff-Nr. 1.4404 und bietet so

PRIMA PLUS Uberzeugt in der Montage

Bei Uberdruckbetrieb bis 200 Pa und einer
maximalen Abgastemperatur von 200 °C
wird eine spezielle Lippendichtung in die
PRIMA PLUS Steckverbindung eingelegt.
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Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

PRIMA PLUS im Uberblick:

Einsetzbar fur Regelfeuerstitten
Geeignet fur alle Brennstoffe

Fur Ol- und Gasfeuerstitten

Unter- und Uberdruckbetrieb

FUr Festbrennstoffe im Unterdruck-
betrieb

Feuchteunempfindlich bei Ol und Gas
Sonderausflihrung mit Werkstoff
1.4539 fur Feuchtbetrieb:
Holz/Peletts, Hackschnitzel lieferbar
Schnelle und einfache Montage
(Korrosionsbestandigkeit)

Mit Spezial-Klemmband und Dichtung
fir Hochdruckbetrieb bis 5000 Pa
einsetzbar

Unsere aktuellen Leistungserkldarungen
finden Sie unter www.schiedel.de.

Sicherheit fur den einwandfreien
Betrieb:

B Umfangreiches Bauteilsortiment

= Durchgehend stumpfnahtgeschweif3t

= Mit eingelegter Lippendichtung:
Uberdrucksicher

Sicherheit bei der Montage:

Abgestimmtes Zubehdr
Passgenaue Elemente
Handliche Baugréie
Geringes Gewicht

1 Sofort betriebsbereit

Der Mindestabstand zwischen Abgasrohr
(AuBen-©@) und Schornstein-Innenwand
muss bei eckigem Querschnitt
umlaufend 20 mm und bei rundem
Querschnitt 30 mm betragen.
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PRIMA PLUS Das universelle Sanierungssystem und

S
Verbindungsleitung aus Edelstahl AR
Planungshinweise
PPL Systemaufbau
11d 1a Kondensatschale m. Ablauf seitlich
11b 1b Kondensatschale m. Ablauf unten
Ma m\ 2a Putztlranschluss rund
f" - 2b Revisionsverschluss FU, UD
‘x"‘“‘-g’lf 2c Revisionsverschluss FE
3 Putztiiranschluss eckig
4a Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen
4b T-Stuick fur Anschluss 90°
4c Anschluss fur T-Sttick
4d T-Stuick fur Anschluss 90° — Abgang reduziert
4e Anschlussfutter einwandig, kiirzbar
4f T-Stuick fur Anschluss 90° eingesteckt
4g Anschluss fur T-Stlick eingesteckt
4h Anschlussfutter einwandig, kiirzbar
4i Bogen 85° mit Stutzful3
2 4 Rauchrohranschluss 45°
7a Rohrelement 1000
7b Rohrelement 500
28 7c Rohrelement 250
7e,f Ablasselement
9 Abstandshalter

Ma Schachtabdeckung

11b Regenkragen

11d Regenhaube

12 Zuluftgitter

13a Putztir Edelstahl

13b Montagerahmen 150

13c Montagerahmen 250
13d,e  Putztir mit Schieberahmen
19h Bogen 30°

19i Bogen 15°

28 Mauerschelle fir oberen PA o. Abb.

7ef
4i
7b,c
TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei
3 2a Schornsteinen fir Festbrennstoff-Feuerstdtten. Bei Fragen zur
Ermittlung der korrekten Héhe Uber Dach bei Ihrem Schiedel
13d,e Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an lhren Schiedel

Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.
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Schiedel PRIMA PLUS f}i’

Das universelle Sanierungssystem und >

. . SARRS
Verbindungsleitung aus Edelstahl
Maximale Montagehohen von PRIMA PLUS Bauteilen
@ (mm) 80 - 180 200 - 250 300 - 400 450 - 700 750 - 1000
Aufbauhohen Hmax (m) Hmax (m) Hmax (m) Hmax (m) Hmax (m)
7a-c
Rohrelement 80 59 60 32 23
4a
Rauchrohranschluss 90° 87 50 43 13 7
4 =
<
=
Rauchrohranschluss 45° 90 59 53 19 10 &
2al3
| Putztiiranschluss 89 66 49 37 22
& i
q;_ : Stlitzplatte 104 55 19 16 16
e
1d
FuBteil fiir
- Kondensatschale L2 2 B B B
4i
Bogen 85° mit SttitzfuBB 60 65 - - -

Geprift nach EN 1856-2

Quellangaben: Prifbericht Nr. 25540/216 BTl Institut
Prifbericht Nr. LW 16-17 Schiedel, Miinchen

Wandstérke der gepriiften Artikel: 0,6 mm bei DN 80 - 300 mm
1,0 mm bei DN 400 - 1000 mm
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pe

PRIMA PLUS $
. - CARRY
Verbindungsleitung aus Edelstahl
1a
Kondensatschale mit Ablauf seitlich 2 80 @ 100 D113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
®  Art-Nr. 106580 106581 106582 106583 106584 106585 106586
Z e €/Stk. 56,00 58,00 59,00 60,00 62,00 63,00 63,00
i) . 240 Gewicht kg/Stk. 0,30 0,34 0,37 041 0,45 0,49 0,51
Sy bis @ 300 mm Nutzlinge (NL) 70 70 70 70 70 70 70
= 240 mm lang und starr
ab @ 400 mm
= 360 mm lang und flexibel
1b :
Kondensatschale mit Ablauf unten 2 80 @ 100 D113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
NL Art.-Nr. 109786 109781 109833 109788 109784 109782 109780
. ¥ g €/Stk. 56,00 58,00 59,00 60,00 62,00 63,00 63,00
i Gewicht kg/Stk. 0,10 014 017 018 0,20 022 0,24
Nutzldnge (NL) 50 50 50 50 50 50 50
1c
Kondensatschale ohne Ablauf 2 80 @ 100 D113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
Art.-Nr. 900001851 900001852 aufAnfrage 900001853 900001854 900001855 900001856
I NIQ €/Stk. 33,00 34,00 36,00 40,00 45,00 51,00
Gewicht kg/Stk. 0,08 0,11 016 018 0,21 0,23
Nutzlinge (NL) 55 55 55 55 55 55
1d
FuBteil fiir Kondensatschale @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
mit Ablauf unten Art.-Nr. 109824 109917 109933 109990 110022 110069 110124
‘ F Y €/Stk. 65,00 66,00 71,00 77,00 78,00 79,00 80,00
170 O Gewicht kg/Stk. 016 0,21 023 0,25 027 0,29 0,31
h Nutzldnge (NL) 170 170 170 170 170 170 170
2a "
Putztiiranschluss rund @ 80 @ 100 D113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
fur Putztiranschluss Art.-Nr. 106538 106539 106540 106541 106542 106543 106544
fr Unterdruck, Uberdruck /gy 88,00 89,00 92,00 94,00 97,00 110,00 120,00
' Gewicht kg/Stk. 0,45 0,56 0,62 0,66 0,71 0,76 091
! | Nutzldnge (NL) 283 283 283 283 283 283 325
= N b
¥ II.3 B 118 118 118 118 118 118 139
T L @D (Stutzen) 80 100 113 120 130 130 150
2b — .
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Revisionsverschluss FU, UD @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
fir OI Gas Art.-Nr. 105934 105935 105936 105937 105938 105938 105939
fur Uberdruck, Unterdruck
ewells passend auf €/Stk. 28,00 30,00 32,00 34,00 36,00 36,00 42,00
Putztiiranschluss rund 2a fiir Stutzen-@ 80 100 113 120 130 130 150
und T-Stck f. Anschluss 4b+4
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Revisionsverschluss @ 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
mit Vitondichtung Art.-Nr. 900011251 900011252 900011207 900011208 900011209  aufAnfrage 900011210
€/Stk. 45,00 56,00 59,00 61,00 65,00 72,00
fur Stutzen-@ 80 100 113 120 130 150
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Revisionsverschluss FE @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
fir Festbrennstoffe Art.-Nr. 106578 106579 105927 105928 105929 105929 105930
fir Unterdruck €/5tk. 42,00 44,00 46,00 48,00 49,00 49,00 51,00
jeweils passend auf
Putztiiranschiuss rund 2a fiir Stutzen-@ 80 100 113 120 130 130 150

und T-Stck f. Anschluss 4b+4d
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Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und

Verbindungsleitung aus Edelstahl

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106587 106588 106589 106590 152466 106592 106593 106875 106876 106877 106878
64,00 65,00 75,00 80,00 81,00 92,00 105,00 124,00 138,00 156,00 189,00
054 062 0,71 079 086 085 089 1,90 2,05 243 3,30
70 70 70 70 70 73 73 73 73 73 73
? 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
109783 109779 109791 109792 109787 109790 109789
64,00 65,00 75,00 80,00 81,00 92,00 105,00
027 032 038 049 0,55 072 089
50 50 50 50 50 50 50
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
900001857 900001858 900001859 900001860 900001861 900001862 900001863
54,00 58,00 64,00 66,00 75,00 85,00 102,00
025 028 029 038 044 058 074 "
55 55 55 55 55 55 55 =
=
? 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 &
110157 110267 110405 110610 110709 110889 111154
86,00 88,00 89,00 93,00 98,00 103,00 111,00
033 038 042 05 056 0,66 076
170 170 170 170 170 170 170
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106545 106546 106547 106548 106549 106550 106551 106870 106871 106872 106873
132,00 149,00 160,00 192,00 209,00 262,00 300,00 474,00 517,00 565,00 710,00
097 1,08 119 135 1,94 229 2,64 502 565 628 7,54
325 325 325 325 450 450 450 450 450 450 450
150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
150 150 200 200 250 300 300 300 300 300 300
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
105939 105939 105940 105940 105941 105942 105942 105942 105942 105942 105942
42,00 42,00 58,00 58,00 84,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
150 150 200 200 250 300 300 300 300 300 300
? 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
900011210 900011210 900011213 aufAnfrage 900011214 900011215
72,00 72,00 92,00 100,00 132,00
150 150 200 250 300
2 160 2 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
105930 105930 105931 105931 105932 105933 105933 105933 105933 105933 105933
51,00 51,00 62,00 62,00 82,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00
150 150 200 200 250 300 300 300 300 300 300
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Verbindungsleitung aus Edelstahl
3 .
Putztiiranschluss eckig m. Kondensatsperre @ 80 @ 100 2113 2 120 @ 130 2 140 2 150
fur Unterdruck, vor allem fur ~ Art.-Nr. 106514 106515 106516 106517 106518
Festbrennstoffe €/stk. 109,00 115,00 122,00 133,00 142,00
passend fiir Pos. 13d, 13e
Gewicht kg/Stk. 118 3,08 312 327 341
=90, Nutzlinge (NL) 325 325 325 325 325
. | OffnungsmaB Kasten 147 x 207
z 208 inkl. innenliegender Kondensatsperre, entnehmbar
- 92° z
3a o
PPL Reinigungselement @ 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
| Art-Nr. 148343 148344 148345
€/Stk. 121,00 125,00 128,00
B Gewicht kg/Stk. 0,84 089 095
z Nutzlinge (NL) 325 325 325
4 S
Rauchrohranschluss 85° mit Stutzen @ 80 @ 100 D113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
(mit Normalrohren Art.-Nr. 110549 110837 110952 111084 111203 111361 111671
zu verlingern) €/Stk. 100,00 102,00 104,00 109,00 111,00 121,00 132,00
fir Rauchrohranschluss -
fiir Uber/Unterdruck, inkl. Gewicht kg/Stk. 0,50 062 070 073 079 085 1,01
Konden- Nutzlinge (NL) 283 283 283 283 283 283 325
satrille B 71 122 122 122 123 124 145
2| W .., Stutzen DN 80 100 13 120 130 140 150
o NI
Auf Anfrage auch mit reduziertem Abgang lieferbar!
4
a Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen @ 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
(mit Normalrohren Art.-Nr. 106496 106497 106498 106499 106500 106501 106502
zu verlingern) €/Stk. 100,00 102,00 104,00 109,00 111,00 121,00 132,00
fur Rauchrohranschluss
fur Uber/Unterdruck, Gewicht kg/Stk. 0,50 062 070 073 079 085 1,01
inkl. Konden- . ¢ 4 Nutzlinge (NL) 283 283 283 283 283 283 325
satrile 3 B 118 118 118 118 118 118 139
NL C 74 84 91 94 99 104 109
. 4 Stutzen-@ 80 100 13 120 130 140 150
vy
90°
- Auf Anfrage auch mit reduziertem Abgang lieferbar!
2 Verschlussdeckel @ 80 @ 100 @113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
fur nicht angeschlossenen Art.-Nr. 106594 106595 106596 106597 106598 106599 106600
53}3;’;202;‘”5“'“5’ passend  gige. 34,00 35,00 40,00 40,00 40,00 40,00 44,00
ek 18 A 50 50 50 50 50 50 50
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106519 106520 106521 106522 106523 106524 106525 116437 116861 117164 117559
150,00 161,00 175,00 196,00 226,00 279,00 332,00 572,00 624,00 669,00 991,00
358 381 406 4,44 468 537 6,05 387 435 482 578
325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
148346 148347 148348
132,00 135,00 138,00
1,01 1,12 1,24
325 325 325
w
=
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600 s
111963 112792 113058 113457 114329 114917 115359 &
145,00 160,00 186,00 202,00 326,00 385,00 421,00
113 1,53 1,70 1,92 2,09 248 2,84
350 450 450 450 450 450 450
158 208 210 21 212 214 216
160 180 200 230 250 300 350
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106503 106504 106505 106506 106507 106508 106509 106839 106840 106841 106842
145,00 160,00 186,00 202,00 326,00 385,00 421,00 440,00 497,00 533,00 669,00
113 1,53 1,70 192 2,09 248 2,84 6,05 899 1076 1476
350 450 450 450 450 450 450 530 580 630 730
150 200 200 200 200 200 200 240 265 290 340
114 124 134 144 157 182 207 240 265 290 340
160 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106601 106602 106603 106604 106605 106606 106607
44,00 44,00 52,00 60,00 65,00 77,00 100,00
50 50 50 50 50 50 50
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Verbindungsleitung aus Edelstahl
e T-Stiick fiir Anschluss 90° 2 80 @ 100 @113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
fur Rauchrohranschluss Art.-Nr. 106030 106526 106527 106528 106529 106530 106531
far Unterdruck €/Stk. 88,00 89,00 92,00 94,00 97,00 105,00 110,00
inkl. Kondensatrille
Gewicht kg/Stk. 0,36 0,40 0,53 0,56 0,61 0,70 0,80
i Nutzldnge (NL) 283 283 283 283 283 283 325
A Q)"D 4 B 118 118 118 118 118 118 139
| " B 2D (Stutzen) 80 100 113 120 130 140 150
4c Anschluss fiir T-Stlick 2 80 @ 100 D113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
== '-:--\ fur Unterdruck Art.-Nr. 106556 106557 106558 106559 106560 106561
b fir alle Brennstoffe, = nm  g/g 54,00 55,00 56,00 59,00 62,00 64,00
passend auf L
g Anschluss Gewicht kg/Stk. 033 033 034 037 040 042
T-Stiick 90° m Nutzlinge (NL) 106 106 106 106 106 106
¢
4d R T-Stiick fiir Anschluss 90° — @ 80 @ 100 @113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
| . Abgang reduziert Stutzen @ D mm 130
' ‘ Kann auch als Putztiiranschluss ~ Art.-Nr. 106031
verwendet werden. Bitte £/5tk 120,00
| passenden -
Revisions- ¥ Nutzlinge (NL) 283
\’::i;SChluSS " @:D E B 118
bestellen! v
4e Anschlussfutter einwandig, kiirzbar @ A @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
fur Unterdruck Kesselseite @ 80
fir alle Brennstoffe Art.-Nr. 103504 103505 103506 103507  aufAnfrage 145497
passend auf 4 €/5tk. 66,00 66,00 66,00 66,00 86,00
Kesselseite @ 90
i A Art.-Nr. 103508 103509
€/Stk. 66,00 69,00
\j \J Kesselseite @ 100
BN Art.-Nr. 103510 103511 103512 103513
e 245 — €/Stk. 66,00 69,00 69,00 72,00
Kesselseite @ 113
Art.-Nr. 103514 103515 103516 103517
B = A-7mm
B A 49 mm €/Stk. 66,00 69,00 69,00 72,00
e Kesselseite @ 120
Art.-Nr. 103518 103519 103520 103521 103522 111647
€/Stk. 66,00 69,00 69,00 72,00 81,00 86,00
Kesselseite @ 130
Art.-Nr. 103523 103524 103525 103526 103527 103528
€/Stk. 66,00 69,00 69,00 72,00 81,00 86,00
Kesselseite @ 140
Art.-Nr. 103530
€/Stk. 81,00
Kesselseite @ 150
Art.-Nr. 103531 103532 103533 103534
€/Stk. 69,00 72,00 81,00 86,00
Kesselseite @ 160
Art.-Nr. 103537 103538
€/Stk. 81,00 86,00
Kesselseite @ 180
Art.-Nr. 103541 103542 103543
€/Stk. 72,00 81,00 86,00
Kesselseite @ 200
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 250
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 300
Art.-Nr.
€/Stk.
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Verbindungsleitung aus Edelstahl
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106532 106533 106534 106535 106536 106537
132,00 149,00 160,00 192,00 209,00 262,00
091 132 146 1,88 2,03 249
350 450 450 450 450 450
150 200 200 200 200 200
160 180 200 230 250 300
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106562 106563 106564 106565 106566 106567
66,00 77,00 88,00 97,00 101,00 125,00
045 054 059 067 072 085
106 106 106 106 106 106
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
150 150 150 180 180 180 180
106032 106033 106034 106035 106036 106037 106038 s
132,00 149,00 160,00 192,00 209,00 262,00 300,00 T
350 450 450 450 450 450 450 QZ:
150 200 200 200 200 200 200 &
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103529
88,00
103535 103536
88,00 93,00
103539 103540
88,00 93,00
103544 103545 103546
88,00 93,00 100,00
103547 103548 103549 103550
93,00 100,00 110,00 115,00
103551 103552 103553
100,00 110,00 115,00
103555 103556
115,00 156,00
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4f

T-Stiick fiir Anschluss 90° eingesteckt 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 2 140 2 150
Art.-Nr. 133078 133079 133080 133081 133082
| €/Stk. 102,00 104,00 108,00 112,00 116,00
Gewicht kg/Stk. 0,61 0,64 0,70 0,78 0,87
N NLL A Nutzlinge (NL) 283 283 283 283 283
= L A 108 113 121 126 132
4g Anschluss fiir T-Stlick eingesteckt @ 80 @ 100 2113 2120 @ 130 D 140 @ 150
Art.-Nr. 146277 146278 146279 146280 146281
€/Stk. 51,00 55,00 56,00 58,00 62,00
\ Gewicht kg/Stk. 018 0,20 022 0,24 027
= D1 D2 Nutzlinge (NL) 40 40 40 40 40
A 121 123 125 131 135
A D1 111 1181 127,6 137.8 1473
D2 1142 1212 1311 1413 1512
4h Anschlussfutter einwandig, kiirzbar @ A 2 80 @ 100 D113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
fur T-Stlick eingesteckt Kesselseite 2 80
Art.-Nr. 144497 144503 144509
€/Stk. 79,00 81,00 86,00
T Kesselseite 2 90
Art.-Nr. 144498
€/Stk. 79,00
).7250 Kesselseite @ 100
Art.-Nr. 144499 144504 144510
€/Stk. 79,00 81,00 86,00
Kesselseite @ 110
Art.-Nr. 144500 144505 144511
€/Stk. 79,00 81,00 86,00
Kesselseite @ 120
Art.-Nr. 144501 144506 144512 144516
€/Stk. 79,00 81,00 86,00 89,00
Kesselseite @ 130
Art.-Nr. 144502 144507 144513 144517 144522
€/Stk. 79,00 81,00 86,00 89,00 94,00
Kesselseite @ 140
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 150
Art.-Nr. 144508 144514 144519 144523
€/Stk. 81,00 86,00 89,00 94,00
Kesselseite @ 160
Art.-Nr. 144524
€/Stk. 94,00
Kesselseite @ 180
Art.-Nr. 144521 144525
€/Stk. 89,00 94,00
Kesselseite @ 200
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 250
Art.-Nr.
€/Stk.
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
133083 133084 133085  aufAnfrage 133975
134,00 153,00 166,00 215,00
097 1,38 1,50 206
283 300 350 450
138 151 164 196
? 160 ? 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
146282 146283 146284  aufAnfrage 146285
64,00 75,00 81,00 100,00
030 035 041 057
40 40 40 40
139 145 152 171
1575 1773 1973 2473
1613 1811 201,1 251,1
@ 160 @ 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
144526
95,00
144527 144530
95,00 97,00
144528 144531
95,00 97,00
144529 144532 144534
95,00 97,00 102,00
144533 144535  aufAnfrage 144537
97,00 102,00 118,00
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Verbindungsleitung aus Edelstahl ;
g Bogen 85° mit StiitzfuB @ 80 @ 100 2113 2120 @ 130 @ 140 @ 150
fur Abgasleitungen Art.-Nr. 106410 106411 106412 106413 106414 106415 106416
fr Uberdruck, Unterdruck €/Stk. 170,00 176,00 183,00 191,00 195,00 197,00 200,00
Nutzldnge (NL) 224 243 256 262 275 288 293
A 97 106 111 114 120 128 128
B 149 158 164 166 173 180 180
StutzfuB mit PPL Rohrelement verldngerbar.
4 Rauchrohranschluss 45° 2 80 @ 100 @113 2120 2 130 @ 140 @ 150
fiir Uberdruck, Unterdruck Art.-Nr. 106478 106479 106480 106481 106482 106483 106484
mit Kondensatrille €/Stk. 128,00 134,00 138,00 148,00 158,00 170,00 183,00
Gewicht kg/Stk. 057 073 0,84 098 1,06 1,15 1,26
Nutzldnge (NL) 283 283 283 283 325 325 325
B 160 170 180 180 205 210 215
C 133 153 168 178 188 198 213
Stutzen-@ 80 100 113 120 130 140 150
5a Schornsteinseite (Muffe)
Reduktionen/Erweiterungen @ 80 @ 100 2113 2120 @ 130 D 140 @ 150
Nutzlange: 150 mm Kesselseite @ 80
Art.-Nr. 101779 101780 101781 101782
PR P €/Stk. 63,00 63,00 63,00 64,00
Reduktion g | 2 Kesselseite @ 100
E I g Art.-Nr. 101783 101784 101785 101786 101787
€/Stk. 63,00 63,00 64,00 66,00 71,00
e Kesselseite @ 113
Erweiterung E | | % Art.-Nr. 101752 101788 101789 101790 101791
5 2 €/Stk. 63,00 63,00 64,00 66,00 71,00
= Kesselseite @ 120
Art.-Nr. 101753 101754 101792 101793 101794
€/Stk. 63,00 63,00 64,00 66,00 71,00
Kesselseite @ 130
Art.-Nr. 101755 101756 101757 101795 101796
€/Stk. 63,00 63,00 63,00 66,00 71,00
Kesselseite @ 140
Art.-Nr. 110756
€/Stk. 78,00
Kesselseite @ 150
Art.-Nr. 101758 101759 101760
€/Stk. 75,00 81,00 81,00
Kesselseite @ 160
Art.-Nr. 101761 101762 101763
€/Stk. 81,00 81,00 81,00
Kesselseite @ 180
Art.-Nr. 101764 101765 101766
€/Stk. 81,00 81,00 81,00
Kesselseite @ 200
Art.-Nr. 101768
€/Stk. 81,00
Kesselseite @ 230
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 250
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 300
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 350
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 400
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 450
Art.-Nr.
€/Stk.
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106417 106418 106419 106420 106421 106422 106423
201,00 202,00 213,00 224,00 242,00 261,00 290,00
305 325 347 379 398 449 499
135 143 155 170 179 202 225
187 196 208 222 231 255 278
D 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 D 450 @ 500 @ 600
106485 106486 106487 106488 106489 106490 106491 106825 106826 106827 106828
201,00 219,00 243,00 279,00 391,00 457,00 489,00 573,00 620,00 710,00 904,00
1,42 1,92 2,17 2,54 323 4,37 5,08 10,99 12,58 15,96 21,59
350 450 450 450 540 617 617 710 780 850 1030
235 295 305 320 375 440 465 535 595 655 800
228 258 281 313 358 418 448 535 595 655 790
160 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600
(%)
=
Schornsteinseite (Muffe) :
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 D 450 @ 500 @ 600 %
o
101797 101798
81,00 81,00
110611 110755
88,00 88,00
101799 101800 101801
81,00 81,00 88,00
101802 101803
81,00 88,00
101767 101804 101805 101806
88,00 88,00 109,00 109,00
101769 101770 101807 101808
88,00 105,00 109,00 109,00
101773 101774 101810
105,00 105,00 105,00
101775 101776 101777 101811
105,00 105,00 105,00 152,00
101778 101812 101813
152,00 152,00 202,00
111495 114195
152,00 361,00
175681 114468
361,00 399,00
114936
399,00
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5c

8a

8e

Erweiterung exzentrisch (DN2) 2 80 @ 100 2113 2120 @130 @ 140 @ 150
Nutzlinge: 150 mm Kesselseite @ 80 (DN1)
Art.-Nr. 109994 110103  aufAnfrage 110314
€/Stk. 110,00 112,00 119,00
Kesselseite @ 100 (DN1)
Art.-Nr. 156468  aufAnfrage 156469
200 €5tk 116,00 120,00
W Kesselseite @ 130 (DN1)
Art.-Nr. 156470
_ W o €Stk 125,00
Z - A  Kesselseite @ 150 (DN1)
e M Art.-Nr.
T €/Stk.
Kesselseite @ 180 (DN1)
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 200 (DN1)
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 230 (DN1)
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 250 (DN1)
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 300 (DN1)
Art.-Nr.
€/Stk.
Kesselseite @ 350 (DN1)
Art.-Nr.
€/Stk.
Doppelwandfutter fiir Rauchrohranschluss 2 80 @ 100 2113 2 120 2130 D 140 2 150
i fur Edelstahlrohr Art.-Nr. 109963 106044 106045  aufAnfrage 106046  auf Anfrage 106047
€/Stk. 31,00 36,00 37,00 38,00 39,00
fur Ofenrohr Art.-Nr. 109581 109582 148500 109583 106053 148501 106054
€/Stk. 31,00 36,00 37,00 37,00 38,00 39,00 39,00
Gesamtlange: 122 mm
Stiitzplatte @ 80 @ 100 2113 2120 @ 130 @ 140 @ 150
als Zwischenstiitze Art.-Nr. 106073 106074 106075 106076 106077 106078 106079
4_ Ssug’:goﬂ iOBr;urEE)he omm €Stk 79,00 80,00 87,00 88,00 89,00 89,00 91,00
# 1 und alle Seiten abgekantet A 100 100 100 100 100 100 100
. B 150 150 150 150 150 150 150
A e C 220 220 220 220 220 220 240
— D 250 250 250 250 250 250 270
- Gewicht kg/Stk. 1,30 136 1,40 134 1,45 156 1,68
Dichtring Silikon @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
O fiir Uberdruckbetrieb Art.-Nr.
bei Gasfeuerung €/5tk.
je Element 1 Stiick erforderlich
Dichtring Viton @ 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 D 140 @ 150
O fur Qberdruckbetneb Art.-Nr. 101821 101822 101823 101823 101824 101824 101825
bel Ol-, Gasfeuerung €/5tk. 11,20 11,20 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80
je Element 1 Stiick erforderlich
Dichtset NT @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 @ 140 @ 150
fir Uberdruck bei Art.-Nr. 105963 105964 105965 105966 105967 105968 105969
g geschnictenen Rohren €/Stk. 30,00 30,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Richtigen Einbau beachten: gréBerer @ der Dichtung auf Muffe (unten), engerer @ der Dichtung auf eingestecktes glattes Rohr (oben)
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
auf Anfrage 156467
121,00
auf Anfrage 110609 119781
125,00 128,00
auf Anfrage 156471 156472
128,00 133,00
110612 110694 156474 156475
133,00 135,00 137,00 142,00
156476 110882 111086 156477
138,00 143,00 148,00 156,00
156478 110961 111355
152,00 154,00 161,00
(%)
110974 2
o
157,00 <
z
o
o
111237 111637
176,00 187,00
156481
200,00
112108
240,00
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
auf Anfrage 106048 106049 106050 106051 106052
41,00 42,00 44,00 48,00 51,00
148502 106055 106056 106057 106058 106059
41,00 41,00 42,00 44,00 48,00 51,00
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106080 106081 106082 106083 106084 106085 106086 118709 106088 106089 106090
92,00 92,00 97,00 108,00 119,00 138,00 156,00 192,00 228,00 272,00 367,00
100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120
150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200
240 270 290 320 340 390 445 503 553 603 703
270 300 320 350 370 420 475 503 553 603 703
186 2,05 2,31 273 302 382 4,76 6,60 747 8,35 10,08
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
120430 120429 120428 120426
43,00 45,00 46,00 54,00
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
101825 101826 101827 101827 101828 101829 101284 170432
12,80 15,60 15,60 15,60 30,00 33,00 40,00 82,00
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
105970 105971 105972 105973 105974 105975 105976 131656 131657 131658 131659
32,00 37,00 37,00 46,00 46,00 52,00 62,00 71,00 77,00 80,00 93,00
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7a _ Rohrelement 1000 mm @ 80 @ 100 2113 @120 2130 2140 @ 150
Art-Nr. 106221 106222 106223 106224 106225 106226 106227
I €/5tk. 64,00 69,00 75,00 80,00 86,00 91,00 94,00
Gewicht kg/Stk 122 152 172 1,82 198 213 228
" Nutzlinge (NL) 950 950 950 950 950 950 950
——
b ————
Rohrelement 500 mm @ 80 @ 100 2113 @120 2130 2140 @150
? —1 Art-Nr. 106207 106208 106209 106210 106211 106212 106213
BN €/5tk. 40,00 43,00 45,00 47,00 51,00 54,00 58,00
N Gewicht kg/Stk 061 076 086 091 099 1,07 114
Nutzlinge (NL) 450 450 450 450 450 450 450
: ="
7c
Rohrelement 250 mm @ 80 @ 100 2113 @120 ? 130 2140 @ 150
Art-Nr. 106193 106194 106195 106196 106197 106198 106199
i €/5tk. 27,00 30,00 31,00 32,00 34,00 35,00 36,00
| Q s Gewicht kg/Stk. 031 038 043 046 049 053 057
' v Nutzlinge (NL) 200 200 200 200 200 200 200
Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 @ 140 2 150
fiir Unterdruck Art-Nr. 106235 106236 106237 106238 106239 106240 106241
N €/5tk. 66,00 69,00 73,00 80,00 87,00 92,00 98,00
IZI Gewicht kg/Stk. 122 152 172 1,82 198 213 228
ML Nutzlinge (NL) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
.
Ablasselement 1000 mm @ 80 @ 100 2113 @ 120 2130 2 140 @150
- Art-Nr. 130857 130858 130859 130860 130861 130862 130863
A €/5tk. 88,00 97,00 102,00 104,00 108,00 112,00 119,00
NL Gewicht kg/Stk. 128 1,60 1,80 191 2,06 222 238
i 7 | Nutzlinge (NL) 950 950 950 950 950 950 950
Ablasselement 250 mm @ 80 @ 100 2113 @120 2130 2140 @150
- Art-Nr. 106179 106180 106181 106182 106183 106184 106185
A €/5tk. 45,00 46,00 47,00 52,00 55,00 58,00 59,00
NL Gewicht kg/Stk 033 041 046 048 052 056 0,60
i ? | Nutzlinge (NL) 200 200 200 200 200 200 200
8 Klemmband @ 80 @ 100 2113 @120 ? 130 2140 @150
va. fiir Verbindungsleitung Art-Nr. 105943 105944 105945 105946 105947 105948 105949
(auch fr geschnittene €/5tk. 19,80 19,80 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Rohre im Unterdruck)
Klemmband @ 80 @ 100 2113 @120 ? 130 @113 @ 150
Breite 57 mm, Art.-Nr. 109829  aufAnfrage 109848
Ausftihrung matt €/5tk. 14,20 15,60

172 Mafe in mm



Schiedel PRIMA PLUS g}ﬁ"

Das universelle Sanierungssystem und >

OIS
Verbindungsleitung aus Edelstahl 4R

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106228 106229 106230 106231 106232 106233 106234 106659 106660 106661 106662

104,00 110,00 124,00 137,00 146,00 183,00 210,00 400,00 449,00 497,00 610,00

243 2,73 3,04 3,49 3,79 4,55 5,30 10,09 11,34 12,60 15,12

950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106214 106215 106216 106217 106218 106219 106220 106645 106646 106647 106648

62,00 66,00 75,00 85,00 88,00 109,00 125,00 219,00 247,00 273,00 337,00

1,22 1,37 1,52 1,74 1,90 2,27 2,65 5,04 567 6,30 7,56

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106200 106201 106202 106203 106204 106205 106206 106631 106632 106633 106634
40,00 45,00 48,00 55,00 58,00 71,00 81,00 137,00 161,00 180,00 219,00 §
0,61 0,68 0,76 0,87 0,95 114 132 2,52 2,84 315 378 %
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106242 106243 106244 106245 106246 106247 106248 113567 113716 113813 113980

108,00 112,00 124,00 137,00 145,00 192,00 217,00 408,00 455,00 512,00 616,00

243 2,73 3,04 3,49 3,79 4,55 5,30 10,04 11,30 12,55 15,06

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

130864 130865 130866 130867 130868 130869 130870 131677 131678 131679 131680

124,00 153,00 163,00 176,00 187,00 209,00 239,00 419,00 466,00 520,00 629,00

2,53 2,84 3,15 3,62 393 4,71 548 10,76 12,10 13,45 16,14

950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106186 106187 106188 106189 106190 106191 106192 106617 106618 106619 106620

64,00 69,00 77,00 86,00 89,00 116,00 135,00 215,00 261,00 291,00 358,00

0,63 0,71 0,79 0,90 097 116 135 257 290 325 3,88

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

105950 105951 105952 105953 105954 105955 105956
22,00 22,00 22,00 27,00 27,00 31,00 37,00
ab DN 400 Klemmband 57 mm verwenden

@ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

auf Anfrage 118856 109842 109858 109881 109966 110039 122262 122263 122264 122266

15,60 19,80 19,80 19,80 21,00 22,00 27,00 32,00 33,00 35,00

173



Schiedel PRIMA PLUS ﬁ’

PRIMA PLUS Das universelle Sanierungssystem und R

. - CARRY
Verbindungsleitung aus Edelstahl
9
Abstandhalter @ 80 @ 100 2113 120 @ 130 @ 140 @ 150
mit Klappverschluss, Art-Nr. 143705 143706 143707 143708 143709 143710 143711
max. Schachtmaf
i O 1180w €/Stk. 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Gewicht kg/Stk. 015 015 015 015 015 019 019
1B
. =t
10 ————— ) n "
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Wirmedimmung @ 80 @ 100 @113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
vor allem fiir Festbrennstoffe  Art.-Nr. 103489 103490 103491 103492 103493 103494 103495
s Gidi €/Stk. 16,90 18,20 19,40 21,00 22,00 23,00 24,00
Hdi gy 89 105 123 127 141 153 159
) L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
S 20 20 20 20 20 20 20
]
11a Schachtabdeckung @ 80 @ 100 2113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
FU-Miindungslsung Art.-Nr. 103686 103686 103686 103686 103687 103687 103687
in Verbindung €/Stk. 79,00 79,00 79,00 79,00 89,00 89,00 89,00
mit Regenkragen
. @C (innen) 180 180 180 180 225 225 225
‘G’ Befestigungs- 9C = pga 350 350 350 350 400 400 400
rb”a?te”a' @ Rohr mind. 70 70 70 70 115 115 115
eigepackt
A
11b Regenkragen @ 80 @ 100 2113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
Hahe 50 mm Art.-Nr. 106132 106133 106134 106135 106136 106137 106138
}L{ €/Stk. 37,00 40,00 44,00 44,00 45,00 45,00 46,00
/ r1 N ﬁh EO Gewicht kg/Stk. 030 035 037 0,40 043 048 051
‘ o8 ‘ DA 80 100 13 120 130 140 150
” " @B 220 240 253 260 270 280 290
11c
Dehnfugenblech FE @ 80 @ 100 2113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
FE-Miindungslosung Art.-Nr. 103672 103674 103673 103676 103677 103678 103679
@D €/Stk. 75,00 75,00 78,00 79,00 81,00 85,00 85,00
5 Gewicht kg/Stk. 0,80 0,84 1,05 108 112 115 116
> 2 3 @ Da (auBen) 78 98 108 118 128 138 148
- ™ @ Di (innen) 80 100 13 120 130 140 150
A 350 350 350 350 400 400 400
@Da
A
11d
Regenhaube @ 80 @ 100 2113 @120 @ 130 @ 140 @ 150
passend in Rohrelement Art.-Nr. 133783 133784 133785 133786 133787 133788 133789
und Dehnfugenmanschette 2 | gjg 59,40 61,80 66,60 66,60 70,30 70,30 71,50
inkl. Sicherungssseil
o8 Gewicht kg/Stk. 037 0,49 051 0,54 0,66 0,68 072
= @ A (auBen) 75 95 108 115 125 135 145
@8 160 200 200 200 240 240 280
: H 100 100 100 100 140 140 140
! ) < Auf Anfrage auch in matt lieferbar!
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
143712 143713 143714 143715 143716 143717 105957 105958 105959 105960 105961
32,00 40,00 40,00 58,00 58,00 79,00 87,00 93,00 101,00 104,00 110,00
0,19 0,19 0,19 0,29 0,29 0,29 0,54 0,60 0,63 0,68 075
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103496 103497 103498 103499 103500 103501 103502
27,00 30,00 31,00 41,00 43,00 54,00 64,00
172 191 205 245 260 305 355
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
20 20 20 20 20 20 20
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103687 103688 103688 103688 103689 103689 105921 105922 105923 105924 105925
89,00 119,00 119,00 119,00 145,00 145,00 201,00 201,00 219,00 219,00 243,00
225 280 280 280 365 365 410 460 510 560 660
400 450 450 450 500 500 700 700 800 800 900
115 170 170 170 255 255 300 350 400 450 550
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106139 106140 106141 106142 106143 106144 106145 106146 106147 106148 106149
46,00 51,00 56,00 60,00 65,00 75,00 88,00 102,00 115,00 125,00 141,00
0,56 0,62 0,69 0,73 0,88 117 132 1,61 190 2,34 307
160 180 200 230 250 300 350 400 450 500 600
300 320 340 370 390 440 490 540 590 640 740
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103680 103681 103682 103683 103684 103685
88,00 111,00 119,00 131,00 135,00 142,00
116 124 1,50 1,55 1,60 1,70
158 178 198 228 248 298
160 180 200 230 250 300
400 450 450 450 500 500
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
133790 133791 133792 133793 133794 133795
72,70 77,50 81,20 90,90 93,30 104,20
0,84 1,05 127 1,50 1,61 196
155 175 195 224 244 294
280 330 380 410 430 480
140 180 180 250 250 250
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i Regenhaube mit Funkenschutzgitter 2 80 @ 100 2113 2 120 @130 2 140 @ 150
Art-Nr. 148458 148459 148460 148461 148462 148463 148464
—_—
g €/Stk. 119,00 121,00 124,00 126,00 137,00 143,00 148,00
\_‘ Gewicht kg/St. 037 049 051 0,54 066 068 072
3 = DA 75 95 108 115 125 135 145
2B 160 200 200 200 240 240 280
H 100 100 100 100 140 140 140
Auf Anfrage auch in matt lieferbar!
il Regenhaube Anti Splash 2 80 @ 100 2113 2 120 @130 2 140 @ 150
g Deckel Klappbar Art-Nr. 156325 156312 156313 156314 156315 156316 156317
o8 €/Stk. 180,00 184,00 195,00 202,00 216,00 226,00 243,00
| L A 94 94 112 120 130 150 175
'l \ - @B 204 234 234 234 254 284 304
: A @ C (auBen) 786 98,6 117 1187 1286 1387 1486
|
=
Regenhaube Anti Splash 2 80 2 100 2113 2 120 @130 2 140 @ 150
mit Funkenschutzgitter, Deckel  Art.-Nr. 156311 156298 156299  auf Anfrage 156301 156302 156303
Klappbar €/Stk. 217,00 224,00 227,00 240,00 256,00 264,00
A 95 95 113 130 150 175
@B 204 234 234 254 284 304
@ C (auBen) 786 98,6 117 1286 1387 1486
12 Zuluftgitter o 80 @ 100 113 © 120 130 o 140 @ 150
a Art-Nr. 102681 102681 102681 102681 102681 102681 102681
€/Stk. 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
l' . oy a Gewicht kg/Stk. 045 045 045 045 045 045 045
- ‘ A 265 265 265 265 265 265 265
J — B 193 193 193 193 193 193 193
- ’ J [ < C 2065 2065 2065 2065 2065 2065 2065
il Auf Anfrage auch als Zuluftgittertir lieferbar!
13a -
Putztiir-Edelstahl o 80 @ 100 @113 © 120 130 o 140 @ 150
gasdicht, passend auf die Art.-Nr. 103574 103574 103574 103574 103574 103575 103575
| Montagerahmen (13b,130)  g/gqc 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 138,00 138,00
‘ 5 Gewicht kg/Stk. 1,40 140 1,40 140 1,40 228 228
B 225 225 225 225 225 272 272
€ ‘ H 285 285 285 285 285 382 382
T T B1 140 140 140 140 140 190 190
H1 200 200 200 200 200 300 300
C—
B1
=l
o Montagerahmen 150 mm o 80 @ 100 113 © 120 @130 © 140 @ 150
. in Verbindung mit der Putztiic  Art.-Nr. 103579 103579 103579 103579 103579 103580 103580
- b Edelstahl (132) €/5tk. 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 49,40 49,40
P e . e G 089 089 089 089 089 135 1,35
- | B 141 141 141 141 141 193 193
- T H 201 201 201 201 201 303 303
) Materialstirke: 1,0 mm
B
176 MaBe in mm



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

@ 160 @ 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
148465 148466 148467 148468 148469 148470
152,00 167,00 177,00 211,00 222,00 239,00
084 1,05 127 1,50 1,61 1,96
155 175 195 224 244 294
280 330 380 410 430 430
140 180 180 250 250 250
@ 160 @ 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 ? 600
156318 156319 156320 156321 156322 156323 156324
245,00 253,00 268,00 285,00 302,00 340,00 373,00
185 200 200 250 261 286 300
334 359 409 459 509 609 609
1588 1785 1986 2285 2486 2985 3479
@ 160 @ 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 ? 600
156304 156305 156306 156307  aufAnfrage  aufAnfrage 156310
272,00 294,00 312,00 349,00 504,00
185 200 200 250 330
334 359 409 459 709
1588 1785 1986 2285 3485
@ 160 @ 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 ? 600
102681 102681 100326 100326 100326 100326 100326 100326 100326 100326 100326
46,00 46,00 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20
045 045 062 062 062 062 062 062 062 062 062
265 265 353 353 353 353 353 353 353 353 353
193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
2065 2065 294 294 294 294 294 294 294 294 294
@ 160 o 180 ? 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 ? 600
103575 103575 103575 103575 103470 103470 103470 103470 103470 103470 103470
138,00 138,00 138,00 138,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00
228 228 228 228 326 326 326 326 326 326 326
272 272 272 72 377 377 377 377 377 377 377
382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382
190 190 190 190 295 295 295 295 295 295 295
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
@ 160 o 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103580 103580 103580 103580 103471 103471 103471 103471 103471 103471 103471
49,40 49,40 49,40 49,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40
1,35 135 1,35 135 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
193 193 193 193 298 298 298 298 298 298 298
303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
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13c
Montagerahmen 250 mm 2 80 @ 100 2113 2 120 2 130 @ 140 @ 150
in Verbindung mit der Putztlr-  Art.-Nr. 103582 103582 103582 103582 103582 103583 103583
Edelstahl (132) s €lStk. 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 55,00 55,00
Gewicht kg/Stk. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,04 1,04
T | B 141 141 141 141 141 193 193
H 201 201 201 201 201 303 303
B "~ Materialstirke: 1,0 mm
13d G ;
Putztiir mit Schieberahmen, 240 mm @ 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 D 140 @ 150
gasdicht, aus Edelstahl, Art.-Nr. 103488 103488 103488 103488 103488
Ei;sger(‘g)z“ Putattranschluss /gy 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
Gewicht 1,8 kg/Stk. AuBenmal: 226 x 256 mm
lichte Weite: 145 x 205 mm, Einbautiefe: 240 mm
Auf Anfrage auch als Zuluftgittertiir und als RuBschutztiir mit Schieberahmen 240 mm lieferbar!
13e Putztiir mit Schieberahmen, 500 mm 2 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
aus Edelstahl, Art.-Nr. 143800 143800 143800 143800 143800
L =500 mm €/Stk. 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00
Einbautiefe: 500 mm
32 ) Zugbegrenzer mit Explosionsklappe 2 80 2 100 2113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
== passend in “Adapter Art.-Nr. 101697 101697 101697 101697 101697 101697
( . - }, ;ﬂ;éﬁbe | e 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00
W : fi p Gewicht kg/Stk. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
: < ] @ D (auBen) 129,3 1293 129,3 1293 129,3 1293
Adapter fiir Zugbegrenzer 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 @ 140 2 150
passend zu "Zugbegrenzer mit  Art.-Nr. 103479 103659 103480 103660 103481 103661
EXP‘OSiO”SHZPO”i (15&) €/Stk. 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00
@ A mm - Mal3 Einbau Zugregler 130 130 130 130 130 130
Bm ‘A @ B mm - Mal3 Schornsteinseite 100 113 120 130 140 150
Y Der Adapter ist passend fiir das T-Stiick 4b und 4d
18a 3
Bogen 0-90° drehbar 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 @ 140 2 150
fur Verbindungsle\;u ngen Art.-Nr. 106424 106425 106426 106427 106428 106429 106430
Bgferfjr‘fg‘ke Bef:‘ebsswf‘se' €/Stk. 101,00 101,00 103,00 105,00 108,00 115,00 121,00
Gewicht kg/Stk. 0,45 0,58 0,73 0,64 0,69 0,76 0,80
E i n A 158 164 180 146 143 146 142
I A‘ 05 90° B 173 189 215 181 180 186 184
t -
) Bogen 0-90° drehbar m. Reinigungsoffnung 2 80 2 100 2113 2 120 @ 130 @ 140 @ 150
flach, fiir Festbrennstoffe Art.-Nr. 106451 106452 106453 106454 106455 106456 106457
ﬂ]‘r Verbindungs- S » - oo €/Stk. 126,00 126,00 128,00 132,00 134,00 142,00 152,00
:(E‘:“t:ggfene v <. B> Gewicht kg/Stk 043 0,55 063 0,67 074 081 088
Betricbsweise, & A 119 130 140 143 148 155 161
Unterdruck ‘: g B 176 189 198 202 209 215 222
t Reinigungséffnung RO 65 x 110 75 x 140 85 x 160 90 x 170 95 x 180 100 x 190 110 x 200
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103583 103583 103583 103583
55,00 55,00 55,00 55,00
1,04 1,04 1,04 1,04
193 193 193 193
303 303 303 303
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103488 103488 103488 103488 103488 103488 103488
167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
143800 143800 143800 143800 143800 143800 143800
232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
101697 101697 101698 101698 101698
294,00 294,00 440,00 440,00 440,00
0,70 0,70 1,05 1,05 1,05
1293 1293 179.3 1793 1793
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103482 103662 103663 103483 103664
49,00 49,00 56,00 68,00 68,00
130 130 180 180 180
160 180 200 230 250
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106431 106432 106433 106434 106435 106436 115413
126,00 132,00 142,00 154,00 163,00 172,00 249,00
0,90 1,04 123 1,50 1,68 227 2,89
155 158 210 225 235 260 259
195 199 235 250 260 285 304
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106458 106459 106460 106461 106462 106463 115074
156,00 161,00 176,00 192,00 200,00 215,00 264,00
094 111 122 142 1,62 213 2,64
162 174 210 225 235 260 235
220 233 235 250 260 285 280
110 x 200 110 x 200 @150 @150 @150 @150 110 x 200
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18e Bogen 0-45° drehbar @ 80 @ 100 @113 @120 @130 2140 @150
fiir Verbindungsleitungen Art-Nr. 106355 106356 106357 106358 106359 106360 106361
flir trocke ", 45° €/Stk. 77,00 77,00 78,00 79,00 80,00 86,00 89,00
Betriebsw st -
! Unterdric Gewicht kg/Stk. 033 042 047 050 0,54 058 066
‘ v A 90 90 90 90 90 90 95
A B 125 125 125 125 125 125 135
1
e Bogen 90° @ 80 @ 100 @113 @120 @ 130 @140 @150
fur Uberdruck, Unterdruck ~ Art.-Nr. 106437 106438 106439 106440 106441 106442 106443
- B> €/Stk, 88,00 88,00 97,00 100,00 101,00 108,00 112,00
o0° Gewicht kg/Stk. 037 047 057 061 066 071 082
i i A 112 119 132 131 131 133 150
L B 160 167 180 179 179 181 198
t
115 Bogen 90° mit Revisionsverschluss, N1 2 80 2 100 2113 2 120 2130 2 140 2 150
fiir Festbrennstoffe Art-Nr. 149396 149397 108716 108717 108718 108719 108720
fiir Unterdruck €/5tk. 108,00 108,00 120,00 124,00 126,00 135,00 142,00
ff s Gewicht kg/Stk. 056 075 088 094 106 116 142
A 107 119 128 132 140 139 151
@/‘ B 158 170 179 183 191 190 202
+ o @D 80 100 113 120 130 130 150
i/
19¢ Bogen 90° mit Revisionsverschluss, P1 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 2 140 2 150
fiir Ol und Gas Art-Nr. 106166 106167 106168 106169 106170 106171 106172
‘;:g gggjdé uck Unterdruck /gy 108,00 108,00 120,00 124,00 126,00 135,00 142,00
Gewicht kg/Stk. 056 075 088 094 106 116 142
A 107 119 128 132 140 139 151
B 158 170 179 183 191 190 202
@D 80 100 113 120 130 130 150
19d Bogen 87° @ 80 @ 100 @113 @120 @ 130 @140 @150
Art-Nr. 153646 153647 153648 153649 153650  auf Anfrage 153652
€/5tk. 88,00 88,00 97,00 100,00 101,00 112,00
ra Gewicht kg/Stk. 030 040 047 051 057 0,69
e A 84 94 100 103 108 118
1 B 135 144 151 154 159 168
19¢ Bogen 85° @ 80 @ 100 @113 @120 @130 @ 140 @150
fur Uberdruck, Unterdruck ~ Art.-Nr. 106396 106397 106398 106399 106400 106401 106402
g5 €Stk 88,00 88,00 97,00 100,00 101,00 108,00 112,00
B \ Gewicht kg/Stk. 036 047 053 059 0,64 071 078
YA 107 116 116 125 125 130 134
A B 155 164 164 173 173 178 182
1
19 Bogen 85° mit Revisionsverschluss, N1 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 2 140 2 150
fiir Festbrennstoffe Art-Nr. 149394 149395 108690 108691 108692 108693 108694
fir Unterdruck €/5tk. 108,00 108,00 120,00 124,00 126,00 135,00 142,00
- Gewicht kg/Stk 056 075 088 094 106 116 142
, A 104 116 125 129 137 136 147
/ B 155 167 176 179 187 186 199
{ @D 80 100 113 120 130 130 150
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@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106362 106363 106364 106365 106366 106367 113214
93,00 97,00 128,00 152,00 160,00 172,00 208,00
0,70 0,79 0,88 1,16 1,26 1,52 1,80
95 95 101 108 112 122 120
135 135 126 133 137 147 164
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106444 106445 106446 106447 106448 106449 106450 106789 106790 106791 106792
119,00 124,00 135,00 146,00 156,00 166,00 176,00 259,00 273,00 300,00 338,00
0,88 1,01 1,18 1,47 1,63 2,18 2,65 5,55 6,69 794 10,74
150 156 168 187 194 224 237 271 295 320 374
198 204 216 235 242 272 285 318 342 367 421
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
108721 108722 108723 108724 108725 108726 108727 108752 108753 108754 108755
148,00 154,00 168,00 184,00 194,00 203,00 222,00 328,00 343,00 372,00 420,00
1,48 1,59 1,76 2,01 2,19 2,84 3,40 5,60 6,81 8,06 10,86
152 151 163 178 187 214 238 276 300 325 379
203 202 214 229 238 265 289 313 337 362 416
150 150 150 150 150 200 200 250 250 250 250
@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106173 106174 106175 105999 106176 106000 106177 106006 106007 106178 106008
148,00 154,00 168,00 184,00 194,00 203,00 222,00 328,00 343,00 372,00 420,00
1,48 1,59 1,76 2,01 2,19 2,84 3,40 5,60 6,81 8,06 10,86
152 151 163 178 187 214 238 276 300 325 379
203 202 214 229 238 265 289 313 337 362 416
150 150 150 150 150 200 200 250 250 250 250
D 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
153653 153654 153655 153656 153657 153658 153659
119,00 124,00 135,00 146,00 156,00 181,00 210,00
0,75 0,89 1,04 1,27 il.A% 191 243
122 132 141 156 165 189 212
173 182 192 206 215 239 263
D 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
106403 106404 106405 106406 106407 106408 106409 106767 106768 106769 106770
119,00 124,00 135,00 146,00 156,00 166,00 176,00 259,00 273,00 300,00 338,00
0,86 1,01 117 1,40 1,57 2,09 2,60 5,45 6,69 794 10,74
144 153 162 171 180 207 225 255 277 301 348
192 201 210 219 228 255 273 303 345 369 416
D 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
108695 108696 108697 108698 108699 108700 108701 108742 108743 108744 108745
148,00 154,00 168,00 184,00 194,00 203,00 222,00 328,00 343,00 372,00 420,00
1,48 1,59 1,76 2,01 2,19 2,84 3,40 5,60 6,81 8,06 10,86
149 148 159 174 183 209 233 258 282 305 353
199 198 210 224 233 260 283 295 319 342 390
150 150 150 150 150 200 200 250 250 250 250
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19g S RLGG
Bogen 85° mit Revisionsverschluss, P1 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 2 140 2 150
fiir Ol und Gas Art-Nr. 106158 106159 106160 111526 106161 111941 106162
‘;:g ;Jgoe[% uck Unterdruck g/ 108,00 108,00 120,00 124,00 126,00 135,00 142,00
Gewicht kg/Stk 055 075 088 094 1,06 116 142
4 A 104 116 125 129 137 136 147
| B 155 167 176 179 187 186 199
2D 80 100 113 120 130 130 150
19h .
Bogen 45 @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 2 140 @ 150
fiir Uberdruck, Unterdruck Art.-Nr. 106368 106369 106370 106371 106372 106373 106374
" 450 €/5tk. 62,00 62,00 69,00 71,00 73,00 78,00 81,00
B Y Gewicht ke/Stk 028 037 041 046 049 053 057
,[ o A 63 69 69 69 74 74 74
' A B 11 117 117 117 122 122 122
1
19i .
Bogen 30 @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 2 140 @ 150
fiir Uberdruck, Unterdruck  Art-Nr 106341 106342 106343 106344 106345 106346 106347
€/5tk. 62,00 62,00 69,00 71,00 73,00 78,00 81,00
530, Gewicht kgistk 023 029 034 037 040 043 046
B A 44 44 49 49 49 49 49
ve B 92 ) 97 97 97 97 97
A
i
t
19j 5
Bogen 15 @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 2 140 @ 150
fiir Uberdruck, Unterdruck  Art-Nr 106327 106328 106329 106330 106331 106332 106333
€/5tk. 62,00 62,00 69,00 71,00 73,00 78,00 81,00
v 152 Gewicht kg/Stk 022 027 0,31 033 036 038 041
B A 39 39 39 39 39 39 39
A B 87 87 87 87 87 87 87
A
t
20a :
Rohrausgleichselement FE/FU 2 80 @ 100 2113 2 120 @130 @ 140 @ 150
far Uberdruck, Unterdruck  Art-Nr. 106285 106286 106287 106288 106289 106290 106291
fur O, Gas €/5tk. 60,00 65,00 73,00 77,00 79,00 81,00 85,00
Gewicht kg/Stk 066 083 093 098 1,06 1,14 123
A - min. 80 80 80 80 80 80 80
A - max. 400 400 400 400 400 400 400
lg A ! Bei Uberdruck zwei Dichtringe (S. 60, 8a und 8b) vorsehen
Zit Rohr mit Kondensatablauf 2 80 @ 100 2113 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
Art-Nr. 106299 106300 106301 106302 106303 106304 106305
<NL» €/5tk. 91,00 94,00 98,00 100,00 102,00 121,00 143,00
Gewicht kg/Stk 030 036 041 043 046 050 053
! Nutzlinge (NL) 150 150 150 150 150 150 150
G3/4" P-Jﬂ
21b : .
Rohr mit Messéffnung @ 80 @ 100 2113 @ 120 @130 2 140 @ 150
Art-Nr. 149349 149350 149351 149352 149353 149354 149355
€/5tk. 89,00 93,00 97,00 100,00 101,00 116,00 138,00
) Gewicht kg/Stk. 030 036 041 043 046 050 053
= 19 Nutzlinge (NL) 150 150 150 150 150 150 150

182 Maf3e in mm t- Rauchgasrichtung



Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und
Verbindungsleitung aus Edelstahl

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

112686 106163 106164 105996 106165 105997 105998 106001 106002 106003 106004

148,00 154,00 168,00 184,00 194,00 203,00 222,00 328,00 343,00 372,00 420,00

1,48 1,59 176 2,01 219 2,84 340 5,60 681 8,06 1086

149 148 159 174 183 209 233 258 282 305 353

199 198 210 224 233 260 283 295 319 342 390

150 150 150 150 150 200 200 250 250 250 250

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106375 106376 106377 106378 106379 106380 106381 106739 106740 106741 106742

87,00 89,00 97,00 104,00 110,00 119,00 126,00 184,00 197,00 213,00 241,00

061 0,74 085 1,01 1,10 141 176 353 408 479 635

74 84 89 95 95 105 116 120 130 140 160

122 132 137 143 143 153 164 167 177 187 207

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106348 106349 106350 106351 106352 106353 106354 106725 106726 106727 106728

87,00 89,00 97,00 104,00 110,00 119,00 126,00 184,00 197,00 213,00 241,00

051 057 067 0,80 087 1,14 1,32 272 340 391 499

54 54 59 64 64 74 74 90 100 105 120

102 102 107 112 112 122 122 137 147 152 167

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106334 106335 106336 106337 106338 106339 106340 106711 106712 106713 106714

87,00 89,00 97,00 104,00 110,00 119,00 126,00 184,00 197,00 213,00 241,00

046 052 058 0,70 076 091 1,11 222 272 302 378

44 44 44 49 49 49 54 65 65 70 75

9n 9» 92 97 97 97 102 112 112 117 122

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106292 106293 106294 106295 106296 106297 106298 106683 106684 106685 106686

88,00 92,00 100,00 108,00 112,00 133,00 148,00 202,00 236,00 256,00 309,00

1,31 1,47 1,63 1,87 2,03 2,44 2,84 542 571 6,36 7.62

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

? 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600

106306 106307 106308 106309 106310 106311 106312 106697 106698 106699 106700

148,00 153,00 160,00 168,00 177,00 197,00 217,00 273,00 349,00 380,00 446,00

057 063 070 080 087 1,04 121 2,30 221 246 295

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

@ 160 @ 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
149356 149357 149358 149359 149360 149361 149362
142,00 148,00 156,00 164,00 172,00 192,00 210,00
057 063 070 080 087 1,04 121
150 150 150 150 150 150 150
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inkl. Verschlussdeckel Pos. 6 Art.-Nr. 152738 152739 152740 152741 152742 152743 152744
E c €/Stk. 191,00 203,00 224,00 228,00 239,00 245,00 253,00
T A 283 283 283 283 283 283 325
2 B 118 118 118 118 118 118 139
A :mﬂ‘ W C 74 84 91 94 99 104 109
N D uJ D 50 50 50 50 50 50 50
Gewicht (kg) 0,60 076 087 091 0,99 1,09 124
5 inkl. Verschlussdeckel Pos. 6 Art-Nr. 152748 152749 152750  auf Anfrage 152752  auf Anfrage 152754
Y €/Stk. 200,00 216,00 227,00 244,00 266,00
/ : A 107 119 128 140 151
4 % H> B 158 170 179 191 202
A%;\}; @C 80 100 113 130 150
Gewicht (kg) 0,55 072 085 1,01 1,21
=
PPLAwblasbogen 90°HI @8 @10 013 @m0  ©01m oM om0
mit Vogelschutzgitter Art.-Nr. 152693 152694 auf Anfrage auf Anfrage 152697  auf Anfrage 152699
€/Stk. 137,00 152,00 186,00 209,00
5 0°/<B—q A 12 119 131 150
/ /\ L B 220 250 290 325
N A\ Gewicht (kg) 045 0,59 085 1,06

(L

Zubehér fir H1 Art.-Nr. 154623 154625 154626 154627 154628 154629 154630
€/Stk. 33,00 36,00 37,00 37,00 40,00 40,00 43,00
Gewicht (kg) 0,10 0,10 012 012 012 013 013

Als Zubehor fur H1 Anwendung in Verbindung mit einer Viton-Dichtung zu verwenden! ('s.S.172)
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auf Anfrage 152746 152747
288,00 310,00
450 450
200 200
124 134
50 50
152 2,08
auf Anfrage 152756 152757
288,00 298,00
151 163
202 214
150 150
145 1,68 0

=
i}
[a
<
&
[aW

152700 152701 152702
217,00 226,00 239,00
150 156 168
335 365 395
115 135 159

154631 154632 154633
43,00 45,00 46,00
0,14 0,15 0,15
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Wandhalterung @ 80 @ 100 2113 2120 @130 @ 140 @ 150
.d-fq Wandabsta@d 50 mm Art.-Nr. 103665 103666 103667 136928 101263 136929 101264
Sw Bemaflung siehe 5.13 €/Stk. 55,00 55,00 58,00 63,00 67,00 67,00 67,00
Auf Anfrage auch in matt lieferbar!
222 Klemmband Edelstahl @ 80 @ 100 2113 2120 2 130 D 140 @ 150
fur Abstitzung/Aufhdngung Art.-Nr. 110441 110435 110434 110432 110437 110455 110439
1 \fbr;’;:g“tzﬁgggfn €5tk 73,00 75,00 77,00 77,00 77,00 77,00 79,00
E M12 e @ Di 81,5 101,5 114,5 121,5 131,5 1415 151,5
M2 _\f'@%}*n‘:‘ Innengewinde M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
<:x..; ¢0 A\E(T_\
S
22b Gewindestange @ 80 @ 100 @113 120 @130 @ 140 @ 150
1 m, Stahl verzinkt Art.-Nr. 103634 103634 103634 103634 103634 103634 103634
sy | oo 2 Kemmbard urd gy 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60
Befestigungsgrundplatte
Lange T m
Gewinde M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
22c Befestigungsgrundplatte @ 80 @100 2113 2120 2 130 @ 140 @ 150
Stahl verzinkt passend zu Art.-Nr. 103635 103635 103635 103635 103635 103635 103635
iﬁg}gdemng“‘- und Rofr g/gek. 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30
g B~ L 80 80 80 80 80 80 80
é B 30 30 30 30 30 30 30
X 55 55 55 55 55 55 55
>
Gewinde M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
23 Messstopfen @ 80 @ 100 2113 120 @130 D 140 @ 150
fur Rauchgasmessungen, Art.-Nr. 103598 103598 103598 103598 103598 103598 103598
Einbau in Verbindungsleftung gy 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
/_‘\ @ D1 12 12 12 12 12 12 12
@ D2 18 18 18 18 18 18 18
T [sevise H 44 44 44 44 44 44 44
Bohrung @ 12 mm bauseits herstellen
@d1)
@d2
N
Korperschallabsorber fiir Ol und Gas 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 @ 140 2 150
ff}-ﬂ aus Ed.e\stah\ mit Dichtung und  Art.-Nr. 101699 103599 103600 101700 103601 101701
\ | thermischerTrennung €/Stk. 99,00 107,00 109,00 117,00 121,00 133,00
f JM_' g e Gewicht kg/Stk. 0,60 0,60 0,60 070 0,80 080
‘-/- < o @ A max. 103 113 123 133 143 153
Q| Q @ B max. 105 115 125 135 145 155
Temperaturgrenze: 200° C
s Reduzierméglichkeit um 1 Durchmesser = halbes Silikonband einlegen (siche Zubehor)
100
2
Korperschallabsorber Festbrennstoff 2 80 2 100 2113 2 120 2 130 @ 140 2 150
aus Edelstahl mit Vies Art.-Nr. 101706 101707 103603 103604 101708 103605 101709
€/Stk. 79,00 81,00 82,00 84,00 89,00 91,00 93,00
Gewicht kg/Stk. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80
< @ A max. 93 113 123 133 143 153 163
Q L 100 100 100 100 100 100 100
Reduzierméglichkeit um 1 Durchmesser = doppeltes einlegen einer Bandhilfte
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Schiedel PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und

Verbindungsleitung aus Edelstahl

@ 160 ? 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
136930 101265 101266 101267 101268 101269 101270 101271 101272 101273 133782
69,00 69,00 69,60 76,30 76,30 86,00 101,00 126,00 133,50 172,00 226,00
? 160 @ 180 © 200 ? 230 ? 250 ? 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 2 600
110454 110452 110451 110450 110442 110449 110448 146589 146590 146591 148419
79,00 81,00 81,00 86,00 88,00 91,00 93,00 108,00 112,00 120,00 132,00
1615 1815 2015 2315 2515 3015 3515 4005 450,5 5005 6005
M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12
? 160 2 180 ? 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103634 103634 103634 103634 103634 103634
8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60
M12 M12 M12 M12 M12 M12
? 160 2 180 ? 200 2 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103635 103635 103635 103635 103635 103635
16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30
80 80 80 80 80 80
30 30 30 30 30 30
55 55 55 55 55 55
M12 M12 M12 M12 M12 M12
@ 160 2 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103598 103598 103598 103598 103598 103598 103598 103598 103598 103598 103598
5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
? 160 ? 180 @ 200 @ 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103602 101702 101703  aufAnfrage 101704 101705
138,00 145,00 179,00 183,00 208,00
090 090 1,00 1,20 1,30
163 183 203 253 305
165 185 205 255 307
? 160 ? 180 @ 200 ? 230 @ 250 @ 300 @ 350 @ 400 @ 450 @ 500 @ 600
103606 101710 101711 aufAnfrage 101712 101713
98,00 128,00 143,00 158,00 184,00
085 090 1,00 1,20 1,40
173 193 213 263 315
100 100 100 100 100
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SCHIEDEL Schiedel PRIMA PLUS y}%

PRIMA PLUS Das universelle Sanierungssystem und R

- - CARRS
Verbindungsleitung aus Edelstahl
Anschluss-@ der Feuerstitte Art.-Nr. 106092 106093 106094 110036 106095 110149 106096
wie - €/Stk. 35,00 45,00 52,00 52,00 52,00 56,00 56,00
lichter @
DN 80 100 113 120 130 140 150
o0 "™ @b 87 107 120 127 137 147 157
Gesamtlange 150 mm
Kaminseite Muffe — Kesselseite Art.-Nr. 131643 131644 131645 131646 131647  auf Anfrage 131649
reduziert, glatt zum Einstecken ¢\ 34,00 44,00 51,00 51,00 51,00 55,00
ca. 90
DN 80 100 113 120 130 150
@D 78 98 111 118 128 148
@D DN

Gesamtliange 150 mm

Rotempo @ Dimmwolle
fur Unter- und Uberdruck Art.-Nr. 100555 10 kg Art.-Nr. 104125
Ol, Gas bis 200° C £/Stk. 26,90 £/Stk. 92,00
Inhalt in ml 310
als statische Sicherung Art.-Nr. 103607 103608 103609 103610 103611 103611 103612
.30 €/Stk. 35,00 40,00 40,00 40,00 44,00 44,00 44,00
1 Gewicht 012 014 0,15 015 017 017 017
8 Materialstirke: 1,0 mm
o~
TE 1]
8
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Schiedel PRIMA PLUS y}%

Das universelle Sanierungssystem und >
Verbindungsleitung aus Edelstahl

110246 106097 106098 106099 106100 106101 106102
71,00 94,00 98,00 102,00 103,00 109,00 125,00
160 180 200 230 250 300 350
167 187 207 237 257 307 357
131650 131651 131652 - 131653 131654 131655
69,00 92,00 94,00 102,00 108,00 116,00
160 180 200 250 300 350
158 178 198 248 298 348

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
150 g Art.-Nr. 149737 Art.-Nr. 101868 101869
- €/Stk. 10,40 O €/Stk. 40,00 45,00

Gewicht 017

103612 103613 103614 103615 103616 103618
44,00 47,00 58,00 58,00 75,00 91,00
017 0,20 0,21 023 0,25 0,29
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PRIMA PLUS

Das universelle Sanierungssystem und

Verbindungsleitung aus Edelstahl

Schiedel Ovale Rohrelemente mit Zubehor

i Art-Nr. 106025 106026 106027 106028
I::I €/Stk. 81,00 92,00 103,00 133,00
N e Ay Nutzlinge (NL) 950 950 950 950
Q N LA 121 150 170 200
o * B 105 110 130 160
Art-Nr. 106020 106021 106022 106023
€/Stk. 51,00 56,00 62,00 79,00
NN Nutzlinge (NL) 450 450 450 450
. 7j3 A 121 150 170 200
/v B 105 110 130 160

Art-Nr. 106015 106016 106017

€/Stk. 33,00 36,00 40,00

A Nutzlinge (NL) 200 200 200

* A 121 150 170

B 105 110 130
Art-Nr. 106010 106011 106012 106013
€/Stk. 51,00 58,00 63,00 91,00

A—>

Nutzlinge (NL) 200 200 200 200
* A 121 150 170 200
B 105 110 130 160
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ﬂ Art.-Nr. 106063 106064 106065 106066

| €/Stk. 48,00 52,00 55,00 75,00

ﬂ Art.-Nr. 106069 106070 106071

' €/Stk. 52,00 55,00 75,00

In\ Art-Nr. 106128 106129 106130

' €/Stk. 78,00 81,00 88,00
Beispiele:

T-Stlick mit Anschluss schmale Seite” T-Stlick mit Anschluss breite Seite”

“Bitte bei Bestellung angeben!

MafBe in mm
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Das universelle Sanierungssystem und >
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Stromungs-
richtung

Strémungs-
richtung
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Schiedel PRIMA PLUS

PRIMA PLUS Das universelle Sanierungssystem und

. . CARRS
Verbindungsleitung aus Edelstahl

Bestellblatt
Firma: e ____ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________ Kunden-Center
N StraBe: T. 089-35409-777

B e o oo E: ID.Stahlde@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ _ e PLZ/Ort: _ _ _ e _
PLZ/Ort: _ _
TellFax: _ _
Email:  ___ _ _ _ _ o ______

() mm

Bezeichnung Art-Nr. Menge E-Preis [] Festbrennstoffe

PPL Kondensatschale mit Ablauf seitlich 06

PPL Kondensatschale mit Ablauf unten O

G
PPL Kondensatschale ohne Ablauf *
FuBteil fur PPL Kondensatschale mit Ablauf unten
[ ] Unterdruck
PPL Putzttiranschluss rund .
[ ] Uberdruck

Revisionsverschluss FU,UD fur Ol, Gas

Revisionsverschluss mit Vitondichtung

Revisionsverschluss FE fur Festbrennstoffe

PPL Putztiranschluss eckig mit Kondensatsperre

PPL Reinigungselement

PPL Rauchrohranschluss 85° mit Stutzen
PPL Rauchrohranschluss 90° mit Stutzen
Verschlussdeckel fiir Rauchrohranschluss
PPL T-Stick 90° fur Anschluss

PPL Anschluss fur T-Stlick

T-Stlck fur Anschluss 90°

Anschlussfutter einwandig, kiirzbar fir PPL
PPLT-Stick 90° fur Anschluss eingesteckt
PPL Anschluss fir T-Stlick eingesteckt
Anschlussfutter fir PPL T-Stlick eingesteckt
PPL Bogen 85° mit Stlitzful3

PPL Rauchrohranschluss 45°

PPL Reduktionen/Erweiterungen

PPL Erweiterung exzentrisch

Doppelwandfutter fir Rauchrohranschluss
PPL Stitzplatte

Dichtring Silikon

Dichtring Viton

PPL Dichtset NT

PPL Rohrelement 1000 mm

PPL Rohrelement 500 mm

PPL Rohrelement 250 mm

PPL Rohrelement 1000 mm mit Doppelmuffe
PPL Ablasselement 1000 mm

PPL Ablasselement 250 mm
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Schiedel PRIMA PLUS

PRIMA PLUS Das universelle Sanierungssystem und

. . GARRY
Verbindungsleitung aus Edelstahl
Bestellblatt
Firma: e __ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _________ __ __ ______________ Kunden-Center
N StraBe: T: 089-35409-777
M oo AR oo E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ e _ PLZ/Ort: _ _ _ _ o ________
PLZ/Ort: _ _ _ e~
Tel/lFax: o _______
Email:  _ _ _ o ______
%) mm
Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis [ ] Festbrennstoffe
PPL Klemmband o
Abstandhalter O
Gas v
I " Wirmedimmrohr =
<
Schachtabdeckung [ Unterdruck z
PPL Regenkragen [ Uberdruck
eraruci

Dehnfugenblech FE
Regenhaube

Regenhaube mit Funkenschutzgitter

PPL Regenhaube AntiSplash

PPL Regenhaube AntiSplash mit Funkenschutzgitter
Zuluftgitter

Putztir Edelstahl

Montagerahmen 150 mm

Montagerahmen 250 mm

Putzttr Edelstahl mit Schieberahmen 240 mm

Putztir Edelstahl mit Schieberahmen 500 mm

Zugbegrenzer mit Explosionsklappe

Adapter Zugbegrenzer fur PPLT-Stiick fir Anschluss

PPL Bogen 0-90° drehbar

PPL Bogen 0-90° drehbar m. Reinigungséfng. flach fiir Festbrennstoffe
PPL Bogen 0-45° drehbar

PPL Bogen 90°

PPL Bogen 90° mit Revisionsverschluss fur Festbrennstoffe

PPL Bogen 90° mit Revisionsverschluss fir Ol/Gas
PPL Bogen 87°
PPL Bogen 85°

PPL Bogen 85° mit Revisionsverschluss fir Festbrennstoffe

PPL Bogen 85° mit Revisionsverschluss fiir Ol/Gas
PPL Bogen 45°

PPL Bogen 30°

PPL Bogen 15°

PPL Rohrausgleichselement 80-400 mm FE/FU
PPL Rohrelement 200 mm mit Kondensatablauf
PPL Rohrelement 200 mm mit Messdffnung

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
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PRIMA PLUS Das universelle Sanierungssystem und

. . CARRS
Verbindungsleitung aus Edelstahl
Firma: o e____ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ ____________ Kunden-Center
N StraBe: T: 089-35409-777
BME! oo AR oo E: ID.Stahl de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ o ________ PLZ/Ort: _ _ _ _ o ________
PLZ/Ort: _ e
Tel/lFax: o _______
Email:  _ _ _ o ______
%) mm
Bezeichnung Art-Nr. Menge E-Preis [] Festbrennstoffe
Wandhalterung 50 mm ol
Klemmband Edelstahl M12 Gewinde
. [ Gas
Gewindestange M12 1000 mm
Befestigungsgrundplatte flir Gewindestange M12 [ Unterdruck
Messstopfen .
.. = [ ] Uberdruck
Kérperschallabsorber flir Ol/Gas
K&rperschallabsorber fir Festbrennstoffe
PPL Kesselanschluss mit Dichtungsband
PPL Kesselanschluss eingesteckt
Rotempo Tube 310 ml
Mauerschelle fur Putztiranschluss
Dammwolle 10 kg
Blitzschutzanschluss
Montagefett
PPL Rohrelement oval 1000 mm
PPL Rohrelement oval 500 mm
PPL Rohrelement oval 250 mm
PPL Ablasselement oval 250 mm
PPL Ubergang Steckende rund auf Muffe oval
PPL Ubergang Steckende oval auf Muffe rund
PPL Regenkragen oval
Datum: Unterschrift:
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Systembeschreibung

ME ist ein modulares, einwandiges Abgas-/Abluftsystem aus Edelstahl mit
innenliegender Spezial-Lippendichtung. Es ist universell von niedrigen bis hohen
Temperaturen, mit oder ohne Kondensatanfall sowie im Unter- und Uberdruck
einsetzbar.

ME ist fir ein breites Anwendungsspektrum, wie Brennwert-,
Niedertemperatur- und Festbrennstoff-Feuerstdtten geeignet und ruB3brandbestandig.
Ebenfalls ist die Verwendung als Zu- und Abluftsystem maoglich.

Zum Lieferprogramm gehéren wahlweise verschiedene Typen von Schallddmpfern.
In Kombination mit Blockheizkraftwerken werden spezielle VITON-Dichtungen
angeboten.

Anwendungen

Brennwertkessel

Kaskaden und Mehrfachbelegung
Sanierung
Niedertemperatur-Kessel
Holzbefeuerte Kamindfen

Pellet Widrmeerzeuger

Backofen und Industrieanlagen
Blockheizkraftwerke (BHKW)
Liftung

Systemvorteile

Kombinierbar mit allen METALOTERM Abgassystemen

Schnelle, einfache Montage durch Muffenrand und
gezogenes Einsteckende

Werkseitig eingelegte sdure- und temperaturbestandige
Spezial-Lippendichtung

Formstabil durch Versteifungssicken
Geringes Bauteilgewicht
Ruf3brandbestédndig

Hinweis:
Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.
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METALOTERM ME
Einwandige Abgasanlage

Technische Daten

Technische Daten
Bauart
Betriebsweise
Druck
Betriebsdruck max.

Betriebstemperatur max.
Kurzzeittemperatur

Innenschale

Brennstoff

Dichtungen

Durchmesser

Durchmesser (mm)

Lichter Querschnitt (cm?)
Gewicht (xkg/m)

CE gepruft*

EN 1856-1: Systemanlagen

EN 1856-2: Verbindungsstlicke

EN1856-2: Schacht-Innenrohre

Werkstoff
Wandstarke

80 100 13
50 9 100
13 15 18

T200 P1 /7 H1T W V2
T200 P1/ H1T W V2

T600 N1 D V2
T200 P1/ H1T W V2
T600 N1 D V2

Schornstein/Abgasleitung
Trocken/Nass
Unter-/Uberdruck

5000 Pa - H1

600 °C Unterdruck
200 °C Uberdruck

1000 °C Unterdruck (max. 30 min).
200 °C Uberdruck

AlSI 316L/EN 1.4404

©80 - ©200: 04
©250-350:0,6

Holz/Kohle/Heizdl EL/Pellets/Gas

Elastomer (Bei Abgastemperaturen Uber 200 °C sind alle Elastomer-
Dichtungen vor der Montage zu entfernen).

130 150 180 200 250
133 177 254 34 N

2 25 28 3

L50050 O30

L50050 O30 M
50050 G400 M

L50050 O
L50050 G

300
707
45

350
962
55

* Die CE-Bezeichnungen beziehen sich auf @ 80-300 - GréBere Durchmesser finden Sie auf der Schiedel-Website.
Hinweis: ab @ >500 bitte Abgassystem PRIMA PLUS verwenden

400 450
125 1590
6 7
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M ETALOTERM M E TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei

ME Einwandige Abgasanlage Schornsteinen fir Festbrennstoff-Feuerstatten. Bei Fragen zur

Ermittlung der korrekten Hohe Uber Dach bei Ihrem Schiedel
Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an lhren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Einbaurichtlinien

Beriicksichtigt die vertikalen Krafte aus den Elementen und gibt die max. statischen
Aufbauhdhen oberhalb der Anschlussstlicke und der Reinigungselemente an.

Gibt die max. statischen Aufbauhdhen fir Langenelementen an.

Beriicksichtigt die horizontalen Kréfte und gibt die Montageabstidnde an. %
Gibt die max. Aufbauhdhe oberhalb der letzten Befestigung am aussteifenden
Gebdudeteil an. a
- Bei Montage ausserhalb von Gebduden muss das Klemmband mit
Schneckengetriebe (MEKBS) verwendet werden. T
- Der Verzug zwischen zwei Gebdudeabspannbdndern darf maximal 1,5 m betragen. —
- Bei kondensierender Betriebsweise muss die Verbindungsleitung mit einer Steigung o

in Strémungsrichtung von mind. 3°
(= 5 cm/m) verlegt werden.

Wichtig: Das Bauteil mit der geringsten Tragkraft ist ausschlaggebend fir die
maximale Aufbauhohe.

Maximale Montagehohen und Abstande ' -

?nm) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 U /:—
A (m) MET45 50 50 50 50 50 40 35 30 30 25 R
MET8790 50 50 50 50 50 40 35 30 30 25 @A _4“*1 .
MERE/MEl - - 50 50 50 40 35 30 30 25 s N
METV 50 50 50 50 50 40 35 30 - - v Sl
B(m) MEOL12 30 30 30 30 30 30 30 30 30 - ~

MEMO 50 50 50 50 50 40 35 30 30 25 ! N
MEOH 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

MEAPO - - - - - - - - - 30 "
MEZS* 10 10 10 10 10 10 10 - - - <C C
MEAP - - - - 10 10 10 10 10 10 I N
MEZS - - 20 20 20 20 20 20 - - T N
MEDD - - 20 20 20 20 20 20 20 20 \\
MEBBS - - - - - - 10 10 10 10 0 B ;
MEBS 10 10 10 10 10 10 - - - - 0
MEAUP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 :""

C(m) MEMB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ry
MEMO - - . .4 4 4 4 4 4 r —
MEAH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 "
MEEB 3 3 3 3 3 3 3 3 - - @ i

D (m) MEMB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o~
MEMBV - - - - 2 2 2 2 2 2 l|—|j -
MEMBV s
+MESK * - - - - - 3 3 3 3 3 )
MEMO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 /:
MEEB 15 15 15 15 15 15 15 15 - - N

* Unter der Vorraussetzung, dass die ElementstoB3e ober- und unterhalb der letzten K

Gebdudeanbindung jeweils ein statisches Klemmband MESK erhalten. é\ N —$
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METALOTERM ME
Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300

Art.-Nr. 175391 175392 175393 175394 175395
€/Stk. 58,00 60,00 68,00 70,00 74,00

350 400 450
175396 175397 175398 161232 161233 161234 161235

78,00 84,00 109,00 126,00 153,00

195,00 236,00
70 70 70 70 70 70 70 70 95 95 95 100
—
HE—
= ‘ f18x1
300
1EA'GEWir\de
§[Hﬂ:ﬂm Art-Nr. 167711
€/Stk. 50,00
Art.-Nr. 167106
€/Stk. 47,00
Eckverbinder
95
ﬂ 18x1
—>
| T
Art.-Nr. 167716
€/Stk. 8,60

(%] 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 161419 161420 165899 161421 161422 161423 161424 161425 161426 161427 161428 168356

’ €/Stk. 52,00 52,00 56,00 59,00 60,00 63,00 71,00 91,00 109,00 134,00 154,00 201,00
*inklusive Dichtung

—
34"
I Art.-Nr. 900012126
304" €/Stk.

10,00
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METALOTERM ME
Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

©

200

e

Grundplatte fiir Wandstlitze verstarkt

(%) 80
Art.-Nr. 161093
€/Stk. 19,80
A 30

100
161093
19,80
30

Woandstiitze Wandabstand 50-90 mm inkl

2 (D) 80 100
Art.-Nr. 167118 167119
€/Stk. 109,00 109,00
A 170 170
B 140 140
C 90 90
H 125 125
X 40 60

X
40

ST F

it

23
5

113 130 150 180
161093 161093 161093 161098
19,80 19,80 19,80 21,00
30 30 30 35

. Stiitzband
113 130 150 180
167120 167121 167122 167123
111,00 11900 11900 125,00
185 185 220 220
155 155 190 190
105 105 125 125
140 140 170 170
75 90 110 140

5 A

Wandstiitze (Paar) 90-200 mm inkl. Stutzband

@ (D) 80 100
Art.-Nr. 167127 167128
€/Stk. 133,00 137,00
A 285 285
B 255 255
C 130 130
H 230 230
X 40 60
X
40
%77=
s
2 [

23
N

113 130 150 180
167129 167130 167131 167132
137,00 141,00 145,00 149,00

295 295 315 335

265 265 285 305

145 145 165 180

235 235 255 275

75 90 110 140
8 A

200
161098
21,00
35

200
167124
132,00

220

190

125

170

160

200
167133
153,00

335

305

180

275

160

250
161100
27,00
35

250
167125
137,00
285
255
130
230
210

250
167134
167,00
370
340
215
305
210

300
161101
35,00
35

300
167126
145,00

285

255

130

230

260

M10
—

300
167135
176,00
395
365
240
325
260

M10
—

Art.-Nr. alt MEBP

350 400 450
161102 161103 161104
45,00 64,00 64,00

35 35 35

Art.-Nr. alt MEO 1
350 400 450

Art.-Nr. alt MEO 2
350 400 450



METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

©80-180 . . %
Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Verlangerte Wandkonsole (Paar) 50 - 200 mm Art.-Nr. alt MEOH 2
o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
l Art-Nr. 112794 112794 112794 112794 112794 112794 116940 116940 116940 116939 116939 116939
€/Stk. 9700 97,00 9700 9700 9700 9700 180,00 180,00 180,00 189,00 189,00 189,00
l A 475 475 475 475 475 475 620 620 620 720 720 720
H 242 242 242 242 242 242 330 330 330 330
H1 135 135 135 135 135 135 238 238 238 238
b - - - - - = 189 189 189 289
c 61 61 61 61 61 61 91 91 91 91
21306 f - - - - - - 100 100 100 100
N 35
o~ 7] @200 - 600
| . o 3
3 N N b @13x26 %
%)‘ ™ ] ks ™M,
T Nl RS @) f E 3 \
T % .
. T/ b
. % T — o«
| | UF
N 3 - A ! | Ll

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Verlangerte Wandkonsole (Paar) 200 - 400 mm Art.-Nr. alt MEOH 4
o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450

Art.-Nr. 116940 116940 116940 116940 116940 116939 116939 116939 116939 111224 111224 111224

€/Stk. 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 189,00 189,00 189,00 189,00 26400 264,00 264,00
A 620 620 620 620 620 720 720 720 720 1004 1004 1004
H 330 330 330 330 330 330 330 330 330 380
H1 238 238 238 238 238 238 238 238 238 288
b 189 189 189 189 189 289 289 289 289 390
c 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
f 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70
(o]
o
D 213x26 X
Ye . N
(€] t = =| ;
e
Tl b
3 T —
F
| Lo
A
p e Stuitzband fiir Wandstiitze* / Zubehor als Montageband Art.-Nr. alt MEMO
f )
: o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
#; | 3’ Art.-Nr. 161390 161391 161392 161393 161394 161395 161396 161397 161398 161399 165122 167789
€/Stk. 88,00 8800 8800 8800 8900 8900 8900 102,00 11500 12000 134,00 156,00
D 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
*bereits ab Werk bei der Wandstiitze MEO enthalten
0 M10
—
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

MEOHZ2: @ 80 - 450
MEOHZ4: @ 80 - 100

s

36742}

i
}
I

MEOHZ2: @ 500 - 600
MEOHZ4: @ 113 - 600

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Zwischenstiitze verstellbar bis 200 mm Wandabstand inkl. Stiitzband

80
167136
157,00

475
240
135
140

100
167137
157,00

475

240

135

160

113
167138
157,00

475

240

135

173

130
167139
157,00

475

240

135

190

150
167140
157,00

475

240

135

210

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

180
167141
157,00

475

240

135

240

200
167142
157,00

475

240

135

260

250
167143
171,00

475

240

135

310

Zwischenstiitze verstellbar bis 400 mm Wandabstand inkl. Stlitzband

A
£ ek
36/42] ﬁ Gl |
b

65

112

190

202

80
167150
240,00

475
240
135
140
189

91
100

100
167151
240,00

475

240

135

160

189

91

100

113
167152
240,00

620

330

193

173

189

91

100

130
167153
240,00

620

330

193

190

189

91

100

150
167154
240,00

620

330

193

210

189

91

100

180
167155
240,00

620

330

193

240

189

91

100

200
167156
240,00

620

330

193

260

189

91

100

250
167157
248,00

620

330

193

310

189

Pl

100

Zwischenstiitze verstellbar bis 400 mm Wandabstand inkl. Stiitzband
80

Zwischenstiizte mit Dehnungsstutzen, Unterdruck

(%)
Art.-Nr.
€/Stk.

100

113

130
161919
107,00

130

150

180

150
161920
112,00

200

250

300
167144
179,00

475

240

135

360

300
167158
260,00

620

330

193

360

189

Pl

100

300

180
161921
121,00

Art.-Nr. alt MEOHZ 2

350
167145
188,00

475

240

135

410

400
167146
198,00

475

240

135

460

450
167147
214,00

475

240

135

510

Art.-Nr. alt MEOHZ 4

350
167159
269,00

620

330

193

410

189

Pl

100

400
167160
289,00

740

330

195

460

189

9

100

450
167161
305,00

740

330

195

510

189

Ml

100

Art.-Nr. alt MEAPO

350
160958
195,00

385
435

400
160959
345,00

435
485

450
160960
367,00

485

535

Art.-Nr. alt MEZS

200
161922
134,00



METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Inspektionselement bis 200 °C Art.-Nr. alt MEI
o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art-Nr. 161196 161197 161198 161199 161200 161201 161202 161203 161204 161206 161207
€/5tk. 119,00 124,00 128,00 13700 148,00 163,00 168,00 176,00 216,00 258,00 298,00
H 200 200 200 250 250 250 250 300 300 350 400
G 65 100 100 130 140 140 140 180 180 240 240

T-Stiick 90° fir Revisionsverschluss

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Eéf Art.-Nr. 178650 178651 178085 178086 178087 178088 178089 178652 178653 178654
NL T €/Stk. 85,00 89,00 92,00 94,00 98,00 102,00 109,00 224,00 237,00 250,00
\ @D @D (Stutzen) 80 100 113 130 150 150 200 250 300 300
J H (Héhe) 333 333 333 333 375 375 375 500 500 500
::‘ NL (Nutzlinge) 283 283 283 283 325 325 325 450 450 450

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Revisionsverschluss FU, UD — fiir Ol und Gas

(%] 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 105934 105935 105936 105938 105939 105939 105940 105941 105942 105942
€/Stk. 28,00 30,00 32,00 36,00 42,00 42,00 58,00 84,00 120,00 120,00
fur Stutzen-@ 80 100 113 130 150 150 200 250 300 300

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Revisionsverschluss mit Vitondichtung

2 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 900011251 900011252 900011207 900011209 900011210 900011210 900011213 900011214 900011215
€/Stk. 45,00 56,00 59,00 65,00 72,00 72,00 92,00 100,00 132,00
fur Stutzen-@ 80 100 113 130 150 150 200 250 300

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Revisionsverschluss Festbrennstoffe fir Unterdruck

)\
Q

80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 106578 106579 105927 105929 105930 105930 105931 105932 105933 105933
€/Stk. 42,00 4400 4600 4900 51,00 51,00 62,00 82,00 11900 119,00
fur Stutzen-@ 80 100 113 130 150 150 200 250 300 300
Reinigungselement, Unterdruck Art.-Nr. alt MERE
= o 113 130 150 180 200 250 300 350 400
Art.-Nr. 165900 161432 161433 161434 161435 161436 161437 161438 161439
€/Stk. 131,00 133,00 137,00 143,00 153,00 167,00 181,00 192,00 237,00
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

SCHIEDEL

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Art.-Nr. 167709  Art.-Nr. 167710
— . €/Stk. 101,00  €/Stk. 152,00
B 226 B 272
H 286 H 382
B1 140 B1 200
H1 200 H1 300
Art.-Nr. 164883  Art.-Nr. 164884
€/Stk. 132,00  €/Stk. 183,00

* passend zu Reinigungselement fir Unterdruck (MERE)

Art.-Nr. 164890
€/Stk. 71,00
147 400
Lfteinricesgiceer —— ANrakMELG
(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400
Art.-Nr. 167719 167719 167719 167719 164844 164844 164844 167771 167776 167776 167784
€/Stk. 81,00 81,00 81,00 81,00 87,00 87,00 87,00 121,00 130,00 130,00 165,00
A 170 170 170 170 215 215 215 280 320 320 430
B 240 240 240 240 310 310 310 285 320 320 440
Al 140 140 140 140 190 190 190 250 300 300 400
B1 200 200 200 200 280 280 280 250 300 300 400

(%] 130 150 180
Art.-Nr. 164852 164853 164854
€/Stk. 249,00 255,00 273,00

Hinweis: passen in Doppelmuffe - MEDM

€/Stk. 152,00

§> S
N

Lzssaj
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Art.-Nr. alt MET 90

T-Stiick 90°
(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176498 176499 176500 176501 176502 176503 176504 161587 161588 161589 161590 161591
€/Stk. 98,00 100,00 109,00 119,00 132,00 163,00 192,00 225,00 240,00 334,00 404,00 481,00
H 200 200 200 250 250 300 300 350 450 500 550 685
h1 75 75 75 100 100 125 125 150 200 225 250 315
X 60 70 75 85 95 110 120 145 170 195 220 290
0 X
T-Stiick 87° Art.-Nr. alt MET 87
(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176491 176492 176493 176494 176495 176496 176497 161573 161574 161575 161576 161577
€/Stk. 98,00 100,00 109,00 119,00 132,00 163,00 192,00 225,00 240,00 334,00 404,00 479,00
H 200 200 200 250 250 300 300 350 450 500 550 685
h1 75 75 75 100 100 125 125 150 200 225 250 315
X 65 80 85 95 105 120 130 155 185 210 235 290

T-Stiick 87° mit reduziertem Abzweig Art.-Nr. alt METV 08

o 100 113 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 176509 161857 176510 176511 176512 176513 161862
€/5tk. 100,00 109,00 119,00 132,00 163,00 192,00 225,00
x 75 80 90 100 115 125 150
—
g T
o l
X
D
T-Stiick 87° mit separatem Stutzen, Unterdruck Art.-Nr. alt META 87
o 113 130 150 180
Art.-Nr. 176505 176506 176507 176508
€/Stk. 124,00 137,00 146,00 191,00
H 200 250 250 300
h 75 100 100 125
x 155 165 175 190
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SCHIEDEL

METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

206

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 174500 174501 174502 174503 174504 174505 174506 174507 174508 174509 174510
€/Stk. 198,00 201,00 211,00 224,00 231,00 234,00 245,00 276,00 301,00 333,00 441,00

StutzfuBB mit ME Langenelement verldngerbar

*passende Grundplatte auf Anfrage lieferbar

1%} 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art-Nr. 160964 160964 160964 160964 160965 160966 160967 160968
€/Stk. 40,00 40,00 40,00 40,00 43,00 43,00 4400 52,00
a 80 100 113 130 150 180 200 250
\ ]
% a
80 100 13 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. — 161553 161554 161555 161556 161557 161558 161559 161560 161561 161562 168384
€/Stk. 135,00 158,00 172,00 201,00 225,00 264,00 296,00 395,00 426,00 522,00 616,00
H 380 420 450 450 470 470 600 690 690 890 985
h1 230 280 310 310 310 310 410 450 500 550 780
X 135 145 155 165 175 185 285 340 360 425 452

Q 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 161838 161839 161840 161841 161842 161843 161844 161845 161846 161847 161848 161849
€/Stk. 47,00 51,00 55,00 58,00 62,00 63,00 65,00 69,00 145,00 154,00 164,00 177,00



METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Erweiterung
(%) 80 100

113 130

150

180

Art.-Nr. alt MEVG
200 250 300 350 400 450

Kesselseite @ 60
Art.-Nr. 161874

€/Stk. 81,00

Kesselseite @ 70
Art.-Nr.
€/Stk.

161857
109,00

Kesselseite @ 80
Art.-Nr. 161876

€/Stk. 81,00

161877
97,00

Kesselseite @ 100
Art.-Nr.
€/Stk.

161878

161879

58,00 81,00

161880
97,00

Kesselseite @ 113
Art.-Nr.
€/Stk.

161881
60,00

Kesselseite @ 130
Art.-Nr.
€/Stk.

161882
63,00

161883
120,00

Kesselseite @ 150
Art.-Nr.
€/Stk.

161884
85,00

161885
158,00

Kesselseite @ 180
Art.-Nr.
€/Stk.

161886
104,00

Kesselseite @ 200
Art.-Nr.
€/Stk.

161887
120,00

Kesselseite @ 250
Art.-Nr.
€/Stk.

161888
126,00

Kesselseite @ 300
Art.-Nr.
€/Stk.

161889
132,00

Kesselseite @ 350
Art.-Nr.
€/Stk.

161890
145,00

Kesselseite @ 400
Art.-Nr.
€/Stk.

161891
168,00

(%) 80 100
H 165 165
Zz 50 50

Tabellezu HY - @ 80 100
Kesselseite D @ 80

Kesselseite D @ 100

Kesselseite D @ 113

Kesselseite D @ 130

Kesselseite D @ 150

Kesselseite D @ 180

13 130
165 HY
50 50

113 130
155
145
195

150
195
50

150

180
HY
50

180

140
195

200 250 300
HD 230 230
50 50 50

200 250 300 350 400 450

155
195
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Erweiterung exzentrisch Art.-Nr. alt MEVGE
(%) 80 100 13 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Kesselseite @ 60

Art.-Nr. 161902
€/Stk. 102,00

Kesselseite @ 70
5Q 150 Art.-Nr.

W _I €/Stk.
» 0

Kesselseite @ 80

D B

J Art.-Nr. 161892 168393
€/Stk. 102,00 177,00
Kesselseite @ 100

Art.-Nr. 161893

€/Stk. 103,00
Kesselseite @ 113

Art.-Nr. 161894
€/Stk. 105,00

Kesselseite @ 130

Art.-Nr. 161895

€/Stk. 107,00
Kesselseite @ 150

Art.-Nr. 161896
€/Stk. 132,00
Kesselseite @ 180

Art.-Nr. 161897

€/Stk. 141,00
Kesselseite @ 200

Art.-Nr. 161898
€/Stk. 153,00
Kesselseite @ 250

Art.-Nr. 161899
€/Stk. 160,00
Kesselseite @ 300

208

Art.-Nr.
€/Stk.

161900
183,00

Kesselseite @ 350
Art.-Nr.
€/Stk.

161901
203,00

Kesselseite @ 400
Art.-Nr.
€/Stk.

168392
245,00




METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Reduzierung Art.-Nr. alt MEVK
(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400
Kesselseite @ 100

Art.-Nr. 161907

€/Stk. 58,00

Kesselseite @ 113

Art.-Nr. 161908

€/Stk. 58,00

Kesselseite @ 130

Art.-Nr. 161909 161910

€/Stk. 60,00 60,00

Kesselseite @ 150

Art.-Nr. 161911

€/Stk. 63,00

Kesselseite @ 180

Art.-Nr. 161912

€/Stk. 85,00

Kesselseite @ 200

Art.-Nr. 161913
€/Stk. 104,00
Kesselseite @ 250

Art.-Nr. 161914

€/Stk. 120,00

Kesselseite @ 300

Art.-Nr. 161915
€/Stk. 126,00

Kesselseite @ 350

Art.-Nr. 161916

€/Stk. 132,00

Kesselseite @ 400

Art.-Nr. 165933

€/Stk. 145,00

Kesselseite @ 450

Art.-Nr. 168397
€/Stk. 163,00
Q 80 100 113 130 150 180 200 250

H 165 165 195 195 195 195 230 230

z 50 50 50 50 50 50 50 50
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Doppelwandfutterrohr, kurz

(%] 80 100 113 130 150 180 200
Art.-Nr. 165818 165819 165820 161154 161155 165821 165822
€/Stk. 34,00 35,00 37,00 43,00 51,00 55,00 62,00
a 100 100 100 100 100 100 100
T
Doppelwandfutter 500 mm
(%] 80 100 113 130 150 180 200
Art.-Nr. 165827 165828 165829
€/Stk. 71,00 77,00 88,00
a a 500 500 500
N

Dichtung Silikon
(%] 80 100 113 130 150 180 200

O Art.-Nr. 900012446 900012447 900012448 900012449 900012450 900012451 900012452
€/Stk. 4,40 5,60 5,60 5,60 7,10 710 710
Artikel dient als Ersatz. StandardmaBig bereits bei Bauteilen und Langen enthalten
Dichtring Viton*
(%] 80 100 113 130 150 180 200
Art.-Nr. 160574 160575 168313 160576 160577 160578 160579
€/Stk. 710 8,60 8,60 8,60 10,00 10,00 10,00
*fur lhaltige Abgase

Art.-Nr. alt MEDWF

250 300 350 400 450
165823
73,00
100

Art.-Nr. alt MEDWFL

250 300 350 400 450

Art.-Nr. alt MEDR

250 300 350 400 450

900012453 900012454 900012455 900012456 900012457

8,60 8,60 8,60 12,80 19,80

Art.-Nr. alt MEDRV

250 300 350 400 450
160580
11,20



METALOTERM ME
Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

— Langenelement Art.-Nr. alt ME 100/50/25/15

¥ X1 %) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450

Art.-Nr. 176544 176545 176546 176547 176548 176549 176550 160866 160867 160868 160869 160870

_ €/Stk. 51,00 5800 5900 6500 7500 9700 112,00 141,00 161,00 19500 234,00 293,00

g™ Lénge 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Nutzlinge H1 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955

Art.-Nr. 176565 176566 176567 176568 176569 176570 176571 160908 160909 160910 160911 160912

€/Stk. 3400 3500 40,00 43,00 4500 5800 62,00 80,00 92,00 11600 141,00 166,00

— Lénge 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Nutzlange H2 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

Art.-Nr. 176558 176559 176560 176561 176562 176563 176564 160894 160895 160896 160897 160898

— €/5tk. 2900 2900 2900 30,00 3400 4700 5500 60,00 80,00 101,00 121,00 158,00

i Lénge 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

= - Nutzlinge H3 205 205 205 205 205 205 205 205 200 200 200 200

= = Art.-Nr. 176551 176552 176553 176554 176555 176556 176557 160880 160881 160882 160883 160884

g/ = €/5tk. 2700 27,00 2700 29,00 33,00 4500 51,00 5800 7500 93,00 108,00 142,00

= Lange 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Nutzlinge H4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

: Ablasselement Art.-Nr. alt MEAE

e (%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450

Art-Nr. 167098 167099 167100 164793 164794 164795 164796 164797 164798 auf Anfrage 164800 164801

- €/Stk. 62,00 6900 7100 80,00 8800 10900 126,00 156,00 181,00 255,00 328,00

4@ 3 H 955 955 955 955 955 955 955 955 955 955 950 950

0

Klemmband mit Spannverschluss Art.-Nr. alt MEKB

) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450

. Art.-Nr. 161273 161274 161275 161276 161277 161278 161279 161280 161281 161282 161283 161284

zﬁ €/Stk. 9,20 9,70 9,70 9,70 9,70 10,20 10,20 10,20 14,80 14,80 22,00 26,00

Klemmband mit Schneckengetriebe Art.-Nr. alt MEKBS

%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 161290 aufAnfrage 161292 161293 161294 161295 161296 161297 161298 161299 161300 161301
€/Stk. 9,20 9,70 9,70 970 1020 1020 1020 14,80 1480 22,00 26,00

211



METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

R
PO P
NQD OQQD @

Ny

5
0
g

0%
)
Q@o

-
é@
@)

|

1000

212

Statisches Klemmband (zur Verstarkung von MEKBS)

(%) 80 100
Art.-Nr. 161533 161534
€/Stk. 45,00 45,00

Immer 3 Stiick erforderlich!

Abstandshalter

(o)} 80 100
Art.-Nr. 160925 160926
€/Stk. 23,00 23,00
H 170 170

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Waiarmedammrohr

(%)} 80 100
Art.-Nr. 103489 103490
€/5tk. 16,90 18,20
¢ (mm) 20 20
D 89 105

113

161535

45,00

113
160927
26,00
170

113
103491
19,40
20

123

130
161536
46,00

130
160928
26,00
170

130
103493
22,00
20

141

Schachtabdeckung mit Regenkragen

(%) 80 100
Art.-Nr. 161450 161451
€/Stk. 80,00 86,00
A 335 335

113
161452
98,00
335

130
161453
112,00
335

150
161537
46,00

150
160929
27,00
170

150
103495
24,00
20

159

150
161454
131,00

335

180
161538
56,00

180
160930
30,00
170

180
103497
30,00
20

191

180
161455
145,00
425

200
161539
59,00

200
160931
33,00
170

200
103498
31,00
20

205

200
161456
158,00
425

250
161540
60,00

250
160932
43,00
190

250
103500
43,00
20

260

250
161457
192,00
425

300
161541
64,00

300
160933
45,00
190

300
103501
54,00
20

305

300
161458
239,00
665

Art.-Nr. alt MESK

350 400 450
161542 161543
69,00 73,00

Art.-Nr. alt MEAH

350 400 450
160934 160935 168314
48,00 52,00 64,00
190 190 190

Art.-Nr. alt MEDS
350 400 450
103502
64,00
20
355

Art.-Nr. alt MESAD

350 400 450
161459 161460 168365
269,00 327,00 392,00

665 665 715



METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Abdeckplatte mit Dehnungsstutzen, nur fiir Unterdruck Art.-Nr. alt MEAP
(%) 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
<

! / Art-Nr. 160939 160940 160941 160942 160943 160944 160945 165802 160946
- €/Stk. 86,00 89,00 98,00 119,00 125,00 132,00 133,00 193,00 228,00
335 335 335 500 500 500 665 665 715
D 108 125 145 175 195 245 295 395 445

4x065mm

I
06
an TF
N

A

—— = S
U A
Abdichtset fiir Schachtabdeckung Art.-Nr. alt MEAD
) 80-150 180-250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 168628 168629 167096 167097 167782 167787 167792 167796
€/Stk. 26,00 33,00 34,00 34,00 34,00 47,00 47,00 47,00
e Regenkragen / Wandrosette, inkl. Dichtband Art.-Nr. alt MES
o .
i L ﬁ b (%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
( 4 Art.-Nr. 167163 167164 167165 167166 167167 167168 167169 167170 167171 167172 168044 167786
— €/Stk. 3300 33,00 3300 3300 3300 3300 33,00 4400 4400 51,00 80,00 131,00
A 205 225 255 255 275 305 325 375 425 475 525 575
o B 2
m{i?o
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Meidinger Scheibe Art.-Nr. alt MEMS
%] 130 150 180 200
: Art.-Nr. 164848 164849 164850 164851
€/5tk. 87,00 98,00 125,00 141,00
A 285 330 395 440
D 127 147 177 197
S H 330 370 440 475
h1 195 225 270 300
Regenhaube mit Windabweiser Art.-Nr. alt MEK
o 80 100 13 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-NF. 161211 161212 161213 161214 161215 161216 161217 161218 161219 161220 161221
€/Stk. 69,00 78,00 126,00 141,00 15400 187,00 273,00 392,00 479,00 863,00 878,00
A 175 220 285 330 395 440 550 660 770 890 990
B 90 110 145 165 200 220 275 330 385 860 910
D 78 98 127 147 177 197 247 297 347 447 497
H 120 150 195 210 270 300 375 450 525 625 750
Regenhaube mit Windabweiser und Revisionsoffnung Art.-Nr. alt MEKR
& \5_ A %] 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
o Art.-Nr. 161312 161313 161314 161315 161316 161317 161318 161319 161320 161321
€/Stk. 146,00 146,00 146,00 161,00 181,00 211,00 24900 292,00 35900 496,00
. A 175 220 285 285 330 395 440 550 660 770
B 90 110 145 145 165 200 220 275 330 385
A D 78 98 110 127 147 177 197 247 297 347
— ey | H 120 150 165 195 210 270 300 375 450 525
o [ H G 80 100 115 130 150 180 200 250 250 250
Funkenschutz Art.-Nr. alt MEVV
1 ; *t,l o 130 150 180
- Art.-Nr. 164988 164989 164990
€/5tk. 51,00 52,00 56,00
A 208 240 288
B 136 160 192
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Art.-Nr. alt MEBIV 90

Inspektionsbogen 90°, drehbar (nur fiir Unterdruck)

%) 130 150 180 200

Art.-Nr. 176459 176460 165811 161089

€/Stk. 126,00 137,00 176,00 199,00

@ 130 140 140 140

K 45 50 55 60

L 115 125 145 165

. M 90 95 100 105

o b x 170 180 203 222

> [ oy 125 135 157 177
I

-

@}

Bogen 45°, drehbar (nur fiir Unterdruck) Art.-Nr. alt MEBV 45

(%) 113 130 150 180 200

Art.-Nr. 176461 176462 176463 176464 176465
€/Stk. 85,00 85,00 89,00 119,00 125,00
K 50 55 55 65 70

M 95 100 105 110 110
X 65 70 75 80 80
y 115 125 130 140 145

Flexibler Bogen 0-90° Art.-Nr. alt MEBX

(%) 80 100 113
Art.-Nr. 168330 167737 167744
€/Stk. 192,00 198,00 208,00

Art.-Nr. alt MEBI 90

Inspektionsbogen 90° (fiir T200 P1)
180 200 250 300 350 400 450

(%) 80 100 113 130 150

Art.-Nr. 176452 176453 176454 176455 176456 176457 176458 161080 161081 161082 161083 161084
€/Stk. 125,00 134,00 156,00 163,00 166,00 186,00 208,00 224,00 332,00 349,00 400,00 460,00
G 65 100 100 130 140 140 140 180 180 180 240 240
K 35 40 40 45 50 55 60 70 95 95 105 130
L 100 105 115 115 125 145 165 185 210 210 230 300
M 80 85 85 90 95 100 105 115 140 140 150 205
X 150 160 165 170 185 200 220 245 290 290 310 420
y 105 115 120 125 140 160 175 200 245 245 270 340
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Inspektionsbogen 87° (fiir T200 P1) Art.-Nr. alt MEBI 87

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176445 176446 176447 176448 176449 176450 176451 161066 161067 161068 161069 161070
€Stk 12500 13400 156,00 163,00 166,00 186,00 208,00 224,00 332,00 349,00 400,00 460,00
G 65 100 100 130 140 140 140 180 180 180 240 240
K 35 40 40 45 50 55 60 70 95 95 105 130
L 100 105 115 115 125 145 165 185 210 210 230 300
M 80 85 85 90 95 100 105 115 140 140 150 205
x 150 160 165 170 185 200 220 245 290 290 310 420
y 105 115 120 125 140 160 175 200 245 245 270 345

Inspektionsbogen 90° fiir Revisionsverschluss

Q 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 178623 178624 178080 178081 178082 178083 178084 178625 178626 178627
€/Stk. 77,00 81,00 89,00 95,00 98,00 105,00 110,00 221,00 235,00 260,00
Revisionsdeckel-@ 80 100 113 130 150 150 200 250 300 300

90

R

Inspektionsbogen 87° fiir Revisionsverschluss

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 178268 178269 178270 178271 178272 178273 178274 178275 178276 178277
€/Stk. 77,00 81,00 89,00 95,00 98,00 105,00 110,00 221,00 235,00 260,00
Revisionsdeckel-@ 80 100 113 130 150 150 200 250 300 300

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Revisionsverschluss FU, UD — fiir Ol und Gas

77\ o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
@ Art.-Nr. 105934 105935 105936 105938 105939 105939 105940 105941 105942 105942
- €/Stk. 2800 3000 32,00 3600 4200 42,00 5800 84,00 120,00 120,00
fur Stutzen-@ 80 100 13 130 150 150 200 250 300 300
Revisionsverschluss mit Vitondichtung
/ @ o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
= Art.-Nr. 900011251 900011252 900011207 900011209 900011210 900011210 900011213 900011214 900011215
€/Stk. 4500 56,00 5900 6500 72,00 72,00 92,00 100,00 132,00
fur Stutzen-@ 80 100 13 130 150 150 200 250 300
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METALOTERM ME
Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Revisionsverschluss Festbrennstoffe fir Unterdruck

ﬁ@»j ) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
N\ Art.-NF. 106578 106579 105927 105929 105930 105930 105931 105932 105933 105933
' €/Stk. 42,00 4400 4600 4900 51,00 51,00 62,00 82,00 11900 119,00
fir Stutzen-@ 80 100 13 130 150 150 200 250 300 300
Inspektionsbogen 45° (fiir T200 P1) Art.-Nr. alt MEBI 45
%] 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176441 176442 176443 176444 161055 161056 161057
X €/5tk. 148,00 153,00 166,00 177,00 210,00 257,00 385,00
G 130 140 140 140 180 180 180
K 55 60 70 70 70 70 120
M 250 250 250 250 250 250 250
x 175 175 175 175 175 175 175
v 230 235 245 245 245 250 300
( a. | Bogen 90° Arc.-Nr. alt MEB 90
;* [;_ 4; o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176434 176435 176436 176437 176438 176439 176440 161038 161039 161040 161041 161042
, ‘_—5‘“ €/5tk. 6500 86,00 86,00 91,00 102,00 11600 137,00 17700 249,00 272,00 312,00 362,00
= K 35 40 40 45 50 55 60 70 95 95 105 130
L 100 105 15 115 125 145 165 185 210 210 230 300
W M 80 85 85 90 95 100 105 15 140 140 150 205
> ‘H x 150 160 165 170 185 200 220 245 290 290 310 40
y 105 115 120 125 140 160 175 200 245 245 270 340
=~
el
S
Bogen 87° Art.-Nr. alt MEB 87
o 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176427 176428 176429 176430 176431 176432 176433 161024 161025 161026 161027 161028
€/5tk. 6500 8600 8600 91,00 102,00 11600 13700 177,00 249,00 272,00 312,00 362,00
K 35 40 40 45 50 55 60 70 95 95 105 130
. L 100 105 115 115 125 145 165 185 210 210 230 300
M 80 85 85 90 95 100 105 115 140 140 150 205
> X 150 160 165 170 185 200 220 245 290 290 310 420
v 105 15 120 125 140 160 175 200 245 245 270 345
=
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Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Bogen 45°
%) 80
Art-Nr. 176420
€/5tk. 52,00
K 35
M 80
N A X 55
L y 90
LHNX
NN\
XT i
]
Bogen 30°
%) 80
Art.-Nr. 176413
€/5tk. 52,00
K 35
M 80
Y x 40
4 _ v 100
= |
]
Bogen 15°
%) 80
Art.-Nr. 176406
€/5tk. 52,00
K 35
M 80
X 20
7 y 105

(%)
Art.-Nr.
€/Stk.

(A
[0

200
Hmax

Hmin

218

80
176484
71,00

100
176421
58,00
40

85

60

95

100
176414
58,00
40

85

40

110

100
176407
58,00
40

85

20

115

Langenausgleichselement
100
176485
77,00

113
176422
66,00
40

85

60

95

113
176415
66,00
40

85

40

110

113
176408
66,00

40

85

20

120

113
176486
77,00

130
176423
69,00
45

90

60

105

130
176416
69,00
45

90

45

120

130
176409
69,00
45

90

20

125

130
176487
81,00

Art.-Nr. alt MEB 45

150 180 200 250 300 350 400 450
176424 176425 176426 161010 161011 161012 161013 161014
7500 81,00 91,00 10400 161,00 170,00 276,00 328,00
50 55 60 70 95 95 105 130

95 100 105 115 140 140 150 205

65 70 70 80 95 95 105 145
15 125 130 150 190 190 205 275
Art.-Nr. alt MEB 30

150 180 200 250 300 350 400 450
176417 176418 176419 160996 160997 160998 160999 161000
7500 81,00 91,00 10400 161,00 170,00 276,00 328,00
50 55 60 70 70 70 85 90

95 100 105 115 115 115 130 135

45 50 50 55 55 55 65 65
130 135 145 165 165 165 195 205
Art.-Nr. alt MEB 15

150 180 200 250 300 350 400 450
176410 176411 176412 160982 160983 160984 160985 160986
7500 81,00 91,00 104,00 161,00 170,00 276,00 328,00
50 55 60 70 70 70 85 65

95 100 105 115 115 115 130 140

25 25 25 30 30 30 35 35
135 145 155 175 175 175 205 200
Art.-Nr. alt MEPP

150 180 200 250 300 350 400 450
176488 176489 176490 161412 161413 161414 161415 161416
100,00 110,00 12400 153,00 191,00 228,00 279,00 339,00



METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Entwasserungselement (waagerechter und senkrechter Einbau) Art.-Nr. alt MEEMC
%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 161177 161178 161179 161180 161181 161182 161183 161184 161185 161186
€/Stk. 92,00 9700 101,00 102,00 10500 164,00 261,00 410,00 469,00 569,00
L 150 150 150 150 150 145 145 155 155 155

‘ ‘ \'1/4” (450-600=1")
)|

Messelement inkl. Verschlussstopfen Art.-Nr. alt MEEM

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450

Art.-Nr. 161163 161164 161165 161166 161167 161168 161169 161170 161171 161172 161173 161174

€/Stk. 63,00 75,00 75,00 80,00 81,00 85,00 87,00 101,00 154,00 175,00 192,00 210,00

L 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 155
— ) 34" [450-600-1")

Syphon PP* Art.-Nr. alt MESH
Art-Nr. 167174
-
€/Stk. 33,00
* Uberdruck max. 200 Pa/P1
e
= Messstopfen Viton Art.-Nr. alt MEKU
j Art.-Nr. 164840
ko €/Stk. 4,40
= Abgasklappe 100 mit Stellantrieb Art.-Nr. alt MEMUK
e Art.-Nr. 167742
= €/Stk. 974,00
|
o fpchuatap
1 L}—k,
l" 100")
——— -

Kabelbriicke 0,75x120
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

T-Stiick 87°, red. Abzweig, inkl. Haltebuigel Art.-Nr. alt METB]

%]

80 100 113 130 150
Art.-Nr. 168011 167741 167175 167176 167756
€/Stk. 124,00 125,00 137,00 137,00 153,00
h 260 260 260 260 260
h, 140 140 140 140 140
a 55 65 75 80 90
b 190 200 205 215 225

i
S —
b
T-Stiick 87°, red. Abzweig inkl. Kondensateinleitung Art.-Nr. alt METVV
o 80 100 113 130 150
Art.-Nr. 161864 161865 161866 168390 169333
€/Stk. 121,00 125,00 131,00 137,00 153,00
x 65 75 82 90 100
:
= Kondensatrinne
X
]

Kondensatanschlusselement, glatt Art.-Nr. alt MELKB]
o 80 100 113 130 150
Art.-Nr. 161326 161327 161328 165112 165860
€/5tk. 97,00 98,00 101,00 103,00 105,00

(%]

ﬁ‘ KondensatanschluB
} 18 x 1, glatt
o .
S I m—
|
or ‘ 300 -
o |
|

Schachtabdeckung inkl. Regenkragen und Befestigung, 500 x 500 mm

Art.-Nr. alt MESADB]

. 80 100 113 130 150 180 200
U Art.-Nr. 168012 168016 168018 168022 168026 167762 168032
€/Stk. 124,00 125,00 137,00 163,00 181,00 198,00 271,00

h 65 65 70 85 95 100 100
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

(%) 80 100 113 130 150 180
Art.-Nr. 168319 164812 165111 164813 168320 175666
€/Stk. 157,00 163,00 169,00 180,00 189,00 200,00

80-180 (%] 80-180 (%] 80-180

Art.-Nr. 165912 Art.-Nr. 175644 Art.-Nr. 165852

€/Stk. 97,00 €/Stk. 51,00 €/Stk. 97,00
d 75

2500

-

0120 (975 lo120 (g

15, @

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250
Art.-Nr. 161156 161157 164831 161158 161159 161160 161161 161162
€/Stk. 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 21,00 22,00 23,00

Sac

80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 161377 161378 165867 161366 162517 162518 162519 162521 162522 162523 162524 162525
€/Stk. 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 66,00 77,00 80,00 102,00 124,00
H 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90
080-113
0130 - 300
(9350 - 500
a\#@‘j b Uﬁ gi
0 180 180
—_ + EIE
=077 s s
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Wandhalter verstellbar 90-200 mm Art.-Nr. alt MEMBY 2
(o)} 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr.  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 168019 168023 168027 164847 168574 168035 168038 168041 168045
€/Stk. 13500 13500 13500 13500 166,00 172,00 187,00 194,00 211,00
x 160 180 210 230 280 330 380 430 480
Wandhalter verstellbar 190-300 mm Art.-Nr. alt MEMBV 3
g g § [} 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
§ g ch Art.-Nr.  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 168020 168024 168028 168030 168033 168036 168039 168042 168046
b €/Stk. 160,00 160,00 160,00 160,00 191,00 19500 202,00 213,00 234,00
e x 160 180 210 230 280 330 380 430 480
Wandhalter verstellbar 290-400 mm Art.-Nr. alt MEMBV 4
(%} 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art-Nr. aufAnfrage auf Anfrage aufAnfrage 168021 168025 168029 168031 168034 168037 168040 168043 168047
€/Stk. 189,00 189,00 19500 19500 234,00 249,00 268,00 28500 285,00
x 160 180 210 230 280 330 380 430 480
Befestigungsschelle* Art.-Nr. alt MEMUEP
(%} 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 167107 167108 167109 167110 167111 167112 167113 167114 167115 167116 167117
€/Stk. 26,00 27,00 2700 31,00 33,00 34,00 34,00 3700 43,00 48,00 51,00

*t max. 120°C

2 x Gewindestange M8 (je 500mm)
mit Dibel
/

Zwischenhalterung (fur Verwendung im Schacht) Art.-Nr. alt MESZ
(%) 80 100 113 130 150 180 200 250
Art-Nr. 161547 161548 auf Anfrage 161550 161551 161552 165909
€/Stk. 80,00 85,00 98,00 109,00 125,00 141,00
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176466 176467 176468 176469 176470 176471 176472 161142 161143 161144 161145 168331
€/Stk. 34,00 35,00 35,00 43,00 58,00 60,00 65,00 71,00 85,00 100,00 116,00 142,00

80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176478 176479 — 176480 176481 176482 176483 161255 161256 161257 161258 166900
€/Stk. 45,00 81,00 79,00 92,00 102,00 110,00 132,00 137,00 154,00 166,00 197,00
D 79 99 129 149 179 199 249 299 349 399 449

%] 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 176473 auf Anfrage 176474 176475 176476 176477 161244 161245 161246 161247
€/Stk. 30,00 33,00 33,00 34,00 35,00 43,00 45,00 51,00 58,00
D 110 140 160 190 210 260 310 360 410

223



METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Korperschallabsorber fiir Ol und Gas*

(%) 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 101699 103599 101700 101701 101702 101703 101704 101705
€/Stk. 99,00 107,00 117,00 133,00 145,00 179,00 183,00 208,00
Gewicht kg/Stk. 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,30

< o @ A max. 103 113 133 153 183 203 253 305

S S @ B max. 105 115 135 155 185 205 255 307

*aus Edelstahl mit Dichtung und thermischer Trennung
100

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Korperschallabsorber Festbrennstoff *

1%} 80 100 113 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 101706 101707 103603 101708 101709 101710 101711 101712 101713
€/Stk. 77,00 7900 8000 8700 9100 12500 140,00 15500 180,00
Gewicht kg/Stkc 0,60 060 060 070 080 090 1,00 1,20 1,40
< @ A max. 93 113 123 143 163 193 213 263 315
Q L 100 100 100 100 100 100 100 100 100
*aus Edelstahl mit Vlies
L
%" Kesselanschlussmanschette fiir Uberdruck Art.-Nr. alt MEKMD
(%)} 80 100 13 130 150 180 200 250 300 350 400 450
Art.-Nr. 168239 168235 168227 168230 168238 168232 168205 168253 168211 168223
€/5tk. 2600 2700 2700 31,00 31,00 33,00 3400 40,00 62,00 91,00
Klemmband Dichtung
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METALOTERM ME

Einwandige Abgasanlage

Hinweis: Ab dem @500 wird das Produkt PPL (Seite 155) zum Einsatz kommen.

161190

Art.-Nr.
€/Stk. 6,60

Art.-Nr. 149737
- €/Stk. 10,40
Gewicht 0,17

) Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Art.-Nr. 100555
26,90

€/Stk.
Erforderlich bei Adapter Flex

odusioy |
— S— |

!
| —

Art.-Nr. 167682
€/Stk. 380,00

Art.-Nr. 167683
€/Stk. 170,00
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben: _ _ __ ___________ __________________ Kunden-Center
Name StraBe T: 089-35409-777
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ o __ PLZ/Ort: _ _ _
PLZIONE: oo oo [] Festbrennstoffe [ ] Unterdruck
Tl o oo ol [] Uberdruck
Email:  _ _ o ______
[]Gas
%) mm
Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis
Kondensatschale mit Ablauf seitlich MEKA
Anschlussverbinder m. Gewindeanschluss f. ME Kondensatschale, Ablauf seitl. | MEAV 167711
Geruchsverschluss 18x1 mit Eckverbinder und Halteschelle MEGV 167106
ME Potentialausgleichsklemme MEPK 167716
Kondensatschale mit Kondensatablauf unten MERBK
Verschlusskappe 3/4" KEE 900012126
Grundplatte fiir Wandstitze verstarkt ME/UE8O bis ME/UE150 MEBP
Wandstitze Wandabstand 50-90 mm MEO1
Wandstitze (Paar) 90-200 mm inkl. Stiitzband MEO?2
" Verlangerte Wandkonsole (Paar) 50-200 mm MEOH 2
I D Verlangerte Wandkonsole (Paar) 200-400 mm MEOH 4
Stltzband fir Wandstitze MEMO
I " Zwischenstitze verstellbar bis 200 mm Wandabstand MEOHZ2
1 Zwischenstltze verstellbar bis 400 mm Wandabstand MEOHZ4
Zwischenstitze MEAPO
Zwischenstlzte mit Dehnungsstutzen, Unterdruck MEZS
Inspektionselement bis 200 °C MEI
Reinigungselement MERE
Kondensatsperre (bereits im Reinigungselement enthalten) MEKSP
Reinigungstir 140 x 200 mm ohne Schiebestutzen MERTO 167709
Reinigungstiir 200 x 300 mm ohne Schiebestutzen MERTGO 167710
Reinigungsttir 140 x 200 mm mit Einbaurahmen (passend zu MERE) MERT 164883
Reinigungstiir 200 x 300 mm mit Einbaurahmen MERTG 164884
Verlangerung fur Reinigungselement, Unterdruck MEVRE 164890
Lufteintrittsgitter MELG
Nebenluftvorrichtung MENLT
Nebenluftvorrichtung, Unterdruck fir Reinigungselement MENLRE 168355
T-Stuck 90° MET90
T-Stuck 87° MET87
T-Stlick 87° mit reduziertem Abzweig METVO08
T-Stick 87° mit separatem Stutzen, Unterdruck META87
Bogen 87° mit Stitzful3
Abstltzung U-Profil MEAUP
T-Stlick 45° MET45
Verschlussdeckel mit Handgriff METE
Erweiterung - Kesselseite @ MEVG
Erweiterung exzentrisch - Kesselseite & MEVGE
Reduzierung - Kesselseite & MEVK

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
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METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben: _ _ _ _ __ _________ __ ________________ Kunden-Center
Name StraBe: T: 089-35409-777

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ o __ PLZ/Ort: _ _ _
P Ot e e e e [] Festbrennstoffe [] Unterdruck
Tl oo ] [] Uberdruck
Email:  _ _ o ______
[ Gas
%) mm

Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis

Doppelwandfutterrohr, kurz MEDWF

Doppelwandfutter 500 mm MEDWFL

Dichtung Silikon MEDR

Dichtring Viton fir lhaltige Abgase MEDRV

Langenelement 1000 mm ME 100

Léngenelement 500 mm ME 50

Langenelement 250 mm ME 25

Langenelement 150 mm ME 15

Ablasselement MEAE

Klemmband mit Spannverschluss MEKB

Klemmband mit Schneckengetriebe MEKBS

Statisches Klemmband (Verstarkung von MEKBS) - immer 3 Stk. erforderlich | MESK

Abstandshalter MEAH
Wirmedsmmrohr MEDS

Schachtabdeckung mit Regenkragen MESAD

Abdeckplatte mit Dehnungsstutzen, nur fir Unterdruck MEAP

Abdichtset flr Schachtabdeckung MEAD

Regenkragen / VWandrosette MES

Meidinger Scheibe MEMS

Regenhaube mit Windabweiser MEK

Regenhaube mit Windabweiser und Revisionséffnung MEKR

Funkenschutz MEVV

Inspektionsbogen 90°, drehbar (nur fir N1T) MEBIV 90

Bogen 45°, drehbar (nur fir N1) MEBV 45

Flexibler Bogen 0-90° MEBX

Inspektionsbogen 90° (nur firT200 P1) MEBI 90

Inspektionsbogen 87° (nur firT200 P1) MEBI 87

Inspektionsbogen 45° (nur furT200 P1) MEBI 45

Bogen 90° MEB 90

Bogen 87° MEB 87

Bogen 45° MEB 45

Bogen 30° MEB 30

Bogen 15° MEB 15

Langenausgleichselement MEPP

Entwdsserungselement MEEMC

Kondensatabscheider mit Inspektionséffnung MEKI

Messelement inkl.Verschlussstopfen MEEM

Syphon PP MESH 167174

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

227



METALOTERM ME

ME Einwandige Abgasanlage
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben: _ _ __ ___________ __________________ Kunden-Center
Name StraBe T: 089-35409-777

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ o __ PLZ/Ort: _ _ _
P Ort: e [ ] Festbrennstoffe [ Unterdruck
Tl o oo [Jol [] Uberdruck
Email:  _ _ o ______
[ Gas
%) mm

Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis

Mefstopfen Viton MEKU 164840

Abgasklappe 100 mm mit Stellantrieb MEMUK 167742

T-Stlick 87°, red. Abzweig, inkl. Haltebugel METB]

T-Stilick 87°, red. Abzweig inkl. Kondensateinleitung METWV

Kondensatanschlusselement, glatt MELKBJ

Schachtabdeckung inkl. Regenkragen und Befestigung MESADB|

Anschlussstiick fir Mehrfachbelegung

Adapter fur Abgasanschluss & 80-180 165912

Adapter Blindanschluss 175644

Adapter Kondensateinleitung mit Rohr 18x1 165852

Haltebugel MEEB

Halteblgel verstellbar, 50-90 mm MEMB

Halteblgel verstellbar 90 - 200 mm MEMBV2

Halteblgel verstellbar 190 - 300 mm MEMBV3

Halteblgel verstellbar 290 - 400 mm MEMBV4

Befestigungsschelle MEMUEP

Zwischenhalterung (fir Verwendung im Schacht) MESZ

Doppelmuffe MEDM

Kesselanschluss mit auBenliegender Dichtung MEKAS

Kesselanschlussmanschette MEKAM
I " Kérperschallabsorber fiir Ol und Gas

" Kérperschallabsorber Festbrennstoff

Kesselanschlussmanschette fiir Uberdruck MEKMD

Gewebeband MEGB 161190

Montagefett 149737

Rotempo 100555

Neutra-Box NEUTRA 167682

Nachftll-Set fir Neutra-Box WS-NEUTR | 167683

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Datum: Unterschrift:
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Schiedel
FLEX Abgasrohre

Einlagig und Doppellagig



FLEX

Anwendung

Die flexiblen Edelstahlleitungen fiir Abgas- und Schomsteinauskleidungen, sind fir den Einsatz in

bestehenden Schornsteinen oder Liftungssystemen konzipiert.

Die doppellagige, flexible Schornsteinauskleidung eignet sich fir gas-, 6l-, holz- und pelletbefeuerte

Feuerstitten mit einer maximalen Abgastemperatur von 600 °C. Sie ist in einem Durchmesserbereich

von 80—-200 mm erhdltlich.

Die einlagige, flexible Ausflhrung, ebenfalls aus Edelstahl, ist sowohl fir hohe und niedrige Temperaturen

geeignet und speziell fir atmosphérische Gas- und Kerosin-Feuerstétten entwickelt worden.

Durchmesserbereich 80—200 mm.

Produkteigenschaften

Doppellagige Ausfiihrung

Einzigartige, starke Falzverbindung

Vollstandig aus korrosionsbestdndigem Edelstahl 316L gefertigt.

Das gerippte AuBBenrohr sorgt fur hohe Festigkeit.

Die besonders glatte Innenrohr erméglicht eine einfache Ableitung von
anfallendem Kondenswasser, wodurch die Option der RuBansammlung
in den Verbindungsstiicken verringert wird und eine einfache Wartung
(Ausfegen) unterstitzt.

Das Innenrohr bleibt auch nach dem Einziehen wahrend der Installation
glatt und funktionsfahig.

Wiederholende Meter-Markierung mit Pfeil, der die Abgasflussrichtung
anzeigt.

Einlagige Ausfiihrung

Aus korrosionsbestdndigem Edelstahl 316L.

Auslaufsichere Konstruktion durch spezielle Schwalbenschwanzfalzung.
Tiefe Rillen fir hohe Festigkeit bei gleichzeitiger Flexibilitdt

wiéhrend der Installation.

Robuste Nahtausfiihrung hlt der Zugkraft stand, die beim Einbringen
der Leitung entsteht.

Meteranzeige

Zulassungen

Doppellagig (ohne XD)

Pfeil-Markierung zur
Richtung der Abgase

Einlagig (ohne XE)

Uberlappender
Schwalben-
schwanzfalz

Die doppellagige Abgasleitung ist CE-zertifiziert Die einlagige Abgasleitung ist CE-zertifiziert am
EN1856-2 TUV0036-CPR-91418-119 mit den Kennzeichnungen: EN1856-2 TUV0036-CPR-91418-118 mit den Kennzeichnungen: T U V

T600 NTWV2 L70012 G T200 PTWV2 170012 O

Anwendungen bei Anwendungen bei
s Anwendungen
hohen Temperaturen | niedrigen Temperaturen
T600 N1TWV2 150012 G T200 P1WV2 150012 O T300 N1TWV2 150010 O

Die Prima Smooth-Reihe wird unter den strengen Anforderungen des Qualititsmanagementsystems BS EN ISO 9001 hergestellt.
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t- Rauchgasrichtung

f = Rauchgasrichtung

t- Rauchgasrichtung

f = Rauchgasrichtung

=
]
==

t- Rauchgasrichtung

Lange nach Wunsch

€/1m 37,00 46,00 49,00 58,00 68,00 88,00 auf Anfrage
Rolle 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Art.-Nr. 173307 170152 - 173308 170168 173309 173310
€/Stk. 296,00 368,00 auf Anfrage 464,00 544,00 704,00 784,00
Rolle 40m 40m 40 m 40m 40m 30 m

Art.-Nr. 173311 173312 173313 173314 170075 173315 -
€/Stk. 1.295,00 1.610,00 1.715,00 2.030,00 2.380,00 2.288,00

Art.-Nr. 168824 141541 174045 168825 168826 168827 141543
€/Stk. 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
Art.-Nr. 173100 173101 174043 173104 173105 173106 173107
€/Stk. 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
Art.-Nr. 173108 173109 174044 173112 173113 173114 173115
€/Stk. 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
Art-Nr. 168816 141535 - 168817 168818 168819 141537
€/Stk. 57,00 73,00 auf Anfrage 82,00 90,00 96,00 105,00
Art.-Nr. 168820 141538 - 168821 168822 168823 141540
€/Stk. 57,00 73,00 auf Anfrage 82,00 90,00 96,00 105,00
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SCHIEDEL

FLEX

Linge nach Wunsch

€/1m 48,00 60,00 64,00 75,00 88,00 114,00 128,00
Rolle 12 m 12m 12 m 12 m 12m 12 m 12 m
Art.-Nr. 177641 111013 - 110985 112542 113080 113405
€/Stk. 480,00 602,00 auf Anfrage 745,00 878,00 1.143,00 1.275,00
Rolle 40m 30 m 23 m
Art.-Nr. 175621 106936 106886
€/Stk. 2.607,00 2.281,00 2.171,00
. Art.-Nr. 106917 106918 106919 106920 109317 106923 106924
4 =R chgasrichtung €/Stk. 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
Art.-Nr. 173079 173080 173082 173083 168831 168832 168833
4 = Rauch gasrichtung €/Stk. 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00

Art-Nr. 173086 173087 173089 173090 168835 168836 168837
1 = Rauchgasrichtung €15tk 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
. Art-Nr. 106891 106892 106893 106895 106897 106899 106900
1 = Rauchgasrichtung €Stk 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
. Art-Nr. 106904 106905 106906 106908 106910 106912 106913
1 = Rauchgasrichtung €15 57,00 73,00 78,00 82,00 90,00 96,00 105,00
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Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschachten

Produktunterlagen



SCHIEDEL

LB 90

Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Der Problemloser fur Innen

Der Leichtbauschacht Schiedel LB 90 spart Platz und Uberzeugt
durch sein geringes Eigengewicht sowie die schnelle Montage.
Moderne Abgasanlagen kénnen somit nachtrdglich problemlos in
bestehende Gebdude eingebaut werden.

Der Schacht wird mit 45 mm dicken Vermiculite-Wéarmeddmmplatten
hergestellt. In Verbindung mit den bewéhrten Schiedel und Abgassyste-
men PRIMA PLUS, KERANOVA, ICS, MF und ME, die fir den Anschluss
an Regelfeuerstitten im Unter- und Uberdruckbetrieb pridestiniert sind,
ergeben sich hochmoderne Abgasanlagen in Leichtbauweise. Eine zusétz-
liche Wéarmeddmmung der Abgasrohre ist nicht erforderlich.

Der Leichtbauschacht LB 90 wird Uber ein Federsystem einfach
zusammengesteckt und durch einen speziellen Brandschutzkleber
verbunden. Der Schiedel LB 90 verfigt Uber die Feuerwiderstandsklasse
L90 und kann ohne zusétzliche Verkleidung eingesetzt werden.

Die Vorteile im Uberblick:

» Gepruft fur alle Regelfeuerstatten

* Feuerwiderstandsklasse L90

* Einfache Montage

* Geringes Gewicht

* Platzsparende Bauweise

» Geringe Montagezeiten vor Ort durch Baukastensystem
* Keine zusitzliche Warmeddmmung erforderlich

* Allgemein bauaufsichtlich zugelassen unter: Z-7.4-3503

Schiedel LB 90 — modern, leicht und platzsparend

Der Leichtbauschacht von Schiedel tberzeugt durch die einfache
und schnelle Montage und erflillt alle Anforderungen an moderne
Abgasanlagen, in Verbindung mit Schiedel Abgassystemen.

234



Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Detaillosungen

Durch die verschiedenen Schiedel-Innenrohrsysteme aus Edelstahl, Profilkeramik und Kunststoff
bleiben keine Wiinsche hinsichtlich Anforderungen und Einsatzméglichkeiten offen.

Beispiel: doppelwandiges Edelstahl-
element als Verkleidung tber Dach.

Schornsteinkopf

Der Aufbau des Schiedel LB 90 erfolgt wie gewohnt bis zur Mindung,
das innenverlaufende Abgassystem wird entsprechend mitgefihrt.
Zum Schutz vor Witterungseinflissen wird der Schachtbereich tber
Dach formschén, z.B. mit einem Stilpkopf, verkleidet.

Alternativ besteht die Mdglichkeit
die Abgasanlage - wie hier darge-
stellt - Uber Dach, als doppelwandi-
ges Edelstahlelement korrosionsbe-
standig und elegant auszufihren.

Beispiel: Stulpkopf Alu als
Verkleidung tUber Dach.

Verzug der Abgasanlage

Die Abgasanlage kann den ortlichen Gegebenheiten problemlos ange-
passt und mit dem Leichtbauchschacht bei Bedarf auch verzogen werden.
Hierbei ist die Ausdehnung der Anlage zu beachten und eine entspre-
chende Abstitzung des Schachts sicherzustellen.
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Schiedel LB 90

LB 90 Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Leichtbauschachtsystem fiir die Verbindungsleitung

Abgasleitungen fiihren hdufig durch unterschiedliche
Brandabschnitte. Um den damit verbundenen hohen
Brandschutzanforderungen gerecht zu werden, hat
Schiedel sein bewihrtes LB90 System erneut erweitert
und konnte eine weitere Prifung erfolgreich absolvieren.

Erstmalig erhielt ein Abgassystem fiir die Verbindungslei-
tung den Nachweis der Feuerwiderstandsklasse F 120.
Zugrunde liegen dabei die Kriterien der DIN EN 1366-
13:2019-09. Mit der Prifung vom Materialprifungsamtes
(MPA) verfugt Schiedel Uber ein hochwertiges System,
um besonders hohe Anspriiche zu erfillen.

Fur jeden Bedarf die richtige Abgasfiihrung

Das Leichbauschachtsystem LB90 in Kombination mit den Aufgrund der abgestuften Abmessungen des Schachtpro-
Schiedel Abgassystemen bieten fiir jede Anforderung die gramms kann der Leichtbauschacht LB 90 die unterschied-
passende Lésung — im Neubau, Altbau und der Moderni- lichsten Abgassysteme aufnehmen und die sichere Funktion
sierung. — auch im Gegenstrombetrieb — garantieren.

Der Leichtbauschacht LB 90 ist passend fiir ...

!

. .

— —
... die einwandigen Edelstahl- ... die doppelwandige ... das keramsiche Sanierungs-
Abgasleitungen PRIMA PLUS Edelstahlsysteme ICS, system KERANOVA

und ME MF und ICS 5000
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Hohen tber Dach Oberkante
| Kopfabdeckung
H N
' ’
i Mitte Schacht — 2. Halterung
********************************************* ***7,{'{"”***”"***”"***”**"*”**"*”***"”””"”””"”””"
gl
L 7
S Mitte Decke — 1. Halterung
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7777*.77777* o
- J‘_ -
TIPP: AuBenmap/! 3 Hohe 1
. ubenmaly/Innenmal
, . : 1=0,50 m L=0,75 m L=1,00 m 1=1,25m L=1,50 m
Blttg beachten Sle die neuen Abl@t— Schachtabmessungen o o o o -
bedingungen bei Schornsteinen fur 440/440 - 350/350 09 110 127 140 760 max.
Festbrennstoff-Feuerstatten. Bei 410/410 - 320/320 089 1,10 1,25 1,39 1,55 max.
Fragen zur Ermittlung der korrekten 370/370 - 280/280 088 1,09 1,24 1,39 1,50 max.
Hi5ihe Glar Dedh bal e Sdillde 340/340 - 250/250 087 1,00 122 137 1,48 max.
Schor‘nsteinsystem, wenden Sie sich 330/330 - 240/240 0,86 0,95 1,21 1,35 1,46 max.
bitte an Ihren Schiedel Verkaufsberater 310/310 - 220/220 085 0% 120 1.34 1,45 max.
. . ) 290/290 - 200/200 0,84 092 1,17 1,31 1,44 max.
oder die Schiedel Anwendungstechnik. 280/280 - 190/190 083 091 16 1,30 1,43 max.
i @DN Rohrelemente
Deckendurchfuhrungen
fiir eine brennbare Decke:
Durchbruch verfiillen mit A1 Wolle
bei T400 - min. 50 mm umlaufend
bei T600 - min. 100 mm umlaufend
fiir eine nichtbrennbare Decke:
Geschossdecke Durchbruch verfiillen mit A1 Wolle
F30 bzw. F90 min. 30 mm umlaufend
Verkleidung
. A hoh
Aufbauhohen ufbachShen
Innendurchmesser SchachtmalB Wanddicke Druckfestigkeit Maximale
(DN) auBen (mm) (KPa) Bauhohe
(mm) (mm) (m)
>/= 80 240x240 45 891 42
200 340x 340 45 960 54
>/=300 540x 540 45 1145 65

237

LB 90



Schiedel LB 90

LB 90 Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten
Schacht-InnenmaB in mm 130x130 150x150 180x180 200x200  220x220
Empfohlener max. AuBendurchmesser vom Abgasrohr, inkl. Dimmung 90 110 140 150 170
1 LB90 — Grundplatte 130 x 130 150x 150 180 x 180 200 x 200 220 x 220
Art.-Nr. 137780 137781 108029 108110 108030
€/Stk. 18,90 20,20 22,00 24,00 29,00
\\‘ Aufbauhéhe H 45 45 45 45 45
Y SchachtauBenmal 220 240 270 290 310
2a
e LB90 — Schachtelement 1000 130 x130  150x150 180x180 200x200 220 x 220
Art.-Nr. 137782 137784 107997 108070 107998
zA €/Stk. 150,00 150,00 164,00 180,00 183,00
Gewicht kg/Stk. 18,67 1971 23,00 25,00 27,00
ﬂ Nutzldnge (NL) 1000 1000 1000 1000 1000
2 Schacht Innenmal3 a 130 150 180 200 220
Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
7 Za l Wandstdrke 45 45 45 45 45
2b
LB90 — Schachtelement 1000 Frontplatte abnehmbar 130 x 130  150x 150 180 x 180 200 x 200 220 x 220
~ Art.-Nr. 137783 137785 108005 108080 108006
7A €/Stk. 150,00 150,00 164,00 180,00 183,00
Gewicht kg/Stk. (vorne offen) 18,67 19,70 23,00 25,00 27,00
ﬂ Nutzldnge (NL) 1000 1000 1000 1000 1000
3 Schacht Innenmaf3 a 130 150 180 200 220
M Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
T . l Wandstérke 45 45 45 45 45
= LB90 — Schachtelement 500 130 x130  150x150 180x180 200x200 220 x 220
Art.-Nr. 137786 137788 107993 108065 107994
e B BA €/Stk. 85,00 85,00 92,00 98,00 101,00
Gewicht kg/Stk. 951 10,05 17,25 1875 20,25
ﬂ Nutzlinge (NL) 500 500 500 500 500
3 Schacht Innenmal3 a 130 150 180 200 220
M Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
_ aa l Wandstdrke 45 45 45 45 45
A LB90 — Schachtelement 500 Frontplatte abnehmbar 130 x130  150x150 180x180 200x200 220 x 220
Art.-Nr. 137787 137789 108001 108075 108002
7A €/Stk. 85,00 85,00 92,00 98,00 101,00
~y Gewicht kg/Stk. (vorne offen) 9,51 10,05 17,25 18,75 20,25
ﬂ Nutzlinge (NL) 500 500 500 500 500
3 Schacht Innenmal3 a 130 150 180 200 220
Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
7 Za l Wandstdrke 45 45 45 45 45

Hinweis: Doppelschdchte und Sonder-Schachtmafe auf Anfrage lieferbar.

238 Mafe in mm



Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

240x240 250x250 260x260 270x270 280x280 300x300  350x350 Hinweis:VVeitere Abmessungen auf Anfrage.

190 200 210 220 230 250 300

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108111 108112 146292 108031 108113 108032 108114
32,00 34,00 35,00 36,00 40,00 44,00 55,00
45 45 45 45 45 45 45

330 340 350 360 370 390 440

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108071 108072 146293 107999 108073 108000 108074
200,00 211,00 219,00 227,00 239,00 256,00 289,00
29,00 30,00 30,60 32,00 33,00 35,00 44,00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
240 250 260 270 280 300 350
330 340 350 360 370 390 440

45 45 45 45 45 45 45

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108081 108082 146294 108007 108083 108008 108084
200,00 211,00 219,00 227,00 239,00 256,00 289,00
29,00 30,00 30,60 32,00 33,00 35,00 44,00
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
240 250 260 270 280 300 350
330 340 350 360 370 390 440

45 45 45 45 45 45 45

LB 90

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108066 108067 146295 107995 108068 107996 108069
111,00 116,00 121,00 126,00 131,00 143,00 160,00
2175 22,50 15,60 24,00 24,75 2625 33,00
500 500 500 500 500 500 500
240 250 260 270 280 300 350
330 340 350 360 370 390 440

45 45 45 45 45 45 45

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108076 108077 146296 108003 108078 108004 108079
111,00 116,00 121,00 126,00 131,00 143,00 160,00
2175 22,50 15,60 24,00 24,75 2625 33,00
500 500 500 500 500 500 500
240 250 260 270 280 300 350
330 340 350 360 370 390 440

45 45 45 45 45 45 45
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

LB 90
22 LB90 — Bogen 15° 130 x 130 150 x 150 180 x 180 200 x 200 220 x 220
Art.-Nr. 137792 auf Anfrage 108009 108085 108010
o €/Stk. 219,00 244,00 259,00 264,00
1? Schacht Innenmal3 a 130 180 200 220
Schacht AuBenmal3 A 220 270 290 310
Wandstdrke 45 45 45 45
Schacht-InnenmaB in mm 130 x 130 150x 150 180x 180 200 x 200 220 x 220
Art.-Nr. 137794 137795 108013 108090 108014
€/Stk. 219,00 228,00 244,00 259,00 264,00
Schacht Innenmaf3 a 130 150 180 200 220
Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
Wandstérke 45 45 45 45 45
130 x 130 150x 150 180x 180  200x 200 220 x 220
Art.-Nr. 137796 137797 108017 108095 108018
€/Stk. 259,00 269,00 282,00 294,00 300,00
Schacht Innenmaf3 a 130 150 180 200 220
Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
Wandstérke 45 45 45 45 45
Hinweis: Bogen 90° auf Anfrage lieferbar.
- LB90 — Knaggen 130 x 130 150x 150 180x 180  200x 200 220 x 220
BA Art.-Nr. 137790 137791 108025 108105 108026
= iT T—ﬁ €/Stk. 73,00 73,00 75,00 80,00 85,00
-.;"__a// - Schacht AuBenmaB A 220 240 270 290 310
100 10q |28
> LB90 — Wandhalter 130 x 130 150 x 150 180 x 180 200 x200 220 x 220
. Art.-Nr. 137802 137803 108037 108120 108038
aA g €/Stk. 148,00 148,00 148,00 148,00 183,00
1 T % Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310
. o < R é MaB | (A+54mm) 274 294 324 344 364
B b R ] 2 MaB ] (A+94mm) 314 334 364 384 404
4 L™ 1o
[ mAssamm ‘
7 A+94mm
LB90 — Sparrenhalter (Einzelteile lose gepackt) 130x130  150x 150 180x 180  200x200 220 x 220
Art.-Nr. 137800 137800 137800 137800 137800
~ ahA €/Stk. 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00
| — B mm 1100 1100 1100 1100 1100
Cmm 700 700 700 700 700
© Schacht AuBenmal3 A 220 x 220 240 x 240 270 x 270 290 x 290 310 x 310
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108086 108087  auf Anfrage 108011 108088 108012
282,00 294,00 304,00 313,00 321,00
240 250 270 280 300
330 340 360 370 390

45 45 45 45 45

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108091 108092 146298 108015 108093 108016 108094
282,00 294,00 300,00 304,00 313,00 321,00 334,00
240 250 260 270 280 300 350
330 340 350 360 370 390 440

45 45 45 45 45 45 45

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108096 108097 146299  auf Anfrage  auf Anfrage 108020 108099
307,00 315,00 317,00 334,00 400,00
240 250 260 300 350
330 340 350 390 440

@45 a5 45 45 a5

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350
108106 108107 146301 108027 108108 108028 108109
89,00 91,00 93,00 93,00 96,00 100,00 132,00
330 340 350 360 370 390 440

LB 90

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

108121 108122 146302 108039 108123 108040 108124
183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 227,00
330 340 350 360 370 390 440
384 394 404 414 424 444 494
424 434 444 454 464 484 534

240 x 240 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350

137800 137800 137800 137800 137800 137800 137800
182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
700 700 700 700 700 700 700

330 x 330 340 x 340 350 x 350 360 x 360 370 x 370 390 x 390 440 x 440
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Schiedel LB 90

LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Art.-Nr. 137804 137805 108046 108125 108047
€/Stk. 257,00 257,00 257,00 257,00 279,00

Art.-Nr. 137778 137779 108050 108130 108051

- @A 0mm | €/Stk. 183,00 183,00 183,00 183,00 219,00
‘ Schacht AuBenmal3 A 220 240 270 290 310

@A mm 130 150 180 190 210

@ A+200 mm

Art.-Nr. 137810 137811 134003 134004 134005
€/Stk. 89,00 89,00 89,00 104,00 104,00

Bei Bestellung bitte fiir die Schelle den DN vom Abgassystem angeben!
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

108126 108127 146304 108048 108128 108049 108129
279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 279,00 306,00
108131 108132 146307 108052 108133 108053 108134
219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 279,00
330 340 350 360 370 390 440
220 230 240 250 270 290 340

134006 134007 146308 134008 134009 134010 134011
104,00 114,00 114,00 114,00 125,00 125,00 142,00
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SCHIEDEL Schiedel LB 90

LB 90 Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

LB90 - PPLRA 90° mit DWF und Kondensawabwetser
Art-Nr. @ 100 137813
€/Stk. 118,00
Gewicht kg/Stk. 1,10
Art-Nr. @ 130 109560
€/Stk. 131,00
Gewicht kg/Stk. 1,10
Art-Nr. @ 150 109561
€/Stk. 143,00
Gewicht kg/Stk. 122
Art-Nr. D 160 109562
€/Stk. 154,00
Gewicht kg/Stk. 141
Art-Nr. @ 180 109563
€/Stk. 166,00
Gewicht kg/Stk. 1,88
Art-Nr. @ 200 109564
€/Stk. 219,00
Gewicht kg/Stk. 210
Art-Nr. @ 250 109565
€/Stk. 243,00
Gewicht kg/Stk. 310

LB90 — PPL RA 90° mit DWF und Kondensatabweiser fir LBS mit Haker und Dehnungsstuezen
Art-Nr. @ 150 109567
€/Stk. 225,00
Gewicht kg/Stk. 1,45
Art-Nr. @ 180 109569
€/Stk. 249,00
Gewicht kg/Stk. 2,05
Art.-Nr. @ 200 109570
€/Stk. 293,00
Gewicht kg/Stk. 2,33
Art-Nr. @ 250 109571
€/Stk. 323,00
Gewicht kg/Stk. 325
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

LB90 —Verlangerungsplatte fiir PPL mit Doppelwandfutter und Kugelfang, inkl.Vermiculiteplatte
Art.-Nr. 142069 PPL @ Wandfutter @
€/Stk. 389,00 130 130
Gewicht kg/Stk. 1,30
Art.-Nr. 142070 PPL @ Wandfutter @
€/Stk. 404,00 140 130
Gewicht kg/Stk. 1,40
Art.-Nr. 142071 PPL © Wandfutter @
€/Stk. 412,00 150 150
Gewicht kg/Stk. 150
Art.-Nr. 142072 PPL @ Wandfutter @
€/Stk. 494,00 160 150
Gewicht kg/Stk. 1,60
Art-Nr. 142073 PPL @ Wandfutter @
€/Stk. 509,00 180 180
Gewicht kg/Stk. 1,80
Art-Nr. 142074 PPL © Wandfutter @
€/Stk. 565,00 200 200
Gewicht kg/Stk. 2,00
Art.-Nr. 142075 PPL @ Wandfutter @
€/Stk. 588,00 250 250
Gewicht kg/Stk. 2,50
Art.-Nr. 142076 PPL © Wandfutter @
€/Stk. 648,00 300 300
Gewicht kg/Stk. 3,00
&
3
Schacht-InnenmaB in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 260x260 270x270 280x280
LB90 — Deckenhalter* inkl.Vermiculiteplatte
Decken- Art.-Nr. 141995 141998 142001 142004 142007 142010 142013 142016
sane  eisik 394,00 408,00 449,00 459,00 468,00 478,00 489,00 495,00
Gewicht kg/Stk. 9,8 10,5 111 11,7 12 124 12,7 13
Decken- Art.-Nr. 141996 141999 142002 142005 142008 142011 142014  auf Anfrage
starke™ €/Stk. 397,00 412,00 453,00 468,00 472,00 483,00 496,00
bis 250 mm
Gewicht kg/Stk. 10,3 10,9 11,6 12,2 12,5 12,8 132
Decken- Art.-Nr. 141997 142000 142003 142006 142009  auf Anfrage 142015 142018
St‘érke** €/Stk. 406,00 419,00 459,00 472,00 479,00 501,00 506,00
bis 300 mm
Gewicht kg/Stk. 10,8 114 121 12,7 13 13,6 139

* Innenmal3 Deckenhalter ist umlaufend 5 mm gréBer als SchachtauBenmal
#* Achtung: bitte die genaue Deckenstérke bei Bestellung angeben!
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Schacht-InnenmaB in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 260x260 270x270 280x280

LB90 — Schachtelement 1090 mm inkl. PPL PA eckig und Kondensattopf*

130 Art-Nr. 141972 141973 - - - -
€/Stk. 680,00 - - 749,00 - - - -
Gewicht kg/Stk. 35 42

Zuschlag Art-Nr. - - - 138059 - - - -

Dammung gy, — = — 22,00 = = — —

@150 Art-Nr. - 141975 141976 141977 141978 - - -
€/Stk. - 710,00 722,00 755,00 773,00 - - -
Gewicht kg/Stk. 36 4 43 45

Zuschlag Art-Nr. - - - 138060 138060 - - -

DAMMUNE g - - - 24,00 24,00 - - -

@180 Art.-Nr. - - - 141979 141980 - 141981 141982
€/Stk. - - - 770,00 785,00 815,00 832,00
Gewicht kg/Stk 43 45 49 51

Zuschlag Art.-Nr. - - - - 138061 - 138061 138061

DammIne sy - E - - 26,00 - 26,00 26,00

@ 200 Art.-Nr. - - - - - 141983 141984 -
€/Stk. - - - - - 811,00 822,00 -
Gewicht kg/Stk 48 50

Zuschlag Art-Nr. - - - - - - 138062 -

DAMmUng gy B - - B - - 30,00 -

15

* Lieferumfang beinhaltet Grundplatte, Kondensatschale mit Ablauf unten, Kondensatsperre, 2 x Edelstahitir 140 x 200 und Kondensattopf entnehmbar

Schacht-InnenmaB in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 260x260 270x270 280x280

LB90 — Schachtelement 500 mm inkl. PPL PA eckig*

@130 Art-Nr. 138007 - - 138008 - - - -
€/Stk. 453,00 - - 483,00 - - - -
Gewicht kg/Stk. 17 - - 21 - - - -
Zuschlag Art-Nr. - - - 138059 - - - -
Dammung - ggy. = = = 22,00 = = = =
@150 Art.-Nr. = 138010 138011 138012 138013 = = =
€/Stk. - 470,00 475,00 491,00 497,00 - - -
Gewicht kg/Stk. E 18 21 22 23 E E E
Zuschlag Art.-Nr. - - - 138060 138060 - - -
Dammung— g/gy = = = 24,00 24,00 = = =
@180 Art.-Nr. - - - 138014 138015 - 138016 138017
€/Stk. - - - 504,00 511,00 - 525,00 530,00
Gewicht kg/Stk. - - - 22 23 - 24 25
Zuschlag Art-Nr. - - - - 138061 - 138061 138061
Dammung - gs = = = = 26,00 = 26,00 26,00
@ 200 Art-Nr. = = = = - 138018 138019 =
€/Stk. = = = = = 527,00 533,00 =
Gewicht kg/Stk. - - - - - 24 25 -
Zuschlag Art.-Nr. - - - - - - 138062 -
Dammung - g/gy. = = = = = = 30,00 =
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*Lieferumfang beinhaltet Grundplatte, Kondensatschale, Kondensatsperre, Edelstahitir 140 x 200 mm.
Achtung: Kondensatablauf seitlich ODER nach unten - bitte bei Bestellung angeben!



Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Schacht-InnenmaB in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 260x260 270x270 280x280
LB90 — Schachtelement 500 mm inkl. PPL RA 90°mit Doppelwandfutter®
@130 Art-Nr. 138020 = = 138021 = = = =
€/Stk. 329,00 = = 358,00 = = = =
Gewicht kg/Stk. 14 - - 17 - - - -
Zuschlag Art-Nr. - - - 138059 - - - -
Dammung g/ - - - 22,00 - - - -
@ 150 Art.-Nr. = 138023 138024 138025 138026 = = =
€/Stk. = 354,00 359,00 373,00 378,00 = - B
Gewicht kg/Stk. - 15 17 18 19 - - -
Zuschlag Art.-Nr. - - - 138060 138060 - - -
Dammung gsu - - - 24,00 24,00 - - -
@ 180 Art.-Nr. = = = 138027 138028 = 138029 138030
€/Stk. = E = 405,00 408,00 = 427,00 437,00
Gewicht kg/Stk. = = = 18 19 = 20 21
Zuschlag Art-Nr. - - - - 138061 - 138061 138061
Dammung  gguc - - - - 26,00 - 26,00 26,00
@ 200 Art-Nr. = = = = - 138031 138032 =
€/Stk. = = = = = 436,00 442,00 =
Gewicht kg/Stk. - - - - - 19 20 -
Zuschlag Art-Nr. - - - - - - 138062 -
Dammung /ey - - - - - - 30,00 -
*Lieferumfang beinhaltet Schachtarretierung und Dehnungsausgleich.
Schacht-InnenmaB in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 260x260 270x270 280x280
LB90 — Schachtelement 500 mm inkl. PPL oberer PA rund*
@130 Art-Nr. 138033 = = 138034 = - - -
€/Stk. 305,00 = = 323,00 = = = =
Gewicht kg/Stk. 16 = = 19 = = = =
Zuschlag Art-Nr. - - - 138059 - - - -
Dammung g/ - - - 22,00 - - - -
@ 150 Art-Nr. = 138036 138037 138038 138039 = = =
€/Stk. - 376,00 377,00 389,00 393,00 = = -
Gewicht kg/Stk. - 16 19 20 21 - - -
Zuschlag Art-Nr. E E B 138060 138060 E - B
Dammung g/sy - - - 24,00 24,00 - - -
@ 180 Art-Nr. = = = 138040 138041 = 138042 138043
€/Stk. = = = 427,00 430,00 = 441,00 445,00
Gewicht kg/Stk. = = = 20 21 = 2 23
Zuschlag Art-Nr. - - - - 138061 - 138061 138061
Dammung  g/guc - - - - 26,00 - 26,00 26,00
@ 200 Art-Nr. = = = = = 138044 138045 -
€/Stk. = = = = = 456,00 459,00 =
Gewicht kg/Stk. - - - - - 21 22 -
Zuschlag Art-Nr. = = = = = = 138062 =
Dammung /sy - - - - - - 30,00 -

*Lieferumfang beinhaltet Schachtarretierung, Edelstahltir 140 x 200 mm und Revisionsverschluss. - Bitte Brennstoff bei Bestellung angeben.
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Schiedel LB 90

Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten

Schacht-InnenmaB in mm 180x180 200x200 220x220 240x240 250x250 260x260 270x270 280x280
LB90 — Schachtelement 500 mm inkl. PPL oberer PA eckig*
@130 Art.-Nr. - - - 138047 - - - -
€/Stk. = = = 440,00
Gewicht kg/Stk. 19
Zuschlag Art-Nr. - - - 138059 - - - -
Dammung gy 22,00
@150 Art.-Nr. - 138049 138050 138051 138052 = = =
€/Stk. 423,00 429,00 444,00 448,00
Gewicht kg/Stk. 17 19 20 21
Zuschlag Art.-Nr. - - - 138060 138060 - - -
DAMMUE g 24,00 24,00
@ 180 Art-Nr. - - - 138053 138054 = 138055 138056
€/Stk. 453,00 458,00 — 475,00 487,00
Gewicht kg/Stk. 20 21 22 23
Zuschlag Art-Nr. - - - - 138061 - 138061 138061
DEmmUE gy 26,00 - 26,00 26,00
@ 200 Art.-Nr. - - - - - 138057 138058 -
€/Stk. 474,00 483,00
Gewicht kg/Stk. 21 22
Zuschlag Art-Nr. - - - - - - 138062 -
Dammung gy 30,00
*Lieferumfang beinhaltet Kondensatsperre, Edelstahitiir 140 x 200 mm, Dehnungsausgleich und Schachtarretierung.
Hinweis: Bitte beim Einbau von Dammung den Schacht-Innendurchmesser und ggf. Hinterliiftung beachten!
MaBe in mm
Schacht-InnenmaB in mm 130 x 130 150 x 150 180 x 180 200 x 200 220 x 220 240 x 240
LB90 — Federsatz* lose fiir Kiirzung Schachtelement
Art.-Nr. 145467 146309 142019 146310 146311 142020
€/Stk. 9,40 9,40 10,80 10,80 10,80 13,50
Gewicht kg/Stk. 035 045
Schacht-InnenmaB in mm 250 x 250 260 x 260 270 x 270 280 x 280 300 x 300 350 x 350
LB90 — Federsatz* lose fiir Kiirzung Schachtelement
Art.-Nr. 146312 146313 146314 146315 146316 145468
€/Stk. 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 14,80
Gewicht kg/Stk.

*Fir bauseitige Kirzung der Vermiculite Schdchte, Wiederherstellung der Nut-Feder-Verbindung, 1 Satz = 4 Stiick inkl. Schrauben

Hinweis: Federsatz fiir AuBen als StoBabdeckung auf Anfrage lieferbar.

20 LB90 — Brandschutzkleber
- ;E _.E 850 g Art.-Nr. 108062
€/Stk. 12,10
Hinweis: 850 g Brandschutzkleber ausreichend fiir ca. 7 m Fugenliange. Fiir Elemente mit abnehmbarer Frontplatte zzgl. 2 m Fugenlinge beriicksichtigen!
21 o
LB90 — Fugenfiiller
8 kg Art.-Nr. 108063
€/Stk. 55,00
22

LB90 — Flachenspachtel
8 kg Art.-Nr. 108064
€/Stk. 59,00
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Schiedel LB 90

LB 90 Das Leichtgewicht unter den Schornsteinschdchten
Bestellblatt
Firma: e __ Bauvorhaben: _ _ _ _ __ _________ __ __ ______________
Name: _ _ _ _ e __ StraBe: _ _ _ _ _ .
StraBe: _ _ _ _ e _ PLZ/Ort: _ _ _ _ o ________
PLZ/Ort: _ _ _ e
Tel/lFax: o ____
Email:  _ _ _ _ o ______
SchachtmaB innen mm PPLO mm
Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis

LB90 - Grundplatte

LB9O - Schachtelement 1000

LB90 - Schachtelement 1000, Frontplatte abnehmbar

LB9O - Schachtelement 500

LB90 - Schachtelement 500, Frontplatte abnehmbar

LB90 - Bogen 15°

LB90 - Bogen 30°

LB90 - Bogen 45°

LB90 - Knaggen

LB90 - Wandhalter

LB90 - Sparrenhalter

LB90 - Verwahrung

LB90 - Abdeckplatte fiir Rohr DN...

LB90 - Schachtarretierung mit Schelle DN...

LB90 - PPL RA 90° mit DWF und Kondesatabweiser

LB9O - PPL RA 90° mit DWF und Kondesatabweiser fur LBS

mit Halter und Dehnungsstutzen

LB90 - Verldngerungsplatte fir PPL mit DWF und Kugelfang,

inkl. Vermiculiteplatte

LB90 - Deckenhalter inkl.Vermiculiteplatte

LB90 - Schachtelement 1090 mm inkl. PPL PA eckig
und Kondensattopf

LB90 - Schachtelement 500 mm inkl. PPL PA eckig

LB9O - Schachtelement 500 mm inkl. PPL RA 90°
mit Doppelwandfutter

LB9O - Schachtelement 500 mm inkl. PPL oberer PA rund

LB90 - Schachtelement 500 mm inkl. PPL oberer PA eckig

LB90 - Federsatz lose fur Kirzung Schachtelement

LB90 - Brandschutzkleber, 850 g

LB90 - Fugenfiller; 8 kg

LB90 - Flachenspachtel, 8 kg

Datum: Unterschrift:

Kunden-Center

T: 089-35409-777

E: ID.Stahl.de@schiedel.com

[ ] Festbrennstoffe

[lfe]
[JGas

[ ] Unterdruck
[ ] Uberdruck

249

LB 90



BIS ZU
| 90%
PARTIKEL-

REDUZIERUNG

Schiedel ePURO TOP

Der Feinstaubabscheider fur Holzdfen

M—-
N\

Mein Ofen
Mein Schornstein
L Mein Zuhause

Produktunterlagen



Schiedel ePURO TOP

ePURO TOP Elektrostatischer Feinstaubabscheider zum effektiven
Reduzieren von Rauchgaspartikeln bei Holzbrandfeuerungen

Der Schiedel ePURO TOP Feinstaubfilter ist ein elektrostatischer Partikel-

abscheider fur Holzfeuerungen, wie Kamin- und Kachel&fen aber auch fur Auf den Punke gebrache:

i i . . m Partikel-Abscheidegrad: bis 90 %
Holz-/Pellets-Zentralheizungen, bis 50kW. s Fiir Holz-Feuarstitten bis 50 kKW

Die Installation ist relativ einfach von der Mindung aus durchzufihren. = Geeignet fir Pellets und Scheitholz
Ein 230 V Anschluss ist bauseits vorzusehen. m Finsetzbar bei Betands- und Stahl-
Der flexible Einsatz des ePURO TOP ermdglicht die Verwendung bei Bestands- schornsteinen

und Stahlschornsteinen. Er reduziert den Feinstaubanteil im Rauchgas bis zu 90%, ™ Reinigung .ohne Demontage durch den
was zur Luftverbesserung beitrégt. Schornsteinfeger

m Stellt keine Verminderung des freien
Abgasquerschnitts dar

m Auch fiir Mehrfachbelegung bei festen
Brennstoffen geeignet.

Unter Berilcksichtigung der lokalen Emissionsvorschriften kénnen neue und
bestehende Feuerstitten mit dem ePURO TOP ausgerUstet werden.

Fiir DW-Edelstahl-Abgassysteme

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Feinstaubabscheider T-Stiick inkl. Klemmband Adapter Adapter

ePURO TOP Edelstahl Edelstahl MF/ME Edelstahl ICS/PPL
Lichter  Art.-Nr. €/St. €/St. Art.-Nr. €/St.  Art-Nr. €/St.
@ cm
130 175680 3.233,00 178928 210,00 161988 80,00 153502 91,00
150 175680 3.233,00 178929 23500 161989 80,00 153503 103,00
180 175680 3.233,00 178930 240,00 161990 87,00 153504 114,00
200 175680 3.233,00 178931 265,00 161991 103,00 153505 137,00
250 175680 3.233,00 178932 283,00 161992 110,00 153507 152,00
300 175680 3.233,00 178933 300,00 161993 131,00 153508 169,00

ePURO

Fiir EW-Edelstahl-Abgassysteme

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

¥ D
bead

Feinstaubabscheider T-Stiick inkl. Klemmband Rohrelement inkl. Klemmband: Abdeckplatte

ePURO TOP Edelstahl Edelstahl, DN 130, 500 mm mit Stutzen, Edelstahl
Lichter  Art.-Nr. €/St. €/St. Art.-Nr. €/St.  Art-Nr. €/St.
@ cm
130 175680 323300 178928 210,00 178934 48,00 89,00
150 175680 3233,00 178929 235,00 178934 48,00 98,00
180 175680 3.233,00 178930 240,00 178934 48,00 119,00
200 175680 3.233,00 178931 265,00 178934 48,00 125,00
250 175680 323300 178932 283,00 178934 48,00 132,00
300 175680 323300 178933 300,00 178934 48,00 133,00

Zusatzoptionen:

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Art.-Nr. Beschreibung €/St. Durchmesser-Einsatzbereich
176054 Sicherheitsschalter (wird empfohlen) 212,00 Edelstahl @ 130 bis 300 mm (weitere @ auf Anfrage)
176055 Netzkabel 5m 164,00
176056 Netzkabel 10m 224,00
176057 LCD Display 1.017,00
Technische A
echnische Angaben Hinweis
Hochspannung 15 bis 30 kV(modulierend) i
lekirische Leist 30W Sonderanfertigungen von Edelstahl
clextrische Leistung max Abdeck- bzw. Adapterplatten sind auf Zulassung:
Standby Betrieb 0,7 W Anfrage méglich. DIBT-Zulassung Z-7.4-3451
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Der bewidhrte Feinstaubabscheider fir Holzdfen
als Unter-Dach-L6sung Uber die Reinigungstir




Schiedel ePURO DOOR

Der bewdhrte Feinstaubfilter fur Holzdfen
als Unter-Dach-L&sung Uber die Reinigungsttr

ePURO DOOR

Der ePURO DOOR ist ein hochwertiger, bauartzugelassener
Feinstaubabscheider, der speziell entwickelt wurde, um die Emissionen aus
Rauchgasen effektiv zu filtern.

Auf den Punkt gebracht:

= Mit DIBt-Zulassung Z-7.4-3442
fUr gemauerte Schornsteine ohne
Innenrohr und fiir Schornsteine mit
Innenrohren aus Metall oder Keramik.

m Zugelassen als Schornsteinreinigungs-
verschluss, erflllt den Brandschutz
gemdl3 den Feuerungsverordnungen
(MFeuVo).

® Nachristung jederzeit moglich.

® Bei Nachristpflicht und
Abbrandverboten bleiben wertige
Kachel- und Kaminofen erhalten.

= Abscheidegrad bis zu 90%.

Dank der innovativen Filtertechnologie sorgt ePURO DOOR dafiir, dass bis
90% der Feinstaubpartikel zuverldssig aus den Abgasen von mit Holz betrie-
benen Ofen entfernt werden. Dies trégt nicht nur zur Verbesserung der
Luftqualitdt bei, sondern auch zur Reduzierung der Umweltauswirkungen.

Der Einbau erfolgt Uber die als Zubehor erhiltliche ePURO DOOR Edelstahl-
Reinigungstir, welche die Putztir im Dachraum ersetzt. Das Original
Zubehorbauteil erflllt alle Anforderungen an Schornsteinverschlisse hinsicht-
lich Dichtigkeit und Feuerwiderstand, was mit der DIBT Zulassung Z-7.4-3442
bestatigt wird.

Der Feinstabscheider ePURO DOOR st eine effektive Ldsung fur alle, die
nach einer einfachen und effizienten Moglichkeit suchen, die Emissionen aus
Rauchgasen zu filtern. Mit seiner benutzerfreundlichen Handhabung und sei-
ner hohen Filterleistung ist es die perfekte Wahl im Neubau oder bei einer
Nachristung.

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

‘"

Feinstaubabscheider

WP L wF

Feinstaubabscheider-Set

k! |3

Edelstahlputztiir Edelstahlputztiir Feinstaubabscheider-Set

ePURO

ePURO DOOR ePURO DOOR ePURO DOOR ePURO DOOR mit Putzir, ePURO DOOR mit Putztir
fur Putztir (ohne Putztir)  200x300 mm mit Verldngerung 250 mm Reinigungstlr und Steuerung  mit Verldngerung, Reinigungs-
tlr und Steuerung
Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.
177074 3.315,00 177075 310,00 177076 360,00 177077 3.625,00 177078 3.675,00
Technische Angaben:
Elektrischer Anschluss Arbeitsbereich
Hochspannung bis 21 kV(modulierend)  Umgebungstemperaturbereich -20 bis +50°C
elektrische Leistung max 30 W Einsatztemperatur (auf Abscheidereinsatz) 400°C
Standby Betrieb 2W Relative Luftfeuchte, maximal 95%
Technsiche Werte Angaben Steuerung
Werkstoff rauchgasfiihrende Teile 1.4571/1.4404 Linge 360 mm
Abscheidegrad > 60% Breite 230 mm
Durchmesser Rauchgassystem 130 - 250 mm Héhe 77 mm
Max. Rauchgastemperatur/Klasse EN 1856-1 400/1400°C Kabel 3.000 mm
Widerstandsbeiwert vernachldssigbar
Lange Netzanschlusskabel 29m
Lange Verbindungskabel Abscheidereinsatz/Steuerung 3,0 m
Dichtigkeitsklasse nach DIN EN 1443 Unterdruck N1
Betriebsweise D t (trocken)
" Fur die Schornsteinberechnung nach EN 13384 verringerten Querschnitt berticksichtigen, siehe auch
Bemessung.
Zulassung:

DIBT-Zulassung Z-7.4-3442
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Datenerfassungsblatt
zur Querschnittsbemessung nach EN 13384-1/-2

Die Berechnung ist nur glltig fur Schiedel Schornsteinsysteme und Kontakt
Schiedel Schornsteinsanierungssysteme und erfolgt ausschlief3lich E: Technik.Stahl.de@schiedel.com
nach lhren Angaben!

Bitte vollstandig ausfiillen!

Auftraggeber: Bauvorhaben:

Firma: o NaME: e
Sachbearbeiter/-in: .........cccooviiiii SHrARE: ..ot
PLZIOI: e 74 @ L ST
E-Mail: .o L= S
Tel: o Fax DW: ..oooviiiiiieeene Seehdhe: .................. m

Feuerungsart: Kessel mit Zugbedarf ja 0 nein

1l

atmosphéarischer Kessel O

Brennwertkessel O raumluftabhangig [
1l

Kaminofen raumluftunabhangig ]
Feuerstitte: Fabrikat: .......cccoovveviieinennne Y, 1=
Vollast- / Teillastbetrieb
............. [ cccoeeeeee. KW Nennwérmeleistung D A
[ AT °C  Abgastemperatur —‘
B SR kg/s Abgasmassenstrom
[ % CO2-Gehalt
............. [ .coeeee.. Pa Zugbedarf I -
............. | cceosene..  Pa Restforderdruck ] e
der Feuerstatte ] ‘9
............. m Durchmesser Abgasstutzen g
©
N2
Brennstoff: Heizél EL O Koks/Kohle [ 4 2
HeizslL [ Holz | 3
Erdgas O Pellets O = >
Flussiggas [ Hackgut O gestreckte Lange :E
Verbindungsstiick oS
. e Lv — 58
Verbindungsstiick: Durchmesser: V1 52
bei Mehrfachbelegung: wirksame Héhe Hv: e =T - §§
. X =
[lKaskade []2eigene RA gestreckte Lange Lv: ........... m — | 52
Anzahl Bégen: ... x45° ... x 90° g
warmegedammt: O ja 0O nein
Fangeinfihrung: 0o Oa4se
Kamin: O Neuer Kamin O Kaminsanierung
System: ..o geplantes System: ........ccooiiiie e
geplanter @: ........ccceeene. geplanter @: .................. Verzug:.......ooeeveeneencenn.
vorhand.Kamin: .........cccccoeeiiienn. 1 S
wirksame Kaminhéhe H: .............. m
Hohe Kaltbersich: ...................... m TIPP: Bitte beachten Sie die neuen
Dammung im Kaltbereich: [Jja [nein Ableitbedingungen bei Schornsteinen fur
Festbrennstoff-Feuerstdtten. Bei Fragen zur
Grund der O Planungsstadium O Funktionsbestéatigung Ermittlung der korrekten Hohe Gber Dach
. - . bei lhrem Schiedel Schornsteinsystem,
Berechnung: O Vorentwurf O Uberpriifung besteh. Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel
Version: 03/2019 erfasst VON:............ccccooveveveennnn, Datum: ..........cccoevvnenenn. Anwendungstechnik.
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Schiedel SARGAS 3

Schiedel
SIRIUS und SARGAS

Energieeffiziente und moderne Kamindfen

Metn Ofen
Meln Schornstein
Mein Zuhause



Raumluft-

OFENSYSTEME

unabhangige
Betriebsweise

Schiedel SIRIUS

Die modernsten Kamindfen von Schiedel. Raumluftunabhangig geprift

SIRIUS 11

Hinweis: Funkenschutzplatte und Kaminbesteck sind nicht im Lieferumfang enthalten und nur Gestaltungsvorschldge.

Technische Daten SIRIUS
SIRIUS 1.1 SIRIUS 3.1
MaBe Bx H xT in mm 522x1208x382 522x1208x382
BrennraumgroBe B x H x T in mm 340x390x250 380x390x250
Gewicht in kg 133 130
Rauchrohrabgang Durchmesser in mm 150 150
Rauchrohrabgang hinten/oben Ja/la Ja/ja
Ofenkorpus /Tiirenmaterial Schwarz/Stahl Schwarz/Stahl
Sichtfenster 1 3
Nennwarmeleistung in kW 6 6
Frischluftanschluss Durchmesser in mm 100 100
Betrieb: RaumluftABhangig / RaumluftUNabhingig Jalla Jalla
Wirkungsgrad in % 80,8 82 : SIRIUS 3.1
Energieeffizienzklasse A+ A+ ﬂ?‘
Art-Nr. 176715 176716 ¢
€/Stk. 2.740,00 3.092,00

Die Vorteile des SIRIUS Ofens
2 Modell-Varianten im abgerundetem Design (1.1/3.1)

® Unabhangig und nachhaltig heizen mit Scheitholz

® Anschluss moglich an bestehenden Schornstein, oder einen optional benétigten
Edelstahl-AuBenwandkamin

® Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
m Gepriift nach DIN EN 16510

® S|R|US 3.1 mit schoner seitlicher Sicht in den Brennraum dank
seitlichen Sichtscheiben

SIRIUS 11
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SCHIEDEL SARGAS

Moderne Verbrennungstechnik im Doppelpack

=

SARGAS 1

Hinweis: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und nur Gestaltungsvorschlag.

Technische Daten SARGAS

MaBe Bx HxT in mm
BrennraumgréBe B x H x T in mm
Gewicht in kg

Rauchrohrabgang Durchmesser in mm
Rauchrohrabgang hinten/oben
Ofenkorpus /Tiirenmaterial
Sichtfenster

Nennwarmeleistung in kW
Frischluftanschluss Durchmesser in mm
Betrieb: RaumluftABhangig / RaumluftUNabhangig
Wirkungsgrad in %
Energieeffizienzklasse

Art.-Nr.

€/Stk.

SARGAS 1
502x1101x408
360x349x277
100

150

Ja/ja
Schwarz/Stahl
1

638

100

Ja/Nein

81

A+

168870
2.198,00

SARGAS 3
502x1101x408
360x349x277
100

150

Ja/la
Schwarz/Stahl
3

638

100

Ja/Nein

81

o Qi

168871
2.648,00

Die Vorteile des SARGAS Ofen

2 Modell-Varianten im kantigen Design (1/3)

® Unabhingig und nachhaltig heizen mit Scheitholz

m Anschluss méglich an bestehenden Schornstein, oder einen optional bendtigten

Edelstahl-AuBenwandkamin

m Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung

m Gepriift nach DIN EN 13240

m SARGAS 3 mit schoner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen

Sichtscheiben

ol

)
oy
Q
T
>~
&
C
%J

SARGAS 3
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OFENSYSTEME

Schiedel OFENROHRE

redls
|

Rauchrohr 1000 mm

Ofenrohre-Material: Stahlblech 2,0 mm, Farbe schwarz @150
Optimiert fur Schiedel SARGAS und SIRIUS.

Die Design-Verbindungs-Rauchrohre fiir Holzéfen und Schornsteine zeichnen sich durch klare

Asthetik, elegantes und glattes Design aus.

Hochwertige Ofenrohre, welche das Aussehen lhres Kaminofens unterstreichen.

Bogen 3-teilig 90°

1

g 0

i 5

Art.-Nr. 153545 153563
€/Stk. 53,00 41,00
50 Nutzlange (NL) 950 180
130
NL
153569
42,00
Rauchrohr 500 mm 180
Art.-Nr. 153539 130
€/Stk. 30,00 85
Nutzlinge (NL) 450
Rosette 50 mm
Art.-Nr. 153579
S A €/Stk. 16,80
DA 155
Rauchrohr 250 mm on o8 B 260
Art-Nr. 153533 Yy
€/Stk. 21,00
Nutzlange (NL) 200 Dichtschnur fiir Ofenanschluss 2 12-14
aus Mineralfaser, Art.-Nr. 100546
Dicke veranderbar, €/Stk. 14,70
zum Abdichten von Dicke in cm 3
Rauchrohren,
nicht brennbar,
Mineralwollestrick 1,5 Ifm
Rauchrohr 250 mm mit Drosselklappe
Art.-Nr. 153551 Glasplatte fiir Einzelofen
€/Stk. 41,00 als Funkenschutz Art.-Nr. 176643
Nutzlénge (NL) 200 €/Stk. 101,00
B 125 3 Gewicht/kg 212
=] Farbe klar
100 cm
Anschlussfutter Schornstein RA-Stutzen @ 140 160 180 200
mit Dichtband fiir Rauchrohranschluss Ofenrohr @ mm 80 80 80 150
Art.-Nr. 100190 100193 100197 100202
€/Stk. 168,30 180,80 194,30 209,10
Ofenrohr @ mm 100 100 100
Art.-Nr. 100191 100194 100198 -
Anschiusstutior €/Stk. 168,30 180,80 194,30 -
Ofenrohr @ mm 120 120
Art.-Nr. - 100195 100199 -
€/Stk. - 180,80 194,30 -
Ofenrohr @ mm 130 130
Art.-Nr. - 100196 100200 -
€/Stk. - 180,80 194,30 -
Ofenrohr @ mm 150
Art.-Nr. - - 100201 -
€/Stk. - - 194,30 -
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SCHIEDEL

Schiedel MP

Kunststoffsysteme aus Multi Polypropylen

www.schiedel.de




Schiedel MP — Multi-Polypropylen
mp Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

Das Abgassystem fur Sanierung und Neubau

Technische Merkmale"
Uberdruckdicht
Feuchteunempfindlich
Versottungssicher
Universell fir Ol und Gas bis 120 °C
Hohe Einbausicherheit
Abstandhalter sorgen in jeder Situation
fur vorschriftsmaBigen Einbau und

Dynamik der Abgasleitung

Gleich-/Gegenstrombetrieb

Auszug aus der Leistungserklarung:

Einsatzbereich

Bei Ol- und Gasfeuerstitten mit
Wiérmetauscher
(Abgastemperaturen bis 120 °C)

Bei Ol- und Gasbrennwertfeuerstitten
(Abgastemperaturen bis 120 °C)

In raumluftabhingiger und raumluftun-
abhidngiger Betriebsweise

Fur Uber- und Unterdruckbetrieb
geeignet

In feuchter und trockener Betriebsweise

Lieferbar in @ 60 mm, @ 80 mm, @ 110 mm,
@125 mm, @ 160 mm, und @ 200 mm.
Der @ 250 mm ist auf Anfrage lieferban

Vorteile

B Hergestellt aus Polypropylen:
Langlebig und resistent gegen
saure Kondensate und
Temperaturschwankungen

B Bestmogliche Strémungsgeschwindigkeit
der Abgase durch optimierete
Rohrreibungswiderstinde

B UV-stabilisiert im Bereich der Mindung
B Schnelle Montage und Demontage
durch Muffensteckverbindungen und

mehrlippige EPDM-Dichtungen

B Be- und Verarbeitung mit handels-
Ublichem Handwerkzeug méglich

® Nach DIN EN 14471 gepruft und
zugelassenes Handwerkzeug moglich

Technische Daten zu Schiedel MP:

Anwendungstemperatur:  bis 120 °C
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Rauigkeit: 0,5 mm

Wesentliche Merkmale

Leistungsmerkmale

Harmonisierte
technische Spezifikation

Druckfestigkeit (maximale Bauhohe)

starre Rohre: 50 m; flexible Rohre: 25 m

EN 14471:2013+A1:2015

Bestiandigkeit gegen Windlast
(freitragende Hohe nach der letzten Halterung)

1,0 m fir System 0.4, 0.5
0,5 m fiir System 0.1, 0.2

EN 14471:2013+A1:2015

Feuerwiderstand (Klasse) 0 (It. Norm) EN 14471:2013+A1:2015
Gasdichtheit (Druckklasse) H1 (5000 Pa) EN 14471:2013+A1:2015
Thermisches Verhalten (Temperaturklasse) T120 EN 14471:2013+A1:2015

Bestandigkeit gegeniiber Chemikalien
(Kondensatbestandigkeitsklasse)

W (trockener, kondensierender Betrieb)

EN 14471:2013+A1:2015

Bestdndigkeit gegeniiber Chemikalien
(Korrosionswiderstandsklasse)

2 (Gas, Heizol: Schwefelgehalt < 0,2 Masse %)

EN 14471:2013+A1:2015

UV-Bestandigkeit (Klasse flir den Einbauort)

LE fiir System 0.2 - 0.4
(Innen- und AuBenwandmontage)

LI fiir System 0.1, 0.5 (Innenwandmontage)

EN 14471:2013+A1:2015

Brandverhalten (Klasse)

E (schlechtes Brandverhalten)

EN 13501-1

Hinweis: " Bitte die Montageanleitung beachten.
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Schiedel MP — Multi-Polypropylen
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

MP flex

Langenelement STARR - 2 m
Léngenelement STARR - 1 m
Ladngenelement STARR - 0,5 m
Inspektionselement
Abstandhalter
Schachtabdeckung - Kunststoff
Schachtabdeckung - Edelstahl
Bogen 87° mit Stitzful3
Auflageschiene

—————— MPstarr

N0 O NONUT AN WN

——— MK konzentrisch ————
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Schiedel MP — einwandig starr
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

Grundpakete — Montage (im Schacht)
raumluftabhangig/-unabhangig

e e

1 x Auflageschiene
1 x Bogen 87° mit Stiitzfu3
4 x Abstandhalter
1 x Schachtabdeckung
aus Edelstahl

Lichter @ mm 60 80 110

Grundpaket mit Schachtabdeckung Kunststoff

fur MP STARR Art.-Nr. 149742 149743 149741
€/Stk. 143,00 197,00 247,00

Inhalt: Gewicht 22 22 -

1 x Auflageschiene

1 x Bogen 87° mit Stiitzful3

4 x Abstandhalter

1 x Schachtabdeckung

aus Kunststoff
- -

Grundpaket mit Schachtabdeckung Edelstahl

fur starre PP-Rohre Art.-Nr. 149921 149922 149920
€/Stk. 259,00 294,00 373,00

Inhalt: Gewicht 37 39 -
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Schiedel MP — einwandig starr
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

Lichter @ mm 60 80 110

+°} Art.-Nr. 149755 149758 149752
oo () €/Stk. 32,00 34,00 54,00
Gewicht 0,66 092 175

L1 1950 1950 2000

2 58 58 58

u D1 74 94 128

S 18 20 27

|

24 Art.-Nr. 149754 149757 149751
=30 €/Stk. 21,00 23,00 33,00
Gewicht 034 047 095

L1 1000 1000 1000

L2 58 58 58

u D1 74 94 128

S 18 20 27

B Lingenelement 500mm
o4 Art-Nr. 149756 149759 149753
=k €/Stk. 15,70 18,20 27,00
Gewicht 017 023 048

L 500 500 500

L2 58 58 58

u D1 74 94 128

S 18 20 27

—

i

inkl, Revisionsverschluss Art.-Nr. 149765 149766 149764
B — €/Stk. 46,00 47,00 59,00
R Gewicht 014 019 022
L. L 250 270 274
E l: I 2 120 128 134
B | 13 55 58 75
- D1 75 75 105
alle 2-3 m setzen ﬂ I~ Art.-Nr. 149657 149658 149656
€/Stk. 9,20 9,20 10,40
|, Gewicht 004 0,04 0,04
N L1 400 400 400
H
ink. [ Art-Nr. 149745 149746 149744
Mandungs- €/Stk. 64,00 103,00 126,00
rohr f 'n 2 Gewicht 136 136 =
kurz ! L1 350 350 350
L2 198 198 198
L1

ink. Art-Nr. 149924 149925 149923
Mtindungs- €/Stk. 179,00 198,00 249,00

rohr 12 Gewicht 195
kurz | L1 350 350 350
S L2 198 198 198

Mafe in mm
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SCHIEDEL

Schiedel MP — einwandig starr

MP

Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

Lichter @ mm 60 80 110

: Art.-Nr. 149719 149723 149715
1 bl €/Stk. 15,70 21,00 27,00
= L1 70 90 84

/ L2 80 90 90

& / L3 55 55 59
a

Art.-Nr. 149720 149724 149716
€/Stk. 15,70 21,00 27,00
Gewicht 0,06 0,09 =
L1 70 90 80
L2 80 90 90
L3 55 55 59

Art.-Nr. 149721 149725 149717

— 1|:, €/5tk. 15,70 21,00 27,00

= Gewicht 0,06 011 -

/ L1 70 90 84

2 80 90 88

13 55 55 58
Bogen87°
Art.-Nr. 149722 149726 149718

€/Stk. 15,70 21,00 27,00

Gewicht 0,08 0,11 -

L1 110 120 15

2 120 130 17

L3 55 55 58

passend auf — Art-Nr. 149713 149714 149712
Auﬂageschiene €/Stk. 51,00 56,00 79,00
(Pos. 9) 77, Gewicht 0,09 0,14 -
[ U 110 120 115

L 2 120 130 17

| . L3 180 210 215

inkl. Auflageschiene Art.-Nr. 155932
J' €/Stk. 71,00
—_—

fiir Bogen 87° mit Stiitzful Art-Nr. 149659 149659 149659
(Pos. 8) €/Stk. 16,90 16,90 16,90
Gewicht 058 058 058

L L1 350 350 350

als Hinterliftung @—=a@ Art.-Nr. 149710 149711 149709
bei Uberdruck €/Stk. 36,00 45,00 47,00
(rund um die H H Gewicht 0,25 0,25 0725
Blende) 1 300 300 300

L) —————=}]
4 L +
Wellschlauch Art.-Nr. 149747 149747 149747
@215/ €/Stk. 41,00 41,00 41,00
@25mm, Gewicht 017 017 017
1'm lang lose U 250 250 250
beigelegt
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Schiedel MP — einwandig starr
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

Lichter @ mm 60 80 110
Umlenk T-Stiick 87°
inkl. Revisionsverschluss Art.-Nr. 149767 149768
’ €/Stk. 51,00 55,00
k_/_a Gewicht 008 024
1 L1 250 272
'r ||_ FJ‘ 2 100 124
D ﬁ AN Y L3 55 58
I I [ L D1 75 75
I I
Inspektionsbogen 87°
Art.-Nr. 152470 152471 149763
€/Stk. 51,00 55,00 92,00
Gewicht 015 018 0,22
=T L1 146 156 146
L P L2 134 144 155
| L3 55 58 62
— D1 75 75 105
Entwasserungselement
Art.-Nr. 149749 149750 149748
L __T €/Stk. 56,00 58,00 60,00
L2 Gewicht 019 0,20 0,22
| l ﬂ L2 155 155 115
_ — L3 55 56 60
—':
Messelement inkl. Verschlusskappe
. Art.-Nr. 149761 149762 149760
|, €/Stk. 35,00 36,00 40,00
\ | —.— (L2 Gewicht 0,07 0,09 0,30
L . L1 175 160 220
=I| 2 95 95 95
L3 55 55 57
-
Erweiterung zentrisch Schornsteinseite (Muffe) @ 60 @ 80 @ 110
Kesselseite @ 60
Art.-Nr. 149728
€/Stk. 54,00
Gewicht 012
L1/L3 135/56
Kesselseite @ 63
Art.-Nr. 149729
€/Stk. 58,00
Gewicht 0,12
Kesselseite @ 80
St Art-Nr. 149734
Jf €/Stk. 62,00
fr— u Gewicht
s 4 L1/13 165/ 55
Kesselseite @ 70
Tt Art.-Nr. 149730
€/Stk. 64,00
Gewicht 0,13
Kesselseite @ 75
Art.-Nr. 149732 149731
€/Stk. 54,00 60,00
Gewicht 014
L1/L3 175/ 56
Kesselseite @ 100
Art.-Nr. 149727
€/Stk. 77,00
Gewicht
L1/L3 160/ 56
Erweiterung exzentrisch Schornsteinseite (Muffe) @ 60 @ 80 @ 110
Kesselseite @ 60
Art.-Nr. 152189
liiy €/Stk. 65,00
T Gewicht
[ L1/13 135/58
t ‘ Kesselseite @ 80
l | Art-NIr 149733
L €/Stk. 75,00
L] Gewicht
L1/L3 140/ 58

MabBe in mm
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Schiedel MP — einwandig starr
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW bis 120 °C

266

Lichter @ mm 60 80 110
Reduzierung zentrisch
Kesselseite @ 80
Art.-Nr. 170895
u €/Stk. 78,00
* 3 t Gewicht 0,12
, ! L1/L3 135/ 55
| Kesselseite @ 110
Art.-Nr. 170894
A I €/Stk. 92,00
Gewicht 0,20
L1/L3 153/ 55
Hosenstiick Kaminseite @ 80-80 @ 110-110
- Zur Aufteilung auf 2 Abgas-  Kesselseite @ 80
anlagen (raumluftabhangig) Art.-Nr. 170887
- Einbaulage senkrecht oder £/Stk. 243,00
waagrecht Kesselseite @ 110
Art.-Nr. 170883
€/Stk. 332,00
Lippendichtung fiir Rohrmuffen
- 2-lippig Art.-Nr. 170906 170907 170908
- 10er Pack €/Pkg. 66,00 69,00 80,00
Gewicht 001 001 0,02
D1 60 80 110
Revisionsdeckel
inkl. Dichtung o Art.-Nr. 170899 170899 170897
1 1 €lStk. 23,00 23,00 27,00
D1 75 75 105
Flachdichtung fiir Revisionsdeckel
10er Pack Art.-Nr. 170910 170910 170909
T—TD‘ €/Pkg. 70,00 70,00 79,00
Gewicht 0,01 0,01 0,02
D1 75 75 105
Revisionschlussel
- gelb Art.-Nr. 152208 152208 152208
- verwendbar fur alle €/Stk. 6,50 6,50 6,50
Revisionen
MabBe in mm



Schiedel MP — einwandig starr

mp Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite
und BHKW — bis 120 °C

Bestellblatt

Firma:  _______ _________________ Bauvorhaben _ _ _ __________________________ Kunden-Center

Name StraBe: T: 089-35409-777

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com

StraBe: _ _ _ _ _ _ o ___ PLZ/Ort. _ _ _ o __

PLZ/Ort: _ _ o _____

Tel/lFax: o ____

Email:  _ _ o ______

@60 [1©8 L 110

Bezeichnung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Menge E-Preis
Grundpaket mit Schachtabdeckung Kunststoff 149742 149743 149741
Grundpaket mit Schachtabdeckung Edelstahl 149921 149922 149920
Langenelement 2000 mm 149755 149758 149752
Langenelement 1000 mm 149754 149757 149751
Léngenelement 500 mm 149756 149759 149753
Inspektionselement inkl Rev.-Verscluss 149765 149766 149764
Abstandhalter 149657 149658 149656
Schachtabdeckung Kunststoff 149745 149746 149744
Schachtabdeckung Edelstahl 149924 149925 149923
Bogen 15° 149719 149723 149715
Bogen 30° 149720 149724 149716
Bogen 45° 149721 149725 149717
Bogen 87° 149722 149726 149718
Bogen 87° mit Stutzful3 passend auf Auflagschiene 149713 149714 149712
Bogen 87° mit Stutzful, kurz, schraubbar, inkl. Auflageschiene = 155932 =
Auflageschiene fir Bogen 87° mit Stutzfuf3 149659 149659 149659
Belliftungsblende 149710 149711 149709
Siphon 149747 149747 149747
Umlenk T-Stiick 87° inkl. Rev.-Verschluss 149767 149768 —
Inspektionsbogen 87° 152470 152471 149763
Entwdsserungselement 149749 149750 149748
Messelement inkl.Verschlusskappe 149761 149762 149760
Erweiterung zentrisch Kesselseite @ 60 — 149728 —
Erweiterung zentrisch Kesselseite @ 63 — 149729 —
Erweiterung zentrisch Kesselseite @ 80 - — 149734
Erweiterung zentrisch Kesselseite @ 70 - 149730 —
Erweiterung zentrisch Kesselseite @ 75 = 149732 149731
Erweiterung zentrisch Kesselseite @ 100 - - 149727
Erweiterung exzentrisch Kesselseite @ 60 - 152189 —
Erweiterung exzentrisch Kesselseite @ 80 - - 149733
Reduzierung zentrisch Kesselseite @ 80 170895 - -
Reduzierung zentrisch Kesselseite @ 110 - 170894 -
Hosenstlick Kesselseite @ 80 = 170887 =
Hosenstlick Kesselseite @& 110 = = 170883
Lippendichtung fir Rohrmuffen, 2-lippig, 10er Pack 170906 170907 170908
Revisionsdeckel inkl. Dichtung 170899 170899 170897
Flachdichtung fur Revisionsdeckel, 10er Pack 170910 170910 170909
Revisionschlissel 152208 152208 152208

Datum: Unterschrift:
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SCHIEDEL Schiedel MP — einwandig starr

Lichter @ mm 125

‘D fir MP einwandig STARR Art.-Nr. 156069
= €/Stk. 469,00
1 Inhalt: Gewicht 3,40
e 1 x Auflageschiene

1 x Bogen 87° mit Stitzful3

5 x Abstandhalter

1 x Kaminschachtabdeckung .
aus Metall Achtung: - @125 bis @200 ohne Miindungsrohr. Bitte separat bestellen!

- @250 inkl. Miindungsrohr

L

ﬁ"l'

)
!

0

|
§

mp , fur die Montage im Schacht, raumluftabhdngig/-unabhéngig

160 200
156070 156071
559,00 934,00
4,00 8,49

g Art.-Nr. 156118
=10 €/Stk. 118,00
Gewicht 241

1 2075

2 75

D1 145

U S 31

156121 156124
158,00 304,00
397 6,06
2083 2000
83 117

184 227

39 49

fﬂ Art-Nr. 156117
=1tu €/Stk. 71,00
Gewicht 1,29
11 1075
2 75
D1 145
S 31

156120 156123
102,00 180,00
2,08 347
1083 1120
83 117

184 227

39 49

?'2} Art.-Nr. 156116
=02 €/Stk. 47,00
mBi Gewicht 072
11 575

2 75

D1 145

L S 31

156119 156122
69,00 123,00
113 1,96
583 620

83 117

184 227

39 49

cto it [

inkl. Revisionsverschluss Art.-Nr. 156112 156113 156114
. €/Stk. 119,00 146,00 169,00
3 Gewicht 0,52 122 142
s { L1 280 329 420
fei i L2 143 162 220
ol _E D1 L3 7 78 120
| N | D1 105 105 105

L2 '

MaBe in mm

No
[
[e0)



Schiedel MP — einwandig starr
fur die Montage im Schacht, raumluftabhdngig/-unabhéngig

Lichter @ mm 125 160 200
alle 2-3 m setzen Art-Nr. 156039 156040 156041
- €/Stk. 23,00 27,00 54,00
Gewicht 0,05 01 0,25
L1 400 400 400
[ ajn
- Alu lackiert schwarz Art-Nr. 156128 156129 156130
- @250 in VA blank €/Stk. 256,00 310,00 388,00
Gewicht 2,04 2,23 3,89
r‘i L1 350 350 480
u L2 270 270 267
| Achtung: - @125 bis @200 ohne Miindungsrohr. Bitte separat bestellen!
} u - @250 mit Miindungsrohr
_VA blank Art-Nr. 156100 156101 156102
“ - zusdtzlich fur €/Stk. 180,00 227,00 234,00
Pos. 1 - Grundpaket Gewicht 153 2,03 2,03
Pos. 7 - Schachtabdeckung Linge 1000 1000 1000
jew. @125 - @200
Bogen15°
Art.-Nr. 156056 auf Anfrage 156050
frm— €/Stk. 58,00 181,00
at Gewicht 022 0,62
1= u 75 153
A | 2 78 197
L /s 13 63 17
Art.-Nr. 156057 auf Anfrage 156051
(— €/Stk. 58,00 181,00
' Ew Gewicht 024 075
/ L1 89 165
{ / 2 89 210
s 13 63 17
Art-Nr. 156058 156062 156052
¢ JEE €/5tk. 58,00 93,00 181,00
L—J Gewicht 0,26 0,54 0,90
L1 100 109 181
L2 100 114 181
\? L3 62 71 120
Art.-Nr. 156059 156049 156053
— 3 €/Stk. 62,00 97,00 232,00
3_'7 L2 Gewicht 0,36 0,60 1,76
g = ;’J L1 129 156 304
] L2 133 161 333
\ IL._ —/ L3 62 VAl 120
L
passend aquuﬂageschiene Art.-Nr. 156132 156133 156135
€/Stk. 133,00 166,00 366,00
__________ Gewicht 040 063 =
L1 129 156 304
. : 2 L2 133 161 333
'| vl 13 250 296 490
< 1
fod
MaBe in mm

26
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SCHIEDEL

MP

Schiedel MP — einwandig starr
fur die Montage im Schacht, raumluftabhdngig/-unabhéngig

Lichter @ mm 125 160 200
fiir Bogen 87° mit Stiitzfu Art-Nr. 156044 156044 156044
€/Stk. 21,00 21,00 21,00
Gewicht 0,58 0,58 0,58
L1 350 350 350
’— é 006000000 |
Iy L1 l
T T
als Hinterltftung bei Art.-Nr. 156045 156046 auf Anfrage
Uberdruck (rund um die €/Stk. 77,00 77,00
Blende) Gewicht 022 020
AuBenmal 300x300 300x300
L1 300 300
inkl. Revisionsverschluss Art.-Nr. 156108 156109 156110
€/Stk. 149,00 169,00 354,00
u Gewicht 0,45 0,72 1,83
. *’J_i L1 129 156 310
9 L2 133 161 350
“ ~ L3 62 vl 117
1 D1 105 105 105
L2
inkl. Verschlusskappe Art.-Nr. 156031 156032 auf Anfrage
€/Stk. 86,00 111,00
Gewicht 0,40 057
— L1 220 263
13 L2 95 110
[ L L3 70 81
u ‘::D.
—
Art.-Nr. 156080 auf Anfrage auf Anfrage
€/Stk. 101,00
L1 Gewicht 039
L2 L1 220
L2 115
\ L3 60
@32 H
L3
- fur Rohrmuffen Art.-Nr. 156083 156084 156085
- zweilippi €/Stk. 26,00 69,00 89,00
- 10er Pac Gewicht 0,02 004 0,07
DN125-200) D1 125 160 200
N 250 TLT
nur 1 St! __
B e
MaBe in mm
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Schiedel MP — einwandig starr
fur die Montage im Schacht, raumluftabhangig/-unabhdngig

b

Kesselseite
Kaminseite

Reduzierung exzentrisch

- Einbau waagrecht
oder senkrecht

Hinweis: @ 250 auf Anfrage.

Kaminseite @

Kesselseite @ 125
Art.-Nr.

€/Stk.

Gewicht

L1

L3

110 125

156103
51,00
0,20
158

67

150 160

200

Kesselseite @ 160
Art.-Nr.

€/Stk.

Gewicht

1

L3

156104 156105
71,00 100,00
035 037
184 180

67 75

Kesselseite @ 200
Art.-Nr.

€/Stk.

Gewicht

L1

L3

156106
200,00
0,82
270

76

Kesselseite @ 250
Art-Nr.

€/Stk.

Gewicht

1

L3

156107
400,00
1,48
310
17

Erweiterung

- Einbau nur senkrecht

Kaminseite @
Kesselseite @ 160
Art.-Nr.

€/Stk.

1

L3

110 125

150 160

156066
111,00
185

71

200

Kesselseite
Kaminseite

Erweiterung exzentrisch

- Einbau waagrecht
oder senkrecht

Kaminseite @
Kesselseite @ 110
Art.-Nr.

€/Stk.

Gewicht

L1

L3

110 125

156063
153,00
024
180

65

150 160

156064
172,00
0,67
180

65

200

Kesselseite @ 125
Art-Nr.

€/Stk.

Gewicht

1

L3

156065
101,00
0,26
222

76

Kesselseite @ 150
Art.-Nr.

€/Stk.

Gewicht

L1

L3

170933
111,00
0,72
203

65

Kesselseite @ 160
Art.-Nr.

€/Stk.

Gewicht

L1

L3

156067
214,00
1,21
310
117

Kesselseite @ 200
Art-Nr.

€/Stk.

Gewicht

L1

L3

MaBe in mm
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Schiedel MP — Kaskaden-Abgasanlage

mp raumluftunabhangig
T-Stiick 45° mit reduziertem Abgang 110 125 160 200
Abgassammler /Kesselanschluss 110/80 1257110 160/ 110 200/110
L=calm Art.-Nr. 156074 156076 156078 auf Anfrage
] - weitere Ausflihrungen €/Stk. 135,00 163,00 223,00
. auf Anfrage U Gewicht 095 129 2,08

Neigung Anschluss 45° 45° 45°
L3 L1 1000 1079 1083
@ﬂl N " " "

Abschlussdeckel fiir Sammelleitung - Abgassammler 110 125 160 200
- mit Revision und Art.-Nr. 156034 156035 156036 auf Anfrage
Kondensatablauf v, €/Stk. 108,00 128,00 161,00
@32mm) ] Gewicht 045 049 041
4 \ L1 185 185 196
" § | B 60 62 76
N '_ o D1 100 100
e
MaBe in mm
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Schiedel MP — einwandig starr

mp fur die Montage im Schacht, raumluftabhangig/-unabhdngig
Bestellblatt
Firma: o ______ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________ Kunden-Center
N StraBe: T: 089-35409-777

A oo e o E: ID.Stahl. de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ e _ PLZ/Ort. _ _ e _
PLZ/Ort: e
Tel/lFax: _ o __
Email:  _ _ _ _ _ _ o _______

Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis

Grundpaket mit Schachtabdeckung Alu schwarz

Langenelement 2000 mm

Langenelement 1000 mm

Langenelement 500 mm

Inspektionselement inkl. Rev.-Verschluss
Abstandhalter

Schachtabdeckung Alu lackiert schwarz
Mundungsrohr - Edelstahl 1 m - VA blank
Bogen 15°

Bogen 30°

Bogen 45°

Bogen 87°

Bogen 87° mit Stitzful3 passend auf Auflageschiene
Auflageschiene fir Bogen 87° mit Stutzful3
Abdeckblende

Inspektionsbogen 87° inkl. Rev.-Verschluss

Messelement inkl.Verschlusskappe

Entwdsserungselement

Lippendichtung

Reduzierung exzentrisch - Kessel/Kamin 125/110 156103
Reduzierung exzentrisch - Kessel/Kamin 160/110 156104
Reduzierung exzentrisch - Kessel/Kamin 160/125 156105
Reduzierung exzentrisch - Kessel/Kamin 200/160 156106
Erweiterung - Kessel/Kamin 160/150 156066
Erweiterung exzentrisch - Kessel/Kamin 110/125 156063
Erweiterung exzentrisch - Kessel/Kamin 110/160 156064
Erweiterung exzentrisch - Kessel/Kamin 125/160 156065
Erweiterung exzentrisch - Kessel/Kamin 150/160 170933
Erweiterung exzentrisch - Kessel/Kamin 160/200 156067
T-Stick 45° red. Abgang - Abgass./Kesselan. 110 / 80 156074
T-Stlick 45° red. Abgang - Abgass./Kesselan. 125 / 110 156076
T-Stlick 45° red. Abgang - Abgass./Kesselan. 160 / 110 156078

" Achtung: - @125 - @200 ohne Mindungsrohr - separat bestellen!
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SCHIEDEL Schiedel MP — einwandig starr
mp , fur die Montage im Schacht, raumluftabhdngig/-unabhéngig

Bestellblatt

Firma: o ___ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _______________ Kunden-Center
T. 089-35409-777
Name: oo S o E: ID.Stahl.de@schiedel.com

StraBe:

PLZ/Ort:

Tel/lFax: _ o ____

Email:

Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis
Abschlussd. f. Sammelltg. — Abgassammler @ 110 156034
Abschlussd. f. Sammelltg. — Abgassammler @ 125 156035
Abschlussd. f. Sammelltg. — Abgassammler @ 160 156036

Datum: Unterschrift:
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Schiedel MP FLEX — einwandig flexibel
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW — bis 120 °C

Grundpaket - fur MP FLEX (im Schacht)
raumluftabhdngig/-unabhangig

Lichter @ mm 60 80 110
Grundpaket mit Schachtabdeckung Edelstahl
fir FLEX-PP-Rohre Art.-Nr. 149917 149918 149919
€/Stk. 442,00 486,00 620,00
Inhalt:

1 x Auflageschiene
1 x Bogen 87° mit Stiitzful3
1 x Adapter STARR/FLEX
5 x Abstandhalter FLEX
1 x Adapter FLEX/STARR
ol o 1 x Schachtabdeckung Edelstahl
- fir MP FLEX

Schiedel MP FLEX - Anschlussstiicke einwandig FLEXIBEL

Lichter @ mm 60 80 110
Flexrohr, lfm.
Jede gewlinschte Lange Art.-Nr. 149931 149934 149929
erhiltlich - in ganzen Metern €/Ifm. 27,00 36,00 54,00
(oder als 25 m Rolle)
Flexrohr 50 m
Nur komplette Rolle erhaltlich  Art.-Nr. 149932 149935

€/Rolle 1.277,00 1.651,00

MaBe in mm
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MP

Schiedel MP FLEX — einwandig flexibel

Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW — bis 120 °C

276

Lichter @ mm 60 80 110
_ Inspektionselement FLEX
. inkl. FLEX-Adapter (oben und ~ Art.-Nr. 149938 149936 149937
unten) inkl. Revisionsverschluss  €/Stk. 86,00 118,00 126,00
Gewicht 03 03 04
L1 310 326 326
D1 70 70 100
L1 ID1
Befestigungsschelle fiir Inspektionselement FLEX
Art-Nr. 170870 170871 170869
€/Stk. 34,00 36,00 44,00
Gewicht 0,10 015 0,20
Abstandhalter-Set fiur FLEX
5 Stiick, alle 2-3 m setzen Art-Nr. 149891 149892 149890
€/Stk. 51,00 55,00 64,00
Gewicht 0,23 0,25 =
L1 400 400 400
H
Adapter FLEX-FLEX
zum Verbinden von Art.-Nr. 149927 149928 149926
2 FLEX-Rohren €/Stk. 66,00 73,00 91,00
Gewicht 0,06 017 0,19
L1 140 140 140
L1
Adapter STARR - FLEX
Ubergang von STARR auf FLEX Art.-Nr. 149894 149895 149893
€/Stk. 66,00 73,00 91,00
s -
pe—
Steckende
Adapter FLEX - STARR
Ubergang von FLEX auf STARR Art.-Nr. 152467 152468 152469
€/Stk. 66,00 73,00 91,00
Muffe L3 Gewicht 0,05 0,08 0,10
L3 55 55 59
O = ACHTUNG:
Der Adapter @60 hat oben eine
ﬁ = Muffe fur @80
il
MaBe in mm



Schiedel MP FLEX — einwandig flexibel
Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite und BHKW — bis 120 °C

Lichter @ mm 60 80 110
Schachtabdeckung Kunststoff fiir FLEX
inkl. Mtindungsrohr Art.-Nr. 170881 170882 170880
€/Stk. 160,00 168,00 186,00

Schachtabdeckung Edelstahl fiir FLEX

inkl. Adapter FLEX/STARR und ~ Art.-Nr. 149940 149941 149939
Klemmring €/Stk. 269,00 283,00 355,00
inkl. Mtndungsrohr Gewicht 0,07 0,08 -

ACHTUNG:

Der Adapter FLEX/STARR
@60 hat oben eine Muffe
@80

Abgasrohr Innen@ = 80

Gewicht 1,40 1,45 1,50
_ D. _ L1 350 350 350
C 12 198 198 198
I-' 'ul L2
‘_‘#.ﬁ
—

Stiitzbogen FLEX 87° mit Anschlussblende konzentrisch

Art.-Nr. 170912 170914
L0l oy €/Stk. 282,00 294,00
F P Anschluss an konz. Verbindungsleitung 60/100 80/125
|
i
Einziehhilfe FLEX
Art.-Nr. 170876 170877 170878
€/Stk. 71,00 77,00 81,00
L1 75 80 85
L1
Seil fiir Einziehhilfe FLEX
Linge: 25 m Art.-Nr. 170879 170879 170879
€/Stk. 69,00 69,00 69,00

L1 90 90 90
L2 42 42 42
L1

tot

MaBe in mm
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Schiedel MP FLEX — einwandig flexibel

mp Die Abgasleitung fiir Gas-, Olbrennwertgerite
und BHKW - bis 120 °C
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben. _ _ _ _ _ _ __ __ ____ _______________ Kunden-Center
Name StraBe: T: 089-35409-777 .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ _ o _______ PLZ/Ort. _ _ _ _ _ _ _ _ _  __________
PLZ/Ort: _ e
TellFax: o ____
Email:  _ _ _ _ _ o _____
Loe60 [1OQ80 L1110

Bezeichnung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Menge E-Preis

Grundpaket mit Schachtabdeckung Edelstahl 149917 149918 149919

Flexrohr; Ifm. 149931 149934 149929

Flexrohr 50 m - Rolle 149932 149935 =

Inspektionselement Flex 149938 149936 149937

Befestigungsschelle fur Inspektionselement Flex 170870 170871 170869

Abstandhalter-Set fur FLEX, 5er Pack 149891 149892 149890

Adapter Flex-Flex 149927 149928 149926

Adapter Starr - Flex (Ubergang von STARR auf FLEX) 149894 149895 149893

Adapter Flex - Starr (Ubergang von FLEX auf STARR) 152467 152468 152469

Schachtabdeckung Kunststoff fur Flex, inkl. Mtindungsrohr 170881 170882 170880

Schachtabdeckung Edelstahl fur Flex 149940 149941 149939

Stutzbogen Flex 87° mit Anschlussblende konzentrisch 170912 170914 =

Einziehhilfe Flex 170876 170877 170878

Seil fur Einziehhilfe Flex, L= 25 m 170879 170879 170879

Datum: Unterschrift:
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Schiedel MK-WV — konzentrisch

Verbindungsleitung: nur Innenbereich
AuB3enrohr in Alu weil3 (RAL 9010) — Innenrohr PP

Grundpakete — MP einwandig starr bzw. flexibel mit konzentrischer Verbindungsleitung MK-W

raumluftunabhangig

Lichter @ mm 60/100

Grundpaket MP STARR mit VBL MK-W und Schachtabdeckung Kunststoff
Inhalt: Art.-Nr. 149739
1 x Inspektionsbogen 87° €/Stk. 261,00
konzentrisch
1 x Inspektionselement konz.
1 x Lingenelement 500 mm
konz.
1 x Abdeckblende rund
1 x Bogen 87° mit Stutzfu3
1 x Auflageschiene
1 x Schachtabdeckung
Kunststoff
4 x Abstandhalter MP
einwandig STARR

80/125

149740
388,00

110/150

149738
581,00

Grundpaket MP STARR mit VBL MK-W und Schachtabdeckung Edelstahl
Inhalt: Art.-Nr. 149915
1 x Inspektionsbogen 87° €/Stk. 411,00
konzentrisch**
1 x Inspektionselement konz.
1 x Langenelement 500 mm
konz.
1 x Abdeckblende rund
1 x Bogen 87° mit Stutzfu3
1 x Auflageschiene
1 x Schachtabdeckung
Edelstahl
4 x Abstandhalter MP
einwandig STARR

149916
518,00

149914
687,00

(2o . o

.

Grundpaket MP FLEX mit VBL MK-W und Schachtabdeckung Edelstahl
Inhalt: Art.-Nr. 149911
1 x Inspektionsbogen 87° €/Stk. 579,00
konzentrisch**
1 X Inspektionselement konz.
1 x Langenelement 500 mm
konz.
1 x Abdeckblende rund
1 x Bogen 87° mit Stitzfu3
1 x Auflageschiene
1 x Schachtabdeckung MP
FLEX Edelstahl
5 x Abstandhalter MP FLEX
1 x Verschraubung
STARR/FLEX
1 x Verschraubung
FLEX/STARR

149913
621,00

149912
898,00

** Bei der SystemgroBe 110/150 befindet sich ein Inspektionselement 87° in der Verbindungsleitung.

MalBe in mm
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SCHIEDEL

Schiedel MK-WV — konzentrisch

MK

Verbindungsleitung: nur Innenbereich

AuB3enrohr in Alu weil3 (RAL 9010) — Innenrohr PP

Lichter @ mm 60/100 80/125 110/150

= -ILT- Art.-Nr. 149674 149676 149672
e €/Stk. 69,00 93,00 124,00
Gewicht 1,34 1.71 2,60

L1 1000 1000 1000

u L3 55 55 60

— - Art-Nr. 149675 149677 149673
=] F €/Stk. 52,00 64,00 92,00
Gewicht 0,69 0,89 143

L1 500 500 500

u L3 55 55 60

Art-Nr. 149681 149682
€/Stk. 110,00 146,00
12 Gewicht 0,54 0,74
ﬁ‘ ],r L1 110 120
. 2 120 130
by
4 |u 3 55 55
L1
JI L3
e b4 Art-Nr. 149686
m ]fl €/Stk. 215,00
+1 I "'f‘} L1 140
u‘ ;i o L2 130
| 13 65
[F]
Art-Nr. 149684 149685 149683
€/Stk. 94,00 124,00 198,00
Gewicht 067 081

280

Art-Nr. 149667 149668 149666
€/Stk. 93,00 100,00 131,00
L1 85 100 100
] 2 95 110 110
13 55 55 60
‘Bogen 45° konzentrisch
R Art-Nr. 149662 149664 149660
f Q €/Stk. 93,00 100,00 131,00
\\‘ Gewicht 046 0,61
- U 70 90 110
u \K; 2 80 90 110
- 13 55 55 )
‘Bogen 87° konzentrisch
L2 4 Art-Nr 149663 149665 149661
= €/Stk. 93,00 100,00 131,00
\ ‘R Gewicht 059 0,72
{ | L1 110 120 165
L2 120 130 174
— 13 55 55 60
Befestigungsschelle konzentrisch
P fur konzentr 4 Art-Nr. 149690 149691 149689
s Léngen- €/Stk. 21,00 22,00 26,00
oy elemente Gewicht 009 0,10 012
L1/D1 148 /100 168/ 125 208 /150
Mafe in mm



Schiedel MK-WV — konzentrisch

Verbindungsleitung: nur Innenbereich
AuB3enrohr in Alu weil3 (RAL 9010) — Innenrohr PP

Lichter @ mm 60/100 80/125 110/150
Innenrohr konzentrisch Entwasserungselement
Art.-Nr. 149670 149671 149669
€/Stk. 109,00 115,00 134,00
Gewicht 0,70
Messelement konzentrisch
Art.-Nr. 149679 149680 149678
€/Stk. 79,00 82,00 109,00
Gewicht 032
. 3" T — la L1 250 119 175
RE ©h 13 95 49 95
-
Langenausgleichselement
£ 1 Art.-Nr. 170916 170917 170915
- €/Stk. 111,00 118,00 147,00
a5 255 255 255

e —
I | Innenrohr - besitzt eine lange Muffe (zum Schieben)

AuBenrohr - wird tber nichstes AuBenrohr geklemmt

Erweiterung konzentrisch Kaminseite @ 60/100 @ 80/125 @ 110/150
Kesselseite @ 60/100
Art.-Nr. 149699

HINWEIS: €/Stk. 71,00
Fir senkrechten Einbau! L1/L3 135/55

Kesselseite @ 63/96

Art.-Nr. 149700
€/Stk. 71,00
L1/L3 135/55
; . . Kesselseite @ 75/125
T I Lz Art.-Nr. 149701
- | €/Stk. 71,00
L L1/L3 135/55
Kesselseite @ 80/125
Art.-Nr. 149702
. €/Stk. 102,00
L1/L3 165/60
Kesselseite @ 100/150
Art.-Nr. 149705
€/Stk. 102,00
L1/L3 165/60
Kesselseite @ 110/150 fiir DW Abgassystem Edelstahl AuBen - Kaminseite @ 110/160
Art.-Nr. 170875
€/Stk. 208,00
L1/L3 165/60
Erweiterung konzentrisch - exzentrisch Kaminseite @ 60/100 @ 80/125 @ 110/150
= Kesselseite @ 60/100
T AreeNr 149698
€/Stk. 234,00
L1/L3 135/58
Kesselseite @ 80/125
} Art.-Nr. 149704
.f'. €/Stk. 275,00
L1/L3 135/58
Abdeckblende rund
= fur konzentr: Bauteile Art.-Nr. 149708 149707 149706
€/Stk. 22,00 22,00 31,00
Gewicht 0,16 0,17
. o1 L1 194 230 230
' D1 100 125 150
* 0 *
Montagefett )
150 g Art.-Nr. 149737

a-h_ €/Stk. 10,40
| Gewicht 017

! Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehér

MaBe in mm
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Schiedel MK-W — konzentrisch

MK Verbindungsleitung: nur Innenbereich
AuB3enrohr in Alu weil3 (RAL 9010) — Innenrohr PP

Bestellblatt
Firma:  ___ o ____ Bauvorhaben: - _ ___________________________ Kunden-Center
Name StraBe: T: 089-35409-777
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ _ o ___ PLZ/Ort. _ _ _ _ o __
PLZ/Ort: _ _ o ______
TellFax: o ____
Email:  _ _ _ o ______
1 @60/100 | [1@80/125 |1 @110/150
Bezeichnung Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Menge E-Preis
Grundpaket MP starr mit VBL MK-W Schachtab. Kunststoff 149739 149740 149738
Grundpaket MP starr mit VBL MK-W Schachtab. Edelstahl 149915 149916 149914
Grundpaket MP Flex mit VBL MK-W Schachtab. Edelstahl 149911 149913 149912
Innenrohr PP konzentrisch 1000 mm 149674 149676 149672
Langenelement konzentrisch 500 mm 149675 149677 149673
Inspektionsbogen 87° konzentrisch 149681 149682 =
Inspektionselement 87° konzentrisch — — 149686
Inspektionselement konzentrisch 149684 149685 149683
Bogen 30° konzentrisch 149667 149668 149666
Bogen 45° konzentrisch 149662 149664 149660
Bogen 87° konzentrisch 149663 149665 149661
Befestigungsschelle konzentrisch 149690 149691 149689
Innenrohr konzentrisch Entwasserungselement 149670 149671 149669
Messelement konzentrisch 149679 149680 149678
Langenausgleichselement 170916 170917 170915
Erweiterung konzentrisch — Kesselseite @ 60/100 — 149699 -
Erweiterung konzentrisch — Kesselseite @ 63/96 — 149700 -
Erweiterung konzentrisch — Kesselseite @ 75/125 — 149701 -
Erweiterung konzentrisch — Kesselseite @ 80/125 — — 149702
Erweiterung konzentrisch — Kesselseite @ 100/150 - - 149705
Erweiterung konzentrisch — Kesselseite @ 110/150" - - 170875
Erweiterung konz. - exzent. — Kesselseite @ 60/100 - 149698 —
Erweiterung konz. - exzent. — Kesselseite @ 80/125 = = 149704
Abdeckblende rund, f. konz. Bauteile 149708 149707 149706
Montagefett, 150 g 149737 149737 149737
" fur DW Abgassystem Edelstahl AuBen - Kaminseite @ 110/160
Datum: Unterschrift:
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SCHIEDEL Schiedel MK-E — konzentrisch
MK flr die Montage an der Auf3enwand

Aul3enrohr in Edelstahl glanzend (1.4301) — Innenrohr PP

*

e

Optional Bégen verwendbar
bei Verzug/Versatz

A Ab letztem Wandhalter , Ab letztem
max. 1 m Wandhalter
max. 1 m

- o

Optional Luftansaugsttick
verwendbar bei Einsatz
mit Bogen 87°

Abstand 2 Meter Abstand 2 Meter

- AN

'ﬁ> v

,,Bogen 87° inkl. Grundplatte
fiir Wandmontage*
nur in @110/160 erhiltlich

Lo

.
-

Anschlussvariante wahlbar
aus ,,Bogen 87°“ oder
,,Bogen 87° mit Stiitzfu3“
und mit Luftanssaugung
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SCHIEDEL

Schiedel MK-E — konzentrisch

MK

fur die Montage an der Auf3enwand

AuB3enrohr in Edelstahl glinzend (1.4301) — Innenrohr PP

Lichter @ mm 80/125 110/160

Art-Nr. 149903 170893
. R €/5tk. 87,00 98,00
| ‘ 1 110 110

L1 L2 57 57
L2

HINWVEIS: Bei einer Dachdurchfiihrung ist die Dachdurchfiihrung von ICS & 80
+ Regenkragen @ 80 zu verwenden.

1?» Art.-Nr. 149905 170905
= €/5tk. 109,00 150,00
u 1000 1000
13 55 55

u

1
1?» Art-Nr. 149906 170904
= €/5tk. 89,00 109,00
K] 500 500
3 55 55

u

1
Art.-Nr. 149900 170890
€/5tk. 141,00 186,00
s L1 250 110
13 55 57

3 L1

Art-Nr. 149904 170901
€/5tk. 141,00 186,00
alle 2 m setzen Art.-Nr. 149910 170920
£/5tk. 78,00 80,00
| g Wandabstand 145 mm Art-Nr. 149908 149908
@ €/Stk. 81,00 81,00
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- Empfehlung bei Verzug Art.-Nr. 170888 170889
- Nicht fur tber Dach €/Stk. 46,00 55,00
MaBe in mm



Schiedel MK-E — konzentrisch

fur die Montage an der Auf3enwand
Aul3enrohr in Edelstahl glanzend (1.4301) — Innenrohr PP

Lichter @ mm 80/125 110/160
Verlangerung Wandhalter (Paar)
2 max.Wandabstand bei “Typ L2* 390 390
4 E Art.-Nr. 101739 101739
"\' ° €/Paar 151,50 151,50
'&\ N max.Wandabstand bei “Typ L3* 490 490
] = Art-Nr. 101740 101740
3% ?  €lPaar 225,50 225,50
Passend zu 8 . max.Wandabstand bei “Typ L3* 690 690
Wandhalter 6a L Art.-Nr. 101741 101741
o L €/Paar 282,70 282,70
Typ L b -~ max.Wandabstand bei “Typ L3* 1000 1000
L2 | 450 | 32 . max. Wandabstand  Art.-Nr. 131641 131641
L3 1350 | 42 | €/Paar 474,00 474,00
: max.Wandabstand bei “Typ L3* 1215 1215
L4 |750] 42 Art-Nr. 131642 131642
€/Paar 603,00 603,00
Typ L b % -
L7 | 1060 | 42
L8 | 1275 | 4 - HINWEIS: Regenabdeckung fiir seitliche Formrohrschlitze (v.a. bei Vollwarmeschutz)

- Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhangig)

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Regenabdeckung fiir verlangerte Wandkonsolen und Wandhalter-Verlingerungen

aus Kunststoff Art.-Nr. 101728 101728
€/Stk. 21,70 21,70
Lénge cm 100 100

- zusatzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich

Art.-Nr. 149897 170872
€/Stk. 103,00 150,00
1 100 100
L2 110 110
L3 55 55

Bogen 45° DW konzentrisch
Art.-Nr. 149898 170873

/ |
\ 2 90 90
_ L3 55 55
L1

Bogen 87° DW konzentrisch

Art-Nr. 149899
2 €/Stk. 109,00
) ' I L1 120
12 130
T 13 55

L L

R
i

Bogen 87° inkl. Grundplatte fiir Wandmontage

ohne Luftansaugung Art.-Nr. 170874
€/Stk. 158,00
- passend auf Wandkonsole
und Verl. Wandkonsole - waagrecht weiter passend mit weiB3er Verbindungsleitung DW-konzentrisch
MaBe in mm
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MK

Schiedel MK-E — konzentrisch

fur die Montage an der Auf3enwand

AuB3enrohr in Edelstahl glinzend (1.4301) — Innenrohr PP

Lichter @ mm 80/125 110/160
Bogen 87° mit StiitzfuB mit Luftansaugung DW konzentrisch
- passend auf Wandkonsole Art.-Nr. 149896 170868
und Verl. Wandkonsole €/Stk. 197,00 272,00
Adapter fiir Dachdurchfiihrung
Art.-Nr. 170918 170919
€/Stk. 86,00 115,00
Wandkonsole 50-150 mm fiir Wandmontage (Paar)
Art.-Nr. 149909 149909
€/Stk. 148,00 148,00
max. Wandabstand 180 145
Verlangerte Wandkonsole (Paar)
max.Wandabstand bei “Typ 570" 430 390
Art.-Nr. 101744 101744
€/Paar 121,00 121,00
- max.VWandabstand bei “Typ 720 580 540
l 2 @13x26 % Art.-Nr. 101746 101746
of = : . €/Paar 189,00 189,00
) < //" b max.Wandabstand bei “Typ 820" 680 640
. Art.-Nr. 101747 101747
' r €/Paar 213,00 213,00
max.Wandabstand bei “Typ 1004 860 820
(- max. Wandabstand Art.-Nr. 101748 101748
€/Paar 264,00 264,00
max.Wandabstand bei “Typ 1120 980 940
« Art.-Nr. 101749 101749
€/Paar 349,00 349,00
[ max.Wandabstand bei “Typ 1304 1160 1120
Art.-Nr. 101750 101750
Tt H b < ! €/Paar 385,00 385,00
570 238 39 i 10 max.Wandabstand bei “Typ 1504" 1360 1320
720 28 2 i 100 Art-Nr. 101751 101751
820 258 3% o 70 €/Paar 426,00 426,00
1004 288 390 91 70
120 338 364 i 70 HINWEIS: Regenabdeckung fiir obere Formrohrschlitze (v.a. bei Vollwdrmeschutz)
1304 358 428 2 70 Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhingig)
1504 678 398 120 70
Abdeckblende DW konzentrisch
Art.-Nr. 149901 170891
€/Stk. 46,00 49,00
Abdeckblende 2-teilig DW konzentrisch
Art.-Nr. 149902 170892
€/Stk. 60,00 102,00
Zwischenstiitze DW konzentrisch
Art.-Nr. 174930 174931
— €/Stk. 164,00 206,00
L L1 180 180
) L2 67 67
I B Platte A x B 150 x 224 150 x 224
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Schiedel MK-E — konzentrisch

MK fur die Montage an der Auf3enwand
Aul3enrohr in Edelstahl glinzend (1.4301) — Innenrohr PP

Bestellblatt
Firma:  _____ o ____ Bauvorhaben _ __ __________________________ Kunden-Center
Name StraBe: T: 089-35409-777
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ _ o ____ PLZ/Ort. _ _ _ _ o __
PLZ/Ort: _ _ o ______
Tel/lFax: o ____
Email:  _ _ o ______
1@ 80/125 | [J© 110/150
Bezeichnung Art.-Nr. Art.-Nr. Menge E-Preis
Muindungsabschluss DW konzentrisch 149903 170893
Langenelement 1000 mm DW konzentrisch 149905 170905
Langenelement 500 mm DW konzentrisch 149906 170904
Luftansaugelement DW konzentrisch 149900 170890
Inspektionselement DV konzentrisch 149904 170901
Wandhalter DW konzentrisch 149910 170920
Verlangerung fur Wandhalter 150 mm DW konzentrisch 149908 149908
Klemmband 170888 170889
Verlangerung Wandhalter (Paar) — —
Regenabdeckung fir verl.Wandkonsolen/-halter 101728 101728
Bogen 30° DWV konzentrisch 149897 170872
Bogen 45° DW konzentrisch 149898 170873
Bogen 87° DW konzentrisch 149899 -
Bogen 87° inkl. Grundpl. VWWandmonage - ohne Luftansaugung — 170874
Bogen 87° mit Stitzful3 mit Luftansaugung DW konzentrisch 149896 170868
Adapter fur Dachdurchfihrung 170918 170919
Wandkonsole 50-150 mm fir Wandmontage (Paar) 149909 149909
Verlangerte Wandkonsole (Paar) - -
Abdeckblende DWV konzentrisch 149901 170891
Abdeckblende 2-teilig DW konzentrisch 149902 170892
Zwischenstitze DWW konzentrisch 174930 174931
Datum: Unterschrift:
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Technik, die uberzeugt

Edelstahl-Abgassysteme fur Industrie-, Projekt- und Gewerbebau

288

Schiedel fUhrt Edelstahl-Abgassysteme

fur alle Anforderungen im industriellen und
gewerblichen Bau sowie flir den Projekt-
wohnungsbau.

Im umfangreichen Portfolio finden Sie
druckdichte Hochtemperatur-Abgassysteme
fir den Unter- und Uberdruckbetrieb bis 5000
Pascal, in ein- und doppelwandiger Ausfihrung.



Schiedel KERASTAR

Das Edelstahlsystem mit keramischem
Profil-Innenrohr und W3G

Produktunterlagen




Das Innenrohr: aus hochwertiger Keramik.
Schiedel Profilrohr garantiert beste Qualitdt, da
ausbrennsicher; korrossionsbestandig und sdure-
bestandig.

Die Warmedammung besteht aus
hochwertiger Mineralfaser (Dicke 60 mm),
die hervorragende Isoliereigenschaften besitzt.
Keine Wérmebriicken, da durchgehende
Wadrmeddmmung.

Die AuBenwand ist in Edelstahl (1.4301) aus-
geflhrt. Der korrosionsfreie Edelstahlmantel

schafft Sicherheit und Stabilitdt - und ist eine
optische Bereicherung.

Durch das Verbindungssystem mit
Edelstahl-Klemmbandern wird eine
einfache und rasche Montage erreicht.

Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit keramischem Profil-Innenrohr

KERASTAR ist ein Edelstahlsystem in Elementbauweise, das sich schnell
und einfach versetzen lasst. Die keramischen Profil-Innenrohre besitzen eine
keramische Steckverbindung, die mit genau abgestimmter Fugenmasse die
StoBverbindungen sichert. Den erforderlichen Wirmeschutz gewéhrleistet
eine durchgehende, 60 mm dicke Mineralfaser-Dammschicht. Am Edelstahl-
AuBenrohr sichern integrierte Klemmbander mit Spannverschlissen die
Elementverbindungen.

KERASTAR ist geeignet fir:
Feuerstdtten
alle Brennstoffe
Boden- und Wandmontage
sofortigen und nachtréglichen Einbau
Unterdruckbetrieb

Die Vorteile:
feuchteunempfindlich und ruf3brandbestandig - W3G gepriift
keramische Profil-Innenrohre fir lange Lebensdauer
sichere Verbindungstechnik
durchgehende Warmeddmmung (d = 60 mm)
niedrige Oberflichentemperatur
geringer Platzbedarf
keine Fundamentierung erforderlich
kurze Bauzeit durch passgenaue Elementbauweise
keine Warmedamm- und Schweil3arbeiten erforderlich
30 Jahre Funktionsgarantie

Zulassung KERASTAR (W3G)
Z-7.1-3315 - Systemschornstein
T400 N1'W3 G50 LOO

Unsere aktuellen Leistungs-
erkldrungen finden Sie unter

P ‘III s f wwwi.schiedel.de.

Technischen Daten zu KERASTAR

Betriebsweise Unterdruck

Brennstoff O, Gas, Festbrennstoff

Betriebstemperatur bis 400°C trocken; bis 200°C feucht (Ol, Gas)
Innenschale keramisches Profilrohr

Aulenschale Werkstoff Nr:: 1.4301,

Materialstdrke 0,4 mm, glinzend
Waérmeddammung 60 mm
Warmedurchlasswiderstand  Ausfihrungsart | (Uber 0,65 m2K/W)
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Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit
keramischem Profil-Innenohr

Systembauteile

1a  FuBteil Bodenmontage

1b  Teleskopstitze

1c  FuBteil hohenverstellbar

2a  Wandkonsole verstdrkt, mit Ablauf
2b  Verldngerte Wandkonsole

2d  Konsolblech fir Wandbefestigung
3a  Putztlranschluss rund FE

3b  Putztliranschluss rund FU

4a  Rauchrohranschluss 90°

4b  Rauchrohranschluss 45°

4c  Anschlussabdeckung fir RA

5a  Rohrelement 666 mm

5b  Rohrelement 331 mm

5c  Rohrelement 166 mm

5d  Rapid Fugendicht

6a  Wandhalter 50

6b  Verlingerung fir Wandhalter

7 Sparrenhalter

8a  Mundungsabschluss

8b  Regenhaube

8d  Mundungsabschluss inkl. Regenhaube
9a  Dachdurchfiihrung 0°

9b  Dachdurchfihrung 10°-15°

9c  Dachdurchfihrung 16° - 25°

9d  Dachdurchfiihrung 26° - 35°

9e  Dachdurchfiihrung 36° - 45°

10 Regenkragen

11a Abdeckblende 0-30° o. Abb.

11b  Abdeckblende 0-30° fir Hinterliftung o. Abb.
11c  Abdeckblende 31-45° fir Hinterliftung o. Abb.
12a  Anschlussrosette DW 85 mm

12b  Anschlussrosette DW 120 mm
12c  Anschlussrosette EW

13 Seilabspannring

KERASTAR

1a

s g o Ll gy

L
4 1b 1c TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei
K Schornsteinen fir Festbrennstoff-Feuerstatten. Bei Fragen zur
Ermittlung der korrekten Héhe tber Dach bei lhrem Schiedel
Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an lhren Schiedel

Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.
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SCHIEDEL Schiedel KERASTAR

KERASTAR Das erste Edelstahlsystem mit
keramischem Profil-lnnenohr

MontagemaBe bei VWandmontage:

140 160 180 200 250 300 400

2804 | 3024 | 3224 | 3464 | 4014 | 4604 | 5604
2354 | 2574 | 2774 | 3014 | 3564 | 4154 | 5155
4224 | 4444 | 4644 | 4884 | 5434 | 6024 | 7025

O 0O @ >» Q

225 225 225 225 225 225 225

(%] 140 160 180 200 250 300 400
A 346 366 386 406 461 521 621
B 302 322 342 362 417 477 577
. =% ] |l s g C | 390 | 410 | 430 | 450 | 505 | 565 | 665
. : |
- c -
Langloeh Langloch
o 38, @13 %26 ©13x26
- - | ) —
&
f1 3
=
———————————————— —J} w o |
i L
H |2 Langloch Langloch  ||,41] |
| N @13x26 ©13x26 |‘|‘:
| ] |
| | |
| 1 || 0
| = ) 0
\'_‘ﬁl | [
il - Langlocn Langloch
- @13%26 @13x326
= =T 1
— |-
L i 8
—-l_ h -

570 238 139 91 100
620 238 189 91 100 %] 140 160 180 200 250 300 400
720 238 289 91 70 A 346 366 386 406 461 521 621
820 288 390 91 70 B 302 322 342 362 417 477 577
1004 288 390 91 70 C 390 410 430 450 505 565 665
1120 338 364 91 70
1304 358 428 120 70
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Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit
keramischem Profil-lInnenohr

Statischer Planungshinweis:

Wandhalter

\ max. 1,5m

Wandhalter

\ max. 4,0m

max. 2,0m

Wandkonsole

Freikragende Hohe Uber oberster Befestigung
(Wandhalter):

max. 1,5 m
Keine statischen
MaBnahmen erforderlich.

§
= = I,
»
Statische £
Manschette
- Wandhalter
Statische
- Manschette
E
S
=
p— /_ Wandhalter
I - E
Q)
3%
X
©
I]j €
Wandkonsole

Freikragende Hohe Uber oberster Befestigung
(statischer Wandhalter):

max. 2,0 m

Statische Mal3nahmen:

- 1 statischer Wandhalter
(als letzter Wandhalter)

- 2 statische Manschetten

e

Statische

Manschette

Statische
Manschette

Wandhalter

wrﬁhnlllﬂ'

I
: \ Im.mml

max. 2,0m

-

Statische
Manschette

Wandhalter

Wandkonsole

T

KERASTAR

Freikragende Hohe Uber oberster Befestigung

(statischer VWandhalter):

max. 2,5 m

Statische Mal3nahmen:

- 1 statischer Wandhalter
(als letzter Wandhalter)

- 3 statische Manschetten

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei
Schornsteinen flir Festbrennstoff-Feuerstatten. Bei Fragen zur

Ermittlung der korrekten Hohe tber Dach bei Ihrem Schiedel
Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.
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KERASTAR

Anschlusshohen

Variante Bodenmontage:

Rauchrohranschluss 90°

Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit

keramischem Profil-lInnenohr

Rohrelement

165 mm
330 mm
66 5mm

Putzttiranschluss rund FE (Festbrennstoff)

od. FU (Ol,Gas)

FuBteil Bodenmontage*

Kondensatablauf @ 40 mm auf3en

Weiterflhrung bauseits

~ Anschlusshohe

664

Variante YWandmontage:

ev.Verldngerung

6 &

/
Wandhalter |
Rauchrohranschluss 90° "]
Rohrelement /
165 mm g ‘]
330 mm . /
665 mm /
R
Putzt(]rar]schluss rund FE (Festbrennstoff) . \\
od. FU (Ol,Gas) -/ \
Wandkonsole mit Ablauf /

Kondensatablauf @ 40 mm auBen
Weiterflhrung bauseits

Verldngerte Wandkonsole

*Bei Verwendung der , Bodenmontage Wohnraumlésung" oder der ,,FuBBsteher héhenverstellbar* inkl. ,,Wandkonsole mit Ablauf ist die Hohe verstellbar:

- ,,Bodenmontage Wohnraumlésung' von 186,5 mm bis 286,5 mm

-, FuBsteher héhenverstellbar von 325 mm bis 540 mm

Anschlusshohen bei Bodenmontage

Anschlusshohen bei Wandmontage

Rohrelemente @

ohne Rohr (zw. PA u.RA)
Rohr 165 mm (zw. PA u.RA)
Rohr 330 mm (zw. PA u. RA)
Rohr 665 mm (zw. PA u.RA)

140
1330
1496
1661
1996

160
1330
1496
1661
1996

180
1330
1496
1661
1996

200
1330
1496
1661
1996

250
1330
1496
1661
1996

300
1330
1496
1661
1996

400
1330
1496
1661
1996

Rohrelemente @

140

ohne Rohr (zw. PA u.RA) 1024
Rohr 165 mm (zw. PA u.RA) | 1190
Rohr 330 mm (zw. PA u.RA) | 1355
Rohr 665 mm (zw. PA u.RA) | 1690

160
1024
1190
1355
1690

180
1024
1190
1355
1690

200
1024
1190
1355
1690

250
1024
1190
1355
1690

300
1024
1190
1355
1690

400
1024
1190
1355
1690
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Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit
keramischem Profil-lnnenohr

2t

fa FuBteil Bodenmontage mit Kondensatablauf @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Pua—— < AuBen®@ » Art.-NF. 101506 101507 101508 101509 101510 101511 101512
e i ] €/5tk. 216,50 232,30 251,30 268,20 318,60 350,10 466,80
i b Nutzlinge (NL) 350 350 350 350 350 350 350
B0 k 215 AuBen @ 273 295 315 339 392 451 551
(- Y ‘ ExE 370x370 370x370 370x370 370x370 430x430 500x500 580 x 580
I Gewicht kg/Stk. 8,50 9,50 10,50 13,50 15,00 203 278
Ib —————]  Teleskopstiitzen @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
o« 1. (Set — bestehend Art-Nr. 101493 101493 101493 101493 101493 101493 101493
E. ‘ 0 ‘ | aus 4-Steher) €/5tk. 438,00 438,00 438,00 438,00 438,00 438,00 438,00
a L <4 | :;:iij?::::?:h{ Hohenverstellbar von 325 mm - 540 m
- 4 < 2b, 2b-1 passend fiir alle @
le —— FuBeil hohenverstellbar Wohnraumlésung @ 140 2 160 2 180 @ 200 250 @ 300 400
@552:‘: ohne Kondensatablauf!! Art.-Nr. 101494 101495 101496 101497 101498
= €/Stk. 391,60 419,60 453,30 491,40 579,00
Gewicht kg/Stk. 90 10,0 11,0 140 15,5
Hohenverstellbar von 186,5 mm - 286,5 m
2a ———  Wandkonsole verstirkt, mit Ablauf @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
bis max. 20 m Art-Nr. 101517 101518 101519 101520 101521 101522 101523
Gesamthohe €/Stk. 184,00 198,60 210,90 223,30 263,70 297,30 396,10
giﬁ:g:ﬁgﬁ oA Nutzlinge (NL) 44 44 44 44 44 44 44
_ Iﬁ\l mitPos. 1b; 2L QA 2798 30138 3218 34538 3988 4577 557,7
_ ? passend fir - 303 325 345 369 422 480 580
~i Wandmont.:
ormit __ c 390 410 430 450 505 565 665
Pos. 2¢ Gewicht kg/Stk. 580 690 7,60 8,40 10,50 15,20 2130
] C . ACHTUNG: bei hoheren Anlagen als 20 m ist die Schiedel Technik zu kontaktieren
2b Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
ULRZE Verlingerte Wandkonsole (Paar)* @ 140 @160 ? 180 @200 2250 @ 300 @ 400
max.Wandabstand
ia:sﬁi::; E:Tx s, bei ,Typ 475" 187 165 145 121 68
i Art-Nr. 101743 101743 101743 101743 101743
i o130t €/Stk. 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
q 32 bei , Typ 570" 282 260 240 216 163 105
< o % AreNr 101744 101744 101744 101744 101744 101744
Typ 5701004 1S 7 stk 12100 12100 12100 12100 12100 12100
‘\ E 8| bei , Typ 620" 332 310 290 266 213 152 52
H\. o 75 Art-Nr. 101745 101745 101745 101745 101745 101745 101745
1 €/5tk. 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
bei , Typ 720" 432 410 390 366 313 252 152
. ' . Art-Nr. 101746 101746 101746 101746 101746 101746 101746
PRNENTETEERE (e bel TP 570 Bis o €/5tk. 18900 18900 18900 18900 18900 18900 189,00
S 1308 S bei,Typ 820" 532 510 490 466 413 352 252
) i ™ ArteNr 101747 101747 101747 101747 101747 101747 101747
) 1 L7 €/5tk. 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
' SJH ] bei ,Typ 1004* 716 694 674 650 597 536 436
Art-Nr. 101748 101748 101748 101748 101748 101748 101748
Befestigungsmaterial bauseits €/Stk. 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00
2c Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Abdeckung fiir Halfenschienen 2 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 2 300 @ 400
m aus Kunststoff Art-Nr. 101728 101728 101728 101728 101728 101728 101728
fr Pos. 2b €/5tk. 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Lénge 100 cm

- zusétzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich

* Hinweis: Die technischen Unterlagen des Dibelherstellers sind zu berticksichtigen!
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Konsolblech fiir Wandbefestigung @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
bis max. 8 m Gesamthdhe Art.-Nr. 101533 101534 101535 101536
Wandabstand 50-130 mm € 78,50 84,20 89,80 95,40
A D 370 390 410 430
g 1020104 C ol A 339 361 381 405
E . C 204 226 246 270
o. % Gewicht kg/Stk. 2,30 2,70 2,90 320
o™
& 30
Grundplatte fiir Schornsteinverlangerung 2 140 @ 160 2 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Art.-Nr. 101542 101543 101544 101545 101546
« owi €/Stk. 345,00 358,00 366,00 418,00 590,00
i int @ 140 160 180 200 250
. on ext @ 27240 294,40 314,40 338,40 391,40
BO 153 174 194 217 270
0B jmiten W xW 360 x 360  360x 360 360x360 380x380 480 x 480
Keramikrohr Nutzldnge (NL) 189,60 189,60 189,60 189,60 189,60
Gewicht kg/Stk. 6,77 727 7,77 8,64 11,31
3 J— Putztiiranschluss rund fiir Festbrennstoffe @ 140 2 160 @ 180 @ 200 @ 250 2 300 @ 400
%‘a FE, fir Festbrennstoff Art.-Nr. 101479 101480 101481 101482 101483 101484 101485
e €/Stk. 506,00 525,10 543,00 562,10 618,20 701,30 935,70
/’ f _| . Gewicht kg/Stk. 17,00 18,50 20,00 23,00 25,00 35,60 46,20
'{ ) Pl Prifoffnung @ 140 160 180 200 200 250 250
| . [ Nutzlinge (NL) 666 666 666 666 666 666 666
| \[ " Aufien @ 273 295 315 339 392 451 551
3b - -
/fé‘;\ Putztiiranschluss rund Ol, Gas @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
e FU-Ausfiihrung Art.-Nr. 101486 101487 101488 101489 101490 101491  auf Anfrage
// & Auen | €/Stk. 506,00 525,10 543,00 562,10 618,20 701,30
e Gewicht kg/Stk. 17,00 18,50 20,00 23,00 25,00 33,30
{ A Priffinung @ 140 160 180 200 200 250
N, Nutzlinge (NL) 666 666 666 666 666 666
v v AuBen @ 273 295 315 339 392 451
i T Rauchrohranschluss 90° @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
e, Art.-Nr. 101467 101468 101469 101470 101471 101472 101473
=Aufient) €/Stk. 345,60 359,00 372,50 387,10 425,20 482,50 642,90
/ f o - asn Gewicht kg/Stk. 15,50 17,00 18,50 20,50 22,00 32,00 43,20
4 . . Anschluss @ 140 160 180 200 250 300 400
= <| *o Nutzlange (NL) 666 666 666 666 666 666 666
" n3s AuBen & 273 295 315 339 392 451 551
A T
e Stutzen mit KERASTAR-Normalrohren zu verlangern
4b,______\ Rauchrohranschluss 45° @ 140 D 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 D 400
A e o Art-Nr. 101474 101475 101476 101477 101478
i - €/Stk. 402,80 415,10 454,40 494,80 550,90
\ Gewicht kg/Stk. 19,00 20,50 22,00 24,00 26,00
Nutzldnge (NL) 666 666 666 666 666
B 4518 463 475 487 5085
b\ C 497.7 5019 507,6 516,1 5224
. AuBen & 273 295 315 339 392
Stutzen mit KERASTAR-Normalrohren zu verlangern
Anschlussabdeckung 2 140 @ 160 @ 180 @ 200 2 250 @ 300 @ 400
fur Rauchrohranschluss Art.-Nr. 101547 101548 101549 101550 101551 101552 101553
inkl. Manschette 55 €/Stk. 50,50 55,00 59,50 69,60 80,80 90,90 121,20
ggzsj';d41“f D Gewichtkg/Stk 0,80 090 090 1,00 1,20 1,50 175
A ™ DA 145 165 185 205 255 305 405
(o)
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el Anschlussfutter einwandig, kiirzbar fiir KRS
doppelwandig auf einwandig Anschluss @
f =250 mm der Feuerstitte @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Art.-Nr. @ 130 101609
\ g § €5tk 75,10
% %’ Art.-Nr. @ 150 101610 101611 154668
< 35 ek 75,10 83,30 88,00
Art.-Nr. @ 160 101612 101614
€/Stk. 83,30 88,00
Art.-Nr. @ 180 101613 101615 101617
€/Stk. 83,30 88,00 95,10
Art.-Nr. @ 200 101616 101618 101619
€/Stk. 88,00 95,10 110,30
Art.-Nr. @ 250 101620
€/Stk. 110,30
Art.-Nr. @ 300 144221
€/Stk. 103,00
Art.-Nr. @ 400 144222
€/Stk. 115,00
Anschlussuibergang ICS auf KRS
Anschluss @ ICS @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
e Art.-Nr. @ 130 153509 153511
® — g €/Stk. 137,00 154,00
: g Art-Nr. @150 153510 153512 153513
5 €/5tk. 137,00 154,00 157,00
2 L B ; Art.-Nr. @ 180 153514 153515
€/Stk. 157,00 164,00
— e Art.-Nr. @ 200 153516 153517
Nutzldnge = 106 mm €/Stk. 164,00 181,00
Art.-Nr. @ 250 153519 153520
€/Stk. 181,00 211,00
Art.-Nr. @ 300 153521
€/Stk. 211,00
Art.-Nr. @ 350 120866
€/Stk. 283,00
Art.-Nr. @ 400 120867
€/Stk. 283,00
Sa - Rohrelement 666 (inkl. Klemmband) @ 140 @ 160 2 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Bt Nutzlinge [Lhudentn Art-Nr. 101460 101461 101462 101463 101464 101465 101466
666 mm €/Stk. 158,20 169,40 180,60 199,70 265,90 305,20 407,30
NL Gewicht kg/Stk. 13,00 14,00 15,00 17,50 19,00 27,60 37,00
e AuBen @ 273 295 315 339 392 451 551
r
5b — Rohrelement 331 (inkl. Klemmband) @ 140 D 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
1- i Nutzldnge o Aubend ) Art-Nr. 101453 101454 101455 101456 101457 101458 101459
‘ 331 mm T | €/Stk. 135,80 144,70 151,50 163,80 209,80 241,20 320,90
k A Gewicht kg/Stk. 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 14,10 18,70 %
v AuBen @ 273 295 315 339 392 451 551 ﬁ
3¢ Rohrelement 166 (inkl. Klemmband) @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400 =
.. Nutzlinge - AUBEND Art.-Nr. 101446 101447 101448 101449 101450 101451 101452
[ 166 mm — i €/Stk. 120,10 126,80 133,50 145,90 182,90 210,90 281,60
S 2 NL Gewicht kg/Stk. 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 9,00 11,60
' AuBen @ 273 295 315 339 392 451 551
o Rapid Fugendicht @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
zur Verklebung der Keramikrohre ~Art.-Nr. 100020 100020 100020 100020 100020 100020 100020
immer erforderlich!! €/Stk. 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Verwendung fiir: Stk./Karton 20 20 20 20 20 20 20
U o Stk./Pal. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0|, Gas, feste Brennstoffe Inhalt in ml 310 310 310 310 310 310 310
bis 1000°C Bedarf ml/m 60 75 93 110 155 190 260
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2t

Wandhalter 50 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Wandabstand - 50 mm Art.-Nr. 101559 101560 101561 101562 101563 101272 101274
alle 4 m setzen €/Stk. 62,80 66,20 71,80 75,20 84,20 133,50 182,90
B Max Gewicht kg/Stk. 090 0,95 1,00 1,05 130 3,00 4,00
Verlingerung it Pos. 66 { @ C (innen) 2731 295,1 3151 3391 392,1 451,1 551,1
Befestigungsmaterial g A 2804 3024 3224 346,4 4014 4603 560,3
bauseits B 186,2 197,2 207,2 2192 2457 2750 3251
B h 36 36 36 36 60 60 60
6b Verlangerung fiir Wandhalter @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 2 250 @ 300 @ 400
Q""&,_ passend zu 6a max.Wandabstand Typ W2 114 114 114 114 114
dﬁ\t\\ mind.Wandabstand W2 55 mm  Art.-Nr. 101736 101736 101736 101736 101736 = =
TpW2 mind.Wandabstand L1 100 mm  €/Stk. 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50
max. Wandabstand Typ L 1 220 220 220 220 220 160 160
:ﬂ\' A Art-Nr. 101738 101738 101738 101738 101738 101738 101738
n&\ 8 €/Stk. 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10
: .3 y max. Wandabstand Typ L 2 370 370 370 370 370 310 310
Typ L1 bis L6 ° 5 . ® Art-Nr. 101739 101739 101739 101739 101739 101739 101739
< €/Stk. 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50 151,50
L max.Wandabstand Typ L 3 470 470 470 470 470 410 410
iy W Art.-Nr. 101740 101740 101740 101740 101740 101740 101740
I’:’ 30'; - ;’2 €/Stk. 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50 225,50
L2 452:5 ) max.Wandabstand Typ L 4 670 670 670 670 670 610 610
L3 | 5525 | 42 x Art-Nr. 101741 101741 101741 101741 101741 101741 101741
L4 | 7525 | 42 €/Stk. 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70 282,70
L5 | 10640 48
Le | 12790 48 e 1 yé} max.Wandabstand Typ L 5 980 980 980 980 980 920 920
T | & Art-Nr. 131641 131641 131641 131641 131641 131641 131641
88 ﬂﬂ%fﬂf €/Stk. 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00
Skizze Wandbefestigung J L & : & max.WandabstandTyp L6~ 1195 1195 1195 1195 1195 1135 1135
L5 und L6 s Art.-Nr. 131642 131642 131642 131642 131642 131642 131642
150 €/Stk. 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00 603,00
i Sparrenhalter @ 140 @ 160 @ 180 @200 @ 250 @ 300 @ 400
}.\- . Art-Nr. 101564 101565 101566 101567 101568 101569 101570
qu Y G S €/Stk. 46,00 47,10 48,20 48,20 51,60 59,50 78,50
330 - 330 @D 273,10 295,10 315,10 339,10 392,10 451,10 551,10
auch als Deckenhalter o "
verwendbar s
8a Miindungsabschluss @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
_ Art.-Nr. 101571 101572 101573 101574 101575 101576 101577
‘?‘ nenar ; €/5tk. 148,10 163,80 181,80 200,80 23110 318,60 433,10
N =y 2;? NL 146.4 Qevwcht ke/Stk. 2,20 2,50 3,10 450 510 9,11 11,90
: . innen @ 140 160 180 200 250 300 400
B 2744 2964 3164 3404 3934 451,00 551,00
—QB—> Achtung kein Klemmband zur Befestigung erforderlich
Regenhaube inkl. Sicherungsseil @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 D 250 2 300 @ 400
passend in ] — Art-Nr. 133788 133790 133791 133792 133794 133795  AufAnfrage
Eii::tirgljsei\ €/5tk. 70,30 72,70 77,50 81,20 93,30 104,20
(Befestigung Gewicht kg/Stk. 0,68 0,84 1,05 127 161 196
an Pos. 8c) @ A (auBen) 135 155 175 195 244 294
@D 240 280 330 380 430 430
H 140 140 180 180 250 250
Blitzschutzanschluss @ 140 @ 160 @ 180 @200 @ 250 @ 300 @ 400
Art-Nr. 101868 101868 101868 101868 101868  AufAnfrage  AufAnfrage
€/Stk. 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Gewicht kg/Stk. 0,1 0,1 0,1 01 0,1
8 Miindungsabschluss inkl. Regenabdeckung @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
_ = Alternative — 50— Art-Nr. 101499 101500 101501 101502 101503 101504 101505
m zuPos.8a 1:1‘1:‘ s €/Stk. 191,90 203,10 218,80 236,70 260,30 390,50 521,70
- | R j N.%-ﬁ Gewicht kg/Stk. 3,60 390 430 5,00 6,60 1091 14,26
A @B 274,40 296,40 316,40 340,40 393,40 45190 551,90
- o8 - @D 360 380 395 420 470 530 630
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% Dachdurchfiihrung 0° @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Achtung: Regenkragen (10) Art-Nr. 101229 101229 101230 101230 101231 101232 101234
? E!ts:cel\en oA €/Stk. 195,20 195,20 222,20 222,20 259,20 297,30 343,30
- 1 Gewicht kg/Stk. 611 611 690 690 772 857 10,33
% DA 350 350 400 400 450 500 600
BxC ) BxC 850x850  850x850  900x900  900x900  950x950  1000x1000 1100x1100
=
Dachdurchfiihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schirze D 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Konus Edelstahl glanzend DN Stutzen/ @ d 350 350 400 400 450
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz 148962 148962 148964 148964 148965
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154409 154409 auf Anfrage aufAnfrage aufAnfrage
€/Stk. 266,00 266,00 291,00 291,00 304,00
AxB 846 x 838 846 x 838 899 x890 899 x890 951 x 942
C 200 200 200 200 200
N @D 450 450 503 503 557
\% 284 284 293 293 302
F 386 386 439 439 491
G 378 378 430 430 482
&
Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schiirze @ 140 2 160 2 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Konus Edelstahl glénzend DN Stutzen/ @ d 350 350 400 400 450
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz 148980 148980 148982 148982 148983
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154427 154427 auf Anfrage aufAnfrage aufAnfrage
€/Stk. 275,00 275,00 314,00 314,00 327,00
AxB 884 x 852 884 x852 941x906 941x906 998 x 959
C 200 200 200 200 200
R @D 481 481 538 538 595
\% 371 371 390 390 410
F 424 424 481 481 538
G 392 392 446 446 499
&
Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Konus Edelstahl glénzend DN Stutzen/ @ d 350 350 400 400 450
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz 148998 148998 149000 149000 149001
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr.WAKAFLEX rot 154445 154445 auf Anfrage auf Anfrage aufAnfrage
€/Stk. 348,00 348,00 395,00 395,00 418,00
AxB 946 x 868 946 x 868 1011 x 923 1011 x 923 1075 x 978
C 200 200 200 200 200
A @D 519 519 580 580 641
\ 478 478 510 510 542
F 486 486 551 551 615
G 408 408 463 463 518
RS Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schiirze @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
Konus Edelstahl glanzend DN Stutzen/ @ d 350 350 400 400 450
schwarz entspricht RAL 7016 Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz 149016 149016 149018 149018 149019
rot entspricht RAL 8004 Art.-Nr. WAKAFLEX rot 154463 154463 auf Anfrage auf Anfrage 154466
€/Stk. 368,00 368,00 440,00 440,00 485,00
B AxB 1050 x 888 1050 x 888 1127 x 945 1127 x 945 1204 x 1002
5 o I@ C 200 200 200 200 200
rﬁ‘ A @D 569 569 637 637 704
iy ya \% 622 622 671 671 720
~ F 590 590 667 667 744
G 428 428 485 485 542

Mal3e in mm

299

KERASTAR




KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit
keramischem Profil-lnnenohr

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

M-Glue, 290 ml, schwarz D 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
5 zur StoBabdichtung von Art.-Nr. 900010290 900010290 900010290 900010290 900010290
VWAKAFLEX €/stk. 2700 27,00 27,00 27,00 27,00
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
e WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm
0“ Art-Nr. schwarz (RAL 7016) 900016281
Art.-Nr. rot (RAL 8004) 900016282
€/Stk. 98,00
Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
e WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm
.“ Art.-Nr. schwarz (RAL 7016) 900010093
Art.-Nr. rot (RAL 8004) 900010094
€/Stk. 142,00

Hinweis: Nicht rabattierfahig
WAKAFLEX Andriickrolle, hochwertig kugelgelagert

Art-Nr. 176309
€/Stk. 49,90
10 Regenkragen @ 140 @ 160 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
S— iiber Dachdurchfilhrung versetzen  Art.-Nr. 101621 101622 101623 101624 101625 100979 100981
’ *\ oA - €/Stk. 60,60 64,00 66,20 70,70 74,10 124,50 142,50
; I {7 o Gewicht kg/Stk. 127 127 159 1,62 164 105 1,25
; T oA 27310 29510 315,10 339,10 39210 451,10 55110
OB @B 410 430 460 480 530 590 690
11a Abdeckblende 0-30° @ 140 @ 160 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
—— zweiteilig -—B-‘ Art.-Nr. auf Anfrage 133429 133430 133431 133432  auf Anfrage 133434
f o €Sk 126,00 135,00 138,00 142,00 158,00
! A 800 815 850 900 1050
< ol @ B 433 445 459 489 580
] Lc_ c 250 2475 253 251,5 2475
D 300 320 345 398 556
Ll Abdeckblende 0-30° fiir Hinterliiftung @ 140 @ 160 @180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
[T oweiteiig_ - Art-Nr. 133442 133443 133444 133445 133446 133447  auf Anfrage
. u] €/Stk. 149,00 149,00 157,00 160,00 163,00 172,00
"""""" 4 |\ JTTN A 580 600 620 640 700 750
U% [ B 331 343 355 369 399 433
<l C 151 150 150 148 152 147
R 278 300 320 345 398 456
i Abdeckblende 31-45° fiir Hinterliiftung 0140 0160  ©180  ©20  ©250 0300 040
/‘7A‘7 zweiteilig ° . Art-Nr. 133449 133450 133451 133452 aufAnfrage aufAnfrage auf Anfrage
"v ég u] €/5tk. 149,00 149,00 157,00 160,00
............ . 7R A 580 600 620 640
B 367 382 396 413
c 151 150 150 148
D 278 300 320 345
i75] Anschlussrosette DW 85 mm D 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
fur Mauer- und 35 Art-Nr. 101578 101579 101580 101581 101582 101583 101584
Ei:t:;:ﬁmh | €/Stk. 57,20 60,60 64,00 69,60 84,20 95,40 127,90
Uberstand: Gewicht kg/Stk. 0,55 0,58 063 0,65 1,78 120 1,60
8,5 cm; passend @ DA 2731 2951 3151 3391 3921 4511 5511
iber KERASTAR @ @ g@p 4424 4644 4844 5084 5614 6200 7200
AuBenmantel
MaBtoleranz
beachten! 2 — verstellbar — fiir nachtréglichen Einbau geeignet
300 MaBe in mm
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12b Anschlussrosette DW 120 mm @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
fur Mauerdurch- 5 Art.-Nr. 101585 101586 101587 101588 101589 AufAnfrage  Auf Anfrage
gi'hmnée“tiauls brenn- €/5tk. 70,70 74,10 79,70 85,30 102,10
aren Bauteilen -
Uberstand: 12cm; Gewicht kg/Stk. 115 126 135 145 174
passend iiber < o PA 2724 2944 3144 3384 3914
KERASTAR 8§ © o8 5124 5344 5544 5784 6314
AuBenmantel
MaBtoleranz
beachten! & — verstellbar — fiir nachtriglichen Einbau geeignet
12 Anschlussrosette EW @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
fur Mauer- und 35 Art.-Nr. 101733 101734 100953 100954 100956
Deckendurch- €/Stk. 49,40 50,50 51,60 53,90 58,30
flhrungen .
Uberstand: Gewicht kg/Stk. 033 0,39 042 045 052
8,5cm; passend é &3 DA 140 160 180 200 250
tiber Verbindungs- 2B 310 330 350 370 420
leitung einwandig 1
MaBtoleranz
beachten! — verstellbar — fiir nachtraglichen Einbau geeignet
12d " -
Regenrosette fiir Wanddurchfiihrung @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
verhindert das Eindringen Art-Nr. 132280 132281 132661 132282 132283
von Feuchtigket in die €/Stk. 64,00 65,10 67,30 76,30 80,80
dmmfassade
@ Innen 312 334 354 378 431
@ AuBen 375 397 417 Sl 494
13 Abdeckrosette fiir Dachneigungen @ 140 2 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
passend iiber Art.-Nr.0° (0-8°) 101626 101631 101636 101641 aufAnfrage
. KERASTAR-AuBenmantel Art.-Nr.20° (16-21°) 101627 101632 101637 101642 101647
( Art.-Nr. 25° (22-26°) 101628 101633 101638 101643 101648
o aufgeschnitten @3 Art.-Nr. 30° (27-31°) 101629 101634 101639 101644  aufAnfrage
- Art.-Nr. 38° (36-38°) 101630 101635 101640 101645  aufAnfrage
c
Be €/Stk. 176,20 186,30 196,40 206,40 226,60
‘T
E 3 DA 2774 2994 319,40 343,40 396,40
[E =
8 Gewicht kg/Stk. 0,42 @44 @Ax 0,48 0,52
@
B> Neigung bei Bestellung geanu angeben!
@A 70 Fiir den nachtriglichen Einbau geeignet
MaBtoleranz beachten!
L Seilabspannring @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400 2
fur Abspannungen tUber Dach Art.-Nr. 101590 101591 101592 101593 101594 é
€/Stk. 35,90 35,90 37,00 40,40 42,60 é
2 @9 60 Gewicht kg/Stk. 0,65 0,68 0,73 077 082 ~
&.1 e N @ Di 2724 294,4 3144 3384 3914
- / o i Materialstarke: 0,6 mm
'\ /} Q | Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht geliefert
= Statische Manschette @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250 @ 300 @ 400
” Art.-Nr. 101595 101596 101597 101598 101599 101600 101601
A .
i L . = @Ci » €/Stk. 352,30 359,00 368,00 374,70 392,70 452,20 602,50
y :..-. o= A 2 Ci 2731 2951 3151 3391 3921 4511 5511
T ot Montage: siehe ,,Statische Planungshinweise*
S | C— 300
o=
o= Y
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Email:
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AuBenmantel:
[] gldnzend

----------------------- [] matt (mit Aufpreis)

__________________________________ Kunden-Center

T: 089-35409-777

"""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com

[ pulverbeschichtet (mit Aufpreis)

RAL

Bezeichnung

Art.-Nr.

Menge

E-Preis [] Festbrennstoffe

FuBteil Bodenmontage

lfe]

Teleskopstitzen (passend zu 2a, 2b)

FuBteil hohenverstellbar (Wohnraumldsung)

[ Gas

Wandkonsole verstarkt, mit Ablauf

I "'Verlangerung fur Wandkonsole

Abdeckung fiir Halfenschienen

Konsolblech fur Wandbefestigung

Grundplatte fur Schornsteinverlangerung

Putztliranschluss rund fur Festbrennstoffe FE

Putztiiranschluss rund Ol, Gas FU

Rauchrohranschluss 90°

Rauchrohranschluss 45°

Anschlussabdeckung fiir Rauchrohranschluss

Anschlussfutter einwandig, kiirzbar fur KRS

Anschlussiibergang ICS-KRS

Rohrelement 666 mm

Rohrelement 331 mm

Rohrelement 166 mm

Rapid Fugendicht

Wandhalter 50

Verlangerung Wandhalter

Sparrenhalter

Mindungsabschluss

Regenhaube inkl. Sicherungsseil

Blitzschutzanschluss

Muindungsabschluss inkl. Regenabdeckung

Dachdurchfiihrung 0°

D Dachdurchfihrung 10-15° mit WAKAFLEX-Schiirze

" Dachdurchfihrung 16-25° mit WAKAFLEX-Schiirze

" Dachdurchfihrung 26-35° mit WAKAFLEX-Schiirze

" Dachdurchfihrung 36-45° mit WAKAFLEX-Schiirze

) M-Glue, 290 ml, schwarz

900010290

" Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
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Schiedel KERASTAR

Das erste Edelstahlsystem mit

KERASTAR
keramischem Profil-Innenohr
Bestellblatt
Firma: e —ee—__ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ________ Kunden-Center
N StraBe: T. 089-35409-777
A oo e E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ _ _ e PLZ/Ort: _ _ e
PLZ/Ort: _ e
AuBenmantel:
TelfFax: oo [ gldnzend [ pulverbeschichtet (mit Aufpreis)
Email: . [] matt (mit Aufpreis) RAL
() mm
Bezeichnung Art-Nr. Menge E-Preis [ ] Festbrennstoffe
DWAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm ol
DWAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm
[] Gas

2 WAKAFLEX Andriickrolle

Regenkragen

Abdec

kblende 0-30°

Abdec

kblende 0-30° fur Hinterltftung

Abdec

kblende 31-45° fur Hinterltftung

Anschl

ussrosette DW 85 mm

Anschl

ussrosette DW 120 mm

Anschl

ussrosette EW

Regenrosette fir Wanddurchfiihrung

Abdec

krosette fur Dachneigungen

Seilabspannring

Statische Manschette

KERASTAR

" Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
2 Hinweis: Nicht rabattierfahig

Datum:

Unterschrift:
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Datenerfassungsblatt
zur Querschnittsbemessung nach EN 13384-1/-2

Die Berechnung ist nur glltig fur Schiedel Schornsteinsysteme und Kontakt
Schiedel Schornsteinsanierungssysteme und erfolgt ausschlief3lich E: Technik.Stahl.de@schiedel.com
nach lhren Angaben!

Bitte vollstandig ausfiillen!

Auftraggeber: Bauvorhaben:

Firma: o NaME: e
Sachbearbeiter/-in: .........cccooviiiii SHrARE: ..ot
PLZIOI: e 74 @ L ST
E-Mail: .o L= S
Tel: o Fax DW: ..oooviiiiiieeene Seehdhe: .................. m

Feuerungsart: Kessel mit Zugbedarf ja 0 nein

1l

atmosphéarischer Kessel O

Brennwertkessel O raumluftabhangig [
1l

Kaminofen raumluftunabhangig ]
Feuerstitte: Fabrikat: .......cccoovveviieinennne Y, 1=
Vollast- / Teillastbetrieb
............. [ cccoeeeeee. KW Nennwérmeleistung D A
[ AT °C  Abgastemperatur —‘
B SR kg/s Abgasmassenstrom
[ % CO2-Gehalt
............. [ .coeeee.. Pa Zugbedarf I -
............. | cceosene..  Pa Restforderdruck ] e
der Feuerstatte ] ‘9
............. m Durchmesser Abgasstutzen g
©
N2
Brennstoff: Heizél EL O Koks/Kohle [ 4 2
HeizslL [ Holz | 3
Erdgas O Pellets O = >
Flussiggas [ Hackgut O gestreckte Lange :E
Verbindungsstiick oS
. e Lv — 58
Verbindungsstiick: Durchmesser: V1 52
bei Mehrfachbelegung: wirksame Héhe Hv: e =T - §§
. X =
[lKaskade []2eigene RA gestreckte Lange Lv: ........... m — | 52
Anzahl Bégen: ... x45° ... x 90° g
warmegedammt: O ja 0O nein
Fangeinfihrung: 0o Oa4se
Kamin: O Neuer Kamin O Kaminsanierung
System: ..o geplantes System: ........ccooiiiie e
geplanter @: ........ccceeene. geplanter @: .................. Verzug:.......ooeeveeneencenn.
vorhand.Kamin: .........cccccoeeiiienn. 1 S
wirksame Kaminhéhe H: .............. m
Hohe Kaltbersich: ...................... m TIPP: Bitte beachten Sie die neuen
Dammung im Kaltbereich: [Jja [nein Ableitbedingungen bei Schornsteinen fur
Festbrennstoff-Feuerstdtten. Bei Fragen zur
Grund der O Planungsstadium O Funktionsbestéatigung Ermittlung der korrekten Hohe Gber Dach
. - . bei lhrem Schiedel Schornsteinsystem,
Berechnung: O Vorentwurf O Uberpriifung besteh. Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel
Version: 03/2019 erfasst VON:............ccccooveveveennnn, Datum: ..........cccoevvnenenn. Anwendungstechnik.
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Schiedel KERANOVA

Das universelle Sanierungssystem
fur alle Brennstoffe und Feuerstatten



1. Rohstoffe: Reiner Ton. In Keranova von Schiedel
Was ist drin im Keramik-Rohr? finden sich keine Schwermetalle
(Sekundérwerkstoffe).
KERANOVA ist die natirliche
Schornsteinsanierung.
2. K&D -Wert: Kleiner als KERANOVA hilt dicht.
Wie dicht ist das Rohr? 2g/hm? KERANOVA st
(Feuchtigkeit und Dampf) die versottungssichere
Schornsteinsanierung.
3. Siurebestindigkeit: Kleiner 0,25 KERANOVA ist extrem sdure-
Vol. % bestindig.
KERANOVA ist die langlebige
Schornsteinsanierung.
30 Jahre Garantie!

4. Wirmeausdehnungskoeffizient: 32 mm KERANOVA dehnt sich kaum
Wie grof3 ist die Ausdehnung bei aus. So bleibt das System dicht.
einer Héhe von 10 Metern und KERANOVA ist die dichte
1000 °C Temperaturdifferenz? Schornsteinsanierung.

5. Gewicht: 8,6 kg/m KERANOVA ist leicht und
Ein Rohr; Durchmesser 14, sicher zu verarbeiten.
wiegt pro Meter: KERANOVA ist die sichere

Schornsteinsanierung.

6. Oberfliche: - keine Bei KERANOVA gibt es keine

- innen Beschichtung Ab- und Auswaschungen.
erforderlich KERANOVA ist die dauerhafte
Schornsteinsanierung.

7. Oberfliche: - Profilierte KERANOVA bietet durch

- auBen Oberfliche eine 70 % groBere Oberfliche
gegenlber einem glatten
Rohr einen gréftmadglichen
Wirmetauscheffekt bei raum-
luftunabhéngiger Betriebsweise.
KERANOVA ist
die energiesparende
Schornsteinsanierung.

306 MaBe in mm

KERANOVA

Schiedel KERANOVA

Das universelle Sanierungssystem
fur alle Brennstoffe und Feuerstatten

KERANOVA
Der Allround-Profi aus Keramik

Keramik ist ein ganz besonderes Material. Direkt aus der Natur — aus
reinem Ton — entsteht ein Schornsteinrohr; das allerhdchsten Tempera-
turen ebenso widersteht wie dem Angriff aggressiver Sduren. Das
macht KERANOVA zum universellen, langlebigen und sicheren System
fir die Schornsteinsanierung.

KERANOVA ist sicher und langlebig: Hilt auch extremen Bedingungen
dauerhaft stand. Deshalb auch besonders geeignet fiir feste Brennstoffe
(auch im Nassbetrieb). 30 Jahre Garantie.

KERANOVA ist dicht: Weder Feuchtigkeit noch die aggressiven Sauren,
die bei der Verbrennung entstehen, konnen ihm etwas anhaben. Das
Schornsteinmauerwerk bleibt trocken. Das gibt Sicherheit fir viele Jahre.

KERANOVA ist universell: Die Auswahl der Heiztechnik bleibt Ihnen
Uberlassen. Damit fallen auch in Zukunft keine Umrstkosten an.

KERANOVA ist einfach zu versetzen: Das niedrige Gewicht und die
einfache Montage sparen zusdtzlich Kosten.

KERANOVA:
RuBbrandbestindig,
feuchteunempfindlich.
Jetzt W3G getestet:
Absolut dicht, auch nach
Ausbrennen, daher bestens
geeignet fiir feste Brennstoffe — :

- auch bei niedrigen Abgastemperaturen.

Lieferbar von @ 120 mm - @ 250 mm

Technische Daten zu KERANOVA:

k+d Wert: kleiner als 2 g/hm?
Saurebestandigkeit: 0,07% relative Gewichtsdnderung
Warmeleitzahl KERANOVA: 1,0 W/mK

Wirmeleitzahl Warmedammung: 0,045 W/mK

Durchmesser (mm) 120 140 160 180 200 250
Wandstdrke (mm) 7 65 7 7 85 10
AuBendurchmesser inkl. Mansch. 151 171 193 213 237 296

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei Schorn-
steinen fur Festbrennstoff-Feuerstatten.

Bei Fragen zur Ermittlung der korrekten Héhe Uber Dach bei Ihrem
Schiedel Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an |hren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Technische Anderungen vorbehalten



Abstrémkonus Pos. 5

Perfektion im Detail

Schachtabdeckung Pos. 4

1. feuchteunempfindlich

2. ausbrennsicher/ru3brandbestindig
3. fur alle Brennstoffe geeignet

4. versottungssicher

5. hohe Einbausicherheit

6. mineralischer, natirlicher Werkstoff DU‘EZ‘EUI” PO;- 10a
) . T
7. umweltfreundliche Keramik Poiﬁ%f/rca men PA-Stutzen Pos. 6a

mit Revisionsverschluss
Pos. 7a/12b

8. schallabsorbierend

9. keramische Muffe sichert die Verbindung

10. zusdtzliche Edelstahl-Manschette sorgt fur

sichere Verarbeitung und Statik
Mauerschelle Pos. 16

11. einklickbare Abstandhalter sorgen in jeder
Situation fir vorschriftsmaBigen Einbau

12. Gleichstrom - Gegenstrom

Keramische Muffe inkl.
Edelstahlmanschette
und Abstandhalter

- dicht durch keramische Muffe
- stabil durch Edelstahlmanschette
- sicher durch integrierten Abstandhalter

[vo)
(@]
[5¢]
[¢]
>
o
°
'
O
o
°
aQ
=
[¢]
>
o
)
=
[E—
—=———

) . . RA-Stutzen Universal Pos éb
Heizkessel PrimaPlus Verbindungsleitung

: W

g;
| S
<
i
Optional mit Warmedammung -
Pos. 3a
Rohrausgleichs-
element
T-Stlick mit Revisions-
verschluss Pos. 7a/12b
Putztir Pos. 10a Zulassung:

Montagerahmen Pos. 10b/c in Deutschland
bauaufsichtlich

zugelassen.

Hinterliftung bei Uberdruck |

Kondensattopf
Universal mit Ablauf
Pos. 1a
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Schiedel KERANOVA

KERANOVA Das universelle Schornstein-Sanierungssystem
aus Profilkeramik mit W3G

Planungshinweise
Systembauteile — Unterdruckbetrieb Ol/Gas

5 1a  Kondensattopf
= 1b  Kondensatrohr
I \ 2a  Keranova-Rohr 133 cm
4 .3 2b  Keranova-Rohr 66 cm

4 Schachtabdeckung

il 5  Abstrémkonus
6a Putzanschluss-Stutzen
6b  Rauchrohranschluss-Stutzen
: 1 7a  Revisionsverschluss fir Ol/Gas
. 9  Zuluftgitter fur Lufteinlass
- 10a Putztir Alu matt
L '! 10b Montagerahmen 120
11a Adapter fur Doppelwandfutter
2a.b 11b Doppelwandfutter
. 12a T-Stiick
13 Anschlussadapter Ol/Gas
L3 14 Anschlussblende
6a 16 Mauerschelle
7a
10
E ﬁ :
v L‘ 10a,b
wr
Sk g
: 16
51 R
\em
‘_ 12a
\I'
= o 13
6b
2a,b |
1 P 11a
¥ ™ 11b
L= :
o \ 14
L-é
1 6a
7
\--”
L G |
10a,b
1a,b m o
| NC

Verbindungsmaterial: RAPID Fugendicht
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Schiedel KERANOVA

Das universelle Schornstein-Sanierungssystem
aus Profilkeramik mit W3G

Planungshinweise
Systembauteile — Festbrennstoffbetrieb

1a  Kondensattopf

> = ~\ 1b  Kondensatrohr
-‘ | 2a Keranova-Rohr 133 cm
4 i 2b  Keranova-Rohr 66 cm

- 3a  Waiédrmeddammung 100 cm (optional)
4 Schachtabdeckung
5  Abstrémkonus

ey 6a Putzanschluss-Stutzen

’ 6b  Rauchrohranschluss-Stutzen

\ 7b  Revisionsverschluss fiir Festbrennstoffe

‘!j 9  Zuluftgitter fur Lufteinlass

3 10a Putztir Alu matt
10b Montagerahmen 120
14 Anschlussblende

3a 16 Mauerschelle
. (6a
23, b 1 \) 7b
& B (104, b

| F

ar '4‘“

5 16

e

v

3a

2a2,b 6b
ol | |

‘) 14
<

»

o

o
)
KERANOVA

5
1a,b £y

Verbindungsmaterial: RAPID Fugendicht
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Schiedel KERANOVA

KERANOVA Das universelle Schornstein-Sanierungssystem
aus Profilkeramik mit W3G

fa Kondensattopf Universal mit Ablaufrohr @120 @ 140 @160 @180 @ 200 @ 250
Ablaufrohr liegt bei Art-Nr. 105448 105449 105450 105451 105452 101444
& g\;ggg_g"‘;& mm) €/Stk. 52,00 60,00 71,00 79,00 92,00 119,00
- Stk/Pal. 150 120 71 60 45 40
.= - Gewicht kg/Stk. 205 2.85 3,75 4,65 585 840
ii . @ Da (auBen) 155 175 197 218 241 272
& ‘ H 165 165 165 176 176 135
— h1 75 75 75 86 86 100
Nutzlinge - NL 132 132 132 143 143 135
1b
Kondensatrohr Adapter 32/40 @120 @ 140 @160 @180 @ 200 @ 250
Adapter von @ 32 mm Art.-Nr. 105418 105418 105418 105418 105418 105418
‘l‘-i auf 40 mm €/5tk. 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
(jew.AuBen-@ )
Stk/Paket 20 20 20 20 20 20
Gewicht kg/Stk. 0,02 002 002 002 0,02 002
Lange 80 80 80 80 80 80
22 KERANOVA-Rohr 133 cm @120 @ 140 @160 @180 @ 200 @ 250
mit Manschette und Abstand- Art.-Nr. 105453 105455 105457 105459 105461
L halter €/Stk. 148,00 158,00 187,00 211,00 246,00
@da . Stk./Pal. 33 28 24 18 13
| [ m/Pal. 44 3733 32 24 1733
2 ) Gewicht kg/Stk. 64 87 115 128 160
T= @da - Rohrmuffe auBen@ 1475 1675 189 209 233
| J Nutzlinge-NL 1330 1330 1330 1330 1330
| s 7 65 7 7 85
_Nenn@|/s
2b ——
KERANOVA-Rohr 66 cm @120 @ 140 @160 @180 @ 200 @ 250
mit Manschette und Art-Nr. 105454 105456 105458 105460 105462 105463
! Abstandhalcer €/Stk. 80,00 89,00 111,00 112,00 132,00 148,00
@da Stk/Pal. 66 56 48 36 26 9
‘ [ m/Pal. 44 3733 32 24 1733 4
. B Gewicht kg/Stk. 43 45 62 65 85 136
| pd @da - Rohrmuffe auBen@ 1475 167,5 189 209 233 291
| ‘ Nutzlinge-NL 665 665 665 665 665 665
1 s 7 65 7 7 85 10
323 ———— X ..
Wirmedammung Diammrohr Bauhdhe 1000 mm 120 @ 140 @160 @180 @ 200 @ 250
vor allem bei Festbrennstoffen Art.-Nr. 103496 103497 103498 103499 103501
s @di, €/Stk. 27,00 30,00 31,00 41,00 54,00
Stk/Paket 24 20 16 12 9
Gewicht kg/Stk. 184 1,84 1,84 260 320
@ di 169 178 196 219 273
L 1000 1000 1000 1000 1000
s 20 20 20 20 20
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Schiedel KERANOVA

Das universelle Schornstein-Sanierungssystem
aus Profilkeramik mit W3G

4 Schachtabdeckung @120 @ 140 @ 160 @180 @200 @250
immer in Verbindung Art-Nr. 103686 103687 103687 103688 103688 103689
it Pos.3 oo 9 €/5tk. 79,00 89,00 89,00 119,00 119,00 145,00
éi Stk/Paket 2% 2 2% 2 2% 2%
Gewicht kg/Stk. 059 0,61 061 118 118 106
ey ‘ @C 180 25 225 280 280 365
< i i a 350 400 400 450 450 500
@ Rohr min. 70 115 115 170 170 255
|
a Befestigungsmaterial beigepackt
5 5
Abstrémkonus @120 @ 140 @ 160 @180 @200 @250
immer in Verbindung Art-Nr. 105489 105490 100011 105491 100012 102241
mit Pos. 4 €/5tk. 100,00 108,00 113,90 126,00 132,90 151,60
Stk/Paket 24 24 24 24 24 12
— — Gewicht kg/Stk. 071 073 100 058 106 132
\ Q /L, @ di 137 156 1775 197,5 2185 275
- B = 2 D2 m m m 329 312 414
D2 Wandstirke 05 05 05 05 05 05
6a PA-Stutzen ") ? 120 @140 @160 @180 @200 @250
Art-Nr. 101939 101940 101941 101942 101943 101944
€/5tk. 57,80 57,80 59,50 72,20 80,90 89,90
F @ Stutzen 120 140 160 180 200 200
‘ Stutzenldnge 20 20 20 20 20 20
6b
RA-Stutzen " @120 @ 140 @ 160 @180 @200 @250
Art-Nr. 101977 101978 101979 101981 101983 101985
€/5tk. 58,20 58,20 59,50 72,20 80,90 179,40
F @ Stutzen 140 160 160 180 200 250
« Stutzenlinge 83 70 90 80 80 100
6¢
RA-Stutzen 45° " @120 @ 140 @ 160 @180 @200 @250
Art-Nr. 101986 101987 101988 101989 101990 <
€/5tk. 91,20 113,00 113,00 128,60 181,80 o]
@ Stutzen 140 160 180 200 250 é
6d Fugenkitt
Art-Nr. 100477
€/5tk. 25,80
ke 15

" Bitte ausreichend Fugenkitt mitbestellen!

MafBe in mm 311



Schiedel KERANOVA

Das universelle Schornstein-Sanierungssystem

KERANOVA
aus Profilkeramik mit W3G
7a ..
Revisionsverschluss fiir Ol und Gas @120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
pass. zu Pos. 6a und 6b Art.-Nr. 100547 100548 100549 100550 100551 100551
Pos. 12a, FU, UD; bis 200 °C €/Stk. 86,40 95,40 95,40 104,30 112,20 112,20
N — Stk/Paket 50 50 50 30 20 20
1NN Gewicht kg/Stk. 041 041 047 050 065 065
< N & @ D1 112 132 152 172 192 192
M a D2 127 147 167 187 207 207
NS
e
J{QJ‘
8a Rapid Fugendicht @120 @ 140 ? 160 @ 180 @ 200 @ 250
Verwendung fiir: Art-Nr. 100020 100020 100020 100020 100020 100020
g?%;ﬂ:l(te Brennstoffe €/stk. 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
bis 1000°C Stk./Karton 20 20 20 20 20 20
Stk./Pal. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gewicht kg/Stk. 068 068 068 068 068 068
Inhalt in ml 310 310 310 310 310 310
Bedarf ml/m 44 60 75 93 110 155
oL Rotempo @120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
Verwendung fiir: Art-Nr. 100555 100555 100555 100555 100555 100555
peerdruck, O, Gas €5tk 26,90 26,90 2690 2690 2690 2690
Stk/Karton 20 20 20 20 20 20
Stk./Pal. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Gewicht kg/Stk. 044 044 044 044 044 044
Inhalt in ml 310 310 310 310 310 310
Bedarf mi/m 40 55 70 85 100 145
9
Zuluftgitter fur Lufteinlass @120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 102681 102681 102681 102681 100326 100326
e a €/Stk. 46,00 46,00 46,00 46,00 48,20 48,20
[ Stk./Pal. 500 500 500 500 300 300
Q Gewicht kg/Stk. 045 045 045 045 062 062
J a 265 265 265 265 352,5 3525
s c b 193 193 193 193 193 193
‘ c 206,5 206,5 206,5 206,5 294 294
i
10a Putztiir Alu matt @120 @ 140 ? 160 @ 180 @ 200 @ 250
in Verbindung mit Art-Nr. 103573 105400 105400 105400 105400 105400
Pos. 10b/10c; gasdicht €/Stk. 115,60 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00
—B1— Stk./Paket 45 45 45 45 45 45
‘ Gewicht kg/Stk. 210 197 197 197 197 197
B1 245 290 290 290 290 290
H1 375 375 375 375 375 375
B2 147 202 202 202 202 202
‘ H2 277 277 277 277 277 277
49/55
10b
Montagerahmen 120 @ 120 @ 140 2 160 2 180 @ 200 @ 250
— in Verbindung mit Pos. 10a Art-Nr. 103578 105401 105401 105402 105402 105402
' W Bﬁ €/Stk. 35,90 40,40 40,40 44,90 44,90 44,90
4 po— Stk./Paket 45 45 45 45 45 45
| ' ; Gewicht kg/Stk. 026 054 054 054 054 054
| RN B 158 213 213 250 250 250
- j | S H 288 315 315 315 315 315
~ ! — Materialstirke 15 15 15 15 15 15
120-
31 2 MalBe in mm



Schiedel KERANOVA

Das universelle Schornstein-Sanierungssystem

aus Profilkeramik mit W3G

0 Montagerahmen 300 @120 @ 140 2 160 @ 180 2 200 @ 250
in Verbindung mit Pos. 10a Art.-Nr. 105403 105403
€/Stk. 53,90 53,90
N 3 ﬁr Stk./Paket 20 20
e | [ = Gewicht kg/Stk. 130 130
) = J T T =7 B 213 213
. = | J : H 315 315
\\?\ f A 300 — Materialstarke 15 15
11a Adapter fiir Doppelwandfutter 11b @ 120 @ 140 2 160 @ 180 2 200 @ 250
wird in RA-Stutzen Art.-Nr. 105421 105423 105423 105426 105428 105429
( = ;’;’Ei‘t‘;’:t“er TSuick 122 ein- /gy 64,00 67,30 67,30 72,90 81,90 97,60
= L @ KERANOVA-Stutzen 140 160 160 180 200 250
-:l % . T DN Kesselseite 130 150 150 180 200 250
\;—_ o 2 c 2 L 75 75 75 75 75 75
§ g - E T 20 20 20 20 20 20
e d o= 1
u Q o
il Anschlussfutter einwandig kiirzbar siehe S. 164 Pos. 4e PRIMA PLUS
122 T-Stiick 2 120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
\ / Art.-Nr. 108649 108650 108651 108652 105399 -
\ 8 3 . €/Stk. 158,00 165,00 175,00 187,00 192,00
1 L9 Stk /Pal, 48 36 25 28 =
1~ C\I Gewicht kg/Stk. 2,50 372 4,35 520 530
i S o & 140 160 160 180 200
L s 20 20 20 20 20
i
bei Verwendung als Putzanschluss: - Stutzen auf 20 mm Lénge abschneiden
- bei Festbrennstoffbetrieb den Revisionsverschluss Pos. 12b verwenden
L2 Revisionsverschluss fiir Festbrennstoffe @ 120 @ 140 @ 160 @ 180 2 200 @ 250
passend Art.-Nr. 101691 101692 101692 101693 101694 101695
AT ek ! / €/Stk. 4820 4820 4820 56,10 77,40 79,70
wenn dieses s ]. 2/ Gewicht kg/Stk. 090 108 108 134 140 1,60
verwendet oo ;\ @ Ds/@ Da 136/153 156/174 156/174 176/194 196/ 217
;l;ggend S S i I X\
zu Pos. 6a = ‘\
PA-Stutzen | _! \
12¢ , T-Stiick 45° @120 @ 140 @ 160 2180 @ 200 @ 250
| Art.-Nr. - 102019 102020 102021 102022 102023
I €/Stk. 218,40 252,30 252,30 280,90 533,50
Gewicht kg/Stk. 584 690 790 1090 19,20
b 2 NL Nutzldnge 665 665 665 665 665
) @d2 140 160 180 200 250
s 165 150 135 135 167
@
Mafe in mm 313

KERANOVA




Schiedel KERANOVA

Das universelle Schornstein-Sanierungssystem

KERANOVA
aus Profilkeramik mit W3G
13 Anschlussadapter (Ol und Gas) @ 120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
passend in RA-Stutzen Art.-Nr. 100014 100016 100016 100017 100015 100554
Pos. 6b €/Stk. 88,40 88,40 88,40 9820 10660 130,90
aesthmtemnadl Gewicht kg/Stk. 026 029 029 0,34 0,38 039
@ d1 55 55 55 70 70 40
@d2 @ d2 159 180 180 199 220 263
Inhalt: Anschlussadapter, Montagefett, Schneidwerkzeug, Einbauanleitung
fur Einzelfeuerstittenanschluss bis 200 °C Abgastemperatur
14 )
Anschlussblende Klein grof3
als Abdeckung der Mauerdffnung Art.-Nr. 101831 103714 101832 101833 101833 103711
i beim RA €/stk. 23,00 32,00 31,00 31,00 31,00 31,00
- Stk./Paket 24 24 24 24 24 24
/‘_ : Gewicht kg/Stk. 023 042 046 042 042 040
< @O\ A 250x250 340x340 340x340 340x340 340x340 340 x 340
— @ Di 136 136 156 186 186 206
A . Zubehor 4 Kreuzschlitzschrauben M4 x 30 mit wei3en Kopf, 4 Universaldiibel @ 6 mm
Material Alu wei3 RAL 9003; Wandstdrke 1,5 mm;
= Adapter fiir Zugbegrenzer " 2 120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 250
passend liber Zugbegrenzer Art.-Nr. 101721 101723 101724 101725 101726 101727
€/Stk. 46,00 46,00 46,00 52,00 52,00 64,00
_ Gewicht kg/Stk. 010 010 010 015 015 025
_ _?E__ . E @ A innen 130 130 130 180 180 180
% g @ B auBen 117 134 153 177 193 242
<8 8%
= 2 Einbau (inkl. Zugbegrenzer) in: - RA-Stutzen Pos. 6b (abdichten mit Rapid, Rotempo)
25 _ﬂ‘_ E - Doppelwandfutter Pos. 11b (abdichten mit Dichtungskitt-ES, Rotempo)
- KERANOVA-Rohrstiick (abdichten mit Rapid, Rotempo)
16 Mauerschelle fiir oberen PA @ 120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
als statische Sicherung Art-Nr. 103611 103612 103613 103614 103615 103617
30 €/Stk. 44,00 44,00 47,00 58,00 58,00 75,00
Stk./Paket 50 50 50 50 50 20
H Gewicht kg/Stk. 052 056 062 0,65 0,65 0,70
8 Materialstarke: 1 mm
o~
17 Regenhaube @ 120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
passend in Pos. 5 Art.-Nr. 133786 133788 133790 133791 133792 133794
inkl. Sicherungsseil €5tk 6660 7030 7270 7750 8120 93,30
@B Stk./Paket 24 24 15 8 8 8
m T Gewicht kg/Stk. 054 068 084 1,05 127 161
W m* @ A (auBen) 115 135 155 175 195 e
‘ '\“_ @B 200 240 280 330 380 430
" - v H 100 140 140 180 180 250
*\L
— A %

) Zugbegrenzer siehe PRIMA PLUS Seite 178 - Pos. 15a

314

MaBe in mm



Schiedel KERANOVA

Das universelle Schornstein-Sanierungssystem

aus Profilkeramik mit W3G

1
8 Statische Manschette fiir Muffenverbindungen 2 120 @ 140 @ 160 2 180 @ 200 @ 250
oD S Art-Nr. 105471 105472 105473 105474
: ! €/Stk. 45,00 47,00 51,00 55,00
9 Gewicht kg/Stk. 020 030 030 040
W H J1 @ D Kleinstmaf 150 170 190 210
- (@]
o Einbau: Zur Sicherung der Rohr-Muffenverbindungen bei groBen Schachten und Schragfiihrungen
19 Statische Abstiitzung @ 120 D 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
Art.-Nr. 105466  auf Anfrage 105468
@ < €/Stk. 86,00 96,00
i . W Gewicht kg/Stk. 0,60 080
5‘_‘: Mxa0/” | @D 1763 23
GO AT B 2303 2753
TS
i Einbau: Befestigung am Mauerwerk mit Gewindestangen durch die beiden Rohrhiilsen @ 22
Werkzeuge* fiir KERANOVA
[ Fugenglatter @120 @ 140 D 160 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. 105447 101439 101440 101441 101442 101443
€/Stk. 48,00 55,00 58,00 59,00 67,00 77,00
Gewicht kg/Stk. 041 041 042 045 048 051
|
Ablasswinde CE @ 120 D 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
fiir KERANOVA Art-Nr. 108173
@ 120 - 250 €/Stk. 2.652,00
CE-geprift Gewicht kg/Stk. 2800
Rollbock @ 120 @ 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
fiir Ablasswinde Art-Nr. (@ 120 - 160 mm) 108176
€/Stk. 239,00
Gewicht kg/Stk. 118
L ey Art.-Nr. (@ 180 - 250 mm) 108175
€/Stk. 239,00
Gewicht kg/Stk. 2,90
Versetzzange @120 D 140 @ 160 @ 180 @ 200 @ 250
Art-Nr. (@ 120 - 250 mm) 108177
€/Stk. 1.981,50
Gewicht kg/Stk. 11,00 <
5
Z
&
4
*Werkzeuge nicht rabattfahig
MaBe in mm 315




Schiedel KERANOVA

KERANOVA Das universelle Schornstein-Sanierungssystem
aus Profilkeramik mit W3G

Bestellblatt

Firma: e __ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ______________ Kunden-Center
T. 089-35409-777
E: ID.Stahl.de@schiedel.com

Email:

Bezeichnung Art-Nr. Menge E-Preis [] Festbrennstoffe

Kondensattopf ol

Kondensatrohr-Adapter
KERANOVA-Rohr 133 cm
KERANOVA-Rohr 66 cm
I " Wérmeddmmung Dammrohr 100 cm
Schachtabdeckung

Abstrémkonus

PA-Stutzen

RA-Stutzen

RA-Stutzen 45°

Fugenkitt

Revisionsverschluss fur Ol und Gas
Rapid Fugendicht

Rotempo

[JGas

[ ] Unterdruck

[ ] Uberdruck

Zuluftgitter fur Lufteinlass
Putztir Alu matt
Montagerahmen 120

Montagerahmen 300

Adapter fir Doppelwandfutter

Doppelwandfutter

T-Sttick

Revisionsverschluss fur Festbrennstoffe
Anschlussadapter Ol/Gas
Anschlussblende

Adapter flr Zugbegrenzer

Mauerschelle

Regenhaube
Statische Manschette
Statische Abstltzung

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Datum: Unterschrift:

316



METALOTERM US

Konzentrische Abgasanlage fir Gasfeuerstatten




METALOTERMUS

us Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

Systembeschreibung US

US ist ein modulares, konzentrisches Luft-Abgas-System aus Edelstahl und verwendbar bei hohen Abgastemperaturen im
Unterdruckbetrieb.

Deshalb ist das System zum Anschluf3 an raumluftunabhéngig betriebene Gaskamine fiir die Betriebsweise C11 und C31 geeignet.

Anwendung Systemvorteile

Raumluftunabhdngige Feuerstétten (Klasse C11 und C31) Schnelle, einfache Montage und gewichtleichte Bauelemente

"Dekorative Feuerstatten" . . o B
Prifung gemdfl3 EN 613 mit vielen Typen von Feuerstétten
Senkrechte und waagerechte Montage

Auch lieferbar mit schwarzer Oberflache

Technische Daten

Technische Daten

Bauart Konzentrische Abgasleitung

Betriebsweise Trocken

Druck Unterdruck

Betriebsdruck max. 0 Pa

Betriebstemperatur max. 600°C

Kurzzeittemperatur 600 °C

Innenschale Werkstoff AlSI 304/EN 1.4301
Wandstarke 0,4 mm

AuBenschale Werkstoff AIS| 304/EN 1.4301
Wandstarke 0,4 mm

Brennstoff Gas

Durchmesser

Innendurch- 100 130

messer (mm)

Aul3endurch- 150 200

messer (mm)

Lichter Quer-

schnitt (cm?) ” =

Gewicht

(tkg/rm) 25 40

CE gepriuft *

EN 1856-1: Systemabgasanlage ~ T450 N1 D Vm L20040 O50, T600 N1 D Vm L20040 O50
EN 1856-2: Verbindungssticke ~ T200 P1 W V2 99050 OO0, T200 P1 W V2 199050 OO0

* Hinweise zu weiteren CE-Bezeichnungen finden Sie auf der Schiedel-Website.
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Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

Einbaurichtlinien
Berlcksichtigt die vertikalen Krafte aus den Elementen und gibt die max. statischen Aufbauhdhen oberhalb der Anschluf3stlicke
und der Reinigungselemente an.
Gibt die max. statischen Aufbauhdhen fir Langenelementen an.
Berlcksichtigt die horizontalen Krifte und gibt die Montageabstande an.

Gibt die max. Aufbauhdhe oberhalb der letzten Befestigung am aussteifende Gebdudeteil an.
Der Verzug zwischen zwei Gebdudeabspannbdndern darf maximal 2,5 m betragen

Wichtig:

Das Produkt mit der geringsten Tragkraft ist ausschlaggebend fur die maximale Aufbauhdhe.

Maximale Montagehohen und Abstande Qo . —

@(mm) 100 130 T

A (m) UST90 30 30 Ally -

B (m) UsoL 30 30 [aa) N

USMO 30 30 ul [1F

uUsbQ 5 S e

C (m) USAH* 4 4 — -

USMB* 4 4 clal i |1

USEB 2 2 (O I NI e I

UsbQ 4 4 4B

D (m) UsmMB* 2 2 T[= -

USEB 1 1 P~

USSAN* 2 2 AR A

USSANT* 2 2 I = 1B

usbQ* 2 2 e N I D ey

* Installiert mit USKB oder USKBS -l

— =

J

<| V| 11"

— | | |
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us Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

Durchfihrungen waagerecht
Unter Beachtung des Baurechts

@ = @ -
s\
-~ — I/
\ —~ :H
- L - = o
Maximal erlaubte horizontale Lange b 2/3 der maximal erlaubten ‘/\'
(nach Angaben des Geriteherstellers) /0 horizontalen Linge
-~ — I/
\ \
o
\— 7/
e i
N \
7\ ’
- D - I/
\ \
L ~

o 1
! ! 1/ USDHC3-10

USDHC1/2/5-10

1/3/4 sind geprifte Kombinationen von Geréte und Abgasleitung
2 maximale horizontale Lange bei Verwendung der USDHC3 10

® O)

USDSC10

USDHC1/2/5-10

\ I — L

1 l_ﬂ ]
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

g
) 100 130
= Art.-Nr. 163698 163699
8
€lstk. 60,00 81,00
(T D 99 129
D
g
100 130
163706 163707
153,00 243,00
99 129

¢ €/Stk.

I

5

{

F?@ AreNr.
J
{

[ e )
_______ 3. @
B T Art.-Nr.
€/Stk.
D
I
D

100
\ il @
e — ol
| ]f Art.-Nr.
|) (1 €/Stk.
130

100

|

100
163859
153,00

130
163858
153,00

130

321
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METALOTERM US

Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

F = i
rrrrr n
o E@
),,
nl |
L8

ht

322

(%] 100
Art.-Nr. 163832
€/Stk. 272,00
G 100

130
163833
307,00
130

(%) 100
Art.-Nr. 168490
€/Stk. 310,00
G 100
H 280

130
168489
405,00
130
310

%] 100
Art.-Nr. 163856
€/Stk. 225,00
H 225
h1 125
X 125

130
163857
299,00
305
150
155

Q 100

Art.-Nr. 174361

€/Stk. 643,00
MaBe in mm

130
174362
666,00
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

T
g (o)} 100 130
32 - Art.-Nr. 168492 168493
. % g: €/Stk. 77,00 109,00
uw
[5r]

——

i

yil
D
. (%) 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600
Art.-Nr. 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012126 900012639 900012639 900012639
€/Stk. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 22,00 22,00 22,00
‘ ‘ D 374" 3/4" 3/4" 374" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"
—

2 100 130
2 Art-Nr. 163689 163690
= €/5tk. 154,00 197,00
= Lange 1000 1000
| | Nutzlange H1 965 965
0 Art.-Nr. 163694 163695
€/Stk. 121,00 177,00
Lange 500 500
Nutzlinge H2 460 460
Art.-Nr. 163691 163692
€/stk. 100,00 141,00
Lange 250 250
Nutzlinge H3 220 220
~ B
; = o 100 130
p] HEG P wv
[ ‘Vg Art.-Nr. 163845 163846 >
Eigl  esk 146,00 176,00
[ ~
5 D 152 202
- g
-z d1 97 1275
O
o)
a1
D

323
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us Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

(%] 100 130
Art.-Nr. 167292 167293
€/Stk. 119,00 132,00
220 220
B 190 190
© 125 125
H 170 170
D 150 200
X 110 160
X o A
4 -

o ~— L

= T o

<

(%) 100 130
Art.-Nr. 167294 167295
€/Stk. 145,00 149,00
A 315 335
B 285 305
C 165 180
H 255 275
D 150 200
X 110 160
X . A
i B
T E : D M10
ol (ol [ | | of > sral o
|- o]
1& —
d DT
=) )
L
L 3
(%) 100 130
Art.-Nr. 162517 162519
€/Stk. 58,00 58,00
D 150 200
H 50-90 50-90
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

USMBV3 190-300
USMBV4 290-400

o
g
o
=N
S
o
>
)
D

~—fir D,—

L—7256 4—1

(%) 100 130
Art.-Nr. 167286 167287
€/Stk. 134,00 134,00
Da 150 200
a 160 160
b 200 200
(%) 100 130
Art.-Nr. 167288 167289
€/Stk. 160,00 160,00
Da 150 200
a 160 160
b 200 200

(%) 100 130
Art.-Nr. 167290 167291
€/Stk. 189,00 195,00
Da 150 200
a 160 160
b 200 200
(%) 100 130
Art.-Nr. 167991 167992
€/Stk. 111,00 132,00
Da 150 200

“immer 2 Stiick erforderlich

325
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us Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Zwischenstiitze verstellbar bis 200 mm Art.-Nr. alt USOHZ 2
inkl USMO/Stiitzband

(%} 100 130
Art.-Nr. 167296 167297
€/Stk. 157,00 157,00
A 475 475
) 150 200
H 242 242
H1 135 135
X 200 250

A

H
132
[]ﬂo
E“L

w
<
=
S

68

I35l

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Zwischenstiitze verstellbar bis 400 mm Art.-Nr. alt USOHZ 4
inkl. USMO/Stlitzband
(%} 100 130
Art.-Nr. 167298 167299
€/Stk. 240,00 240,00
A 620 620
D 150 200
H 330 330
H1 193 193
X 200 250
b 189 189
c 91 91
f 100 100
Lo I:—jx A D
I -
G i 2 ] so] | ST
o [ N T
Q O 36/42 } iﬁ t
-~ b
— =
T
-
v
.
— 19 =
N as] |35]
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Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

« ——
h :
oA
\ e ¥
5, | D
\

Flachdachdurchfiihrung komplett Edelstahl

(%) 100
Art.-Nr. 162237
€/Stk. 120,00
D 160
A 440

Dachdurchfiihrung 5°-30° komplett Edelstahl

(%) 100
Art.-Nr. 163788
€/Stk. 120,00
D 155
C 520
c" 500
H 155

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Art.-Nr. alt USDP
130

162239

120,00

210

490

Art.-Nr. alt USDH
130

162213

120,00

205

575

550

160

Dachdurchfiihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz* und Konus Edelstahl matt

Q 100
Stutzen DN Konus 165
Art.-Nr. 175251
€/Stk. 143,00
AxB 652 x 648
C 200
@D 253
\ 250
F 192
G 188

130

250
175253
223,00
742 x 735
200

344

266

282

275

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz* und Konus Edelstahl matt

%] 100
Stutzen DN Konus 165
Art.-Nr. 175260
€/Stk. 157,00
AxB 674 x 655
C 200
@D 270
\% 299
F 214
G 195

*Schwarz entspricht RAL 7016. Rot entspricht RAL 8004. Rot auf Anfrage lieferbar

130

250
175262
236,00
770 x 746
200

367

332

310

286

327
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Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

e

230

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz* und Konus Edelstahl matt

Q 100
Stutzen DN Konus 165
Art.-Nr. 175269
€/Stk. 216,00
AxB 709 x 664
C 200
@D 292
\ 359
F 249
G 204

130

250
175271
262,00
818 x 758
200

396

414

358

298

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz* und Konus Edelstahl matt

Q 100
Stutzen DN Konus 165
Art.-Nr. 175278
€/Stk. 242,00
AxB 767 x 675
C 200
@D 320
\ 440
F 307
G 215

*Schwarz entspricht RAL 7016. Rot entspricht RAL 8004. Rot auf Anfrage lieferbar.

130

250
175280
282,00
897 x 773
200

435

523

437

313

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

M-Glue, 290 ml, schwarz — zur Stof3abdichtung von WAKAFLEX

(%) 100
Art.-Nr. 900010290
€/Stk. 27,00

Dachkonsole

(%} 100
Art.-Nr. 162249
€/Stk. 77,00
D 150
Abdeckblende

(o)} 100
Art.-Nr. 165081
€/Stk. 60,00
D 153
A 300
B 260

130
900010290
27,00

Art.-Nr. alt USDQ
130

162251

88,00

200

Art.-Nr. alt USMPG
130

165082

66,00

203

350

310
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

) ) 100 130
- D 2 Art.-Nr. 167644 167645
D — €/Stk. 33,00 33,00
D 150 200
A 275 35
100 130
Art.-Nr. 163733 162160
€/5tk. 52,00 63,00
D 151 200
A 275 300
B 265 ° 350 400
: c 175 200
o s
N
= i
; ()
i
;
100 130
Art.-Nr. 168055 162171
€/5tk. 62,00 67,00
D 100 150
a 350 400
b 275 300
8
) 100 130
Arc.-Nr. 164675 164677
€lstk. 30,00 36,00
i @ \' D 154 204
\"-.,, A 270 320
B 290 340

329
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us Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

(%) 100 130
Art.-Nr. 162842 162844
€/Stk. 56,00 66,00
D 150 200
a 275 325

7 T
1 T
l— fiir ,— ‘
a
4x065mm _
(o)} 100 130
Art.-Nr. 166809 166810
€/Stk. 172,00 219,00
A 333 500
D 97 127

%] 100 130
Art.-Nr. 163830 163831
€/Stk. 168,00 244,00

=

) 100 130
i — Art.-Nr. 163718 163719
€/5tk. 21,00 23,00
D 150 200

(libernimmt keine statische Funktion)
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

220

—
I
ﬁ = (%)} 100 130
Art.-Nr. 163826
0 €/Stk. 316,00
\ \
| |
P T
\ |
100
D B 1%} 100 130
3Te
o Art.-Nr. 163825
- €/Stk. 296,00
I NEE
130

%] 100 130
Art.-Nr. 163790
183,00

(%] 100 130
Art.-Nr. 163793
€/Stk. 316,00

200 475

331
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Konzentrische Abgasanlage flr Gasfeuerstdtten

%] 100 130
Art.-Nr. 163796
€/Stk. 404,00

%250
v 270

100 |

(%] 100 130
Art.-Nr. 163799
€/Stk. 183,00
M . =
uo
000 A
200 475

[} 100 130
Art.-Nr. 163824
€/Stk. 762,00

170

IIE11

7

865

Ef ;

250
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

(%) 100 130
Art.-Nr. 163789
€/Stk. 404,00
S| - I 2
= i ~
245 440

%] 100 130
Art.-Nr. 163791
€/Stk. 372,00
- =]
I | O O S
Il
200 475

D 100 130
Art-Nr. 163798
€/5tk. 372,00
S
f S
n A —
o
180 500
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(%] 100
Art.-Nr. 163723
€/Stk. 154,00
K 85
M 55
X 15
y 140
(%] 100
Art.-Nr. 163725
€/Stk. 154,00
K 85
M 55
X 30
y 135

130
163724
211,00
95

65

N
wu

165

130
163726
211,00
95

65

35

150

(%) 100 130
Art.-Nr. 163727 163728
€/Stk. 154,00 211,00
K 85 95
M 55 65
x 35 45
y 125 140
(%) 100 130
Art.-Nr. 163729 163730
€/Stk. 192,00 261,00
K 85 95
L 105 125
M 55 65
x 130 155
v 160 185
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

(o)} 100 130

Art.-Nr. 163731 163732

€/Stk. 300,00 380,00

K 85 95

L 135 155

M 90 65

G 100 130

M x 185 175

N \ ﬂ y 180 205

Sy
~ J -

\ | {
e x|

(o)} 100 130

Art.-Nr. 168484 168485

€/Stk. 350,00 496,00

K 85 95

L 135 155

M 90 65

G 100 130

M X 185 175

N ) H y 180 205
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150

200

336

(%) 100 130
Art.-Nr. 160965 160967
€/Stk. 43,00 44,00
a 70 70
c 500 500
(%] 100 130
Art.-Nr. 160929 160931
€/Stk. 27,00 33,00
D 150 200

(%] 100
Art.-Nr. 164884
€/Stk. 183,00

%) 100
Art.-Nr. 161454
€/Stk. 131,00
D 150
A 425

130
164884
183,00

130
161456
158,00

200

425
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Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

%] 100 130
] Art.-Nr. 112794 112794
€/Stk. 97,00 97,00
A 475 475
H 242 242
oae H1 135 135
)
o~ \
e
o ¢
3
- T UANE
= \
] ES
x o
Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
o 100 130
Art.-Nr. 116940 116940
€/Stk. 180,00 180,00
A 620 620
H 330 330
o ¢ H1 238 238
A ?13x26 X
g . 3 b 189 189
© - c 91 91

i T / b f 100 100
T K —_—

(%) 100 130
Art.-Nr. 168483 168482
€/Stk. 111,00 170,00
A 185 215
B 235 265

*passend zu USOH2 und USOH4
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Bestellblatt
Firma: _ _ e _ Bauvorhaben: _ _ _ _ _ _ _ _ _ o ________ Kunden-Center
N StraBe: T: 089-35409-777
B rabe o E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ _ PLZ/Ort: _ _ _ _ o eeeee____
PLZ/Ort: _ _ e _
Tel/Fax: _ -
Email:

o100 [JO@ 130

Bezeichnung Art-Nr.alt | Art.-Nr. Art.-Nr. Menge E-Preis
Anschlussstiick USA 163698 163699
Ubergangsstiick lang USAA 163706 163707
Erweiterung 100 mm auf 130 mm USVG 163858
Reduzierung 130 mm auf 100 mm USVK 163859
Inspektionselement Usl 163832 163833
Inspektionselement mit Entwdasserungs- und Messéffnung USIEM 168490 168489
T-Stiick 90° UST 90 163856 163857
Fundamentverankerung USAPU2 174361 174362
Kondensatschale, Ablauf unten USRBK 168492 168493
Verschlusskappe USE 0304 900012126/900012126
Langenelement 1000 mm US 100 163689 163690
Langenelement 500 mm US 50 163694 163695
Langenelement 250 mm US 25 163691 163692
Langenausgleichselement 60-250 mm USPP 163845 163846

WandstUtze Paar fur Wandabstand 50-90 mm
inkl. USMO / Stitzband

Wandstitze Paar fur Wandabstand 90-200 mm
inkl. USMO / Stitzband

USO 1 167292 167293

Uso 2 167294 167295

Wandhalter verstellbar 50-90 mm USMB 10 | 162517 162519
Wandhalter verstellbar 90-200 mm USMBV2 167286 167287
Wandhalter verstellbar 190-300 mm USMBV3 167288 167289
Wandhalter verstellbar 290-400 mm USMBV4 167290 167291

1) Zwischenstiitze verstellbar bis 200 mm inkl USMO/Stiitzband | USOHZ 2| 167296 167297
) Zwischenstiitze verstellbar bis 400 mm inkl. USMO/Stiitzband | USOHZ 4| 167298 167299

Statisches Klemmband, immer 2 stat. Klemmbéander erforderlich! | USSK 167991 167992
Flachdachdurchfiihrung mit Edelstahlplatte USDP 162237 162239
Dachdurchfihrung 5-30° mit Edelstahlplatte USDH 163788 162213

" Dachdurchfiihrung 10°-15°

mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz? und Konus Edelstahl matt
" Dachdurchftihrung 16°-25°

mit WAKAFLEX-Schirze schwarz? und Konus Edelstahl matt
" Dachdurchfiihrung 26°-35°

mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz? und Konus Edelstahl matt
" Dachdurchfiihrung 36°-45°

mit WAKAFLEX-Schiirze schwarz ? und Konus Edelstahl matt

175251 175253

175260 175262

175269 175271

175278 175280

' M-Glue, 290 ml, schwarz 900010290 | 900010290
Dachkonsole USDQ 162249 162251
Abdeckblende USMPG 165081 165082
Regenkragen/VWandrosette mit Dichtband USSR 167644 167645
Abdeckblende 2-teilig USCP 163733 162160

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
2 Rot auf Anfrage.
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us Konzentrische Abgasanlage fur Gasfeuerstatten
Bestellblatt
Firma:  ____ o ____ Bauvorhaben: _ _ _____ _____ ___ ___ _______________ Kunden-Center
Name StraBe: T. 089-35409-777
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.cor
StraBer  _ _ _ _ e PLZ/Ort: _ _ _ e
PLZ/Ort: _ _
Tel/lFax: _ o _______
Email: e e_____
@100 0@ 130

Bezeichnung Art-Nr.alt | Art-Nr. Art.-Nr. Menge E-Preis

Abdeckblende 2-teilig Hinterliftung USCPO 168055 162171

Anschlussrosette glatt USR 164675 164677

Geschosskonsole UsvoQ 162842 162844

Abdeckplatte mit Dehnungsstutzen, Unterdruck USAP 166809 166810

Messelement USEM 163830 163831

Klemmband glatt USAB 163718 163719

Miindungsabschluss mit Regenhaube, VWindabweiser

und Klemmband USDVC2 | 163826 =

Horizontale Mindung 100 mm exzentrisch Typ USDHC1 163790 3
USDHC1 mit Abdeckblende eckig 240 mm 10
Horizontale Mindung 100 mm exzentrisch USDHC2 163793 B
mit Abdeckblende eckig 300 mm 10
Horizontale Mindung 100 mm mit Kasten USDHC3 163796 B
und Abdeckblende eckig 270 mm 10
Horizontale Mindung 100 mm exzentrisch Typ USDHCS USDHCS 163799 3
mit Abdeckblende eckig 240 mm 10

Horizontale Mindung 100 mm exzentrisch Typ USDHC5

mit Abdeckblende eckig 240 mm USDSC10] 163824 a

Muindungsabschluss mit Regenhaube und Windabweiser USDVC — 163825
ngizgntale Mgndung 130 mm USDHC B 163789
mit Windabweiser und Abdeckblende 300 mm 13
ngizontale Miindung .’I 30 mm exzentrisch USDHC1 3 163791
mit Abdeckblende eckig 320 mm 10
Horizontale Mindung 130 mm exzentrisch mit USDHC4 _ 163798
Abdeckblende Tropfenform grau 13
Bogen 15° USB 15 163723 163724
Bogen 30° USB 30 163725 163726
Bogen 45° USB 45 163727 163728
Bogen 90° USB 90 163729 163730
Inspektionsbogen 90° USBI 163731 163732
Inspektionsbogen 90° mit Entwdsserungs - und Messoffnung USBIEM 168484 168485
Abstltzung U-Profil USAUP 160965 160967
Abstandshalter USAH 160929 160931
Reinigungsttr mit Einbaurahmen USRT 164884 164884
Schachtabdeckung mit Regenkragen USSAD 161454 161456
" Verlangerte Wandkonsole 50-200 mm USOH2 112794 112794
" Verliangerte Wandkonsole 200-400 mm USOH4 116940 116940
Zwischenstitze passend zu USOH2 und USOH4 USAPO 168483 168482

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Datum: Unterschrift:
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Design und Technik perfekt kombiniert

Edelstahl-Schornsteinsysteme von Schiedel

Edelstahl-Schornsteinsysteme von Schiedel bieten
Lésungen fur jede Anforderung und passen perfekt
zu jedem Gebdudestil. Sie erhalten die Edelstahl-
systeme standardmaBig in Edelstahl glinzend, gegen
Aufpreis auch in Edelstahl geblrstet und Kupfer
beschichtet sowie in allen RAL-Farben.
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METALOTERMUE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung




M ETALOTERM U E TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei

UE Doppelwandige Abgasanlage Schgrnsteinen fur Festbren@toff—Feuerstétte@ Bei Fragen. zur
, , . Ermittlung der korrekten Hohe Uber Dach bei Ihrem Schiedel
mit Luftspaltisolierung Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel

Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Systembeschreibung

UE ist ein modulares, doppelwandiges und luft-
spaltisoliertes Abgassystem aus Edelstahl mit innenliegender
Spezial-Lippendichtung. Es ist universell bei niedrigen
Abgastemperaturen mit und ohne Kondensatanfall im Unter-
und Uberdruck einsetzbar.

Deshalb ist UE fUr ein breites Anwendungs-spektrum,

wie Brennwert- und Niedertemperaturenheizungen oder
Luftungsanlagen geeignet.

Anwendungen

Gasbefeuerte offene Kamine
Olbefeuerte Kessel - -

1
1
Fm---

———
1
1
]
1
/|

Industrielle Abluftanlagen
Zu-/Abluftleitung [ N

/
NT-Kessel und Brennwertkessel W 7]

Atmosphirische Kessel

C

Systemvorteile o0

Abgasleitung universell anwendbar ~ .
Kuppelbar mit ME und MF

Uberdruckdicht bis 5000 Pa
Innenschale und AuB3enschale aus austenitischem Edelstahl I '\:L

N

Spannungsfreie Ausdehnnung bei thermischer Aufheizung

Extrem niedrige Wirmemasse, dadurch wird der

Unterdruck (Zug) verbessert; langere Verbindungsleitungen moglich! <C J |

Beriicksichtigt die vertikalen Krifte aus den Elementen
und gibt die max. statischen Aufbauh&hen oberhalb der
Anschlussstlicke und der Reinigungselemente an.

Gibt die max. statischen Aufbauhdhen fir Langenelemente
an.

E 24 N 1!
i 1
Beriicksichtigt die horizontalen Kréfte und gibt die Montage- i < ,' ]

abstdnde an.

Gibt die max. Aufbauhdhe oberhalb der letzten Befestigung | | ]
am aussteifenden Gebaudeteil an.

- der Verzug zwischen zwei Gebdudeabspannbandern darf E i P
maximal 1,5 m betragen : :

- bei kondensierender Betriebsweise muss die /
Verbindungsleitung mit einer Steigung in Strémungsrichtung . X W N
von mind. 3° (= 5 cm/m) verlegt werden. § \

Wichtig: Das Bauteil mit der geringsten Tragkraft ist g
ausschlaggebend fur die maximale Aufbauhdhe. -
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METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

Technische Daten
Bauart

Betriebsweise

Druck

Betriebsdruck max.
Betriebstemperatur max.

RuBbrandbestandigkeit*
Innenschale
AufBBenschale
Warmeddmmung

Brennstoff
Dichtungen

CE gepruft *

EN 1856-1 Systemanlagen: T200 P1/HT W V2
T400 N1 W V2

EN 1856-2 Verbindungsstiicke: T200 P1/ H1 W V2
T400 N1 W V2

Durchmesser

Innendurchmesser (mm) 80 100

AuBendurchmesser (mm) 95 115

Lichter Querschnitt (cm?) 50 79

Gewicht (xkg/m) 1,5 2,5

Maximale Montagehohen und Abstande

@ (mm) 80

A (m) UET 87 30
UETV 08/ UETV 10 30
UEI 30

B (m) UEOL 30
UEMO 30
UEVS 30
UEDQ 5
UEVQ 5

C (m) UEMB * 2
UEDQ * 2
UEVQ * 2

D (m) UEMB * 15
UEMB + UESK ** 2,5
UEDQ * 15
UEDQ + UESK ** 2,5
UEBT ##* 1,5

*

Klemmband UESK erhalten.

Unter der Vorraussetzung, dass es mit einem UEKB montiert wurde.
#*  Unter der Vorraussetzung, dass die ElementstéBe ober- und unterhalb der letzten Gebdudeanbindung jeweils ein statisches

Schornstein/Abgasleitung
Trocken/Nass
Unterdruck (N1) Uberdruck (P1/ H1)
5000 Pa
400 °C (N1)
200 °C (P1/H1)
Ja (siehe unten Kennzeichnung G)
Nein (siehe unten Kennzeichnung O)
Werkstoff AlSI 316 L (1.4404)
Wandstdrke 0.4 mm
Werkstoff AlSI 304 (1.4301)
Wandstdrke 0.4 mm
Typ Luftspalt
Dammstdrke 7.5 mm
Holz/Kohle/Heizdl EL/Pellets/Gas
Elastomer (Bei Abgastemperaturen tber 200 °C sind alle
Elastomer-Dichtungen vor der Montage zu entfernen).

L50040 O25, T250 N1 W V2 L50040 O25
L50040 O130, T400N1 D V3 L50040 G130
L50040 O50 M

L50040 ©200 M, T400 N1 D V3 L50040 G200 M

130 150 180 200 250
145 165 195 215 265
133 177 254 314 491
2,5 3,5 4 4 5
100 130 150 180 200 250
30 30 30 30 30 20
30 30 30 30 30 20
30 30 30 30 30 20
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30
5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1,5 15 1,5 15 1,5 15
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,5 15 1,5 15 1,5 15
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,5 1.5 1,5 1,5 1.5 15

##* Die AufbauhShe B muss bei der Verwendung von UEBT um 30% reduziert werden. Seilabspannungen werden unter 45° auf 2/3
Hohe der freien Kragarmldnge fixiert. An samtlichen Elementsté3en oberhalb sowie dem letzten Elementstof3 unterhalb der
Seilabspannung UEBT sind statische Klemmbander UESK zu verwenden.
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Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung
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Wandstiitze (Paar) fiir Wandabstand 50-90 mm

inkl. UEMO / Stiitzband

Art.-Nr. alt UEO 1

o 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 167236 167237 167238 167239 167240 167241 167242 174077
€/Stk. 128,00 132,00 132,00 133,00 14800 152,00 156,00 237,00
A 170 185 220 220 220 285 285 285
B 140 155 190 190 190 255 255 255
C 90 105 125 125 125 130 130 130
H 125 140 170 170 170 230 230 230
Wandstiitze (Paar) fiir Wandabstand 90-200 mm Art.-Nr. alt UEO 2
inkl. UEMO / Stiitzband
o 80 100 130 150 180 200 250 300
Art-Nr, 167243 167244 167245 167246 167247 167248 167249 174078
€/5tk. 14500 153,00 153,00 154,00 163,00 176,00 193,00 292,00
A 285 295 315 315 335 345 370 370
B 255 265 285 285 305 315 340 340
C 130 145 165 165 180 200 215 215
H 230 235 255 255 275 285 305 305
Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Verlangerte Wandkonsole (Paar) bis 200 mm Art.-Nr. alt UEOH2
o 80 100 130 150 180 200 250
Art-Nr, 112794 112794 112794 112794 112794 112794 116940
€/Stk. 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 180,00
A 475 475 475 475 475 475 620
H 242 242 242 242 242 242 330
H1 135 135 135 135 135 135 238
b 189
c 61 61 61 61 61 61 91
f 100
@250 ? 21326 %
3 o

! v F =y

| % il / b

'. o T P S——

4 R
A

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Verlangerte Wandkonsole (Paar) bis 400 mm Art.-Nr. alt UEOH4
o 80 100 130 150 180 200 250
Art-Nr, 116940 116940 116940 116940 116940 116940 116939
€/Stk. 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 189,00
A 620 620 620 620 620 620 720
H 330 330 330 330 330 330 330
H1 238 238 238 238 238 238 238
b 189 189 189 189 189 189 289
c 91 91 91 91 91 91 91
f 100 100 100 100 100 100 100



METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

Hmin 220
Hmax 33b

Art.-Nr.
€/Stk.

80
163444
148,00

100
163445
149,00

130
163446
154,00

150
163447
166,00

180
163448
175,00

200
163449
184,00

250
163450
209,00

300
173811
316,00

80
163371
215,00
200

100
163372
240,00

200

130
163373
253,00

250

140

110

150
163374
268,00

300

180

125

180
163375
285,00

300

180

125

200
163376
298,00

300

180

125

250
163377
329,00
300
180

300
173799
502,00

300

190

140

80

163488

245,00
200
120
105

100
163489
256,00
200
120
115

130
163490
267,00
250
145
130

150
163491
279,00
250
145
140

180
163492
299,00
300
170
155

200
163493
317,00
300
170
165

250
163494
352,00
350
195
190

300
173800
492,00

360

220

k.A.

%]
Art.-Nr.
€/Stk.

4 = Rauchgasrichtung

80

163253

68,00

100

163254

71,00

130

163255

79,00

150

163256

84,00

180

163257

87,00

200

163258

94,00

250

163259

101,00

300
173794
154,00

345




UE

346

UEMBV2 90-200

UEMBV3 190-300

Langenelement

METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

Art.-Nr. alt UE 100/50/25/15

UEMBV4 290-400

%)} 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 163225 163226 163227 163228 163229 163230 163231 173790
€/Stk. 102,00 10500 120,00 13500 152,00 156,00 189,00 285,00
Lange 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Nutzlinge H1 958 958 958 958 958 958 958 958
Art.-Nr. 163246 163247 163248 163249 163250 163251 163252 173791
€/Stk. 66,00 79,00 85,00 87,00 93,00 102,00 120,00 183,00
Lange 500 500 500 500 500 500 500 500
Nutzlinge H2 460 460 460 460 460 460 460 460
Art.-Nr. 163239 163240 163241 163242 163243 163244 163245 173792
€/Stk. 60,00 64,00 66,00 75,00 77,00 81,00 92,00 141,00
Linge 250 250 250 250 250 250 250 250
Nutzlinge H3 210 210 210 210 210 210 210 210
Art.-Nr. 163232 163233 163234 163235 163236 163237 163238 173793
€/Stk. 59,00 63,00 65,00 71,00 75,00 80,00 86,00 131,00
Lange 150 150 150 150 150 150 150 150
Nutzlinge H4 110 110 110 110 110 110 110 110
Wandhalter verstellbar 50-90 mm Art.-Nr. alt UEMB
%} 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 163434 163435 163436 163423 163424 163425 163426 174061
€/Stk. 58,00 58,00 58,00 59,00 60,00 63,00 66,00 102,00
D 95 115 145 165 195 215 265 315
A 115 115 115 160 160 160 160 -
B 35 35 35 55 55 55 55 -
H 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90 50-90
Wandhalter verstellbar 90-200 mm Art.-Nr. alt UEMBYV 2
(o)} 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 167213 167214 167215 167216 167217 167218 167219 167220
€/Stk. 134,00 13400 134,00 13400 134,00 13400 166,00 219,00
D 95 115 145 165 195 215 265 315
a 125 145 175 195 225 245 295 345
x 90-200 90200 90200  90-200 90200  90-200  90-200  90-200
Wandhalter verstellbar 190-300 mm Art.-Nr. alt UEMBYV 3
(o)} 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 167222 167223 167224 167225 167226 167227 167228 174073
€/Stk. 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 191,00 283,00
D 95 115 145 165 195 215 265 315
a 125 145 175 195 225 245 295 345
x 190-300  190-300 190300  190-300  190-300  190-300  190-300  190-300
Wandhalter verstellbar 290-400 mm Art.-Nr. alt UEMBYV 4
(o)} 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 167229 167230 167231 167232 167233 167234 167235 174074
€/Stk. 189,00 189,00 189,00 189,00 19500 19500 234,00 355,00
D 95 115 145 165 195 215 265 315
a 125 145 175 195 225 245 295 345
x 290-400  290-400 290-400  290-400  290-400  290-400  290-400  290-400



METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

%]

D
C

%]

D
C
cr

%)

C
@D

%]

C
@D
vV

F

G

*Schwarz entspricht RAL 7016. Rot entspricht RAL 8004. Rot auf Anfrage lieferbar

Art.-Nr.
€/Stk.

Art.-Nr.
€/Stk.

Stutzen DN Konus
Art.-Nr.

€/Stk.

AxB

Stutzen DN Konus
Art.-Nr.

€/Stk.

AxB

80

163327
120,00

105
385

80

163320
120,00

105
465
455

80
165

175251
143,00
652 x 648

200
253
250
192
188

80
165

175260
157,00
674 x 655

200
270
299
214
195

100
163328
128,00
125
405

100
163321
128,00
125
490
475

100

165
175251
143,00
652 x 648
200

253

250

192

188

100

165
175260
157,00
674 x 655
200

270

299

214

195

130
163329
128,00
155
435

130
163322
128,00
155
525
510

130

165
175251
143,00
652 x 648
200

253

250

192

188

130

165
175260
157,00
674 x 655
200

270

299

214

195

Flachdachdurchfiihrung komplett Edelstahl

150
163330
141,00
175
455

Dachdurchfiihrung 5°-30° komplett Edelstahl

150
163323
141,00
175
550
530

150

200
175252
181,00
742 x 735
200

344

266

282

275

150

200
175261
199,00
770 x 746
200

367

332

310

286

180
163331
148,00

205

485

180
163324
148,00

205

585

565

180

250
175253
223,00
742 x 735
200

344

266

282

275

180

250
175262
236,00
770 x 746
200

367

332

310

286

Art.-Nr. alt UEDP

200
163332
167,00
225
505

250
163333
189,00
275
555

300
173801
285,00

325

605

Art.-Nr. alt UEDH

200
163325
167,00
225
610
590

200

250
175253
223,00
742 x 735
200

344

266

282

275

200

250
175262
236,00
770 x 746
200

367

332

310

286

250
163326
189,00
275
665
645

250

300
175254
231,00
795 x 787
200

397

275

334

327

250

300
175263
247,00
828 x 799
200

424

352

367

339

300
173802
285,00

325

726

700

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung10°-15°mit WAKAFLEX-Schiirze*schwarzund KonusEdelstahlmatt

300

350
175256
266,00
846 x 838
200

450

284

386

378

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schiirze*schwarz und Konus Edelstahl matt

300

350
175265
275,00
884 x 852
200

481

371

424

392
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METALOTERMUE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze* schwarz und Konus Edelstahl matt

(%) 80 100 130 150 180 200 250 300
Stutzen DN Konus 165 165 165 200 250 250 300 350
Art.-Nr. 175269 175269 175269 175270 175271 175271 175272 175274
€/Stk. 216,00 216,00 216,00 236,00 262,00 262,00 289,00 348,00
AxB 709 x 664 709 x 664 709 x 664 818x758 819x758 819 x758 883x813 946 x 868
C 200 200 200 200 200 200 200 200
@D 292 292 292 396 396 396 457 519
\ 359 359 359 414 414 414 446 478
F 249 249 249 358 358 358 422 486
G 204 204 204 298 298 298 353 408

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schiirze* schwarz und Konus Edelstahl matt

(%) 80 100 130 150 180 200 250 300
Stutzen DN Konus 165 165 165 200 250 250 300 350
Art.-Nr. 175278 175278 175278 175279 175280 175280 175281 175283
€/Stk. 242,00 242,00 242,00 249,00 282,00 282,00 306,00 368,00
AxB 767 x 675 767 x 675 767 x675 897 x773 898x773 898x773 975x831 1050 x 888
C 200 200 200 200 200 200 200 200
@D 320 320 320 435 435 435 502 569
\ 440 440 440 523 523 523 573 622
F 307 307 307 437 437 437 514 590
G 215 215 215 313 313 313 371 428

*Schwarz entspricht RAL 7016. Rot entspricht RAL 8004. Rot auf Anfrage lieferbar

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
M-Glue, 290 ml, schwarz — zur Stof3abdichtung von WAKAFLEX

%] 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 900010290 900010290 900010290 900010290 900010290 900010290 900010290 900010290
€/5tk. 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Regenkragen/VWandrosette Art.-Nr. alt UES
o 80* 100% 130* 150% 180* 200* 250% 300
Art.-Nr. 167264 167265 167266 167267 167268 167269 167270 173803
€/Stk. 33,00 33,00 35,00 37,00 37,00 40,00 43,00 60,00
D 95 115 145 165 195 215 265 315

* @ 80-250 inkl. Dichtband

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Zwischenstiitze verstellbar bis 200 mm Wandabstand Art.-Nr. alt UEOHZ 2
(o)} 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 167250 167251 167252 167253 167254 167255 167256 174075
€/Stk. 157,00 15700 157,00 15700 157,00 15700 171,00 179,00
A 475 475 475 475 475 475 475 475
D 130 150 180 200 230 250 280 350
H 242 242 242 242 242 242 242 242
H1 135 135 135 135 135 135 135 135

X 155 175 205 225 255 275 325 375



METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

@ 80-100

@ 130-300

0

Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Zwischenstiitze verstellbar bis 400 mm Wandabstand

(%] 80 100 130 150
Art.-Nr. 167257 167258 167259 167260
€/Stk. 157,00 157,00 240,00 240,00
A 475 475 620 620
D 130 150 180 200
H 242 242 330 330
H1 135 135 193 193
X 155 175 205 225
b - - - 189
[ = = = N
f - - - 100

Art.-Nr. alt UEOHZ 4

180 200 250 300
167261 167262 167263 174076
240,00 240,00 248,00 260,00

620 620 620 620

230 250 280 350

330 330 330 330

193 193 193 193

255 275 325 375

189 189 189 189

9 91 91 91

100 100 100 100

]

21 H1 6125

35|

50

36/42|

Kondensatschale mit Ablauf unten

(%) 80 100 130 150
Art.-Nr. 163385 163386 163387 163388
€/Stk. 103,00 109,00 116,00 121,00

FuBteil inkl. Kondensatschale, Ablauf unten

(%) 80 100 130 150
Art.-Nr. = = 163517 163518
€/Stk. 408,00 455,00
D 187 207

Art.-Nr. alt UEKA

180 200 250 300
163389 163390 163391 173798
128,00 143,00 149,00 227,00

Art.-Nr. alt UEVS

180 200 250 300
163519 auf Anfrage 163521
490,00 587,00

237 307

349




SCHIEDEL

UE

3/4"

METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

‘ ‘ Art.-Nr.
€/Stk.

Nur fiir Anwendungen bei niedrigen Temperaturen (<80 °C)

() 80-150 180-200
Art.-Nr. 161093 161098
€/Stk. 19,80 21,00
a 175 275
e 30

%] 80 100 130 150 180
Art.-Nr. 163510 163511 163512 163513 163514
€/Stk. 55,00 55,00 55,00 58,00 77,00
D 95 115 145 165 195
C 250 250 300 300 400

[} 80 100 130 150 180

Art.-Nr. 168620 168621 168622 168623 174062

\ €/Stk. 79,00 79,00 80,00 85,00 89,00

= e I 5} 95 115 145 165 195

TR § ='="s
N f 11 1=
[50] 50 [ 5050 5
085 750

350

(%] 80 100 130 150 180
Art.-Nr. 163281 163282 163283 163284 163285
€/Stk. 56,00 56,00 58,00 63,00 79,00
B 250 260 280 370 390
f6.omm
T o B 295 315 345 365 395
D 95 115 145 165 195
* Nur Niedertemperaturanwendungen
D

200
163515
92,00
215
400

200
168624
98,00
215

200
163286
97,00
420
415
215

250
163516
94,00
265
400

250
168625
110,00
265

250
163287
104,00
465
465
265

900012126
10,00

250
161100
27,00
325

35

300
173804
145,00
320
450

300
173805
160,00
310

300
173808
158,00
520
525
315



METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

B65(4x) 2%
1250 (8x) Ty

oA

50

Abdeckblende

(%)} 80
Art.-Nr. 165031
€/Stk. 40,00
A 295

100
165032
40,00
315

Miindungsabschluss offen

(%) 80
Art.-Nr. 163413
€/Stk. 92,00
H 95

100
163414
100,00

100

130
165033
44,00
345

130
163415
104,00

100

150
165034
47,00
365

150
163416
116,00
100

180
165035
51,00
395

180
163417
121,00
100

Regenhaube mit Windabweiser inklusive Klemmband

(%) 80
Art.-Nr. 163378
€/Stk. 146,00
A 175
B 90

100
163379
146,00

220

110

130
163380
154,00
285
145

150
163381
181,00
330
165

180
163382
211,00
395
200

Regenhaube mit Windabweiser und Revisionsoffnung

(%) 80
Art.-Nr. 161312
€/Stk. 146,00
A 180
B 95
D 77
H 120

100
161313
146,00

220

110

97

150

130
161315
161,00

290

145

127

190

150
161316
181,00

330

170

147

210

180
161317
211,00

400

200

177

270

163418
132,00

163383
239,00

161318
249,00

Art.-Nr. alt UEMP

200 250 300

auf Anfrage auf Anfrage 173809
87,00

515

Art.-Nr. alt UEMA

200 250 300
163419 173810
161,00 245,00
100 100 100

Art.-Nr. alt UEK

200 250 300
163384
277,00

440 550

220 275

Art.-Nr. alt UEKR

200 250 300

161319 161320

292,00 359,00
440 550 660
220 275 330
197 247 297
300 380 460
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METALOTERMUE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

bis @ 180

bis @ 130

gl

ab @ 150

-

200

Bogen 30°
(%)

Art.-Nr.
€/Stk.

K

M

X

Bogen 43°
%)

Art.-Nr.
€/5tk.

K

L

M

Bogen 87°
(%)

Art.-Nr.
€/Stk.

80
163260
119,00
75

40

20

110

80
163267
119,00
75

40

25

105

80
163274
141,00
75

75

40

90

130

100
163261
120,00
80

45

20

120

100
163268
120,00
80

45

30

110

100
163275
160,00
80

80

45

100
140

Mess-/Entwisserungselement,

(%)
Art.-Nr.
€/Stk.

80
163363
142,00

100
163364
143,00

130
163262
124,00
85

50

25

130

130
163269
124,00
85

50

35

120

130
163276
166,00

85
90
50
110
150

130
163365
149,00

150
163263
128,00
90

55

25

135

150
163270
128,00
90

55

40

130

150
163277
184,00
85

60

50

110
170

150
163366
160,00

180
163264
143,00
95

60

30

145

180
163271
143,00
95

60

40

140

180
163278
187,00
85

75

50

150
190

inkl. Verschlusskappe

180
163367
164,00

Art.-Nr. alt UEB 30

200
163265
146,00
100

65

30

155

250
163266
176,00
110

75

35

175

300
173795
267,00
110

75

375
175

Art.-Nr. alt UEB 43

200
163272
146,00
65

65

40

50

155

250
163273
176,00
70

75

45

60

170

300
173796
267,00
95

90

55

73,5
216

Art.-Nr. alt UEB 87

200
163279
193,00
85

80

50

155
200

250
163280
215,00
95

95

60

185
230

300
173797
327,00
103
106
106
201
255

Art.-Nr. alt UEEM

200
163368
167,00

250
163369
186,00

300
173812
282,00



METALOTERM UE

Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung

%] 80 100 130 150 180
Art.-Nr. 160574 160575 160576 160577 160578
€/Stk. 710 8,60 8,60 10,00 10,00
* fur 6lhaltige Abgase

(%] 80 100 130 150 180 200 250 300
Art.-Nr. 163392 163393 163394 163395 163396 163397 163398 173807
€/Stk. 9,20 9,20 9,20 14,50 15,70 15,70 19,70 30,00
D 95 115 145 165 195 215 265 315

"bei jedem Bauteil enthalten

=

Eeylbj %] 80 100 130 150 180 200 250 300
‘JEI 2 Art.-Nr. 163481 163482 163483 163484 163485 163486 163487 173806
: €/Stk. 56,00 56,00 60,00 60,00 63,00 63,00 64,00 98,00
‘ﬁ D 95 115 145 165 195 215 265 315

“immer 3 Stiick erforderlich

Art.-Nr. 149737
- €/Stk. 10,40
Gewicht 017

D Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehor

Art.-Nr. 167682
€/Stk. 380,00

Art.-Nr. 167683
€/Stk. 170,00

35
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METALOTERMUE

UE Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben: _ _ __ ___________ __________________ Kunden-Center
Name StraBe T: 089-35409-777

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.com
StraBe: _ _ _ _ o __ PLZ/Ort: _ _ _
PLZ/Ort: _ _ o _______
Tel/lFax: o _______
Email:  _ _ o ______
%) mm

Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis

Wandstltze (Paar) fir Wandabstand 50-90 mm UEO1

Wandstltze (Paar) fur Wandabstand 90-200 mm UEO?2

" Verlingerte Wandkonsole bis 200 mm (Paar) UEOH?2
" Verlingerte Wandkonsole bis 400 mm (Paar) UEOH4

Langenausgleichselement UEPP

Inspektionselement UEI

T-Stlick 87° UET 87

Ubergangsstiick EW auf UE UEA

Langenelement 1000 mm UE 100

Langenelement 500 mm UE 50

Langenelement 250 mm UE 25

Langenelement 150 mm UE 15

Wandhalter verstellbar 50-90 mm UEMB

Wandhalter verstellbar 90-200 mm UEMBV2

Wandhalter verstellbar 190-300 mm UEMBV3

Wandhalter verstellbar 290-400 mm UEMBV4

Flachdachdurchfiihrung mit Edelstahlplatte UEDP

Dachdurchfihrung 5°- 30° mit Edelstahlplatte UEDH

D Dachdurchfiihrung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schiirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt

" Dachdurchfiihrung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt

" Dachdurchfiihrung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schiirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt

D Dachdurchfiihrung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schiirze
schwarz? und Konus Edelstahl matt

D M-Glue, 290 ml, schwarz 900010290
Regenkragen/VWandrosette UES

D Zwischenstitze verstellbar bis 200 mm Wandabstand UEOHZ2

D Zwischenstltze verstellbar bis 400 mm Wandabstand UEOHZ4

Kondensatschale UEKA

Stitze FuBteil inkl. Kondensatschale, Ablauf unten UEVS

Verschlusskappe 3/4" UEE 0304 900012126
Grundplatte fiir Wandstitze UEBP

Geschosskonsole UEVQ

Dachkonsole UEDQ

Abdeckblende 2-teilig UECP

" Hinweis Rabattgruppe Edelstahl Zubehor
2 schwarz entspricht RAL 7016; rot entspricht RAL 8004 - auf Anfrage.
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METALOTERM UE

UE Doppelwandige Abgasanlage mit Luftspaltisolierung
Bestellblatt
Firma: o _____ Bauvorhaben: _ _ _ _ __ _________ __ ________________ Kunden-Center
Name StraBe: T: 089-35409—777.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" E: ID.Stahl.de@schiedel.cor
StraBe: _ _ _ _ o __ PLZ/Ort: _ _ _
PLZ/Ort: _ _ o ______
Tel/lFax: - o _______
Email:  _ _ o ______
%) mm

Bezeichnung Art.-Nr. alt Art.-Nr. Menge E-Preis

Abdeckblende UEMP

Mundungsabschluss offen UEMA

Regenhaube mit Windabweiser UEK

Regenhaube mit Windabweiser und Revisionséffnung UEKR

Bogen 30° UEB 30

Bogen 43° UEB 43

Bogen 87° UEB 87

Mess-/Entwdsserungselement inkl.Verschlussstopfen UEEM

Dichtring Viton fur ¢lhaltige Abgase

Klemmband UEKB

Statisches Klemmband, immer 3 Stlick erforderlich UESK

Montagefett 149737

Neutra-Box NEUTRA 99 | 167682

Nachfll-Set fir Neutra-Box WS-NEUTRA | 167683

Datum:

Unterschrift:
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EDELSTAHLSYSTEME

Angebot
Firma: _____ o ____ Bauvorhaben: _ _ _______________________________ Kunden-Center
Name: Strae: -Ilf— ?S.(;Stiiﬁgz@;Z;iedel.com
StraBe: __ _ _ ___ ______________ PLZ/Ort:_ _ _ _ _ o __
PLZ/Ore: _ L ____ O Anlieferung/Wunschtermin: __ [] Festbrennstoffe
Tellfax: O Selbstabholung/Termin: _ _ _ ______________________ L]0
Email:  ______ OAVIS: [ ] Gas
Bearbeitet: _____________ Datum: ________________ [] Pellets

Doppelwandiger Edelstahl AuBenwandkamin

1. Lichter®  _______ mm
2. Anlagenhohe — - - m (Gesamthdhe)
O Wandmontage O Bodenmontage
3. Putztiiranschluss OorPA  ______ Stk.
4. Rauchrohranschluss ORA90° ______ Stk
ORAA45° ______ Stk.
Feuerstatte @  _______ mm
5. Anschlusshohe ca. - _____ m
(Achsmal3 ab OK Wandkonsole bzw. Boden)
6. Wandabstand O 50 mm (Standard)
o______ mm
7. RA-Verlangerung durch AuBenwand
Wanddicke —  _______ mm
Wandmaterial O Mauerwerk

8. Hohe uber Dach

O Holzstinderbauweise

ab oberster Wandhalterung max. 3m

9. Dachdurchfilhrung WAKAFLEX fiir Neigung
0 o° O 16°-25° [0 36°-45°
O 10°-15° 0O 26°-35°
O schwarz
O rot
O grau

10.Schragfiihrung ______ °
Lénge Schragfihrung ______ mm
Wandabstand 2 _______ mm
Wandabstand 3 _______ mm
Hohe ab letzter seitlicher Abstltzung ____ __ m

11.Zubehor

O Regenhaube - ______________

Datum / Unterschrift

356

‘Wandabstand
—>

L

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

A
[ ] Unterdruck
[ ] Uberdruck
Hohe
tber Dach Kommentar:
Wandhalterung
Anlagenhche
RA
Anschlusshohe
\ A
7

Schragfiihrung

Wandabstand 2 _ |

/)

! \‘\::::::\\ 'Wandabstand 3, <«
T~

RO - A

,,,,,,,, o b/ Schrégfiihrung
,/' N,
4 \

Hohe ab letzter
seitlicher Abstiitzung

Linge Schragfiihrung

Stand 09 2023



Schiedel freistehende Anlagen, Mastanlagen
und Kragarme

Die Losung, wenn freie Hohe statischen Halt erfordert

Schiedel Kragarme werden eingesetzt, wenn die freitragende
Hohe nach der letzten Abstitzung Uberschritten wird.

Bei Schiedel Mastanlagen handelt es sich i.d.R. um freistehende
Abgasanlagen, die der Statik entsprechen sollen.

Schiedel Kragarme und Mastanlagen sind auf Schiedel Abgas-
systeme abgestimmt.

Sie werden individuell nach Aufmaf gefertigt und sind in
allen RAL-Farben lieferbar.

Ausfiihrungen und Lieferzeiten erhalten Sie bei lhrem
Verkaufsberater oder bei: Technik.Stahl.de@schiedel.com

357



Vertriebsorganisation

Edelstahl- und Kunststoff-Schornsteinsysteme

Hannover

Dortmund

Dresden
o

Frankfurt am Main
Q

Wiesau

Stuttgart
*]

Miinchen

358

Lerchenstraf3e 9
80995 Minchen
info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Kunden-Center

ID.Stahl.de@schiedel.com
Tel:+49 89 35409777

Technik

Technik.Stahl.de@schiedel.com
Tel:+49 89 35409 369

Lagerstandorte

Hauptstra3e 66
95676 Wiesau

Albert-Einstein-Stral3e 8
51674 Wiehl



Service und Zufuhrentgelte !

. Lieferservice

Bei Bestellung bis 10:00 Uhr stellen wir die Ware

bis libernachsten Arbeitstag im Laufe des Tages
(7.00-18.00 Uhr) an die angegebene Lieferadresse zu.

5. Retourenwaren
Ricklieferungen sind nur nach vorheriger Abklarung
mit dem Schiedel Verkaufsberater moglich. Es ent-
stehen Riicknahmegebtihren fiir Bearbeitung und

Standardartikel € 63,00 Wiedereinlagerung in Héhe von 20 % zzgl. Fracht.
Langenelemente 2,0 m ? (Sperrgut) ... € 63,00
Bei Rucknahme aufgrund von Fehllieferungen durch
2. Baustellenzustellungen Schiedel entfallen die Ricknahmekosten.
je Abladestelle € 63,00

Palettengeblhr € 14,50
(bei frachtfreier Riickgabe erfolgt Gutschrift in Héhe von 12,50 €)

Hinweis: Es kann nur Lagerware in einwandfreiem und
wiederverkaufbarem Zustand zurlickgenommen
werden.

Sonderanfertigungen und auftragsgefertigte Produkte
sind von der Retoure ausgeschlossen!

3. Zuschlag fiir Expresslieferungen
(zzgl. zu den Standardfrachten siehe Pos. 1 und 2)
Zustellungen am nichsten Arbeitstag ¥

bis 8.30 Uhr € 200,00 6. Giiltig fiir Zustellungen innerhalb Deutschland

bis 10.00 Uhr € 100,00 Bei Lieferungen durch Schiedel gelten die angegebenen
bis 12.00 Uhr €50,00 Frachtsé”.tze irmetfhalb Deuﬁschland (ohne Inseln und
bis 16.00 Uhr €30,00 Bergstationen) bis Bordsteinkante.

4. Paketdienst Technischer AuBendienst
(fir nicht bruchgefahrdete Kleinteile)
Standard-Paketdienst (Lieferzeit ca. 2-3 AT) € 9,50

bei Bestellung bis 10.00 Uhr
DPD Express

Ihren Schiedel Verkaufsberater finden Sie im Internet unter:
www.schiedel.de.

Schiedel Kunden-Center
Email: ID.Stahl.de@schiedel.com

8.30 Uhr € 39,00
12:00 Uhr €200 s hiedel Technik
Garantiepaket bis 18:00 Uhr € 20,00 Email: Technik.Stahl.de@schiedel.com
Samstagszustellung € 39,00

Night Star Express nach Aufwand

Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Aktiver Beitrag zum Umweltschutz

Mit optimierten Recyclingverfahren fiir
Bruch- und Verpackungsmaterialien setzt
Schiedel auch beim Umweltschutz Akzente.
Seit 1993 besteht ein Vetrag (Nr. 25541) mit
Interseroh.

Hersteller-Nr. 25541

Allgemeine Lieferbedingungen

Alle Verkdufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmannischen Geschaftsverkehr stets aufgrund unserer ,, Allgemeinen
Lieferbedingungen” in ihrer jeweils giiltigen Fassung. Diese kénnen Sie jederzeit auf unserer Internetseite www.schiedel.de im Menipunkt
,Impressum® einsehen.

Technische Anderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten!

" je Entladestelle
2 Starre Lingenelemente Uber 1,0 m werden separat verpackt und geliefert.
% Expresszuschlag unabhangig von bestehenden Frachtvereinbarungen.
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Datenerfassungsblatt
zur Querschnittsbemessung nach EN 13384-1/-2

Die Berechnung ist nur glltig fur Schiedel Schornsteinsysteme und Kontakt
Schiedel Schornsteinsanierungssysteme und erfolgt ausschlief3lich E: Technik.Stahl.de@schiedel.com
nach lhren Angaben!

Bitte vollstandig ausfiillen!

Auftraggeber: Bauvorhaben:

Firma: o NaME: e
Sachbearbeiter/-in: .........cccooviiiii SHrARE: ..ot
PLZIOI: e 74 @ L ST
E-Mail: .o L= S
Tel: o Fax DW: ..oooviiiiiieeene Seehdhe: .................. m

Feuerungsart: Kessel mit Zugbedarf ja 0 nein

1l

atmosphéarischer Kessel O

Brennwertkessel O raumluftabhangig [
1l

Kaminofen raumluftunabhangig ]
Feuerstitte: Fabrikat: .......cccoovveviieinennne Y, 1=
Vollast- / Teillastbetrieb
............. [ cccoeeeeee. KW Nennwérmeleistung D A
[ AT °C  Abgastemperatur —‘
B SR kg/s Abgasmassenstrom
[ % CO2-Gehalt
............. [ .coeeee.. Pa Zugbedarf I -
............. | cceosene..  Pa Restforderdruck ] e
der Feuerstatte ] ‘9
............. m Durchmesser Abgasstutzen g
©
N2
Brennstoff: Heizél EL O Koks/Kohle [ 4 2
HeizslL [ Holz | 3
Erdgas O Pellets O = >
Flussiggas [ Hackgut O gestreckte Lange :E
Verbindungsstiick oS
. e Lv — 58
Verbindungsstiick: Durchmesser: V1 52
bei Mehrfachbelegung: wirksame Héhe Hv: e =T - §§
. X =
[lKaskade []2eigene RA gestreckte Lange Lv: ........... m — | 52
Anzahl Bégen: ... x45° ... x 90° g
warmegedammt: O ja 0O nein
Fangeinfihrung: 0o Oa4se
Kamin: O Neuer Kamin O Kaminsanierung
System: ..o geplantes System: ........ccooiiiie e
geplanter @: ........ccceeene. geplanter @: .................. Verzug:.......ooeeveeneencenn.
vorhand.Kamin: .........cccccoeeiiienn. 1 S
wirksame Kaminhéhe H: .............. m
Hohe Kaltbersich: ...................... m TIPP: Bitte beachten Sie die neuen
Dammung im Kaltbereich: [Jja [nein Ableitbedingungen bei Schornsteinen fur
Festbrennstoff-Feuerstdtten. Bei Fragen zur
Grund der O Planungsstadium O Funktionsbestéatigung Ermittlung der korrekten Hohe Gber Dach
. - . bei lhrem Schiedel Schornsteinsystem,
Berechnung: O Vorentwurf O Uberpriifung besteh. Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel
Verkaufsberater oder die Schiedel
Version: 03/2019 erfasst VON:............ccccooveveveennnn, Datum: ..........cccoevvnenenn. Anwendungstechnik.
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INDUSTRIES COMPANY

A standard

f > [O)in)

Schiedel GmbH & Co. KG

LerchenstraBe 9

T +49 (0)89 35409-0
info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

D-80995 Minchen





