
Ytelseserklæring: 09-036-DOP-2025-05-03
Harmonisert standard:
Notifisert(e) organ(er): NB 1625
Bruksområde: Romoppvarming i boligbygg
Utslipp ved nominell varmeeffekt Utslipp ved delbelastningseffekt 
Nominell varmeeffekt 6,0 kW Nominell varmeeffekt NPD
Romvarmeeffekt 6,6 kW Romvarmeeffekt NPD
Effektivitet Virkningsgrad 78 % Effektivitet Virkningsgrad NPD dB = 0 mm dFS = 0 mm
- CO 837 mg/m³ - CO NPD dF = 0 mm dLS = 0 mm
- NOx 121 mg/m³ - NOx NPD dC = 638 mm dL = 0 mm 
- OGC 68 mg/m³ - OGC NPD dR = 0 mm dP = 800 mm 
- Støv 24 mg/m³ - Støv NPD dS = 0 mm dPS = 800 mm
Temperatur ved eksosrøret 293 °C Temperatur ved eksosrøret NPD dR LAS  = 120 mm 
Minimum transporttrykk 12 Pa Minimum transporttrykk NPD
Avgassens massestrøm 7,1 g/s Avgassens massestrøm NPD

NPD 68 %

NPD
NPD T400 G 

A
103 Bæreevne : 120 kg 25

Bruk kun anbefalte brensler!
Anbefalte brensler: Ved 
Type ildsted: Type CA
Egnet for flere bruksområder: Ja 
Opplysninger om ildstedet: Peis for kortvarig bruk 
Les og følg bruksanvisningen før bruk!

Strømforbruk i standby-modus :
Energieffektivitetsklasse :
Energieffektivitetsindeks (EEI):

Brannsikkerhet              

Beskyttelse av brennbare materialer Minste 
avstand til brennbare materialer  

Årlig utnyttelsesgrad for romoppvarming ved 
nominell varmeeffekt  :

Brannsikkerhet for installasjon på skorsteinen : 

Strømforbruk ved nominell varmeeffekt :
Strømforbruk ved delbelastning :

Kjennmerke: FORNAX-CFS Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
AT-4542 Nußbach
www.schiedel.com
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